
REIVINDICACIONES

1. Un dispensador para dispensar material de hoja que 

comprende:

un cuerpo(1) que tiene cuatro paredes laterales (2, 3, 

4, 5),

una base (6),

una abertura (7) en una parte superior del cuerpo (1),

una tapa (8) para cubrir la abertura (7) en uso y 

permitir el acceso a la abertura (7) para reabastecimiento, 

en el que la tapa (8) tiene una abertura de dispensación (9) 

en su interior para permitir que se dispense material de hoja 

desde la misma,

una plataforma (10) para soportar una pluralidad de 

material de hojas desde abajo, en donde la plataforma (10) se 

puede mover desde una posición más baja cuando el dispensador 

está abastecido con material de hoja hasta una posición más 

alta adyacente a la tapa (8) cuando el dispensador está más 

casi vacío de material de hoja,

un medio de desplazamiento (11) para impulsar la 

plataforma (10) hacia la tapa (8),

un mecanismo de bloqueo liberable para sujetar la 

plataforma (10) en una posición de bloqueo en la posición más 

baja, el mecanismo de bloqueo liberable comprende:

un primer brazo (12) unido de manera móvil a una de 

las paredes laterales (2, 3, 4, 5) y que se extiende en una 

dirección desde la parte superior hacia la base (6) del 

cuerpo (1), en donde el primer brazo (12) tiene un extremo 

superior (13) y un extremo de base (14),

un segundo brazo (15) unido de manera móvil a la 

base (6) y que se extiende en una dirección desde la pared 

lateral a la que está unido el primer brazo (12) hacia un 

centro de la base (6), en el que el segundo brazo (15) tiene 

un extremo de pared lateral (16) y un extremo de bloqueo 

(17), el extremo de pared lateral (16) está configurado para 

cooperar con el extremo de base (14) del primer brazo (12) de 



manera que un movimiento del primer brazo (12) genera un 

movimiento del segundo brazo (15), el extremo de bloqueo (17) 

está configurado para entrelazarse de manera liberable con 

una parte de bloqueo (18) dispuesta en la plataforma (10) 

para mantener así la plataforma (10) en la posición de 

bloqueo,

en el que la tapa (8) tiene una parte de acoplamiento 

(19) en su superficie inferior configurada para acoplarse con 

el extremo superior (13) del primer brazo (12) al cerrar la 

tapa (8) para liberar así la plataforma (10) de la posición 

de bloqueo.

2. El dispensador de acuerdo con la reivindicación 1,

en el que la parte de bloqueo (18) está dispuesta en un 

lado inferior de la plataforma(10).

3. El dispensador de acuerdo con la reivindicación 1 o 2,

en el que el medio de desplazamiento (11) es un resorte 

unido entre una región central de la base (6) y una región 

central de la plataforma (10), y en el que la parte de 

bloqueo (18) de la plataforma (10) está ubicada más cerca de 

la región central de la plataforma (10) que de una parte del 

borde de la plataforma (10), opcionalmente, en que la parte 

de bloqueo (18) está ubicada en la región central de la 

plataforma (10).

4. El dispensador de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores,

en el que la parte de acoplamiento (19)sobresale de la 

superficie inferior de la tapa (8), opcionalmente, en el que 

la parte de acoplamiento (19) tiene una longitud (L1) de 1/20 

a 1/5, preferiblemente de 1/15 a 1/6, más preferiblemente de 

1/12 a 1/8, lo más preferiblemente 1/10 de la longitud (L2) 

del primer brazo(12).



5. El dispensador de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores,

en el que el cuerpo(1) tiene forma de caja con dos 

paredes laterales largas (3, 5) y dos paredes laterales 

cortas (2, 4) respectivamente opuestas entre sí, en el que la 

tapa (8)puede estar unida a una de las paredes laterales 

cortas (2, 4) y el primer brazo (12) puede estar provisto en 

la otra pared lateral corta (2, 4).

6. El dispensador de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores,

en el que el primer brazo (12) está unido de forma 

giratoria a la pared lateral alrededor de un primer eje de 

rotación (A) y el segundo brazo (15) está unido de manera 

giratoria a la base (6) alrededor de un segundo eje de 

rotación (B).

7. El dispensador de acuerdo con la reivindicación 6,

en el que al menos uno del primer y segundo brazo (12, 

15) está unido de manera giratoria con un mecanismo con 

resorte, en el que el mecanismo con resorte está configurado 

de modo que al menos uno del primer y segundo brazo (12, 15) 

gire alrededor del primer o segundo eje de rotación(A, B), 

respectivamente, en contra de una fuerza de desplazamiento 

del mecanismo con resorte tras llevar la plataforma (10) a la 

posición de bloqueo y/o tras cerrar la tapa (8).

8. El dispensador de acuerdo con la reivindicación 6 o 7,

en el que la parte de acoplamiento (19) tiene una 

superficie inclinada (20) que coincide con una superficie 

inclinada correspondiente proporcionada en el extremo 

superior (13) del primer brazo (12).

9. El dispensador de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores,



en el que el dispensador puede tener un pestillo con 

resorte (21) para bloquear de manera liberable la tapa (8) al 

cuerpo (1).

10. El dispensador de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores,

en el que el primer brazo (12) está dispuesto a lo largo 

de un eje central (C) de una de las paredes laterales (2, 3, 

4, 5), el eje central (C) de una de las paredes laterales (2, 

3, 4, 5) se extiende en una dirección desde la parte superior 

hasta la base (6) y divide una de las paredes (2, 3, 4, 5) 

laterales en dos mitades.

en el que el segundo brazo (15) está dispuesto a lo 

largo de un eje central (D) de la base (6), el eje central 

(D) de la base se extiende en una dirección desde la pared 

lateral en la que está dispuesto el primer brazo (12) hacia 

la pared lateral opuesta y divide la base (6) en dos mitades.

11. El dispensador de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a la 9, el cual comprende:

un primer par de primeros brazos (12),

un segundo par de segundos brazos (15),

un par de partes de acoplamiento (19),

un par de partes de bloqueo (18).

12. El dispensador de acuerdo con la reivindicación 11,

en el que las partes de bloqueo (18) de la plataforma 

(10) están dispuestas simétricamente respecto a un eje 

longitudinal o a un eje transversal de la plataforma (10).

en el que el primer par de primeros brazos (12) está 

dispuesto simétricamente respecto a un eje central (C) de una 

de las paredes laterales (2, 3, 4, 5), el eje central (C) de 

una de las paredes laterales (2, 3, 4, 5) se extiende en una 

dirección desde la parte superior hasta la base (6) y divide 

una de las paredes laterales (2, 3, 4, 5) en dos mitades.



en el que el segundo par de segundos brazos (15) está 

dispuesto simétricamente respecto a un eje central (D) de la 

base (6), el eje central (D) de la base se (6) extiende en 

una dirección desde la pared lateral en la que está dispuesto 

el primer par de los primeros brazos (12) hacia la pared 

lateral opuesta y divide la base (6) en dos mitades.

13. El dispensador de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, en el que la tapa (8) está unida 

de forma movible al menos a una de las paredes laterales (2, 

3, 4, 5) del cuerpo (1) mediante una bisagra.

14. El dispensador de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a la 12, en el que la tapa (8) está 

configurada para ser reversiblemente removible y acoplable al 

cuerpo (1).


