
REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una herramienta cosechadora y podadora con unidad de sujeción y corte que 

comprende:

- una unidad de sujeción y corte (10) que es accionada por un mecanismo 

tensor (30); donde la unidad de sujeción y corte (10) es adyacente y está 

acoplada a una unidad de recolección (20); donde la unidad de sujeción 

y corte (10) está acoplada a un vástago extensor (40);

- la unidad de sujeción y corte (10) incluye una cuchilla móvil (12) que 

gira en torno al pivote (13); donde la cuchilla móvil (12) tiene un punto 

de enganche (121) con la guaya (31) del mecanismo tensor (30) y tiene 

un punto de enganche (141) en uno de los extremos de un resorte (14) y 

en el otro extremo del resorte (14) está conectado a la placa base (11) en 

la porción intermedia (11b);

- la unidad de sujeción y corte (10) está acoplada a la unidad de recolección 

(20), por medio de elementos de sujeción (15a) (15b) (15c) a un aro (22) 

que sujeta una bolsa (21), por medio de broches (23);

- la placa base (11) tiene un ángulo de inclinación φ con respecto a un eje 

de referencia que coincide con la dirección longitudinal del vástago 

extensible (40), donde el ángulo de inclinación φ está en el rango entre 

20° a 70°; y

- la placa base (11) define un ángulo β entre el fondo de cámara de sujeción 

(112) y un filo base (113) entre 90° a 145°.

2. La herramienta de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el resorte 

(14) es de tipo helicoidal de tensión.

3. La herramienta de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque la placa 

base (11) incluye un fondo de cámara de sujeción (112) con longitud entre 5mm 

a 15mm.

4. La herramienta de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque la unidad 

de sujeción y corte (10) incluye un tope (116).



5. La herramienta de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque la unidad 

de sujeción y corte (10) define un ángulo de ataque inicial θ entre un filo de 

cuchilla móvil (123) y el filo base (113), que está en el rango entre 3° a 12°.

6. La herramienta de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque la unidad 

de sujeción y corte (10) define un ángulo de ataque final δ entre el filo de cuchilla 

móvil (123) y el filo base (113), que está en el rango entre 17° a 30°.


