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P-2020/51090

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2020/0016155
Solicitud de patente a nhombre de BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF
ARKANSAS

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad BOARD
OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ARKANSAS, domiciliada en Arkansas, Estados
Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No.
16337 notificado electronicamente el 10 de octubre de 2023, relacionado con los
requerimientos de patentabilidad de la solicitud, y para el cual solicité prérroga de 30
dias el 9 de enero de 2024, atentamente me permito presentar esta informacion:

1. Modificacion a las Reivindicaciones y claridad

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio que consta de
diecinueve (19) reivindicaciones, el cual reemplaza completamente al presentado el 23
de diciembre de 2020. Especificamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1. La reivindicacidn 1 se modifica para adicionar que la primera placa del
condensador tiene una distancia de separacion inicial con respecto a la primera
superficie (430) de la membrana (425) en donde la primera superficie (430) de la
membrana define una segunda placa del condensador. El soporte para esta modificaciéon
se encuentra en las paginas 3 y 4 de la descripcion de la presente solicitud.

1.2. En las reivindicaciones dependientes 2, 4 y 5 se hace la aclaracion que la

referencia es a una “estructura de punta” de acuerdo con la informacidon de la
reivindicacion independiente 1.
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1.3. No seincluye la antigua reivindicacién 25 se renumera como la reivindicacién 19.

1.4. De acuerdo con la sugerencia del examinador, y con el fin de dar claridad al
capitulo reivindicatorio, se incluyen entre paréntesis () los niumeros de referencia de
cada uno de los elementos que hacen parte de la invencion de acuerdo con la
numeracién empleada en los dibujos.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capitulo reivindicatorio, que
incluye diecinueve (19) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del articulo 30 de
la Decision 486/00.

2. Modificacion a la Descripcion

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto con este memorial una nueva descripcion en donde se realizar
correcciones de errores materiales en la pagina 50 en donde en vez de referencia a la
Figura 1 (d), Figura 5 (a), Figura 5 (b), Figura 5 (c), y Figura 5 (d), se menciona las
figuras Figura 1 (B), Figura 2 (a), Figura 2 (b), Figura 2 (c), y Figura 2 (d).

En cuanto a estas modificaciones me permito indicar que las mismas no amplian el
objeto de la solicitud y se realizaron con el fin de corregir un error material.

3. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las
reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificacién a las
reivindicaciones y a la descripcion, segun lo establecido en la Resolucion 59669 de
2020.

En relacién con el nimero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio tiene menor numero de clausulas que el anteriormente
presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

4. Unidad de invencion

Indica el examinador que teniendo en cuenta que el concepto comun es “Una membrana
independiente ubicada sobre la regidon de pozo y soportada por la primera cara del
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sustrato, en donde la membrana independiente puede vibrar en respuesta a energia
ambiental, en donde la vibracién de la membrana define formaciones de ondas ciclicas
a lo largo de la primera superficie de la membrana”, y dado que este se encuentra
divulgado en el estado de la técnica, especificamente en los documentos D1 y D2, la
solicitud carece de unidad de invencidn debido a que reclama mas de un grupo inventivo
sin la presencia de caracteristicas o elementos técnicos nuevos e inventivos que sean
comunes a todas las invenciones.

El examinador identifico los siguientes grupos inventivos:
e Grupo inventivo 1: Un sistema para recolectar energia (reivindicaciones 1 a 18 y
25).
e Grupo inventivo 2: Un sistema para convertir energia vibracional a una salida de
corriente (reivindicaciones 19 a 24).

Siguiendo las amables recomendaciones del examinador, se ha limitado la solicitud
inicial a una sola invencién (grupo inventivo 1), eliminando de ella las otras invenciones
(grupo inventivo 2).

En vista de la limitacidn realizada al pliego reivindicatorio es posible determinar que el
mismo comparte un concepto comun inventivo dando cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Articulo 25 de la Decision 486.

5. Nivel inventivo

El examinador ha indicado que la composicién de las reivindicaciones 1, 3, 8,9y 17 no
son inventivas en vista de las de las ensefianzas de la publicacion D1 (W02013192335).
Adicionalmente, la reivindicacion 1 también se ve afectada por las ensefianzas del
documento D2 (Ackerman, M. L., Kumar, P., Neek-Amal, M., Thibado, P. M., Peeters,
F. M., & Singh, S) titulado “Anomalous Dynamical Behavior of Freestanding Graphene
Membranes”.

En particular, el examinador manifiesta que el documento D1 es el arte previo mas
cerca al objeto reivindicado y que la diferencia entre la invencion definida entre la
reivindicacion 1 y el sistema divulgado en D1, consiste en que la solicitud en estudio
incluye una membrana independiente que puede vibrar en respuesta a energia
ambiental. Dicha diferencia logra definir formaciones de ondas ciclicas a lo largo de la
primera superficie, en donde cada formacidén de onda alterna entre un pico y un punto
minimo en una regién de ventana respectiva de una pluralidad de regiones de ventana
de la membrana. El examinador que dicha deficiencia de D1 es subsanada por D2, por
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lo que la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir una
membrana independiente que puede vibrar en respuesta a energia ambiental del D2
en el sistema de D1, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se
considera obvia.

En este sentido, hacemos notar que el Articulo 18 de la Decisidon 486/00 determina que
"una invencidn tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado

obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (El
subrayado es nuestro).

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacién de los
objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El andlisis de nivel inventivo debe
demostrar la obviedad de la invencidn y establecer como ésta no contiene un salto
cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace
necesario demostrar que la invencién analizada carece de nivel inventivo y hubiese
sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la definicidon anterior, deseamos aclarar que los antecedentes citados por
el examinador no sugieren ni hacen evidentes las ventajas técnicas del método
reivindicado por la presente solicitud, al menos por las razones expuestas a
continuacion.

Primeramente, se resalta que la reivindicacién independiente ahora recita que “la
primera placa del condensador tiene una distancia de separacion inicial con respecto a
la primera superficie (430) de la membrana (425) en donde la primera superficie (430)
de la membrana define una segunda placa del condensador”.

Esta confirmacion especifica permite posicionar la membrana con respecto a la primera
placa de condensador de modo que la membrana no esta obstruida y puede vibrar
libremente en respuesta a la energia ambiental, y cambiar una capacitancia de la
regidn capacitiva, en donde la vibracion de la membrana define formaciones de ondas
ciclicas a lo largo de la primera superficie, y en donde cada formacién de onda alterna
entre un pico y un punto minimo con respecto a la primera placa de condensador para
cambiar la distancia de separacién inicial. Durante periodos de vibracion, la carga
acumulada se dirige desde la primera placa de condensador hacia la regién capacitiva.
La carga acumulada puede descargarse de la regidon capacitiva a través de al menos
una carga resistiva y un condensador de almacenamiento fijo.
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En vista de ello, las caracteristicas que ahora se divulgan no se han ni mencionado en
el arte previo, ni seria evidente llegar a la materia tal como se reivindica en esta
oportunidad.

De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D1 no menciona, describe o
sugiere, en forma individual o en combinacién con D2, todas las caracteristicas
técnicas reclamadas en el nuevo capitulo reivindicatorio presentado por el solicitante,
las nuevas reivindicaciones presentadas son novedosas, e inventivas sobre el
estado del arte.

Por lo tanto, esta claro que el sistema y el método actualmente reclamado son nuevos
e inventivos para la persona del oficio normalmente versada en la materia, por lo que
se considera que la presente solicitud cumple con los requerimientos de los articulos
14, 16 y 18 de la Decisidon 486 del 2000.

6. Conclusiones

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse
que:

i) La materia objeto de las actuales reivindicaciones es clara, concisa cumpliendo
asi con los requerimientos del Articulo 30 de la Decisién 486;

i) La descripcidn de la presente solicitud divulga de manera suficiente informacion
y soporte para la materia reivindicada, cumpliendo asi con los requerimientos del
articulo 28 de la Decision 486;

iii) Las reivindicaicones comparten un concepto comun inventivo dando
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Articulo 25 de la Decisién 486.

iv) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo asi con
los requerimientos del Articulo 14, 16 y 18 de la Decision 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de

patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los
requerimientos de la Decisién 486/00.
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En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacidon con todos los

argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacién al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Nacional.

7. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por diecinueve (19) reivindicaciones
- Nueva descripcién
- Recibo de pago por concepto de modificaciones voluntarias

Sefiora Directora,

J:C}(\R(\)LI\NE\ IK)AZX{)]ICL\'&‘AI VO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CS]
notificaciones@clarkemodet.com.co

clarkemodet.com



2020/51090 (NC2020/0016155)
Reivindicaciones modificadas con la respuesta a la 1era Accion Oficial 16337
Febrero 20, 2024

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un sistema para recolectar energia que comprende:

un sustrato (325) que tiene un espesor inicial entre una primera cara (330) del
sustrato y una cara opuesta (340) del sustrato;

una segunda cara (350) del sustrato que une una region de pozo abierto (355)
que se extiende desde la primera cara (330) del sustrato hacia la cara opuesta (340)
del sustrato.

una membrana independiente (425) ubicada sobre la regiéon de pozo abierto
(355) y soportada por la primera cara (330) del sustrato, en donde la membrana
independiente (425) puede vibrar en respuesta a energia ambiental, en donde la
vibracién de la membrana define formaciones de ondas ciclicas (271) a lo largo de la
primera superficie (430) de la membrana, en donde cada formacion de onda alterna
entre un pico (286) y un punto minimo (289) sobre la regidon de pozo abierto;

una estructura de punta (360) que se extiende desde la segunda cara (350) del
sustrato y define el primer plato del condensador;

un primer contacto conectado a la primera cara del sustrato;

un segundo contacto conectado a la estructura de punta;

una fuente de tensién (200) conectada al segundo contacto que induce una
region capacitiva de cargas entre la punta y la membrana,

en donde una distancia entre la punta y la membrana varia desde la distancia
inicial de separacién con picos y puntos minimos respectivos, y

en donde la region capacitiva entre la punta y la membrana almacena y emite
las cargas en ciclos de acuerdo con la distancia entre la punta y la membrana;

un condensador de almacenamiento (275) conectado a la membrana (425) y
que recibe las cargas emitidas desde la regién capacitiva cuando la distancia entre la
punta y la membrana aumenta durante los periodos de pico de las ondas; y en donde
ademas la primera placa del condensador tiene una distancia de separacién inicial con
respecto a la primera superficie (430) de la membrana (425) en donde la primera
superficie (430) de la membrana define una segunda placa del condensador.

2. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la fuente de tension
(200) administra cargas a la region capacitiva (120) cuando la distancia entre la
estructura de punta (360) y la membrana (425) disminuye durante los periodos de
puntos minimos de las ondas.

3. Un sistema de acuerdo con la reivindicacién 1, que ademas comprende un
1
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sistema informatico (180) en comunicacion electrénica con al menos uno del primer
contacto y el segundo contacto y que tiene al menos un procesador y una memoria, y
en donde la memoria almacena instrucciones que, cuando se ejecutan por el al menos
un procesador, controlan el almacenamiento de carga y la transmision de carga desde
la membrana (425).

4. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, que ademas comprende un
estampado de zanjas a través de la primera cara (330) del sustrato (325), en donde
cada zanja (510) aisla la estructura de punta (360) o un primer contacto de porciones
adyacentes del sustrato (325).

5. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, que ademas comprende un
circuito eléctrico conectado que conecta la fuente de tensién (200), el condensador de
almacenamiento (275), la estructura de punta (360), y la membrana (425) a un retorno
comun, en donde el circuito comprende un primer diodo (235) conectado a la
membrana o la estructura de punta, el retorno comun en paralelo con el condensador
de almacenamiento (275), y un segundo diodo (250) conectado en serie a la
membrana o la estructura de punta con el condensador de almacenamiento conectado
al retorno comun.

6. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 5, que ademas comprende una
matriz de primeros diodos y segundos diodos respectivos que conectan las regiones
respectivas de la membrana o la punta a la fuente de tensién, el condensador de
almacenamiento fijo, y el retorno comun.

7. Un sistema de acuerdo con la reivindicacién 5, en donde el circuito que
conecta los componentes, seleccionados de la fuente de tension, el condensador de
almacenamiento fijo, la punta y la membrana, se conectan entre si a través de un
tablero de circuito que esta separado del sustrato.

8. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la membrana
independiente es una membrana de grafeno independiente.

9. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la membrana
independiente es una de una bicapa de grafeno, una tricapa de grafeno y una
multicapa de grafeno.

10. Un sistema de acuerdo con la reivindicaciéon 1, que ademas comprende un
amperimetro conectado a través de un conmutador para funcionar en paralelo al
condensador de almacenamiento, en donde el amperimetro mide la carga en el
condensador de almacenamiento.

11. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la region
2
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capacitiva tiene un ciclo de capacitancia de una capacitancia minima de alrededor de
0,001 femtofaradio a una capacitancia maxima de alrededor de 1000 femtofaradio.

12. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 11, en donde la capacitancia
minima corresponde a periodos de tiempo en los que la distancia entre la punta y la
membrana se maximiza durante periodos pico de las ondas.

13. Un sistema de acuerdo con la reivindicacién 12, en donde la capacitancia
maxima corresponde a periodos de tiempo en los que la distancia entre la punta y la
membrana se minimiza durante periodos de punto minimo de las ondas.

14. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la regién
capacitiva se somete a corriente de efecto tunel cuando la distancia entre la punta y la
membrana se minimiza durante los periodos de punto minimo de las ondas.

15. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la energia
ambiental es energia térmica.

16. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la energia
ambiental es energia cinética de atomos en la membrana independiente.

17. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la membrana
independiente comprende grafeno, MoS2, MoSe2, WS2, WSe2, ReS2, ReSe2, BN,
combinaciones de metales de transicion y otro elemento (“MX2”), o una combinacion
de estos.

18. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la membrana tiene
un espesor promedio de 0,3 nm a 3,0 nm, de 0,3 nma 2,0 nm, de 0,3 nma 1,0 nm, o
de 0,3 nma 0,6 nm.

19. Un método para ensamblar un circuito de recoleccion de energia, que
comprende:

formar una regién capacitiva (120) en el circuito de recoleccion de energia al
definir una primera placa de condensador (135A) que tiene una distancia de
separacion inicial con respecto a una primera superficie de una membrana
independiente (425), en donde la primera superficie de la membrana independiente
define una segunda placa de condensador (135B);

conectar la primera placa de condensador a una fuente de tension (200)
configurada para inducir acumulacién de carga en la region capacitiva;

posicionar la membrana con respecto a la primera placa de condensador de
modo que la membrana no esta obstruida y puede vibrar libremente en respuesta a la
energia ambiental, en donde la vibracion de la membrana define formaciones de

ondas ciclicas (271) a lo largo de la primera superficie, y en donde cada formacion de
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onda alterna entre un pico (286) y un punto minimo (289) con respecto a la primera
placa de condensador para cambiar la distancia de separacién inicial; y

descargar la region capacitiva a través de un diodo (235, 250) respectivo para
dirigir las cargas acumuladas a la fuente de tensidén o a una carga, en donde descargar
la regién capacitiva comprende dirigir las cargas a la fuente de tensiéon durante un

punto minimo vy dirigir las cargas a la carga durante un pico.



DISPOSITIVOS Y SENSORES DE RECOLECCION DE ENERGIA Y METODOS DE
FABRICACION Y USO DE ESTOS

REFERENCIA CRUZADA A SOLICITUDES RELACIONADAS

La presente solicitud reivindica la prioridad y el beneficio de la solicitud de
patente provisional estadounidense N.° de serie 62/677.826, presentada el 30 de mayo
de 2018, y la solicitud de patente provisional estadounidense N.° de serie 62/741.234,
presentada el 4 de octubre de 2018, las cuales se incorporan por referencia como si se
establecieran completamente en la presente.

DECLARACION SOBRE INVESTIGACION PATROCINADA A NIVEL FEDERAL

Ni las solicitudes de prioridad ni la presente solicitud utilizaron fondos del

gobierno o se beneficiaron de la investigacion patrocinada por el gobierno.
CAMPO

La tecnologia divulgada se refiere en general a dispositivos y sensores de

recoleccién de energia, y métodos de fabricacion y uso de estos.
ANTECEDENTES

La recoleccion de energia de vibracion es la practica de capturar energia de
vibracion de fuentes de vibracion externas (por ejemplo, vehiculos, maquinas, edificios
y movimientos humanos). Esta energia capturada luego se puede usar para diversas
aplicaciones. En ciertos enfoques de recolecciéon de energia de vibracion, una placa se
fija en un extremo y vibrara hacia arriba y hacia abajo entre dos extremos cuando se
excite. Al flexionar y oscilar entre los dos extremos, la presion/tensidon que se
desarrolla en la superficie se puede usar para generar energia. Las vibraciones en la
escala atébmica son omnipresentes, incluso en un ambiente mecanicamente tranquilo.
Esto se debe a que el material se mantiene a una temperatura superior a cero
absoluto, y que se denomina vibraciones térmicas. Es por estas y otras
consideraciones que se presentan las diversas formas de realizacion descritas a
continuacion.

SINTESIS

De acuerdo con los propésitos de los dispositivos y métodos divulgados, como
se representan y describen ampliamente en la presente, el objeto divulgado se refiere
a dispositivos y sensores de recoleccion de energia, y métodos de fabricacion y uso de
estos.

En una forma de realizacién, un sistema para recolectar energia vibracional
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incluye una membrana independiente conectada a uno o mas soportes, y que tiene
una primera superficie que no esta obstruida y puede vibrar libremente en respuesta a
la energia ambiental. La vibracion de la membrana define formaciones de ondas
ciclicas a lo largo de la primera superficie, en donde cada formacién de onda alterna
entre un pico y un punto minimo en una region de ventana respectiva de una
pluralidad de regiones de ventana de la membrana. Un microscopio de barrido de
efecto tunel (STM) se conecta al sistema y tiene una punta y una fuente de tension. La
punta del STM se posiciona préxima a la membrana para definir una region capacitiva
de cargas respectiva entre la punta del STM y las regiones de ventana de la
membrana. Una distancia entre la punta del STM y cada regién de ventana respectiva
de las regiones de ventana de la membrana varia con picos y puntos minimos
respectivos. La regidn capacitiva entre la punta del STM y cada regién de ventana de
la membrana almacena y emite las cargas en ciclos de acuerdo con la distancia entre
la punta y la region de ventana respectiva. Un condensador de almacenamiento fijo se
conecta a la membrana y recibe cargas emitidas de la regién capacitiva cuando la
distancia entre la punta del STM y cada regién de ventana aumenta durante los
periodos de pico de las ondas. La fuente de tensién suministra cargas a la region
capacitiva cuando la distancia entre la punta del STM y una regién de ventana
respectiva disminuye durante los periodos de puntos minimos de las ondas.

En otra forma de realizacion, la divulgacién proporciona un sistema para
convertir energia vibracional en una salida de corriente con una membrana
independiente conectada a uno o mas soportes y que comprende una primera
superficie que no esta obstruida y puede vibrar libremente en respuesta a la energia
ambiental. La vibracion de la membrana define formaciones de ondas ciclicas a lo
largo de la primera superficie, en donde cada formacion de onda alterna entre un pico
y un punto minimo en una regidon de ventana respectiva de una pluralidad de regiones
de ventana de la membrana. Un microscopio de barrido de efecto tunel (STM) con una
punta se posiciona préximo a la membrana, y el STM incluye una fuente de tension
que fija una corriente de punto de ajuste entre la punta y la membrana para definir una
region capacitiva de cargas respectiva entre la punta y las regiones de ventana de la
membrana. Una distancia entre la punta del microscopio y cada regién de ventana de
la membrana varia con picos y puntos minimos respectivos, y la regién capacitiva
almacena y emite las cargas en ciclos en respuesta a la distancia entre la punta y las
regiones de ventana, y de acuerdo con el efecto tunel de cargas adicionales a través

de la regién capacitiva. Un condensador de almacenamiento fijo se conecta a la
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membrana y recibe cargas emitidas y cargas de efecto tunel adicionales de la region
capacitiva cuando la distancia entre la punta del microscopio y una regién de ventana
respectiva aumenta durante los periodos de pico de las ondas en la region de ventana
respectiva.

En aun otra forma de realizaciéon, un sistema para convertir energia vibracional
en una salida de corriente incluye un circuito de recoleccién de corriente en un
sustrato, en donde el circuito de recoleccion de corriente comprende un contacto de
metal comun conectado mediante el emparejamiento de los correspondientes diodos
orientados a una fuente de tensién y un condensador de almacenamiento fijo. Una
membrana independiente se extiende sobre al menos el contacto de metal comun en
el circuito de recoleccion de corriente, de modo que el contacto de metal comun se
separa de la membrana mediante un soporte separador y se orienta a una primera
superficie de la membrana para definir una regién capacitiva entre el contacto de metal
comun y la primera superficie de la membrana. La primera superficie de la membrana
no esta obstruida y puede vibrar libremente en respuesta a energia ambiental, en
donde la vibracion de la membrana define formaciones de ondas ciclicas a lo largo de
la primera superficie, y en donde cada formacion de onda alterna entre un pico y un
punto minimo en relacion con el contacto comun. La region capacitiva entre el contacto
comun y la membrana acumula cargas entre el contacto comun y la membrana, y el
contacto comun conmuta una salida de corriente de cargas acumuladas a través de
los diodos respectivos para direccionar la salida de corriente a la fuente de tensién o al
condensador de almacenamiento fijo en respuesta a las formaciones de ondas ciclicas
en la membrana.

En otra forma de realizacion no limitativa de la presente divulgacién, un método
para ensamblar un circuito de recoleccion de energia incluye formar una region
capacitiva en el circuito de recoleccion de energia al definir una primera placa de
condensador que tiene una distancia de separacion inicial con respecto a una primera
superficie de una membrana independiente, en donde la primera superficie de la
membrana independiente define una segunda placa de condensador, y luego conectar
la primera placa de condensador a una fuente de tension configurada para inducir la
acumulacion de cargas en la region capacitiva. A continuacion, la membrana se
posiciona con respecto a la primera placa de condensador de modo que la membrana
no esta obstruida y puede vibrar libremente en respuesta a la energia ambiental, en
donde la vibracion de la membrana define formaciones de ondas ciclicas a lo largo de

la primera superficie, y en donde cada formacién de onda alterna entre un pico y un

3



punto minimo con respecto a la primera placa de condensador para cambiar la
distancia de separacion inicial. EI método incluye descargar la regién capacitiva a
través de un diodo respectivo para direccionar cargas acumuladas a la fuente de
tensién o a una carga, en donde la descarga de la region capacitiva comprende
direccionar las cargas a la fuente de tension y direccionar las cargas a la carga
durante un pico.

Oftra forma de realizacion divulga un método para ensamblar un circuito de
recoleccion de energia al impregnar una capa aislante de una membrana
independiente con portadores de carga fija y formar una regién capacitiva en el circuito
de recoleccion de energia al definir una primera placa de condensador que tiene una
distancia de separacion inicial con respecto a una primera superficie de la membrana
independiente. La primera superficie de la membrana independiente define una
segunda placa de condensador que tiene los portadores de carga fija. EI método
permite ademas posicionar la membrana con respecto a la primera placa de
condensador de modo que la membrana no esta obstruida y puede vibrar libremente
en respuesta a la energia ambiental, y cambiar una capacitancia de la region
capacitiva, en donde la vibracion de la membrana define formaciones de ondas
ciclicas a lo largo de la primera superficie, y en donde cada formacion de onda alterna
entre un pico y un punto minimo con respecto a la primera placa de condensador para
cambiar la distancia de separacion inicial. Durante periodos de vibracion, la carga
acumulada se dirige desde la primera placa de condensador hacia la region capacitiva.
La carga acumulada puede descargarse de la region capacitiva a través de al menos
una carga resistiva y un condensador de almacenamiento fijo.

Las ventajas adicionales de los dispositivos y métodos divulgados se
presentaran en parte en la descripcion a continuacién y en parte seran evidente a
partir de la descripcion. Las ventajas de los dispositivos divulgados se notaran y se
lograran mediante los elementos y las combinaciones particularmente sefialadas en
las reivindicaciones adjuntas. Se debe entender que tanto la descripcién general
anterior como la descripcion detallada a continuacion son solo a modo de ejemplo y
explicaciéon y no restringen los dispositivos y métodos divulgados, como se reivindican.

Los detalles de una o mas formas de realizacion de la invencion se exponen en
los dibujos adjuntos y la descripcién a continuacion. Otras caracteristicas, objetos y
ventajas de la invencidn seran evidentes a partir de la descripcion y los dibujos, y a
partir de las reivindicaciones.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
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Los dibujos adjuntos, que se incorporan en esta memoria descriptiva y
constituyen una parte de esta, ilustran varios aspectos de la divulgacion y, junto con la
descripcion, sirven para explicar los principios de la divulgacion.

La Figura 1A es una vista en perspectiva de una membrana sometida a la
formacion de ondas como se divulga en la presente.

La Figura 1B es un esquema de un sistema de recoleccion de energia y
deteccién de energia como se expone en la presente divulgacion.

La Figura 2A es una vista superior de una membrana sometida a una fuerza de
compresion que interactia con la formacion de ondas vibracionales de acuerdo con la
presente divulgacion.

La Figura 2B es una vista lateral de una membrana sometida a fuerzas de
compresion laterales direccionadas de manera opuesta y fuerzas vibracionales
direccionadas hacia arriba en puntos a lo largo de un borde de una parte de una
membrana que muestra la formacion de ondas vibracionales de acuerdo con la
presente divulgacion.

La Figura 2C es una vista lateral de una membrana sometida a fuerzas de
compresion laterales direccionadas de manera opuesta y fuerzas vibracionales
direccionadas de manera opuesta en puntos a lo largo de un borde de una membrana
que muestra la formacion de ondas vibracionales de acuerdo con la presente
divulgacion.

La Figura 2D es una vista lateral de una membrana tensa desplazada a una
formacion de onda mediante fuerzas compresivas y vibracionales como se describe en
la presente.

La Figura 3A es una vista esquematica de un circuito de condensador variable
que tiene una placa fija y una placa desplazable como se expone en la presente.

La Figura 3B es un gréafico de corriente en nanoamperios descargada desde un
condensador de almacenamiento conectado al circuito de la Figura 3A.

La Figura 4A es un diagrama esquematico de capacitancia variable en una
placa de condensador fija y una placa de condensador desplazable que se carga
debido a una fuente de tensién como se expone en la presente.

La Figura 4B es un diagrama esquematico de capacitancia variable en una
placa de condensador fija y una placa de condensador desplazable que se descarga
en una carga de condensador de almacenamiento fijo y carga la fuente de tension
como se expone en la presente.

La Figura 4C es un diagrama esquematico de un condensador de
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almacenamiento que se descarga en una carga resistiva con amperimetro como se
establece en la presente.

La Figura 5 es un grafico de carga acumulada en nanocoulombs en un
condensador de almacenamiento luego de hacer funcionar el circuito de la Figura 4A 'y
4B durante el tiempo indicado y los puntos de ajuste de la corriente de efecto tunel
para el microscopio como se divulga en la presente.

La Figura 6 es un grafico de energia en picojoules almacenada en un
condensador de almacenamiento luego de hacer funcionar el circuito de la Figura 4A 'y
4B durante el tiempo indicado y las corrientes de punto de ajuste de la corriente de
efecto tunel para el microscopio como se divulga en la presente.

La Figura 7 es un grafico de carga almacenada en nanocoulombs en el
condensador de almacenamiento luego de un tiempo de recoleccion de energia de 50
segundos en corrientes de punto de ajuste para el microscopio como se divulga en la
presente.

La Figura 8 es un grafico de carga almacenada en nanocoulombs en el
condensador de almacenamiento luego de un tiempo de recoleccién de 100 segundos
en corrientes de punto de ajuste para el microscopio como se divulga en la presente.

La Figura 9 es un grafico de carga almacenada en nanocoulombs en el
condensador de almacenamiento luego de un tiempo de recoleccion de 200 segundos
en corrientes de punto de ajuste para el microscopio como se divulga en la presente.

La Figura 10 es un grafico de carga almacenada en nanocoulombs en el
condensador de almacenamiento luego de un tiempo de recoleccion de 500 segundos
en corrientes de punto de ajuste para el microscopio como se divulga en la presente.

La Figura 11 es una vista esquematica que ilustra fuentes de corriente
descargada y corriente de efecto tunel en un condensador variable que incorpora
inherentemente una resistencia variable como se divulga en la presente.

La Figura 12A es una vista esquematica de un circuito de sensor que utiliza un
amperimetro para medir la corriente emitida o la corriente de efecto tunel, o ambas, en
una region de capacitancia variable como se describe en la presente.

La Figura 12B es un grafico de corriente descargada a lo largo del tiempo de un
condensador variable en un amperimetro cuando se usa grafeno independiente como
se divulga en la presente.

La Figura 12C es un grafico de corriente de efecto tunel a lo largo del tiempo de
un condensador variable en un amperimetro cuando se usa grafeno rigido como se

divulga en la presente.



La Figura 12D es un grafico de valores de desviacién estandar para la corriente
descargada tanto para el grafeno independiente como para el grafeno rigido como una
funcién de la corriente de efecto tunel de punto de ajuste para un microscopio de
barrido de efecto tunel como se divulga en la presente.

La Figura 12E es una vista esquematica de un circuito de sensor con
capacitancia parasita inherente mediante el uso de un amperimetro para medir
corriente en una region de capacitancia variable como se describe en la presente.

La Figura 12F es un grafico de corriente recolectada a lo largo del tiempo de un
condensador variable en un amperimetro tanto para grafeno independiente como para
grafeno rigido como se divulga en la presente.

La Figura 12G es un grafico de valores de desviacion estandar para la corriente
descargada para la membrana de grafeno independiente y una muestra rigida de
grafeno sobre carburo de silicio como una funcién de la corriente de punto de ajuste
para un microscopio de barrido de efecto tunel como se divulga en la presente.

La Figura 12H es una vista esquematica de un circuito de sensor que utiliza un
amperimetro para medir la corriente emitida o la corriente de efecto tunel, o ambas, en
una region de capacitancia variable como se describe en la presente.

La Figura 12l es un grafico de corriente recolectada sin corriente de efecto
tunel a lo largo del tiempo de un condensador variable a través de un amperimetro
para tres tensiones de polarizacion diferentes como se divulga en la presente.

La Figura 12J es un grafico de corriente recolectada sin corriente de efecto
tunel como una funcién de tension de polarizacion de punto de ajuste para un
microscopio de barrido de efecto tliinel como se divulga en la presente.

La Figura 13 es un grafico de carga maxima almacenada en nanocoulombs en
un condensador de almacenamiento como se divulga en la presente durante diversos
tiempos de recoleccion.

La Figura 14 es un grafico de energia maxima en picojoules almacenada en un
condensador fijo como se divulga en la presente durante diversos tiempos de
recoleccion.

La Figura 15 es un grafico de carga maxima almacenada en nanocoulombs en
un condensador de almacenamiento fijo como se divulga en la presente durante
diversos tiempos de recoleccion en diferentes corrientes de punto de ajuste de efecto
tanel.

La Figura 16 es un grafico de energia almacenada en un condensador de

almacenamiento fijo como se divulga en la presente durante diversos tiempos de
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recoleccién en diferentes corrientes de punto de ajuste.

La Figura 17A es una vista esquematica de una matriz de condensadores
variables en un circuito de recoleccion de energia de acuerdo con la divulgacion en la
presente.

La Figura 17B es una vista en seccion transversal de una matriz de
condensadores variables en capas en un circuito de recoleccion de energia de
acuerdo con la divulgacion en la presente.

Figura 18. (a) llustracion de ondas naturales en grafeno independiente. (b)
Serie de datos de altura-tiempo de STM sin procesar adquiridos durante 10.000 s
mostrados con una linea de tendencia obtenida de un algoritmo de filtro Wiener de
paso bajo para aislar fluctuaciones de gran escala. (c) Corriente de efecto tunel
medida asociada con los datos mostrados en (b). (d) Datos de altura-tiempo sustraidos
de antecedentes que muestran solo las fluctuaciones en la altura de la membrana. Los
datos mostrados en la altura cero son los datos de control adquiridos de una muestra
de grafeno rigido. (e) Funcion de autocorrelacion de altura (AAAAAA) calculada a partir
de datos sustraidos de antecedentes mostrados en (d). (f) Densidad espectral de
energia (PPPPPP) calculada a partir de los datos de STM mostrados en (d).

Figura 19. (a) Geometria de ondas convexas con dinamica molecular, (b) serie
de altura-tiempo de salida de simulacion, (c) funcién de autocorrelacion de altura, y (d)
densidad espectral de energia de serie de altura-tiempo.

Figura 20. (a) Datos de altura-tiempo de salida de simulacién del modelo de
membrana giratoria y configuraciones en tres momentos diferentes, (b) funcion de
autocorrelacion de altura ACF, y (c) densidad espectral de energia.

Las Figuras 21A-21R son ilustraciones iterativas de etapas para formar un
circuito de recoleccion de energia de acuerdo con la presente divulgacion mediante
patrones de haz de electrones.

Las Figuras 22A-22R son ilustraciones iterativas de etapas para formar un
circuito de recoleccion de energia de acuerdo con la presente divulgacién mediante
fotolitografia.

La Figura 23 es una vista en perspectiva superior de un transductor de energia
formado en un sustrato de acuerdo con la presente divulgacion.

La Figura 24 es una vista lateral de una seccion transversal del transductor de
la Figura 23.

La Figura 25 es una vista superior de una seccion del lado izquierdo del

transductor de la Figura 24.



La Figura 26 es una vista lateral de la seccién transversal del transductor de la
Figura 23.

La Figura 27 es una vista en perspectiva superior del transductor de energia de
la Figura 23 con una figura afiadida detallada que muestra una vista mas detallada de
una region de punta y pozo de acuerdo con la presente divulgacion.

DESCRIPCION DETALLADA

Los dispositivos y métodos descritos en la presente se pueden entender con
mayor facilidad mediante la referencia a la siguiente descripcion detallada de aspectos
especificos del objeto divulgado y los Ejemplos incluidos en estos.

Antes de que se divulguen y describan los presentes dispositivos y métodos, se
debe entender que los aspectos descritos a continuacion no se limitan a los detalles de
la construccion y la disposicion de componentes establecidos en la siguiente
descripcion o ilustrados en los dibujos. La tecnologia divulgada es capaz de otras
formas de realizacion y de ponerse en practica o llevarse a cabo de diversas maneras.

En la siguiente descripcidén, se hace referencia a los dibujos adjuntos que
forman parte de la presente y en donde se muestran, a modo de ilustracion, formas de
realizacién o ejemplos especificos.

También se debe comprender que la terminologia utilizada en la presente tiene
como propédsito describir aspectos particulares solamente, y no pretende ser limitativa.
Al describir formas de realizacion de ejemplo, se recurrira a la terminologia a fines de
mayor claridad. Se pretende que cada término contemple su significado mas amplio
como lo comprenden las personas del oficio de nivel medio e incluya todos los
equivalentes técnicos que funcionan de manera similar para lograr un propésito
similar. También se debe entender que la mencién de una o mas etapas de un método
no excluye la presencia de etapas adicionales del método o etapas intermedias del
método entre las etapas expresamente identificadas. Las etapas de un método se
pueden realizar en un orden diferente al descrito en la presente sin apartarse del
alcance de la tecnologia divulgada. De manera similar, también se debe entender que
la mencién de uno o mas componentes en un dispositivo o sistema no excluye la
presencia de componentes adicionales o componentes intermedios entre los
componentes expresamente identificados.

Ademas, a lo largo de esta memoria descriptiva, se hace referencia a diversas
publicaciones. Se incorporan en esta solicitud las divulgaciones de estas publicaciones
por referencia en su totalidad con el fin de describir mas completamente el estado de

la técnica a la que pertenece el objeto divulgado. Las referencias divulgadas también
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se incorporan de manera individual y especifica por referencia en la presente con
respecto al material que contienen que es analizado en la oracion en donde se hace
referencia.

La memoria descriptiva hace referencias a numerosas cargas eléctricas de
polaridad opuesta junto con una coleccion de ciertas cargas positivas y negativas en
un hardware identificado. Nada en esta memoria descriptiva limita la divulgacion a
ninguna disposicion de polaridad positiva o negativa en circunstancias donde una
polaridad opuesta también puede estar dispuesta.

La memoria descriptiva ademas hace referencias a los picos y los puntos
minimos de una membrana independiente sometida a efectos ondulantes debido a
fuerzas de energia externas, y si una determinada estructura de la membrana es un
pico o un punto minimo dependera de la perspectiva asi como la posicidon de la
membrana con respecto a otra estructura. En consecuencia, nada en esta memoria
descriptiva detallada requiere una orientacion particular de estructura o hardware, y los
términos “picos”, “puntos minimos” y “ondas” no se limitan a ninguna orientacion pero
son solo con fines de descripcion.

Definiciones

En esta memoria descriptiva y en las reivindicaciones que le siguen, se hara
referencia a una cantidad de términos, los cuales se definiran con los siguientes
significados:

A lo largo de la descripcion y las reivindicaciones de la presente memoria
descriptiva, la palabra “comprender” y otras formas de la palabra, tales como “que
comprende” y “comprende” significan que incluye, entre otros, y no pretenden excluir,
por ejemplo, otros aditivos, componentes, numeros enteros o etapas.

Como se usan en la descripcion y en las reivindicaciones adjuntas, las formas
singulares “un”, “una”, “el” y “la” incluyen referentes plurales a menos que el contexto
indique claramente lo contrario. Por lo tanto, por ejemplo, la referencia a “una
composicion” incluye mezclas de dos o mas de tales composiciones, la referencia a “el
compuesto” incluye mezclas de dos 0 mas de tales compuestos, la referencia a “un
agente” incluye la mezcla de dos 0 mas de tales agentes, y similares.

Se entiende que a lo largo de esta memoria descriptiva los indicadores
“primero” y “segundo” se usan Unicamente para ayudar al lector a distinguir los
diversos componentes, caracteristicas o etapas del objeto divulgado. Los indicadores
‘primero” y “segundo” no pretenden implicar algun orden particular, cantidad,

preferencia o importancia de los componentes o etapas modificadas por estos
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términos.

La expresiéon “o combinaciones de estos”, como se usa en la presente, se
refiere a todas las permutaciones y combinaciones de los items enumerados que
preceden el término. Por ejemplo, “A, B, C o combinaciones de estos” pretende incluir
al menos uno de: A, B, C, AB, AC, BC o ABC, y si el orden es importante en un
contexto particular, también BA, CA, CB, CBA, BCA, ACB, BAC o CAB. Aun con
respecto a este ejemplo, se incluyen expresamente las combinaciones que contienen
repeticiones de uno o mas items o términos, tales como BB, AAA, AB, BBC,
AAABCCCC, CBBAAA, CABABB, y asi sucesivamente. Las personas del oficio de
nivel medio entenderan que en general no hay limites en cuanto a la cantidad de items
o términos en cualquier combinacion, a menos que sea evidente a partir del contexto.

Dispositivos y sensores de recoleccion de energia

Se describen en la presente dispositivos 100 y sensores 195 de recoleccion de
energia. Los dispositivos y sensores de recoleccién de energia pueden comprender
una membrana 265 dispuesta sobre un sustrato 258, en donde la membrana 225
comprende un material bidimensional (2D) y una o mas ondas que tienen picos 286 y
puntos minimos 289 como se muestra en la Figura 1A. Como se ilustra adicionalmente
en la Figura 1A, el sustrato puede ser una cuadricula 258 que define celdas de
cuadricula en una extension del sustrato para delinear regiones de ventana 269 de la
membrana de superposicion 265 dentro de cada celda como se analiz6 en la presente.

En una forma de realizacion de ejemplo, se divulga un dispositivo de
recoleccién de energia 100 que tiene una fuente de energia 105, 118, 200 para la
recoleccion de energia de vibracion ambiental, que tiene una membrana atomica
bidimensional 265 para pandearse a una frecuencia relativamente baja. La energia
cinética vibracional andmala de estos materiales bidimensionales, si se utiliza como el
componente activo de un dispositivo de recoleccion de energia 100, puede
proporcionar una produccion de energia superior cuando se compara con la tecnologia
existente. Por ejemplo, en la tecnologia de recoleccion de energia de vibracion
microelectromecanica (MEM) de silicio actual, el componente activo puede ser una
plataforma de silicio grabada. Esta plataforma no vibrard espontaneamente o no se
pandeara mecanicamente porque es demasiado rigida. El “pandeo mecanico” se
entiende en la presente divulgacion como un fenémeno no lineal. Los enfoques
anteriores de estructuras MEM de silicio son dispositivos de respuestas lineales. Por el
contrario, la membrana 265 de los dispositivos de recoleccién de energia 100 descritos

en la presente puede vibrar espontaneamente y pandearse mecanicamente.
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El material bidimensional puede comprender, por ejemplo, grafeno, MoS;,
MoSe,, WS,, WSe», ReS,, ReSe,, nitruro de boro (BN) o una combinacién de estos.
En ciertos ejemplos, el material bidimensional puede comprender grafeno. El grafeno
puede incluir materiales monocapa, materiales bicapa, materiales tricapa y materiales
multicapa. Aunque las formas de realizacién de ejemplo en la presente indican que un
material no limitativo para la membrana independiente es el grafeno, cualquiera de los
materiales analizados en la presente puede ser también una opcién viable para la
membrana independiente. Estas capas pueden estar apiladas entre si en
orientaciones cristalograficas arbitrarias o especificas, lo que puede mejorar las
propiedades vibracionales.

La identidad del material bidimensional se puede seleccionar en funcién de una
variedad de factores. Por ejemplo, la rigidez de la flexion varia entre los diferentes
materiales bidimensionales y, por lo tanto, estarian disponibles diferentes frecuencias
de vibraciéon. Ademas, la conductividad eléctrica de los diversos materiales
bidimensionales varia considerablemente, y puede controlar la eficacia de la
recoleccién de energia mediante un enfoque electrostatico. En consecuencia, la
identidad del material bidimensional se puede seleccionar para controlar uno o mas de
estos parametros.

En algunos ejemplos, la membrana 265 puede comprender grafeno
independiente que tiene un componente de velocidad sustancialmente grande en la
distribucion de probabilidad de la velocidad. En algunos ejemplos, la membrana 265
puede exhibir un movimiento no lineal perpetuo a temperatura ambiente.

La membrana 265 puede tener, por ejemplo, un espesor promedio de 0,3
nandémetros (nm) o mas (por ejemplo, 0,4 nm o mas, 0,5 nm o mas, 0,6 nm o mas, 0,7
nm o mas, 0,8 nm o mas, 0,9 nm o mas, 1,0 nm omas, 1,1 nm o mas, 1,2 nm o mas,
1,3 Nmomas, 1,4 nmo mas, 1,5 nm o mas, 1,6 nm o mas, 1,7 nmo mas, 1,8 nmo
mas, 1,9 nm o mas, 2,0 nm o mas, 2,1 nm o mas, 2,2 nm o mas, 2,3 nm o mas, 2,4 nm
0 mas, o 2,5 nm o mas). En algunos ejemplos, la membrana 265 puede tener un
espesor promedio de 3,0 nm o menos (por ejemplo, 2,9 nm 0 menos, 2,8 nm 0 menos,
2,7 nm o0 menos, 2,6 nm o menos, 2,5 nm o menos, 2,4 nm o0 menos, 2,3 nm 0 menos,
2,2 nm o0 menos, 2,1 nm o menos, 2,0 nm o menos, 1,9 nm o menos, 1,8 nm o menos,
1,7 nm o menos, 1,6 nm o menos, 1,5 nm o menos, 1,4 nm o menos, 1,3 nm o0 menos,
1,2 nm o menos, 1,1 nm o menos, 1,0 nm o menos, 0,9 nm o0 menos, 0,8 nm o0 menos,
0,7 nm o menos, 0,6 nm o menos, o 0,5 nm o menos). El espesor promedio de la

membrana 265 puede variar de cualquiera de los valores minimos descritos
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anteriormente a cualquiera de los valores maximos descritos anteriormente. Por
ejemplo, la membrana 265 puede tener un espesor promedio de 0,3 nm a 3,0 nm (por
ejemplo, de 0,3 nma2,5nm,de 0,3nma20nm,de0,3nma1,5nm,de0,3nma1,0
nm, o de 0,3 nm a 0,6 nm).

La membrana 265 puede tener, por ejemplo, una dimension lateral promedio de
0,1 micrometros (um) o mas (por ejemplo, 0,5 ym o mas, 1 ym o mas, 1,5 ym o mas, 2
Mm o mas, 2,5 ym 0 mas, 3 ym o mas, 3,5 ym o mas, 4 ym o mas, 4,5 um o mas, 5
Mm o mas, 6 ym o mas, 7 ym o mas, 8 ym o mas, 9 um o mas, 10 ym omas, 15 ymo
mas, 20 ym o mas, 25 ym o mas, 30 ym o mas, 35 ym o mas, 40 ym o mas, 45 uym o
mas, 50 um o mas, 60 um o mas, 70 ym o mas, u 80 um o mas). En algunos ejemplos,
la membrana 265 puede tener una dimensién lateral promedio de 100 um o menos
(por ejemplo, 90 ym o menos, 80 um o menos, 70 um 0 menos, 60 um o menos, 50
Mm o0 menos, 45 ym o menos, 40 um o menos, 35 um o menos, 30 ym o menos, 25
pm o menos, 20 ym o menos, 15 ym o menos, 10 um o menos, 9 ym o0 menos, 8 um o
menos, 7 Um 0 menos, 6 ym o menos, 5 ym o menos, 4,5 um o menos, 4 um o
menos, 3,5 ym o0 menos, 3 ym 0 menos, 2,5 ym o0 menos, 2 ym o0 menos, 1,5 uym o
menos, o 1 ym o menos). La dimensién lateral promedio de la membrana 265 puede
variar de cualquiera de los valores minimos descritos anteriormente a cualquiera de
los valores maximos descritos anteriormente. Por ejemplo, la membrana 265 puede
tener una dimension lateral promedio de 0,1 micrémetros a 100 micrometros (por
ejemplo, de 0,1 ym a 50 ym, de 50 ym a 100 pym, de 0,1 ym a 20 ym, de 20 pm a 40
pm, de 40 ym a 60 pym, de 60 pm a 80 pm, de 80 pm a 100 ym, de 0,5 um a 95 ym, o
de 10 um a 90 ym).

En algunos ejemplos, la membrana 265 puede tener una tension por unidad de
longitud de 0,0 Newtons por metro (N/m) o mas (por ejemplo, 0,01 N/m o mas, 0,02
N/m o mas, 0,03 N/m o mas, 0,04 N/m o mas, 0,05 N/m o mas, 0,06 N/m o mas, 0,07
N/m o mas, 0,08 N/m o mas, 0,09 N/m o mas, 0,10 N/m o mas, 0,11 N/m o mas, 0,12
N/m o mas, 0,13 N/m o mas, 0,14 N/m o mas, 0,15 N/m o mas, 0,20 N/m o mas, 0,25
N/m o mas, 0,30 N/m o mas, 0,35 N/m o mas, 0,40 N/m o mas, 0,45 N/m o mas, 0,50
N/m o mas, 0,60 N/m o mas, 0,70 N/m o mas, 0,80 N/m o mas, 0,90 N/m o mas, 1,0
N/m o mas, 1,5 N/m o mas, 2,0 N/m o mas, 2,5 N/m o mas, 3,0 N/m o mas, 3,5 N/m o
mas, 4,0 N/m o mas, 4,5 N/m o mas, 5,0 N/m o mas, 6,0 N/m o mas, o 7,0 N/m o mas).
En algunos ejemplos, la membrana 265 puede tener una tension por unidad de
longitud de 10,0 N/m o menos (por ejemplo, 9,0 N/m o menos, 8,0 N/m o menos, 7,0

N/m o menos, 6,0 N/'m o menos, 5,0 N/m o menos, 4,5 N/m o menos, 4,0 N/m o
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menos, 3,5 N/m o menos, 3,0 N/m o menos, 2,5 N/m o menos, 2,0 N/m o menos, 1,5
N/m o menos, 1,0 N/m o menos, 0,90 N/m o menos, 0,80 N/m o menos, 0,70 N/m o
menos, 0,60 N/m o menos, 0,50 N/m o menos, 0,45 N/m o menos, 0,40 N/m o menos,
0,35 N/m o menos, 0,30 N/m o menos, 0,25 N/m o menos, 0,20 N/m o menos, 0,15
N/m o menos, 0,14 N/m o menos, 0,13 N/m o menos, 0,12 N/m o menos, 0,11 N/m o
menos, 0,170 N/m o menos, 0,09 N/m o menos, 0,08 N/m o menos, 0,07 N/m o menos,
0,06 N/m o menos, o 0,05 N/m o menos). La tensién por unidad de longitud de la
membrana 265 puede variar de cualquiera de los valores minimos descritos
anteriormente a cualquiera de los valores maximos descritos anteriormente. Por
ejemplo, la membrana 265 puede tener una tension por unidad de longitud de 0,0 a
10,0 N/m (por ejemplo, de 0,0 N/m a 8,0 N/m, de 0,0 N/m a 5,0 N/m, de 0,0 N/m a 3,0
N/m, de 0,0 N/m a 1,0 N/m, de 0,0 a 0,5 N/m, de 0,0 a 0,3 N/m, o de 0,03 N/m a 0,12
N/m). La tensién se puede medir a través de microscopia de fuerza atomica.

La una o mas ondas pueden tener, por ejemplo, una longitud promedio de 1 nm
0 mas (por ejemplo, 2 nm o mas, 3 nm o mas, 4 nm o mas, 5 nm o mas, 6 nm o mas, 7
nm o mas, 8 nm o mas, 9 nm o mas, 10 nm o mas, 15 nm o mas, 20 nm o mas, 25 nm
o mas, 30 nm o mas, 35 nm o mas, 40 nm o mas, 45 nm o mas, 50 nm o mas, 55 nm o
mas, 60 nm o mas, 65 nm o mas, 70 nm o mas, 75 nm o mas, u 80 nm o mas). En
algunos ejemplos, la una o mas ondas pueden tener una longitud promedio de 100 nm
o0 menos (por ejemplo, 95 nm o menos, 90 nm o menos, 85 nm o menos, 80 nm o
menos, 75 nm o menos, 70 nm o menos, 65 nm o menos, 60 nm o menos, 55 nm o
menos, 50 nm o menos, 45 nm o menos, 40 nm o menos, 35 nm o menos, 30 nm o
menos, 25 nm o menos, 20 nm o menos, 15 nm o menos, 10 nm o0 menos, 9 nm o
menos, 8 nm 0 menos, 7 nm 0 menos, 6 nm 0 menos, 0 5 nm o0 menos). La longitud
promedio de la una o mas ondas puede variar de cualquiera de los valores minimos
descritos anteriormente a cualquiera de los valores maximos descritos anteriormente.
Por ejemplo, la una o mas ondas pueden tener una longitud promedio de 1 nm a 100
nm (por ejemplo, de 1 nm a 90 nm, de 1 nm a 80 nm, de 1 nm a 70 nm, de 1 nm a 60
nm, de 5 nm a 50 nm, de 10 nm a 40 nm, o de 20 nm a 30 nm). La longitud de las
ondas se puede medir, por ejemplo, mediante microscopia electrénica.

En algunos ejemplos, la una o mas ondas pueden tener una altura promedio de
0,1 nm o mas (por ejemplo, 0,11 nm o mas, 0,12 nm o mas, 0,13 nm o mas, 0,14 nm o
mas, 0,15 nm o mas, 0,20 nm o mas, 0,25 nm o mas, 0,30 nm o mas, 0,35 nm o mas,
0,40 nm o mas, 0,45 nm o mas, 0,50 nm o mas, 0,60 nm o mas, 0,70 nm o mas, 0,80

nm o mas, 0,90 nm o mas, 1,0 nm o mas, 1,1 nm o mas, 1,2 nm o mas, 1,3 nm o mas,
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1,4 nm o mas, o 1,5 nm o mas). En algunos ejemplos, la una o0 mas ondas pueden
tener una altura promedio de 2,0 nm o menos (por ejemplo, 1,9 nm o menos, 1,8 nm o
menos, 1,7 nm o menos, 1,6 nm o menos, 1,5 nm o menos, 1,4 nm o menos, 1,3 nm o
menos, 1,2 nm o menos, 1,1 nm o menos, 1,0 nm o menos, 0,90 nm o menos, 0,80 nm
o menos, 0,70 nm o menos, 0,60 nm o menos, 0,50 nm o menos, 0,45 nm o menos,
0,40 nm o menos, 0,35 nm o menos, 0,30 nm o menos, 0,25 nm o menos, 0 0,20 nm o
menos). La altura promedio de la una o mas ondas puede variar de cualquiera de los
valores minimos descritos anteriormente a cualquiera de los valores maximos
descritos anteriormente. Por ejemplo, la una o mas ondas pueden tener una altura
promedio de 0,1 nm a 2,0 nm (por ejemplo, de 0,1 nm a 1,5 nm, de 0,1 nm a 1,0 nm,
de 0,1 nm a 0,70 nm, de 0,20 nm a 0,60 nm, de 0,30 nm a 0,50 nm, o de 0,35 nm a
0,45 nm). La altura de las ondas se puede medir, por ejemplo, mediante microscopia
electrénica.

La membrana 265 se puede fijar, por ejemplo, en uno 0 ambos extremos a un
sustrato de membrana 258. En algunos ejemplos, la membrana 265 esta configurada
para vibrar a través de su parte central.

El sustrato de membrana 258 puede comprender, por ejemplo, cobre, silicio,
carburo de silicio, zafiro o una combinacién de estos. En algunos ejemplos, el sustrato
de membrana 258 puede comprender una cuadricula que comprende una o mas
aperturas 263. En ciertas descripciones, las aperturas 263 son areas entre las paredes
laterales de la cuadricula que forman regiones de ventana 264 de la membrana 265.

El siguiente analisis divulga un ejemplo determinado donde la membrana 265
comprende grafeno y el sustrato 258 comprende una cuadricula de cobre, pero los
mismos conceptos pueden aplicarse a cualquiera de las membranas 265 y/o sustratos
de membrana 258 descritos en la presente.

En ciertas formas de realizacién, la membrana 265 puede comprender un Unico
plano atomico de carbono de grafito como su componente activo. Una lamina de
grafeno se puede colocar en la parte superior de una cuadricula de cobre que sirve
como el sustrato de membrana 258 indicado anteriormente y define una o mas
aperturas 263 dentro de las secciones respectivas de la membrana. Cada apertura
263, cubierta con grafeno, puede formar una geometria de marco abierto con grafeno
independiente intermedio. Cuando se dispone grafeno sobre la cuadricula de cobre, se
produce una fuerte interaccion de Van der Waals (~0,1 J/m?) entre el borde del grafeno
y la pared lateral de las celdas de la cuadricula de cobre 264 (Figura 1A). En funcién

de la cantidad de grafeno en exceso, la longitud de contacto aumentara o disminuira

15



naturalmente hasta que las fuerzas estén equilibradas. Este fendmeno se conoce
como autotensionado. La tensién final puede ser de ~0,1 N/m y la geometria final del
grafeno independiente puede estar compuesta de ondas (Figuras 1A, 2A-2C). Estas
ondas pueden formarse naturalmente y pueden tener una distribucién de tamano tipica
de 20-24 nm en longitud y de 0,3 a 0,5 nm en altura. Para que se formen las ondas, el
grafeno debe poder autocomprimirse libremente hasta el autotensionado final.

La deformacion por compresion asociada con la geometria de ondas es el
cambio en la altura dividido por la longitud original. La deformacién por compresion
puede ser, por ejemplo, de 0,01% o mas (por ejemplo, 0,02% o mas, 0,03% o0 mas,
0,04% o mas, 0,05% o mas, 0,06% o mas, 0,07% o mas, 0,08% o mas, 0,09% o mas,
0,1% o mas, 0,2% o mas, 0,3% o mas, 0,4% o mas, 0,5% o mas, 0,6% o mas, 0,7% o
mas, o 0,8% o mas). En algunos ejemplos, la deformacién por compresion puede ser
de 1% o menos (por ejemplo, 0,9% o menos, 0,8% o menos, 0,7% o menos, 0,6% o
menos, 0,5% o menos, 0,4% o menos, 0,3% o menos, 0,2% o menos, 0,1% o menos,
0,09% o menos, 0,08% o menos, 0,07% o menos, 0,06% o menos, 0,05% o menos, o
0,04% o menos). La deformaciéon por compresion puede variar, por ejemplo, de
cualquiera de los valores minimos descritos anteriormente a cualquiera de los valores
maximos descritos anteriormente. Por ejemplo, la deformaciéon por compresién puede
variar de 0,01% a 1% (por ejemplo, de 0,01% a 0,1%, de 0,1% a 1%, de 0,01% a
0,05%, de 0,05% a 0,1%, de 0,1% a 0,5%, de 0,5% a 1%, o de 0,05% a 0,5%).

Es posible aplicar una carga de traccién al ensamblaje de sustrato 265 vy
grafeno, y alterar la forma de las ondas, dado que el grafeno esta estirado. Alterar la
forma de las ondas altera la deformacion por compresién y altera la velocidad a la que
el grafeno invertira espontdneamente su curvatura. De manera alternativa, al ajustar la
carga externa pueden alterarse las frecuencias de vibracion de la membrana 265.

Cuando se mantiene a temperatura ambiente (por ejemplo, 300 K), el grafeno
independiente vibra espontaneamente debido a la energia térmica que fluye de
manera continua desde los soportes de barra de la cuadricula de cobre. A un nivel
atémico, como se muestra en la Figura 1A, cuando la membrana de grafeno 265 se
mantiene a temperatura ambiente, cada atomo de carbono tiene una energia cinética
(0,5 m v2, donde m es la masa del atomo de carbono y v es su velocidad) igual a kT o
de alrededor de 25 meV. Esta es una fuente abundante de energia ya que el grafeno
tiene 4 x 10" atomos/cm?. Los célculos de energia eléctrica predicen que cada onda
puede producir 10 pW de energia, o de manera equivalente 25.0000 W/m?, lo que la

coloca en una categoria similar a la produccién de energia edlica y solar. Como la
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velocidad no es cero, los atomos dentro de la membrana 265 estan en movimiento
constante. Como los atomos 267 estan conectados entre si en una red, la membrana
completa 265 forma ondas y, a veces, estas ondas invierten su curvatura entre picos
286 y puntos minimos 289. Cada onda tiene miles de atomos y cuando la curvatura se
invierte en si misma, todos los atomos se mueven juntos de manera coherente, en
fase, y esta energia puede ser recolectada. Este movimiento natural se puede utilizar
como el componente activo de un dispositivo de recoleccion de energia 100, o este
movimiento natural se puede utilizar para accionar el componente activo de un
dispositivo de recoleccion de energia de vibraciéon convencional 100.

En algunos ejemplos, la membrana 265 puede tener una onda. En algunos
ejemplos, la membrana 265 puede comprender una pluralidad de ondas 271 que
pueden formar una red de ondas que interactian. Una membrana 265 que mide 10
micrometros por 10 micrémetros puede tener, en algunos ejemplos, mas de 100.000
ondas. El movimiento de una onda 271 puede afectar el movimiento de otras ondas
cercanas, lo que proporciona un mecanismo de retroalimentacion que mejora la
capacidad de recoleccion de energia.

Los dispositivos de recoleccion de energia 100 comprenden ademas un
componente de carga 175 acoplado de manera eléctrica, magnética y/o mecanica a la
membrana 265 y/o el sustrato 258, de modo que, en ejemplos no limitativos, el
componente 175 esta configurado para recolectar o medir energia de la membrana
265.

En algunos ejemplos, el sustrato de membrana 258 es conductor térmico y la
membrana 265 esta en contacto térmico con el sustrato de membrana 258, en donde
la energia térmica del sustrato de membrana 258 se puede convertir en una vibracion
de la membrana 265, de modo que la membrana 265 tiene energia vibracional, y un
componente de carga 175, 199, 275 esta configurado para convertir la energia
vibracional de la membrana 265 en energia eléctrica, magnética y/o mecanica, y de
este modo se recolecta energia de la membrana 265. En algunos ejemplos, la energia
térmica puede comprender energia térmica del ambiente y/o energia cinética del
ambiente.

En algunos ejemplos, la membrana 265 puede tener energia vibracional y el
componente 275 estd configurado para convertir la energia vibracional de la
membrana 265 en energia eléctrica, magnética y/o mecanica, y de este modo se
recolecta energia de la membrana 265. En algunos ejemplos, la energia vibracional

comprende energia vibracional del ambiente.

17



La energia vibracional puede comprender, por ejemplo, vibraciones que tienen
una frecuencia de 0,1 milihercios (mHz) o mas (por ejemplo, 0,5 mHz o mas, 1 mHz o
mas, 5 mHz o mas, 10 mHz o mas, 50 mHz o mas, 100 mHz o mas, 500 mHz o mas, 1
Hz o mas, 5 Hz o mas, 10 Hz o mas, 50 Hz o mas, 100 Hz o mas, 500 Hz o mas, 1
kilohercio (kHz) o mas, 10 kHz o mas, 50 kHz o mas, 100 kHz o mas, 500 kHz o mas,
1 megahercio (MHz) o mas, 5 MHz o mas, 10 MHz o mas, 50 MHz o mas, 100 MHz o
mas, 500 MHz o mas, o 1 gigahercio (GHz) o mas). En algunos ejemplos, la energia
vibracional puede comprender vibraciones que tienen una frecuencia de 10
gigahercios (GHz) o menos (por ejemplo, 5 GHz o menos, 1 GHz o menos, 500 MHz o
menos, 100 MHz o menos, 50 MHz o menos, 10 MHz o menos, 5 MHz o menos, 1
MHz o menos, 500 kHz o menos, 100 kHz o menos, 50 kHz o menos, 10 kHz o
menos, 5 kHz o menos, 1 kHz o menos, 500 Hz o menos, 100 Hz o menos, 50 Hz o
menos, 10 Hz o menos, 5 Hz o menos, 1 Hz o menos, 500 mHz o menos, 100 mHz o
menos, 50 mHz o menos, 10 mHz o menos, o 5 mHz o0 menos). La frecuencia de las
vibraciones de la energia vibracional puede variar de cualquiera de los valores
minimos descritos anteriormente a cualquiera de los valores maximos descritos
anteriormente. Por ejemplo, la energia vibracional puede comprender vibraciones que
tienen una frecuencia de 0,1 mHz a 10 GHz (por ejemplo, de 0,1 mHz a 1 kHz, de 1
kHz a 10 GHz, de 0,1 mHz a 1 Hz, de 1 Hz a 1 kHz, de 1 kHz a 1 MHz, de 1 MHz a 10
GHz, o de 5 mHz a 1 GHz).

En algunos ejemplos, la membrana 265 es capaz de vibrar de manera continua
debido a que puede aprovechar la energia ambiental a frecuencias mas bajas e
independientemente de las restricciones de ruido. A su vez, esta energia ambiental
puede ser aprovechada por el componente de carga 175, 275 y convertirse en otras
formas de energia, que incluyen electricidad.

Mientras que los dispositivos de recoleccién de energia vibracional 100
convencionales requirieron una fuerza impulsora macroscopica externa para recolectar
la energia vibracional (por ejemplo, las vibraciones en un automaovil en movimiento), en
algunos ejemplos, los dispositivos de recoleccidon de energia 100 descritos en la
presente pueden ser impulsados en condiciones ambiente. Por ejemplo, los
dispositivos de recoleccion de energia 100 descritos en la presente pueden recolectar
energia en un ambiente tranquilo asi como en un ambiente ruidoso.

En algunos ejemplos, el dispositivo de recoleccidén de energia 100 puede estar
configurado para que cada una de la una o mas ondas pueda producir energia de 1

picovatio (pW) o mas (por ejemplo, 5 pW o mas, 10 pW o mas, 15 pW o mas, 20 pW o
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mas, 25 pW o mas, 30 pW o mas, 35 pW o mas, 40 pW o mas, 45 pW o mas, 50 pW o
mas, 55 pW o mas, 60 pW o mas, 65 pW o mas, 70 pW o mas, 75 pW o mas, 80 pW o
mas, 85 pW o mas, o 90 pW o mas). En algunos ejemplos, el dispositivo de
recolecciéon de energia 100 puede estar configurado para que cada una de la una o
mas ondas pueda producir energia de 100 pW o menos (por ejemplo, 95 pW o menos,
9095 pW o menos, 8595 pW o menos, 8095 pW o menos, 7595 pW o menos, 7095
pW o menos, 6595 pW o menos, 6095 pW o menos, 5595 pW o menos, 5095 pW o
menos, 4595 pW o menos, 4095 pW o menos, 3595 pW o menos, 3095 pW o menos,
2595 pW o menos, 2095 pW o menos, 1595 pW o menos, o 1095 pW o menos). La
energia producida por cada una de la una o mas ondas puede variar de cualquiera de
los valores minimos descritos anteriormente a cualquiera de los valores maximos
descritos anteriormente. Por ejemplo, el dispositivo de recoleccion de energia 100
puede estar configurado para que cada una de la una o0 mas ondas pueda producir
energia de 1 pW a 100 pW (por ejemplo, de 1 pW a 50 pW, de 50 pW a 100 pW, de 1
pW a 30 pW, de 20 pW a 40 pW, de 40 pW a 60 pW, de 60 pW a 80 pW, de 80 pW a
100 pW, de 10 pW a 90 pW, o de 20 pW a 80 pW).

En algunos ejemplos, el dispositivo de recoleccion de energia 100 puede tener
una densidad de energia de 1 vatio por metros cuadrados (W/m?) o mas (por ejemplo,
2 W/m? o mas; 3 W/m? o mas; 4 W/m?2 o mas; 5 W/m? o mas; 10 W/m?2 o mas; 50 W/m?
o mas; 100 W/m? o mas; 500 W/m?2 o mas; 1.000 W/m? o mas; 5.000 W/m? o mas;
10.000 W/m? o mas; o 50.000 W/m? o mas). En algunos ejemplos, el dispositivo de
recoleccion de energia 100 puede tener una densidad de energia de 100.000 W/m? o
menos (por ejemplo, 90.000 W/m? o menos; 80.000 W/m? o menos; 70.000 W/m? o
menos; 60.000 W/m? o menos; 50.000 W/m? o menos; 10.000 W/m? o menos; 5.000
W/m? o menos; 1.000 W/m? o menos; 500 W/m? o menos; 100 W/m? o menos; 50
W/m? o menos; 10 W/m? o menos; o 5 W/m? o menos). La densidad de energia del
dispositivo de recoleccion de energia 100 puede variar de cualquiera de los valores
minimos descritos anteriormente a cualquiera de los valores maximos descritos
anteriormente. Por ejemplo, el dispositivo de recoleccién de energia 100 puede tener
una densidad de energia de 1 W/m? a 100.000 W/m? (por ejemplo, de 1 W/m? a 1.000
W/m?; de 1.000 W/m? a 100.000 W/m?; de 1 W/m? a 100 W/m?; de 100 W/m? a 1.000
W/m?; de 1.000 W/m? a 10.000 W/m?; de 10.000 W/m? a 100.000 W/m?; de 10 W/m? a
50.000 W/m?; o de 100 W/m? a 10.000 W/m?).

Con referencia a la Figura 3, en algunos ejemplos, la membrana 265 puede

tener una carga eléctrica y un componente de carga 175 (mostrado explicitamente en
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la Figura 4) es un condensador acoplado eléctricamente a la membrana 265, en donde
el circuito que incluye la membrana 265 esta configurado para convertir la energia
vibracional de la membrana cargada 265 en corriente eléctrica alterna, y de este modo
se recolecta energia de la membrana 265. Por ejemplo, el movimiento de la membrana
cargada 265 induce corriente en un componente de carga cercano.

En algunos ejemplos, la membrana 265 tiene energia vibracional y el circuito
estd configurado para detectar una sefial producida por la energia vibracional de la
membrana 265. La energia vibracional puede comprender, por ejemplo, energia
vibracional del ambiente.

La energia vibracional puede comprender, por ejemplo, vibraciones que tienen
una frecuencia de 0,1 milihercios (mHz) o mas (por ejemplo, 0,5 mHz o mas, 1 mHz o
mas, 5 mHz o mas, 10 mHz o mas, 50 mHz o mas, 100 mHz o mas, 500 mHz o mas, 1
Hz o mas, 5 Hz o mas, 10 Hz o mas, 50 Hz o mas, 100 Hz o mas, 500 Hz o mas, 1
kilohercio (kHz) o mas, 10 kHz o mas, 50 kHz o mas, 100 kHz o mas, 500 kHz o mas,
1 megahercio (MHz) o mas, 5 MHz o mas, 10 MHz o mas, 50 MHz o mas, 100 MHz o
mas, 500 MHz o mas, o 1 gigahercio (GHz) o mas). En algunos ejemplos, la energia
vibracional puede comprender vibraciones que tienen una frecuencia de 10
gigahercios (GHz) o menos (por ejemplo, 5 GHz o menos, 1 GHz o0 menos, 500 MHz o
menos, 100 MHz o menos, 50 MHz o menos, 10 MHz o menos, 5 MHz o menos, 1
MHz o menos, 500 kHz o menos, 100 kHz o menos, 50 kHz o menos, 10 kHz o
menos, 5 kHz o menos, 1 kHz o menos, 500 Hz o menos, 100 Hz o menos, 50 Hz o
menos, 10 Hz o menos, 5 Hz o menos, 1 Hz o menos, 500 mHz o menos, 100 mHz o
menos, 50 mHz o menos, 10 mHz o menos, 0 5 mHz o menos). La frecuencia de las
vibraciones de la energia vibracional puede variar de cualquiera de los valores
minimos descritos anteriormente a cualquiera de los valores maximos descritos
anteriormente. Por ejemplo, la energia vibracional puede comprender vibraciones que
tienen una frecuencia de 0,1 mHz a 10 GHz (por ejemplo, de 0,1 mHz a 1 kHz, de 1
kHz a 10 GHz, de 0,1 mHz a 1 Hz, de 1 Hz a 1 kHz, de 1 kHz a 1 MHz, de 1 MHz a 10
GHz, o de 5 mHz a 1 GHz).

Por ejemplo, en ciertas implementaciones del aparato 100, un circuito puede
estar conectado operativamente con la membrana 265, en donde la membrana 265
tendrd una sensibilidad predeterminada que se hace funcionar para aprovechar
vibraciones de frecuencia relativamente baja. En consecuencia, el circuito puede estar
configurado para detectar la frecuencia de pandeo de la membrana 265 y, cuando el

circuito detecta un cambio predeterminado en la frecuencia de la membrana 265, por
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ejemplo, por la presencia de una masa agregada, se determinara y transmitira una
salida para la deteccion de la masa, debido a la sensibilidad de la membrana 265 del
dispositivo.

Métodos de fabricacion

También se divulgan en la presente métodos para fabricar los dispositivos y
sensores de recoleccion de energia descritos en la presente. Por ejemplo, los métodos
para fabricar los dispositivos y/o sensores de recoleccion de energia descritos en la
presente pueden comprender: comprimir una lamina del material bidimensional para
formar la membrana; disponer la membrana sobre el sustrato; y acoplar de manera
eléctrica, magnética y/o mecanica el componente a la membrana y/o el sustrato.

La compresion de la lamina del material bidimensional puede comprender, por
ejemplo, aplicar una fuerza de compresién lateral 271 en toda la ldmina, como se
muestra esquematicamente en las Figuras 2A-2C. La fuerza de compresion lateral
puede tener, por ejemplo, una magnitud de 1 nanonewton (nN) o mas (por ejemplo, 5
nN o mas, 10 nN o mas, 15 nN o mas, 20 nN o mas, 25 nN o mas, 30 nN o mas, 35 nN
o0 mas, 40 nN o mas, 45 nN o mas, 50 nN o mas, 55 nN o mas, 60 nN o mas, 65 nN o
mas, 70 nN o mas, 75 nN o mas, 80 nN o mas, 85 nN o mas, o 90 nN o mas). En
algunos ejemplos, la fuerza de compresion lateral puede ser de 100 nN o menos (por
ejemplo, 95 nN o menos, 90 nN o menos, 85 nN o menos, 80 nN o menos, 75 nN o
menos, 70 nN o menos, 65 nN o menos, 60 nN o menos, 55 nN o menos, 50 nN o
menos, 45 nN o menos, 40 nN o menos, 35 nN o menos, 30 nN o menos, 25 nN o
menos, 20 nN o menos, 15 nN o menos, o 10 nN o menos). La fuerza de compresién
lateral puede variar de cualquiera de los valores minimos descritos anteriormente a
cualquiera de los valores maximos descritos anteriormente. Por ejemplo, la fuerza de
compresion lateral puede ser de 1 nN a 100 nN (por ejemplo, de 1 nN a 50 nN, de 50
nN a 500 nN, de 1 nN a 20 nN, de 20 nN a 40 nN, de 40 nN a 60 nN, de 60 nN a 80
nN, de 80 nN a 100 nN, de 5 nN a 95 nN, de 10 nN a 90 nN, o de 20 nN a 80 nN).

En algunos ejemplos, la lamina del material bidimensional tiene una longitud
original y la ldamina comprimida del material bidimensional tiene una longitud
comprimida, por ejemplo, como se muestra esquematicamente en la Figura 2C, en
donde la longitud comprimida es mas corta que la longitud original por una cantidad de
0,01% a 1%.

En algunos ejemplos, el rango de pandeo de la membrana 265 puede ser de
0,2 nm o mas (por ejemplo, 0,3 nm o0 mas, 0,4 nm o mas, 0,5 nm o mas, 0,6 nm o mas,

0,7 nm o mas, 0,8 nm o mas, 0,9 nm o mas, 1,0 nm o mas, 1,5 nm o mas, 2,0 nm o
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mas, 2,5 nm o mas, o 3,0 nm o mas). En algunos ejemplos, el rango de pandeo de la
membrana puede ser de 4,0 nm o menos (por ejemplo, 3,5 nm o menos, 3,0 nm o
menos, 2,5 nm o menos, 2,0 nm o menos, 1,5 nm o menos, 1,0 nm o menos, 0,9 nm o
menos, 0,8 nm o menos, 0,7 nm o menos, 0,6 nm o menos, o 0,5 nm o menos). El
rango de pandeo puede variar de cualquiera de los valores minimos descritos
anteriormente a cualquiera de los valores maximos descritos anteriormente. Por
ejemplo, el rango de pandeo puede ser de 0,2 nm a 4,0 nm (por ejemplo, de 0,2 nm a
2,0nm,de 2,0nma4,0nm, de 0,2nma 1,0 nm, de 1,0 nma 2,0 nm, de 2,0 nm a 3,0
nm, de 3,0 nm a 4,0 nm, o de 0,5 nm a 3,5 nm). El rango de pandeo es en general
igual a dos veces la altura promedio de la una 0 mas ondas. El pandeo mecanico es la
inversion de la curvatura de una onda.

La formacién de la membrana en un estado de prepandeo, al comprimir la
lamina bidimensional como se divulga en la presente y se ilustra mediante el ejemplo
de las Figuras 2, puede ralentizar el proceso de pandeo para que la membrana 265
sea capaz de interactuar y aprovechar las vibraciones de frecuencia mas baja, tales
como las asociadas con condiciones ambientales. Si la membrana 265 esta dispuesta
en el sustrato de membrana 258 a través de un método libre de deformaciones,
entonces la membrana puede autocomprimirse en un estado de prepandeo. Por
ejemplo, con el grafeno sobre el cobre, el cobre se puede grabar mediante una
solucion liquida de cloruro de hierro. El grafeno puede permanecer flotando en la
superficie de la solucién después de que el cobre se elimina. A continuacion, el
grafeno puede retirarse de la solucidon y disponerse en un sustrato de membrana 258
que comprende una cuadricula. La compresion o expansion de la cuadricula puede
alterar el tamafo de las ondas y alterar la frecuencia natural de la inversion de la
curvatura espontanea.

En una forma de realizacion mostrada en la Figura 3A, la membrana 265 es
una membrana independiente 265 que tiene una primera superficie 125A y una
segunda superficie 125B. La primera membrana de superficie 265 se somete a
desplazamiento debido a las ondas 261 que se forman en la membrana 265 y forman
picos 286 y puntos minimos 289 como se describié anteriormente.

La Figura 3A ilustra una forma de realizaciéon no limitativa de ciertos
mecanismos fundamentales detras de la recoleccion de energia de vibracion a través
del método electrostatico de tension constante. La Figura 3A muestra un condensador
variable 120 en la parte superior, unido por condensadores a la bateria 105 en la parte

inferior [2]. El condensador variable 120 incluye una primera placa de condensador
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135A y una segunda placa de condensador 135B. La segunda placa de condensador
135B se somete a desplazamiento debido a una fuerza Fth que actia sobre la
segunda placa de condensador 135B. Como se indicé anteriormente, la segunda placa
de condensador 135B esta formada de un material que recolecta carga y es
suficientemente plegable para ser desplazado mediante fuerzas del ambiente, ya sean
térmicas o cinéticas. La bateria 105 coloca la carga inicialmente en el condensador
120, atrayendo energia de la bateria. Como las dos placas 135A, 135B tienen, cada
una, una carga opuesta, se atraen entre si debido a la fuerza de Coulomb. Sin
embargo, una estructura de soporte del condensador variable 120 las mantiene
separadas. Luego, la segunda placa de condensador 135B (por ejemplo, el lado
derecho de la Figura 3A) se mueve mediante una fuerza externa hacia la derecha.
Debe notarse que esta fuerza debe superar la atraccion electrostatica que las dos
placas 135A, 135B tienen entre si. Esta fuerza opera en el sistema electromecanico.
Con las placas 135A, 135B del condensador 120 aun mas separadas, el condensador
puede ahora almacenar menos carga que la que tiene actualmente en la primera y
segunda placas de condensador 135A, 135B. La carga se somete a la ecuacion, C =
Q/V, donde C es la capacitancia de la regién capacitiva 141 que bajoé su valor con el
incremento de separacion entre las placas 135A, 135B (es decir, mientras una
distancia (d) entre las placas 135A, 135B incrementa, la capacitancia disminuye y
viceversa). V es la tension de la bateria 105 que es constante, y Q es la carga total en
las placas y dentro de la region capacitiva 141. En consecuencia, mientras la distancia
(d) incrementa, la corriente (indicada de acuerdo con la notacién estandar de direccion
positiva a negativa) se mueve desde la primera placa 135A (por ejemplo, la placa
izquierda segun se muestra), de vuelta hacia la bateria 105 (recarga la bateria), sale
por el otro lado de la bateria 105 y se dirige hacia la segunda placa 135B desplazable
del condensador variable 120. El desplazamiento debido a la fuerza Fy, ilustrada de la
Figura 3A reduce la carga general en el condensador variable 120. La fuerza externa
es responsable del trabajo o energia necesaria para mover la carga. La ilustracion
muestra el mecanismo fisico basico, mediante el cual se puede utilizar una fuerza
externa para mover las cargas eléctricas desde el condensador variable 120.

En una forma de realizacion y de acuerdo con la divulgacién anterior, la
segunda placa de condensador 135B (por ejemplo, la placa desplazable en el lado
derecho del condensador variable 120 en la Figura 3) es grafeno independiente, y la
fuerza externa que mueve el grafeno independiente viene del movimiento

térmicamente inducido y/o cinético de atomos en el grafeno independiente. La Figura
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3B ilustra un ejemplo de una respuesta de corriente para la forma de realizacion de un
condensador variable de acuerdo con la Figura 3A. La Figura 3B es un grafico de
corriente de ejemplo a través de un componente de carga 175, 275 que ha recolectado
energia como carga almacenada del circuito de ejemplo de la Figura 3A. Luego de
recolectar la energia, se utiliza un circuito de testeo para medir la carga recolectada al
conectar un condensador (C = 0,9 microfaradio) que funcionaba como el componente
de carga 175, 275 a un circuito de medicion accionado por el componente de carga
175, 275 a través de un resistor de 33 megaohm. A partir de las mediciones en la
Figura, Iméx = 30 nA y la carga total almacenada es Qmax = ImaxRC = 900 nC.
Ademas, la energia total recolectada es Umax = Q2/2C = 450 nJ. La fuente de
alimentacion promedio es P = Umax /T = Q2/2CT, donde T es el tiempo que tomé
recolectar energia. En el ejemplo de la Figura 3B, el condensador variable 120 se
carg6 con una fuente de alimentacion de 1V.

Nada en esta divulgacion limita las formas de realizacion a ninguna
configuracién para el desplazamiento de la carga. Por ejemplo, en otra forma de
realizacion, la membrana 265 es un material aislante que esta impregnado con
particulas cargadas que luego no son capaces de moverse a lo largo de la membrana.
En este caso, la vibracion de membrana inducira una corriente para fluir sin necesidad
de una fuente de tension. Como se describe a continuacion, esta forma de realizacion
puede estar dominada por la corriente de efecto tinel desde un electrodo préximo o
mediante capacitancia variable inducida por la carga fija en la membrana (es decir,
una forma de realizacién polarizada internamente). Ademas, como en otras formas de
realizacion a continuacién, la corriente inducida puede cargar un condensador de
almacenamiento fijo o alimentar una carga resistiva.

La Figura 4 ilustra el circuito electrénico que recolecta energia. El circuito se
reproduce tres veces (Figura 4A, Figura 4B, Figura 4C) para mostrar sus tres
funciones diferentes [3, 4]. El circuito tiene una fuente de tensién (por ejemplo, bateria
105), un condensador variable 120 (que incluye una primera placa de condensador
135A y una segunda placa de condensador 135B), dos diodos 150A, 150B, un
conmutador 153, un condensador de almacenamiento fijo 175 conectado como un
primer componente cargado, y otro circuito de carga conmutado que incluye un
resistor 199, y un amperimetro 195 conectado al suelo 118. La primera placa de
condensador 135A puede estar en una posicién fija, y la segunda placa de
condensador 135B puede ser desplazable, tal como la membrana 265 descrita

anteriormente. En la forma de realizacién que utiliza una membrana para una placa de
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condensador 135B, una primera superficie 125A de la membrana se orienta hacia la
primera placa de condensador 135A. Una segunda superficie 125B de la membrana
esta opuesta a la primera superficie 125A.

El diagrama de circuito superior de la Figura 4A ilustra el flujo de carga inicial
hacia el condensador variable 120. La corriente solo fluye en la direccion de las agujas
del reloj ilustrada que se muestra en la parte izquierda del circuito, desde la bateria
105 hasta el condensador variable 120, a través del diodo 150A y de vuelta a la
bateria 105. La energia, U necesaria para cargar el condensador es U = 0,5 Cnax V,
donde Cnax €s la capacitancia maxima del condensador variable 120 y V es la tension
en la fuente de alimentacién 105. Esta energia proviene de la fuente de alimentacion
105. Este circuito, que muestra la carga inicial (en la direccidén de las agujas del reloj
en la Figura 4A), establece una carga inicial a una primera distancia (d) entre las
placas 135A, 135B del condensador variable 120. El lado izquierdo del circuito
ilustrado con la corriente en direccion de las agujas del reloj de la Figura 4A también
establece una capacitancia maxima Cmnsx que la regién capacitiva 141 puede alcanzar.
Cuanto mas cerca las placas de condensador 135A, 135B se ubican entre si en un
ciclo dado del desplazamiento de la placa de condensador 135B, mayor sera la
capacitancia que se alcanzara entre las placas.

En el circuito del medio ilustrado como la Figura 4B, una fuerza externa aleja
una placa 135B del condensador variable 120 a partir del otro lado (es decir, la aleja
de la primera placa de condensador 135A) y, por lo tanto, reduce la capacitancia
general a Cmin. Un condensador mas pequeio mantiene una menor carga, por lo tanto
el exceso debe fluir fuera del condensador variable 120 a través de la bateria 105 en la
direccién incorrecta (recargandola). Este exceso de carga debe salir de la bateria 105
por el otro lado, luego fluir hacia el condensador de almacenamiento fijo 175 en el
medio del circuito, a través del conmutador 153, a través del segundo diodo 150B y de
vuelta hacia el condensador variable 120 para completar el circuito. Este flujo de carga
almacena carga en el condensador de almacenamiento fijo 175. Cada vez que el ciclo
se repite, se almacena carga adicional en el condensador de almacenamiento fijo 175.

Una vez que el condensador de almacenamiento fijo 175 se carga lo suficiente,
luego se puede activar el conmutador 151 hacia la derecha y el condensador de
almacenamiento fijo 175 se puede utilizar para alimentar el circuito en la derecha. En
este caso, la corriente fluye a través del resistor 199 y luego a través de un
amperimetro 195 para medir cuanta carga se recolectdé mediante el circuito del

condensador variable. Las siguientes formulas en las Tablas ilustradas pueden
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utilizarse para ilustrar los cambios de corriente y carga presentes en el circuito de las
Figuras 4A-4C.

Tabla 1

Capacitancia variable

E,A
“‘O=am
AC(t) = E;f Ad(t)
£,A
AQ(t) = —z Ad(t) Vsem
EpA
Iac(t) = —7 Ad(D) Vsem f

Tabla 2

Efecto tunel variable

Lr(f.') = lepm e ~KGstm Ad(2)
jﬂT(I) — Istm —_ ‘Istm E_k{;strrm_ Ad(t)

Iar(t) = Lsem k Gspm Ad(E)
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Tabla 3

Corrientes paralelas agregadas
e AfA(L)
Ien(t) = T]"_\':m + k Ggpm Ad(E) Tgem
e, Af{Ad) ;
“:'h:' = Tvstr.'a + k IE.-_H-“"{EI.E!} !::tm
o
£, Af(Ad) ‘
Qen(t) = =7 Vaem t + k Gy} Iy t|
o |
- E;Afd(L)) . ) .
QU™ (Lopm) = Ii:lTF:?r::'z! + K Goprm{d(t)) T It
a |

Las Figuras 5-10 ilustran los datos que surgen del uso de la configuracion de
circuito que se muestra en las Figuras 4A-4C cuando la primera placa de condensador
135A es una punta 138A de un microscopio de barrido de efecto tunel (STM) como se
muestra en la Figura 1B. Nada en esta divulgacion se limita a ninguna placa de
condensador variable que se construye en una punta de un STM, y la divulgacion
abarca el condensador variable 120 que tiene placas 135A, 135B de cualquier
construccion de contacto de metal, que tienen cualquier forma funcional y/o son parte
de otros aparatos conectados. En un ejemplo no limitativo, sin embargo, un
microscopio de barrido de efecto tunel (STM) comprende una punta de metal 138A
que esta elaborada con un material conductivo y configurada para trasmitir y/o recibir
portadores de carga a una superficie receptora como se analiza en la presente. Como
se muestra en el ejemplo de la Figura 1B, el STM posiciona la punta 138A sobre una
muestra (en este ejemplo una membrana 265) a distancias cortas—meramente
angstroms en algunos casos. De hecho, las distancias son tan cercanas que un uso de
un STM es para rastrear cambios de niveles atdmicos en una topografia que puede
estar mapeada al barrer la punta sobre la muestra en un proceso de trama. En un uso
estandar de un STM, la distancia de la punta para la muestra puede ajustarse en el eje
z mientras el barrido se lleva a cabo a través de la muestra en el plano x-y. Se aplica
una tension entre la punta 138A del STM y una muestra, donde la punta tiene una
forma definida que, en ciertas formas de realizacién no limitativas, se estrecha a una
punta de ancho atomico del metal conductivo como se muestra en la forma piramidal

de la punta 138A en la Figura 1B. Ademas de los usos estandar de los microscopios
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de barrido de efecto tunel (STM), el uso de un STM en el contexto de esta divulgacion
incluye, entre otros, un STM estacionario ubicado en un espacio fijo con relacién a una
membrana 265 como se describié anteriormente. El efecto tunel de electrones entre la
punta 138A y una muestra, en este caso la membrana 265, produce una corriente que
puede mantenerse en un bucle de retroalimentacion que controla la fuente de
alimentacion 105. En una forma de realizaciéon no limitativa de usos para un
microscopio de barrido de efecto tunel (STM), un STM también puede configurarse
para ubicar la punta en proximidad a la muestra, es decir, la membrana 265, y medir
cambios en la acumulacién de carga en numerosas corrientes de punto de ajuste
aplicadas al STM. Los cambios en la acumulacion de carga en un condensador
variable se usan luego para determinar los niveles de energia de estados cuanticos en
la muestra (es decir, medir el nivel de energia y la disponibilidad de la carga de
eventos de nivel atdbmico en una muestra). Las Figuras 5-10 ilustran que para los
casos en los cuales la punta 138A del STM sirve como la primera placa de
condensador 135A, se pueden utilizar diferentes puntos de ajuste para la corriente de
punto de ajuste del STM para probar la capacidad de recolecciéon de energia de una
membrana vibratoria como se describio anteriormente. El condensador variable 120 en
estos ejemplos incluye una primera placa de condensador 135A formada por la punta
138A del STM y una segunda placa de condensador 135B formada por la membrana
265 o una parte de esta, que en este ejemplo es grafeno. Mas especificamente, y sin
limitar la divulgacion a ninguna forma de realizacion, la segunda placa de condensador
135B incluye una primera superficie 125A de la membrana 265 donde se recolecta la
carga. En aun otra forma de realizacion no limitativa, la punta 138A del microscopio de
barrido de efecto tunel (STM) escanea una superficie de la membrana y recolecta
datos relacionados con la carga en el condensador variable y la energia debido a la
carga en las regiones de ventana 264 de la membrana 265, en donde las regiones de
ventana 264 que componen la superficie general de la membrana pueden tener
dimensiones atdmicas individualizadas y determinadas previamente. Dado que en
ciertas formas de realizacion, la punta 138A del STM es estacionaria con respecto a la
membrana 265, las regiones de ventana mas préximas pueden analizarse como que
tienen mayores dimensiones que las regiones de ventana en las partes de la
membrana mas alejadas de la punta 138A. En otras formas de realizacion, las
regiones de ventana 264 que estan alejadas de la punta pueden analizarse
estadisticamente como que contribuyen con menos carga a la operacién de

recoleccion general. Las dimensiones de las regiones de ventana bajo consideracion y
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la recoleccion de carga de cada region de ventana se pueden planear previamente
mediante el posicionamiento estratégico de la punta con respecto a la membrana 265.
Un objetivo no limitativo de la configuracién del STM y la membrana 265 es controlar la
acumulacion de carga en un condensador variable 120 que se forma entre la punta y
la membrana y proporcionar componentes de carga para recolectar y/o utilizar esa
acumulacion de carga para energia.

La Figura 5 ilustra la carga almacenada en nanocoulombs en el condensador
variable 120 a partir de la energia cinética de la membrana 265 de grafeno
independiente como una funcién de tiempo de recoleccion en segundos. Cada trazado
se adquiere en una corriente de punto de ajuste del STM diferente en nanoamperes y

sigue la siguiente ecuacion:

£,Af (Ad)
dE

a

Qch(t) — Vstm t + k Gstm <£‘d> Istm t

La Figura 6 ilustra la energia almacenada en picojoules en el condensador
variable 120 a partir de la energia cinética de la membrana 265 de grafeno
independiente como una funcién de tiempo de recoleccion en segundos. Cada trazado
se adquiere en una corriente de punto de ajuste del STM diferente en nanoamperes y

sigue la ecuacion:

Energia = Q%/2C

La Figura 7 ilustra la carga almacenada en nanocoulombs en el condensador
variable 120 a partir de la energia cinética de la membrana 265 de grafeno
independiente como una funciéon de la corriente de punto de ajuste del STM en
nanoamperes y durante un tiempo de recoleccion de 50 segundos. La pendiente y la
interseccién son iguales a los términos en la expresion matematica.

La Figura 8 ilustra la carga almacenada en nanocoulombs en el condensador
variable 120 a partir de la energia cinética de la membrana 265 de grafeno
independiente como una funciéon de la corriente de punto de ajuste del STM en
nanoamperes y durante un tiempo de recoleccién de 100 segundos. La pendiente y la
interseccion son iguales a los términos en la expresion matematica.

La Figura 9 ilustra la carga almacenada en nanocoulombs en el condensador

variable 120 a partir de la energia cinética de la membrana 265 de grafeno
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independiente como una funciéon de la corriente de punto de ajuste del STM en
nanoamperes y durante un tiempo de recoleccién de 200 segundos. La pendiente y la
interseccién son iguales a los términos en la expresion matematica.

La Figura 10 ilustra la carga almacenada en nanocoulombs en el condensador
variable 120 a partir de la energia cinética de la membrana 265 de grafeno
independiente como una funciéon de la corriente de punto de ajuste del STM en
nanoamperes y durante un tiempo de recoleccién de 500 segundos. La pendiente y la
interseccion son iguales a los términos en la expresion matematica.

Las Figuras 7-10 se establecen de acuerdo con lo siguiente:

£, Af(d(D))
dg

Qg?zax.(lstm) — Vstm T + k Gstm(d(t)) T Istm

En general, las Figuras 4-10 de esta divulgacion son ejemplos no limitativos de
una disposicion para recolectar energia para almacenar carga en un condensador de
almacenamiento fijo 175. En otras formas de realizacién, cuando el circuito de la
Figura 4 se utiliza en conjunto con un STM, el circuito también esta configurado para
medir la energia involucrada en un evento dinamico de escala atdmica. La resolucion
de energia puede ser de al menos un femtojoule. El circuito de prueba explicado
anteriormente con respecto a la Figura 3B ilustra un ejemplo de como un componente
de carga puede unirse al condensador variable 120 de esta divulgacién y medir la
transferencia de carga de escala atomica para modelar un evento que cambia la
respuesta cinética y termodinamica de una muestra sometida a fendmenos fisicos
ambientales.

La Figura 11 expande los conceptos ilustrados en el ejemplo no limitativo de
circuito de las Figuras 4-10 para uso mas amplio en multiples aplicaciones debido a los
nuevos métodos de modelado para el condensador variable 120 de esta divulgacion.
En la ilustracion de la Figura 4, la seccién del condensador variable 120 del aparato de
circuito general 100 en la Figura 4 en realidad se encuentra dentro de una camara del
STM. Un lado del condensador variable 120 es la punta 138A del STM y el otro lado
del condensador variable es la membrana 265 de grafeno independiente. La punta
138A del STM esta conectada al lado positivo de la fuente de alimentacion 105, que
somete la punta a una corriente constante que se mantiene mediante un bucle de
retroalimentacion controlado por la fuente de alimentacion 105. Mientras la membrana
265 de grafeno independiente vibra para establecer ondas 271, la distancia (Figura 3A,

ref. “d”) entre la membrana de grafeno 265 y un electrodo de metal cercano (la punta
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138A del STM) naturalmente variara mientras las respectivas ondas cambian
posiciones entre los picos 286 y valles 289. En la distancia mas cercana entre la
membrana 265 y el electrodo de metal 138A la capacitancia sera la mayor de
alrededor de 1 femtofaradio. A la mayor distancia entre las placas 135A, 135B de un
condensador variable 120, la capacitancia sera la menor de alrededor de 0,1
femtofaradios. Este cambio en la capacitancia es una fuente de recoleccién de energia
cuando un componente cargado 175, 195, 199 estd conectado al condensador
variable en una configuracién de circuito (es decir, con diodos de ejemplo), lo que
permite que el condensador variable descargue en ciclos a través del componente de
carga.

Como se menciona, el circuito de la Figura 4 esta conectado al microscopio de
barrido de efecto tunel (STM). El grafeno independiente es la muestra porque, por su
naturaleza, el grafeno siempre esta en movimiento [5], porque también al calentarlo
produce pandeo mecanico [6], y porque cada onda invertird espontdneamente su
curvatura [7]. Ademas, se ha previsto independientemente que el movimiento térmico
del grafeno nanoestructurado se puede recolectar para proporcionar 10 picovatios de
energia continua para un 1 nm mediante una cinta de 17 nm [8].

Para los ejemplos de prueba, en las Figuras 11 y 12, esta divulgacion muestra
resultados del uso de un STM en un sistema Omicron® de baja temperatura y vacio
ultra alto que fue modificado a medida [9]. En particular, la conexion eléctrica 225 a la
muestra de membrana 265 de grafeno independiente se aisla del sistema y puede
conectarse a un circuito electronico de recoleccion de energia 100 fuera del vacio de
la camara 219 del STM. Esto también se ilustra en la Figura 3B que muestra ejemplos
de hardware. Como se analizé anteriormente, las capacitancias minimas y maximas
del condensador variable 120 pueden computarse para una configuracion de STM con
la punta 138A del STM y una membrana 265 de grafeno que forma las placas 135A,
135B del condensador variable 120. Nétese que una corriente de punto de ajuste del
STM estd establecida a través de una fuente de alimentacién de tensién 105
controlada por retroalimentacion a la punta 138A del STM para cargar el condensador
variable 120 a un primer nivel de capacitancia (C). Como se muestra a continuacion, el
cambio en distancia (Figura 3A, distancia “d”) entre la membrana 265 de grafeno y la
punta 138A causa cambios correspondientes a la capacitancia del condensador
variable 120. Cuando la punta y la membrana estan mas cerca, la capacitancia entre
las dos es Cmax, y cuando la punta y la membrana estan lo mas alejadas posible, el

condensador variable 120 exhibe su capacitancia minima. La capacitancia C base
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puede determinarse experimentalmente para uso en aplicaciones particulares, como
“C” es dependiente de la corriente de punto de ajuste seleccionada para el STM asi
como el rango de movimiento de la punta 138A del STM para posicionar en una
ubicacion fija con respecto a la membrana 265. La informacion a continuacion explica
las relaciones de los componentes de la Figura 11 que generan caracteristicas
particulares en el condensador variable 120.

Durante la fase de incremento de la capacitancia del condensador variable 120,
cuando la membrana 265 y la punta 138A del STM estan lo suficientemente cerca
como durante el periodo de punto minimo 289 de membrana, la membrana 265 de
grafeno alimenta con carga Q hasta Qmax. Este evento se describidé anteriormente en
relacién con la Figura 4A en la cual se forzo la carga a través del diodo 150A, también
mostrado por la flecha en la Figura 11 como corriente en la direccion de las agujas del
reloj a través del diodo 150A. La fase de disminucién de la capacitancia de la Figura
4A se produce durante la formacion del pico 286 en la membrana 265 que separa las
placas del condensador variable 135A, 135B, y la membrana 265 de grafeno pierde
carga Qmax hasta Qmin al volver al STM. En el ejemplo de la Figura 4A, con el diodo
150A, la corriente de punto de ajuste del STM, y una fuente de tensién controlada por
retroalimentacién 105 que mantiene la corriente de punto de ajuste, la cantidad de
carga disponible en el circuito se estabiliza a un valor constante Qmayx, y la carga en el
circuito de la Figura 4A se transporta mediante el efecto ciclico de la membrana en
lugar de depender de dinamicas eléctricas en la fuente de tensién como la Unica
fuente de energia en el circuito. Después de todo, en el circuito de la Figura 4A, la
fuente de tension se reabastece y recarga de manera consistente en el mismo ciclo de
picos 286 y puntos minimos 289 a través de la membrana. La membrana lleva a cabo
el trabajo en el circuito de la Figura 4A.

La Figura 11 explica con mayor detalle el fendémeno eléctrico en
funcionamiento en el circuito de la Figura 4A. En el circuito de la Figura 11, el
condensador variable 120 funciona en ciclos entre capacitancia alta y baja con el
efecto ciclico sobre la membrana 265. Durante los periodos de punto minimo, cuando
la membrana y la punta del STM estan en estrecha proximidad, el condensador
variable esta configurado para almacenar carga hasta Qmax. Cuando el condensador
variable 120 disminuye en capacitancia durante los periodos de pico de las ondas de
membrana, la corriente direccionada de positivo a negativo es forzada fuera de la
punta 138A del STM y de vuelta hacia la bateria 105, y como también se muestra en la

Figura 4A, el diodo 150A permite que la corriente fluya en solo una direccion. La
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Figura 11 ilustra que se descubrié un nuevo mecanismo de recoleccién de energia al
usar el circuito de recoleccion de energia junto a un STM. Cuando la membrana 265
de grafeno independiente esta en movimiento y forma los picos 286 y puntos minimos
289, el primer mecanismo de recoleccion de carga proviene de la capacitancia de la
unién punta-muestra 138A, 265 que cambia con el tiempo, como se analizd
anteriormente. Un segundo mecanismo de recoleccién de carga surge del efecto tunel
mecanico-cuantico de electrones entre la punta 138A y la muestra, tal como, entre
otras, la membrana de grafeno 120. La magnitud de la corriente de efecto tunel fluctua
cuando la separacion de la punta-muestra fluctua. Este segundo mecanismo surge de
la teoria de efecto tunel [10]. Sin embargo, de manera similar a la capacitancia
variable, cuando la fuerza térmica aleja la muestra 265 de la punta 138A, la fuerza
térmica es la que realiza el trabajo de mover la carga. Esta es la fase de recoleccion
de energia del movimiento. Utilizar la energia térmica existente y la vibracién inducida
por picos y puntos minimos de la membrana proporciona una via para agregar energia
a los circuitos descritos en esta divulgacion y, por lo tanto, mover la carga sin
depender solamente de energia almacenada en una bateria o proporcionada por otra
fuente de tension externa.

Mantener la distancia entre las placas del condensador variable Ilo
suficientemente cercana para tener una alta probabilidad de efecto tunel de electrones
mejora la sefial de recoleccion de energia. En otras palabras, una ubicacion inicial de
la punta 138A dentro de un rango conocido del movimiento en el eje z de la punta con
respecto al eje x-y a través de la muestra 265 se puede ajustar para asegurar el efecto
tunel de carga en condiciones dadas.

Un condensador variable 120 que también produce fugas de corriente a lo largo
de una trayectoria planeada a través de componentes de circuito puede modelarse
como el circuito equivalente de la Figura 11, en el cual un resistor variable 133 y un
condensador variable 120 estan conectados entre si en paralelo, como se muestra.
Para el ejemplo de la Figura 11, tanto el condensador y el resistor son variables, y la
tensién a través de cada uno es la misma.

Esta divulgacion muestra que la corriente total | disponible para recolectar
carga mediante el trabajo del efecto ciclico en la membrana 265 surge tanto del
condensador variable 120 (Ic) y del resistor variable 133 (el efecto tunel — Ir).
Fundamentalmente, esto es debido a que el modelo del condensador variable y el
resistor variable estan conectados entre si en paralelo. En diversos limites, la

electrostatica del condensador variable o la corriente de efecto tunel dominan la
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recoleccién de energia. En distancias muy cercanas, el efecto tunel predominara. Este
es el caso para una configuracion de STM tipica pero no limitativa. Utilizar la energia
térmica existente y picos 286 y puntos minimos 289 de la membrana inducidos por
vibracion proporciona una via para mover carga al condensador de almacenamiento
fijo sin gastar la bateria 105 como la uUnica fuente de energia del sistema.

La Figura 12A ilustra la forma de realizacion de la Figura 11 pero con un
amperimetro 195 como un dispositivo de carga que también esta conectado en serie
con un segundo diodo 250B que direcciona la corriente de vuelta a la segunda placa
135B (por ejemplo, la muestra 0 membrana 265) del condensador variable. En la
forma de realizacion de la Figura 12A, el condensador variable 120 se forma
nuevamente al usar la punta 138A del STM como la primera placa de condensador
135A y la membrana 265 de grafeno como la segunda placa de condensador 135B
dentro de una camara de vacio 219 del STM. La conexion eléctrica 225 a la membrana
puede estar fuera de la camara 219 para acceso al conectar los diodos 250A, 250B. El
amperimetro 195 puede medir la corriente en tiempo real, que a su vez puede
utilizarse para mostrar la acumulaciéon de carga en el condensador variable 120, la
capacidad de almacenamiento de carga en el condensador variable y la energia
presente en el condensador variable 120. Estas medidas pueden tomarse durante un
evento de nivel atdmico bajo consideracion en una muestra, que puede ser la
membrana 265 analizada anteriormente. Es notable que la Figura 12A representa la
primera figura en esta divulgacion mediante la cual un dispositivo de carga, tal como el
amperimetro 195, esta conectado directamente en paralelo con el condensador
variable 120 y el diodo cargado 250A sin un conmutador que separe un circuito de
carga (Figuras 4A, 4B) y un circuito de descarga (Figura 4C). Las direcciones de la
corriente positiva de la Figura 12A igualaran aquella de la Figura 4A durante los
periodos de puntos minimos de la muestra, o la membrana 265, es decir, al cargar el
condensador variable, y luego igualar la Figura 4B durante los periodos de pico de la
membrana al descargar el condensador variable. La carga y descarga del
condensador variable 120 (un primer mecanismo para recolectar carga), junto con el
efecto del resistor variable analizado en cuanto a la Figura 11 (el segundo mecanismo
para recolectar carga), trabajan en conjunto para proporcionar carga a un componente
cargado, que en la Figura 12A es un amperimetro 195. La configuracion de circuito de
la Figura 12A, por lo tanto, proporciona una trayectoria de corriente en una primera
direccion a través de la bateria 200 durante periodos capacitativos maximos (es decir,

los puntos minimos de la membrana la acercan a la punta) y luego una segunda
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trayectoria de corriente a través del amperimetro 195 durante periodos de capacitancia
minimos (es decir, los picos de la membrana la alejan de la punta). De esta manera, la
vibracion de la membrana que conlleva al efecto ciclico descrito anteriormente permite
al condensador variable 120 mover la carga hacia y desde las placas 135A, 135B del
condensador variable 120 para cambiar la direccion de la corriente. El resultado es
que el condensador variable que opera como un primer mecanismo para la recoleccion
de energia proporciona una fuente de corriente alternativa.

La respuesta de la corriente del primer mecanismo para la recoleccion de
energia—carga desde el condensador variable 120— se ilustra en la Figura 12B para
la corriente a través del amperimetro 195 en un tiempo de recoleccion de 100
segundos. La corriente mostrada en la Figura 12B ilustra la corriente almacenada y
emitida a través del condensador variable 120 durante el periodo de tiempo para una
muestra de la membrana 265 de grafeno independiente. La Figura 12C ilustra el
segundo mecanismo disponible para recolectar energia mediante una corriente
adicional en el sistema proporcionada por el efecto tunel de carga a través del
condensador variable 120 y, como se indicé anteriormente, este segundo mecanismo
puede modelarse como corriente de efecto tunel entre la punta de un STM (o cualquier
otro electrodo de metal analizado en la presente) y la membrana 265. El efecto tunel
de carga a través del condensador variable 120 es proporcional, pero no idéntico, a la
corriente de punto de ajuste que el STM de un ejemplo no limitativo esta disefiado
para rastrear en una operacion de estado estable de la punta del microscopio. Las
Figuras 12C y 12D muestran la diferencia cuando una membrana 265 de grafeno
independiente sirve como muestra y segunda placa de condensador 135B. En otras
palabras, las formas de realizacién de la presente divulgacion ilustran que para
diferentes aplicaciones y condiciones bajo consideracion, se puede utilizar la punta
138A del STM como la primera placa de condensador 135A vy utilizar una membrana
sujeta de manera inherente a fuerzas térmicas y energia cinética inducida por
vibracion como una segunda placa de condensador 135B. Las fuerzas ambientales
sobre el sistema que incluyen, entre otras, energia térmica y vibracion inducida por las
estructuras que lo rodean (tales como postes separadores 210 en configuraciones en
capas, sustrato de membrana 258), pueden proporcionar la energia necesaria para
mover cargas hacia o desde el sistema. La acumulacion de carga recolectada general
incluye cargas del condensador variable 120 y cargas adicionales disponibles para
recoleccion mediante portadores de efecto tunel a través de las placas de

condensador variable 135A, 135B, como se modela con el resistor variable 133 de la
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Figura 11. En algunas formas de realizacion, las cargas de efecto tunel dominan la
carga general promedio disponible para recolectar, y las cargas de efecto tunel son por
lo general proporcionales a la corriente de punto de ajuste de la fuente de tension del
STM, como se ilustra en la Figura 12D.

El rango de la recoleccién de energia puede modularse al seleccionar puntos
de ajuste del STM apropiados, posicion de la punta del STM, rango del movimiento de
la punta del STM con respecto a una placa de condensador opuesta, y la membrana
265. Como se muestra en la Figura 2, la membrana puede elegirse y/o disefiarse por
ingenieria para obtener una formacion de ondas deseada (por ejemplo, distancias
entre picos y puntos minimos) al seleccionar un sustrato de cuadricula 258 particular
para la membrana 260, apertura o tamafio de celda para la cuadricula, y cualquier
fuerza de compresion sobre la membrana. Estos factores estan disponibles para
configurar un sistema que proporciona recoleccién de corriente a través de un sistema
que fluctua alrededor de un valor de corriente de efecto tunel con formacion de picos y
puntos minimos en la membrana. La Figura 12C ilustra un ejemplo de la corriente de
efecto tunel a través del condensador para el mismo periodo de recoleccién de 100
segundos de la Figura 12B. Como se ilustra en la Figura 12D, una corriente de punto
de ajuste del STM es un valor estable que el STM se esfuerza por mantener y la
desviacion estandar es cercana a cero para la corriente de punto de ajuste. La misma
desviacién cero se muestra para el mecanismo de corriente de efecto tunel que es el
segundo componente descrito anteriormente de cualquier operacion de recoleccion.
También es notable que la corriente de carga emitida a partir del condensador variable
120, como se muestra en la Figura 12B, se centra mayormente alrededor de los
valores de corriente de efecto tinel mostrados en la Figura 12C. Nuevamente, este
valor de corriente de efecto tunel de la Figura 12C esta directamente relacionado con
la corriente de punto de ajuste del STM. Finalmente, el grafico que se muestra en la
Figura 12D ilustra que mientras la corriente de punto de ajuste del STM aumenta, la
desviacion estandar de los valores de corriente disponibles para la recoleccion desde
la carga emitida a partir del condensador variable 120 es mucho mayor. Estas
caracteristicas se encuentran disponibles como puntos de datos para disefar sistemas
de recoleccién o sistemas de deteccion de energia con los circuitos descritos en la
presente. Los resultados de las pruebas indican que, para el circuito de la Figura 12A,
cuando la punta 138A esta 2 nm o mas cerca de la muestra (es decir, la membrana
265), la corriente de electrones de efecto tunel (modelada como resistor variable 133

en la Figura 11) domina. Cuando la punta se encuentra a 2 nm o mas alejada de la
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muestra, domina el término de capacitancia variable.

La disposicién de componentes establecida en las Figuras 12A-12D ilustran
ademas opciones en la polarizacion del circuito de carga de la Figura 4A con tanto
componentes polarizados internamente como componentes polarizados externamente.
En la Figura 12A, la fuente de tension 200 esta conectada como un dispositivo de
polarizacion externo que no solo inserta carga al circuito sino que también desempena
una funcién en la direccién de la corriente a través de diodos 250A. 250B asi como la
energia general disponible para los portadores insertada en el condensador variable
120. En otras formas de realizacion, un producto de acuerdo con esta divulgacion
puede configurarse para ser operacional luego de que la fuente de tensién 200 se
elimina del circuito y los componentes restantes se conectan a un electrodo de metal
que sirve como la primera placa de condensador 138A. En este escenario, una fuente
de tension proporciona carga al circuito que permanece luego de que la fuente de
tension se elimina, lo que genera que el circuito se prepolarice con carga para uso con
muestras en ausencia de una fuente de tension directa conectada durante el uso.

Las Figuras 12E, 12F y 12G ilustran mas detalles del fendémeno fisico en
funcionamiento cuando la corriente de efecto tinel domina un circuito como se
describe en la presente. Estos graficos muestran la corriente que fluye a través del
diodo 250B, cuando el sistema es dominado por el efecto tunel. ElI descubrimiento
importante es que la corriente fluctia de manera considerable cuando la muestra es
grafeno independiente. Cuando la muestra es rigida, esta fluctuacién desaparece.

Una medida de estas fluctuaciones se proporciona mediante la desviacion
estandar (desv. estandar) El grafico inferior muestra como la desviacién estandar es
mucho mayor para el grafeno independiente en comparacién con el grafeno rigido, y
que esto cambia de manera lineal junto a la corriente de punto de ajuste como se
muestra en la teoria anterior. Mediante extrapolacion, en esta corriente de efecto tunel
de linea a cero, las fluctuaciones aun persisten y proporcionan un valor de alrededor
de 10 pA. Este valor 10 pA de corriente puede ser utilizado como una fuente de
alimentacion. La corriente de efecto tunel domina el circuito de acuerdo con la férmula

que se muestra a continuacion:

‘rﬂr(t] = ‘rstm E_kﬂd{ﬂ

Las Figuras 12H, 12l, 12J ilustran mas detalles del fendmeno fisico en

funcionamiento cuando el condensador variable es la fuente dominante de energia en
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el circuito. Estos graficos muestran la corriente que fluye a través del diodo 250B,
cuando el sistema es dominado por el condensador variable 120. No fluyen electrones
de la punta 138A a la muestra 265, pero la fuerza de induccion electrostatica genera la
corriente. El descubrimiento mas importante es que la corriente fluye a través del diodo
250B simplemente porque la membrana 265 de grafeno independiente se mueve de
manera constante y tiene una fuente de tension que la carga. El grafico inferior
muestra la corriente en comparacion con la tension. Y coincide con la teoria anterior.
Toda esta corriente puede utilizarse como una fuente de alimentacion. El condensador

variable domina el circuito de acuerdo con la férmula que se muestra a continuacion:

e, AFAd(t)
‘r;il.C' (t] = T stm

Las Figuras 13-16 muestran datos recolectados del sistema de las Figuras 4,
11 y 12A, que reconocen que la energia y la carga almacenada provienen de dos
mecanismos descritos anteriormente—la descarga del condensador variable y la
corriente de efecto tunel a través del condensador variable. La Figura 13 ilustra la
energia correspondiente en picojoules acumulada en el condensador de
almacenamiento desde el grafeno independiente como una funcién de recoleccion de
energia en segundos. La Figura 14 mide la carga en nanocoulombs acumulada en el
condensador de almacenamiento desde el grafeno independiente como una funcién de
recoleccion de energia en segundos. Se muestran los diferentes puntos de ajuste de
corriente de 0,1, 0,2, 0,4 y 1,0 nanoamperes del STM. La Figura 15 muestra la carga
medida en nanocoulombs acumulada en el condensador de almacenamiento desde el
grafeno independiente como una funcién de recoleccion de energia en segundos.
Nuevamente, se muestran los diferentes puntos de ajuste de 0,1, 0,2, 0,4 y 1,0
nanoamperes del STM. La Figura 16 ilustra la energia medida en picojoules
acumulada en el condensador de almacenamiento desde el grafeno independiente
como una funcién de recoleccion de energia en segundos. Se muestran los diferentes
puntos de ajuste de corriente de 0,1, 0,2, 0,4 y 1,0 nanoamperes del efecto tunel.

Las Figuras 17A y 17B son ilustraciones esquematicas de un circuito integrado
400 a base de silicio con potencialmente millones de elementos de recoleccion de
energia (225). Este disefio cuenta con solo una fuente de alimentacion 200 y un
condensador de almacenamiento 275. Una primera trayectoria (marcada con guiones

- - - -”) se produce cuando la corriente agrega carga a la membrana de grafeno,
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mientras que la segunda trayectoria (marcada con puntos “c ¢ « «”) se produce cuando
la corriente agrega carga al condensador de almacenamiento fijo 275. El silicio tiene
una matriz de pares de diodos 250 con un contacto de metal 225 entre cada par de
diodos. Los contactos de metal 225 sirven como los elementos de recoleccion de
energia del sistema mencionados anteriormente. Sobre el contacto de metal 225 se
ubica el grafeno independiente 265, el cual estda en constante movimiento y forma
picos 286 y puntos minimos 289 como se describié anteriormente. Cada electrodo
pequeio 225 se utilizara para transportar carga hacia el condensador de
almacenamiento 275 mientras la membrana de grafeno oscila. Este es un método para
recolectar energia en la nanoescala con millones de ondas de grafeno, donde cada
una contribuye con carga eléctrica hacia el condensador.

A fines ilustrativos y sin limitar esta divulgacion a ninguna configuracion, la
forma de realizacion de las Figuras 17A y 17B son notables ya que los contactos
225A-225] (o hasta 225n donde n tiene cualquier cantidad de contactos) sirven como
el punto de direccion de trafico para que un condensador variable 120 se cargue y
descargue de acuerdo con las formas de realizacién descritas anteriormente. La
membrana 265 de grafeno que cubre los componentes esenciales puede ser utilizada
como una primera placa de condensador 335, y el contacto de metal 225 puede ser
utilizado como la segunda placa de condensador 235 para formar un condensador
variable 120. La membrana puede cubrir la totalidad del circuito como se muestra o al
menos los contactos de metal 225 para formar el condensador variable. Este
condensador variable 120 opera de la misma manera que las formas de realizacion
anteriores con respecto a la ondulacion de la membrana 265 que se produce debido a
la energia térmica del ambiente y la energia cinética vibracional causada por la
membrana 265 y, por lo tanto, una de las placas de condensador se desplaza y luego
regresa (mientras emite y almacena carga en ciclos). Los ciclos causan un cambio
correspondiente en la carga del contacto de metal 225 de modo que cuando regién
capacitiva entre la placa de metal 225 y la membrana 265 tiene un incremento de
distancia entre las placas, la carga recolectada en el contacto de metal se desplaza
hacia al condensador de almacenamiento para recoleccion. Cuando la region
capacitiva entre las placas 235, 335 del condensador variable 120 esta en su punto
mas pequeno (es decir, las placas estan en su punto mas cercano durante un pico
minimo de onda), la carga capacitativa esta en Cmax con carga recolectada sobre el
contacto de metal 235. En el ejemplo mostrado para el circuito integrado 400, durante

los tiempos de onda pico en una region de ventana de la membrana 265 de grafeno,
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los portadores de carga positiva recolectados sobre el contacto de metal se
direccionan hacia el condensador de almacenamiento para que la corriente fluya en la
direccion de wuna flecha ascendente (es decir, carga el condensador de
almacenamiento fijo 275). Durante los tiempos de onda de punto minimo en una regién
de ventana de la membrana 265 de grafeno, los portadores de carga positiva se
recolectan adicionalmente sobre el contacto de metal donde los portadores de carga
negativa se direccionan hacia la membrana 265 de grafeno para que la corriente fluya
en la direccion de una flecha descendente (es decir, carga la fuente de tensién 200).

La Figura 17B muestra una vista lateral de una seccion transversal de un
circuito integrado que se muestra en la Figura 17A. Un circuito integrado en capas 400
incluye la fuente de tension o bateria 200 descritas anteriormente, un condensador de
almacenamiento fijo 275 y un circuito de recoleccion formado en un sustrato, tal como,
entre otros, una pastilla de silicio 205. La membrana independiente 265 se forma sobre
la estructura y, en este ejemplo no limitativo, la membrana esta elaborada a partir de
grafeno. Los diodos 250 se forman en el sustrato de pastilla de silicio 205. Los
soportes separadores 210 aseguran una separacion apropiada y son fuente de
energia térmica asi como energia cinética de ambiente. La membrana 265 de grafeno
independiente tiene la misma primera superficie 125A y segunda superficie 125B
descritas anteriormente, donde la primera superficie sirve como una placa de
condensador 335. La pastilla de silicio incluye un contacto de metal 225 que es otra
placa de condensador 235 como se analizé anteriormente. En ciertas formas de
realizacion que no limitan esta divulgacién, la membrana 265 de grafeno
independiente puede incorporarse en una cuadricula 258 que define regiones de
ventana para el emparejamiento con los contactos de metal al formar el condensador
variable divulgado en la presente.

Se pueden incorporar numerosos componentes computarizados en todas las
formas de realizacion de esta divulgacion, y, en particular, un STM incluira
procesadores, memoria e instrucciones computarizadas para llevar a cabo las
funciones de barrido, como se describe y muestra en la Figura 1B como la
computadora 180. Se pueden utilizar otras computadoras junto al STM, y esta
divulgacion incorpora todos los procesadores, hardware, dispositivos de memoria,
interfaces programables y similares que sean necesarios para alcanzar las metas de
las formas de realizacion establecidas en la presente.

Ejemplo
La teoria cinética de Einstein sobre el movimiento browniano hizo posible
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cuantificar la vasta y renovable fuente de energia térmica de la Tierra [E1]. Esta
energia se encuentra en el movimiento aleatorio y agitado de cada atomo y molécula
de liquido y gas. Estas vibraciones ruidosas de escala atémica se han observado
mediante microscopia de barrido de efecto tunel (STM) [E2, E3]. Estas se utilizaron
para inducir un movimiento regular en una osciladora mecanica cuando esta acoplada
a través de resonancia estocastica [E2]. Ademas, también se logré un ciclo de Carnot
con una unica particula browniana y mostré seguir el marco de las termodinamicas
estocasticas [E4, E5]. Aun asi, la recoleccidén de energia de este movimiento ha sido
elusiva [E6, E7]. Para recolectar la energia térmica, histéricamente se utilizé el efecto
termoeléctrico. En la presente, la cantidad de energia recolectada es proporcional a la
diferencia de temperatura entre los extremos de un material conductivo. Una extension
innovadora de esta idea fue realizada recientemente por Cottrill et al. [E8]. Mediante el
uso de grafeno, espuma metdlica y octadecano, una gran area de alta conductividad
térmica se combind con un material de cambio de fase. Esto demord la transferencia
de calor y cred un gradiente térmico perpetuo vinculado al ciclo diurno.

Feynman, en su ciclo de conferencias de 1964, descartd la posibilidad de
obtener un funcionamiento util del movimiento browniano. Casi treinta afos mas tarde,
Magnasco confirmd que si bien Feynman estaba en lo correcto, su maquina estaba
inmersa en un bafo térmico ideal, en cuyo momento las correlaciones eran irrisorias.
Magnasco mostré que si el bafio térmico tiene correlaciones de largo tiempo, este
puede funcionar [E7]. Desde entonces, la termodinamica en sistemas con
correlaciones de largo tiempo se ha convertido en un area activa de investigacion. Por
ejemplo, se ha demostrado teoréticamente que tales sistemas producen exceso de
calor sin violar la segunda ley de termodinamica [E9]. En este manuscrito, las primeras
tres figuras demuestran que las membranas de onda 2D tienen movimiento con
correlaciones de largo tiempo y que esto se debe a un efecto de muchos cuerpos. La
ultima figura muestra que este nuevo tipo de movimiento térmico es lo suficientemente
grande para tener un funcionamiento util.

Una nueva investigacion descubrié que los materiales bidimensionales (2D) e
independientes son muy prometedores en el acceso de fuentes organizadas de
energia vibracional. Estas membranas cristalinas tienen estructuras reticuladas e
interconectadas fuertemente unidas, que generan de manera natural el movimiento
coherente de miles de atomos [E10]. Por ejemplo, el grafeno independiente sin estirar
(uno de tal material 2D) exhibe morfologia de onda, con regiones adyacentes que

alternan entre curvatura concava y convexa [E11]. Las ondas de tamafio hanométrico
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son el resultado del acoplamiento entre el estrechamiento sutil de los enlaces fuertes
de carbono del grafeno mientras se dobla [E12] y el acoplamiento de electrén-fonén
[E13]. Ademas, estas membranas atémicas cambian constantemente entre una gran
cantidad de configuraciones morfolégicas equivalentes de onda y de baja energia
[E14], que son visualmente similares al movimiento de la superficie del océano. Se
produce un proceso dinamico clave cuando la curvatura local de las ondas se invierte
espontaneamente de concava a convexa: la deformacion reticulada consiguiente
comunica la nueva orientaciéon de la onda con otras cercanas, lo que forma una red de
retroalimentacién estocastica [E15, 16]. Entender estas propiedades complejas y
dindmicas es crucial para recolectar energia térmica a partir de grafeno independiente
y otros materiales 2D.

En este estudio, los investigadores confirman que las membranas de grafeno
independiente de ondas exhiben movimiento coherente, y demuestran la recoleccion
de la energia cinética colectiva (ver Material complementario para materiales y
métodos) [E17]. Un modelo cristalino simplificado de grafeno independiente que
presenta multiples ondas céncavas y convexas se muestra en la Figura 18(a). Una
punta polarizada del STM, montada sobre el extremo de un escaner de tubo
piezoeléctrico, se acerca a la membrana desde abajo (no lo muestra el STM). Una
serie de tiempo tipica para la altura medida por STM tomada del centro del grafeno se
muestra en la Figura 18(b). Nétese la magnitud del movimiento observado cuando se
compara con corrugaciones atdmicas tipicas de 0,01 y con una medida de grafeno
rigido que se muestra en la posicion de altura cero en la Figura 18(b). Se calcul6 la
distribucion de probabilidad de tiempo de espera para este conjunto de datos. Se
realiza de acuerdo con un exponencial simple (r2 > 0,995), que lo identifica como un
proceso de Poisson. La corriente de efecto tunel medida al mismo tiempo, que se
muestra en la Figura 18(c), permanecié muy por encima de cero y muy por debajo de
la saturacion de amplificador, incluso cuando la altura de la membrana habia
cambiado significativamente. Por lo tanto, se demostré un seguimiento exitoso de su
movimiento. Se descubrié que la contribucion de las fluctuaciones de la corriente de
efecto tunel a las variaciones en la distancia de punta-muestra es insignificante en
comparacion con la contribucion de las fluctuaciones de la altura de membrana.
Ademas, se determiné que el valor absoluto del coeficiente de correlacion cruzada
entre la altura medida y la corriente de efecto tunel fue menor de 0,01.

Un objetivo de este trabajo es demostrar que las fluctuaciones a gran escala

ocurren en grafeno independiente en comparacion con grafeno rigido. Para aislar
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estas fluctuaciones de cualquier desviacion general, el investigador proporcioné un
filtro Wiener de paso bajo a los datos originales, lo que produjo la linea ajustada que
se muestra en la Figura 18(b). El resultado luego de la sustraccion de la desviacién
produjo una fluctuacién de altura general que permanecié en ~5 nm. A fines de
comparacion, también se muestra un trazado tipico de STM adquirido a partir de una
muestra rigida (es decir, grafeno monocapa cultivado en SiC). En trabajos previos, los
investigadores observaron dos autocorrelaciones de altura y tiempo en alrededor de
10% de los conjuntos de datos sin procesar de tiempo-altura del STM [E14]. En la
presente, los investigadores muestran que las correlaciones de tiempo estan a
menudo escondidas dentro de cambios de altura a gran escala, y que precisan de
sustraccion de fondo para ser evidentes. A partir de la serie de altura-tiempo z(t) que
se muestra en la Figura 18(d), los investigadores computan su funcion de
autocorrelacion de altura ACF (ver Material complementario para materiales y
métodos), que se muestra en la Figura 18(e). Los grandes cambios de altura y el ACF
oscilatorio son evidencia de un movimiento significativo, coherente y colectivo de
atomos en la membrana. De hecho, no es fisicamente posible para un atomo de
carbono monocatenario moverse tan lejos sin 4tomos vecinos que se muevan junto a
este. La densidad espectral de energia PSD de z(t) se muestra en la Figura 18(f).
Tiene un pico dominante de alrededor de 5-10 mHz, que estda muy por debajo del
modo de vibracion fundamental del grafeno independiente en el rango GHz [E18]. En
la siguiente seccibn se analiza qué es lo que causa esta frecuencia
sorprendentemente baja que domina el gran movimiento coherente del grafeno.

La teoria de la elasticidad proporciona una frecuencia de flexién de ~10 GHz
para una onda tipica que mide 10 nm por 10 nm, o doce érdenes de magnitud
mayores que el resultado experimental (ver Material complementario para teoria de
elasticidad para grafeno independiente doblado) [E17]. La diferencia surge debido al
largo tiempo de escape necesario para superar la barrera de energia entre las
orientaciones de onda coéncavas y convexas [E18]. Para confirmar el movimiento
organizado de las ondas, los investigadores realizaron simulaciones de dinamica
molecular (MD) en una membrana de grafeno cuadrada doblada previamente (15 x 15
nm2) en vacio. La muestra contenia 10 000 atomos de carbono con un limite fijo y sin
punta del STM (ver Material complementario para simulaciones de dinamica
molecular) [E17]. Una instantdnea de la membrana en una geometria convexa se
muestra en la Figura 19(a). EI movimiento del atomo central con 3x106 etapas de

tiempo (1 por fs) a una alta temperatura (3000 K) muestra la altura que fluctua por
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encima y por debajo del limite fijo en la Figura 19(b). Se utilizaron las temperaturas
altas para acelerar las simulaciones mediante el uso de dinamicas aceleradas por
temperatura [19]. En la presente 1 ns corresponde a alrededor de 1 ms. Mientras que
la escala de tiempo para las simulaciones MD no es la misma que para los
experimentos STM, los investigadores descubren que todos los casos de curvatura de
onda contienen dinamicas de inversion similares, independientemente de la escala de
tiempo. El movimiento aleatorio genera numerosas inversiones de curvaturas desde la
parte superior del limite fijo hacia la parte inferior. La serie de altura-tiempo z(t), que se
muestra en la Figura 19(b), se utilizé para computar su funcién de autocorrelacion
ACF, que se muestra en la Figura 19(c). Muestra una disminucion de las oscilaciones
similares a aquellas observadas en el experimento. La densidad espectral de energia
PSD de z (t) se muestra en la Figura 19(d). Se pueden observar unos pocos picos de
frecuencia baja dominantes. Por lo tanto, las dinamicas internas complejas de la
membrana de grafeno, conllevan naturalmente a un movimiento de baja coherencia
con autocorrelaciones de altura de dos tiempos similares a los datos de STM.

La simulacién de MD muestra que las dinamicas de onda se adaptan al
movimiento en un potencial de doble pozo con un tiempo de escape largo. La
membrana completa se mueve de manera coherente de convexa a concava. Notese
que, en la simulacion, los atomos del limite estan fijos y la muestra se pretensa
mientras que el limite real de una onda es otra onda que influye la dinamica interna a
través de la deformacion reticulada. Sin embargo, se ha demostrado que el grafeno
independiente sin estresar forma ondas de manera espontanea [E12]. Ademas, el
acoplamiento de electron-fondn genera tensiones que producen pandeo y ondas [E20].
Para confirmar adicionalmente los resultados experimentales y obtener mayor
conocimiento sobre las dinamicas complejas de estas transiciones, los investigadores
también modelaron el grafeno como una membrana elastica de masas de punto. Estas
representan ondas en una cuadricula hexagonal, cada una de las cuales esta sujeta a
una fuerza ascendente o descendente aleatoria. Esta ultima surge del acoplamiento
entre las ondas mediante giros de dos estados que interacttan de manera
antiferromagnética. Mientras que las masas de tamafio de punto satisfacen la segunda
ley de Newton, los giros de dos estados intercambian energia en un bafio térmico y se
activan de acuerdo con la actualizaciéon de Glauber similar a Monte Carlo [E15, E16].
En la presente, los giros modelan las interacciones internas que promueven la
configuracién no plana: acoplamiento de electron-fonén asi como el efecto de la

multiplicidad de unién quimica [E12, E13, E20]. Ver Material complementario para
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modelo de membrana giratoria 2D antiferromagnética [E17].

Por lo tanto, los datos de STM, junto con la simulacién MD y el modelo de
membrana elastica giratoria antiferromagnética, confirman que las membranas de
grafeno independiente de ondas exhiben movimientos colectivos coherentes. En esta
seccion, los investigadores demuestran que este movimiento puede explotarse para
generar una corriente eléctrica. Existen cuatro métodos conocidos para recolectar
energia eléctrica de fuentes vibratorias: método electromagnético, piezoeléctrico,
magnetostrictivo y electrostatico. Los investigadores utilizan la electrostatica, a través
del efecto de capacitancia variable, al incorporar la unién de punta-muestra del STM
en un circuito electrénico. Hasta donde se conoce, este tipo de circuito nunca antes se
ha unido a un STM. Para lograr esto, el sistema primero se personalizd para aislar de
manera eléctrica la muestra del STM del resto de la camara y del suelo [E21]. Un
alimentador eléctrico de vacio permitié el acceso a la muestra desde fuera de la
camara. Este circuito inusual [E22, E23] se desarrollé en principio como una maquina
de diferentes capacitancias y eficacia ultraalta para generar energia eléctrica cuando
se alimenta por fuentes edlicas o humanas. Mediante el uso de diodos, el circuito
separa el trabajo realizado cuando se agrega carga al condensador variable del
trabajo realizado cuando se elimina carga del condensador variable [E22, E24]. La
unién de punta-muestra del STM es el condensador variable para el circuito.

Para mayor claridad de la exposicion del circuito eléctrico, los investigadores
ignoran el efecto tunel de electrones entre la punta y la muestra (ver Material
complementario para recoleccion de energia de vibracion durante efecto tunel) [E17].
Ademas, los investigadores limitan el analisis a un ciclo de vibracién, donde la primera
muestra se aleja de la punta estacionaria del STM y luego regresa a su posicion
original. Mientras la distancia de punta-muestra d(t) aumenta, la capacitancia de la
unidn disminuye. Para una tension de polarizacion constante, la carga estatica total
almacenada en la unidbn de punta-muestra debe disminuir con capacitancia
decreciente. Por lo tanto, mientras la distancia de la punta-muestra aumenta, el exceso
de carga positiva fluye desde la punta y se mueve hacia atras a través del circuito
hacia la fuente de alimentacion, a través del amperimetro que lo registra, a través del
diodo 2, y hacia la muestra. Si la fuente de alimentacion es una bateria recargable,
entonces se recarga durante este ciclo [24]. Es esencial reconocer que la cantidad de
trabajo realizado durante esta parte del ciclo no es impulsada por la bateria, sino por la
fuerza que separa la muestra de la punta, al superar la atraccién electrostatica (por

ejemplo, edlica, humana o, en este caso, térmica). Nétese, la corriente que fluye a
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través del diodo 2 (D2C) se utilizé para cargar un condensador (no mostrado), lo que
permite el almacenamiento de la corriente recolectada.

Durante la otra mitad de este ciclo, mientras la distancia entre la punta-muestra
disminuye y la capacitancia incrementa, la carga total almacenada en la unién de
punta-muestra incrementara. La carga ahora fluye a través del diodo 1, y no a través
del amperimetro. La energia gastada en esta mitad del ciclo por la fuente de
alimentacion se volvid a alimentar durante la otra mitad del ciclo (analizado
anteriormente). Para este circuito, la fuente de alimentacién no desempefia ninguna
funcidn en el intercambio neto de energia con el sistema [E23].

Es posible que el circuito de retroalimentacion del STM alimente energia al
sistema al alejar la punta del STM de la muestra, lo que genera un D2C. Los
investigadores evitaron esto al recolectar datos sin control de retroalimentacion. A
estos fines, los investigadores retiraron gradualmente la punta del STM de la muestra
mediante una etapa de movimiento brusco hasta que la distancia fue demasiado
grande para que los electrones realizaran un efecto tunel a través de la barrera de
vacio. En esta posicion, para asegurar que la retroalimentaciéon del STM no mueva la
punta del STM, los investigadores incrementaron la corriente de punto de ajuste (SPC)
al maximo (5 o 50 nA). Luego, los investigadores aumentaron la tension de
polarizaciéon y observaron sistematicamente una corriente de flujo dependiente del
tiempo con picos que fluye a través del diodo 2. Se presentan tres resultados
diferentes de tension de polarizacion, lo que muestra que la corriente aumenta con la
tension de polarizacion La dependencia es mas clara donde se muestra la corriente
promedio para una gran cantidad de conjuntos de datos. Estos resultados son
consistentes con las expectativas que una tensién de polarizacion creciente alimenta
carga a una union de punta-muestra y condensador, lo que aumenta la corriente
inducida de manera electrostatica. Los investigadores repitieron este experimento con
numerosas puntas del STM, en diferentes ubicaciones de la muestra y con diferentes
muestras. Ademas, los investigadores descubrieron que cuando se utiliza una muestra
de grafeno rigido, se obtienen tanto corriente inducida por cero o la corriente de punto
de ajuste para todas las tensiones. El conjunto de datos de grafeno rigido también
confirma la ausencia de emision de campo de electrones, lo cual es razonable dada
las temperaturas y tensiones relativamente bajas utilizadas en los experimentos.

Hay diversos aspectos notables de la demostracion de recoleccion de energia.
La energia cinética colectiva del pandeo, que se convierte en carga eléctrica

almacenada, es igual a la temperatura local. Todos los otros métodos de recoleccion
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de energia térmica, tal como el efecto termoeléctrico, derivan su energia de una
diferencia de temperatura. Ademas, el método elimina el circuito de retroalimentacion
del STM de la medicién, que ajustaria continuamente la posicién de la punta del STM
para mantener la distancia punta-muestra deseada y minimizar eficazmente el
movimiento de la muestra. Con la retroalimentacion del STM incapaz de mover la
punta del STM, el rol del grafeno independiente mévil es aislado y cuantificado. En
consecuencia, en la configuracion, la punta del STM funcion6 solo como un electrodo
de metal estacionario cercano. Esto sugiere que un circuito integrado podria
reemplazar la circuiteria de punta-diodo del STM lo que genera potencial para
adaptabilidad. Finalmente, la configuracién prueba que las propiedades dinamicas del
grafeno independiente persisten incluso bajo la influencia de un campo eléctrico
aplicado de manera externa. Y, con mayor importancia, el movimiento térmico
organizado del grafeno y el acoplamiento electrostatico son lo suficientemente grandes
para hacer posible la recoleccidon de energia [E25]. Con mayor especificacidén, cuando
la onda de grafeno se aleja de la punta del STM, el trabajo realizado para superar la
atraccion electrostatica entre la punta y la muestra deriva de la fuerza térmica detras
de este movimiento. El circuito de diodo recolecta solo esta energia.

En esta configuracion, la membrana de grafeno cargada es similar a una
membrana de micréfono cargada. Mediante el uso del circuito descrito anteriormente,
los investigadores convierten la energia cinética colectiva de las cargas mdviles en
una fuente de corriente DC. Con grafeno, la energia cinética es su energia térmica
kBT, en vez de presién de sonido. El poder mecanico total de una onda térmica se ha
estimado en 1 pW/nm2 [E18], o alrededor de 400 pW/onda [E26]. Este valor es
consistente con el descubrimiento de 30 pA de corriente inducida a 10 V, si los
investigadores asumen un area efectiva de 50 nm por 50 nm. Finalmente, la
transferencia de energia se alimenta mediante acoplamiento entre las cargas en el
grafeno independiente y las cargas dentro de la punta del STM (es decir, un
coeficiente de atenuacion eléctrica) [E27, E28]. Este fendmeno es similar a un frenado
regenerativo. La atenuacion elimina la energia cinética del grafeno independiente, lo
que es equivalente a disminuir la temperatura local. Incluso a una temperatura
reducida, sin embargo, la onda continuara moviéndose ya que sus modos de energia
baja estan disponibles en un rango de temperaturas muy amplio. Por ejemplo, las
mediciones de movilidad de electrones muestran que los fonones de flexiéon son el
mecanismo de dispersion dominante, incluso en temperaturas tan bajas como 10

Kelvin [E29]. Por supuesto, la temperatura de onda individual no descendera tanto. El
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grafeno tiene una conductividad térmica extraordinaria, al menos diez veces mayor
que la del cobre [E30]. La muestra esta conectada de manera térmica a un ambiente
externo a través de un soporte mecanico, para el que calor fluya. Esta configuracién
no esta en equilibrio térmico, sino que es un sistema abierto de estado estable.

Mientras que la energia recolectada por la configuracién es baja, su densidad
de potencia es cuantiosa, dado que excede la edlica (~1 W/m2) y la solar (~10 W/m2).
Ademas, esta nueva fuente térmica puede recolectarse de manera continua. Un
beneficio adicional de los generadores electrostaticos es su tamafio (ver Material
complementario para disefio de pastilla). En comparaciéon con los generadores
electromagnéticos, los generadores electrostaticos mucho menos comunmente
utilizados son al menos 100 veces mas pequerios. Esto ofrece una ventaja significativa
en la alimentaciéon de pequenos dispositivos, tales como aquellos necesarios para el
Internet de las Cosas [31]. Los nodos de sensores inalambricos con disefios de
circuitos modernos, por ejemplo, operan a un ciclo de trabajo muy bajo, al consumir
solo 35 pW de energia en el modo de espera y 226 nW de energia en el modo activo
[32].

En resumen, la dindmica correlacionada de las fluctuaciones de escala atémica
de una membrana de grafeno independiente se estudi® mediante microscopia de
barrido de efecto tunel en modo punto. Mediante el uso de simulaciones MD vy el
modelo de membrana elastica giratoria antiferromagnética, los investigadores
mostraron que las ondas invierten su curvatura de manera natural, en cuyo momento
miles de atomos se mueven de manera coherente. Las medidas revelan que el
movimiento fuera del plano de la membrana es extremadamente grande. Su
movimiento, movimiento browniano organizado, tiene origen en la energia térmica y
las interacciones entre las ondas, que forma naturalmente una red estocastica de
retroalimentacion. Los investigadores han convertido exitosamente esta energia
cinética significativa en una corriente eléctrica para almacenamiento. La recoleccién de
energia de vibracién es una fuente nueva y emocionante de energia renovable
derivada de temperaturas ambiente.

Materiales y métodos

Para este estudio, grafeno monocapa (una muestra en la que menos de 10%
es grafeno multicapa) se cultivd comercialmente en Ni. Luego, se transfirid
directamente a una cuadricula ultrafina de cobre de malla 2000 que presentaba una
red de agujeros cuadrados (cada uno de 7,5 ym de ancho) y soportes de barra (cada

uno de 5 pym de ancho). Las imagenes de microscopio electronico de barrido
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confirmaron 90% de cobertura de la cuadricula. Se utilizd6 una aspiradora ultraalta
Omicron (UHV), STM a baja temperatura (presion de base 10-10 mbar) que se hizo
funcionar a temperatura ambiente para las mediciones de altura-tiempo. La pelicula de
grafeno se monté hacia la placa de muestra en separadores, lo que permitio que la
punta de STM se acercara a través de los agujeros de la cuadricula. Esto proporcioné
un soporte estable para el grafeno mientras se encontraba bajo la influencia atractiva
electrostatica de la tensién de polarizacion. Para encontrar el centro de la membrana,
los investigadores movieron la punta del STM lateralmente hasta que encontraron el
borde de la cuadricula de cobre, luego movieron la punta hasta el centro. La totalidad
de la camara de STM reposa sobre un sistema de aislamiento vibracional activo y
supresor de ruidos. Se alimenta mediante el uso de un banco de bateria masivo con
una conexion a tierra aislada para lograr ruido mecanico y eléctrico excepcionalmente
bajo.

Los datos para este estudio se adquirieron mediante el uso de puntas de STM
elaboradas de manera interna, mediante el uso condiciones de efecto tunel de
corriente constante (retroalimentacion activada), con el escaner de topografia ajustado
en modo punto a punto (sin barrido x o y). Los investigadores hicieron funcionar el
STM en el modo de barrido, pero el movimiento del grafeno independiente es tan
rapido que las imagenes resultantes son muy borrosas ara ser utiles. Por esta razon,
el grupo fue el primero en adquirir datos en modo punto a punto. Estos conjuntos de
datos muestran las fluctuaciones de altura en el tiempo para una Unica ubicacion.
Luego, los investigadores analizaron los conjuntos de datos como eventos de
caminata aleatoria de una dimension, y descubrieron que el movimiento de la
membrana es extremadamente ruidoso. Incluso si se aplican 50 voltios entre el
grafeno y la punta del STM, el grafeno continlia moviéndose. Los investigadores
adaptaron el sistema para permitir el registro continuo de datos de 16 bit para la
corriente de efecto tunel real y la altura de la punta a una velocidad de 800 Hz durante
un periodo de tiempo de 104 s, que proporciond 8 x 106 puntos de datos por canal.
Los investigadores monitorearon independientemente la desviacion de la punta-
muestra de STM y descubrieron que es no estocastica, con una velocidad menor de 1
nm/h. Las investigadores recolectaron datos de multiples membranas con condiciones
de imagenes fijas que abarcaban varias 6rdenes de magnitud en corriente de efecto
tunel (0,01-10 nA) y tension de polarizacion (0,01-10 V), todas a temperatura
ambiente. Al tomar las imagenes de la superficie del grafeno con resoluciéon atémica,

los investigadores observaron solo grafeno monocapa que estaba libre de defectos en
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una escala de micrometros.

Para calcular la ACF de altura, los investigadores comenzaron con z(t)
mostrado en la Figura 1(B) como una matriz de valores de altura indexados de 1 a Ny
computaron: en donde t se indexa a partir de 0. Esta expresion se denomina funcién
de autocovarianza, ya que ACF(0) es la varianza de la primera mitad del conjunto de
datos. Para calcular la densidad espectral de potencia, los investigadores utilizaron el
teorema de Wiener-Khinchin y computaron la transformada de Fourier de ACF(t).
Teoria de elasticidad para grafeno independiente doblado

Para modelar las oscilaciones a baja frecuencia, los investigadores utilizaron
primero la teoria de la elasticidad, que proporciona la frecuencia de flexion mas baja,
donde D, ph,k son rigidez de flexidn, densidad de masa de area, y vector de onda
permitido, respectivamente. Para una onda de grafeno de 10 nm por 10 nm,
fo=10GHz, que es doce 6rdenes de magnitud mas alta que la frecuencia observada.
La fisica ausente en este modelo es la morfologia de onda conocida de la membrana.
Para incorporar esto, los investigadores imaginaron primero comprimir el grafeno, lo
que permitiia que se formen ondas debido a los enlaces carbono fuertes y
esencialmente no comprimibles. Con fines ilustrativos, en la Figura 2(a) se muestra
una seccion transversal estrecha de una onda de grafeno después de la compresion
en el plano. El grafeno comprimido se curvara hacia arriba o hacia abajo porque sus
enlaces carbono son altamente flexibles. A partir de la forma geométrica de una onda
de 20 nm de ancho tipica, la relacién entre la deformacion por compresion y la altura
se muestra en la Figura 2(b). Una onda tiene dos configuraciones de baja energia
equivalentes, una céncava y una convexa, que forman de manera natural un perfil de
energia potencial de doble pozo, como se muestra en la Figura 2(c). La barrera de
energia es proporcionada por as2, donde a es una constante de energia, calculada
como ae2=1,2 eV para una resistencia de 0,1%, y €=(Lo-L)/Lo es la deformacién
compresiva [E18]. La onda invierte su curvatura al cruzar la barrera al indice de
Kramer: . A partir de la geometria de una onda tipica, los investigadores descubrieron
que ae2=0,7¢V, lo que reduce la frecuencia de flexibn en un factor de 1012. En
general, la formacion de ondas reduce exponencialmente la frecuencia de flexion
esperada a partir de la teoria de la elasticidad. La velocidad de transicion de inversion
de la curvatura en comparacion con la altura de la onda se muestra en la Figura 2(d).
Debe notarse que la velocidad abarca mas de quince décadas a medida que la altura
de la onda varia por solo un angstrom.

Simulaciones de dinamica molecular
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Para confirmar el movimiento organizado de las ondas, los investigadores
realizaron simulaciones de dinamica molecular (MD) en una membrana de grafeno
cuadrada doblada previamente (15 x 15 nm2) que contenia 104 atomos de carbono
con atomos del limite fijados y sin punta de STM. Las simulaciones se realizaron al
vacio y se llevaron a cabo en LAMMPS mediante el uso de potencial AIREBO. Se usé
un termostato Nosé-Hoover para mantener una temperatura constante y las
ecuaciones de movimientos se integraron mediante el uso de una etapa de tiempo de
1 fs. El sistema se equilibré primero durante 3,0 ns, comenzando con la configuracién
inicial. En el analisis se uso la trayectoria posterior, desde una ejecucion de produccién
de 15,0 ns. Las temperaturas altas aceleran las simulaciones mediante el uso de
dindmicas aceleradas por temperatura [19].

Modelo de membrana giratoria 2D antiferromagnética

Este modelo proporciond confirmacion adicional del movimiento organizado de
las ondas. Los investigadores consideraron las masas de punto ubicadas en los nodos
de una cuadricula hexagonal que interactuan a través de resortes harmonicos. En
cada sitio, la masa se acopla linealmente a un giro de Ising de dos estados. Los giros
se acoplan de manera antiferromagnética. EI Hamiltoniano es: donde representa los
valores de los giros, altura y momento, respectivamente, para masa m ubicada en el
sitio iiii de la cuadricula hexagonal mostrada en la Figura 6. La dinamica del sistema
consiste en ecuaciones de Hamilton de movimiento para (uij,pij), y dinamica
estocastica a temperatura TT para gij, ver [E15,E16] para mas detalles.

Como se menciond en el texto principal, la dinamica del giro imita el efecto del
acoplamiento de electréon-fonén y la multiplicidad de uniones quimicas para el carbono
[E12,E13,E20]. Las ecuaciones de movimiento para las posiciones de las masas se
integran mediante el algoritmo de Verlet, que incluye una fuerza externa ffaoaoiiii que
actua sobre la masa en el sitio iiii (ver Hamiltoniano). En cada etapa de tiempo, un
sitio de cuadricula se selecciona aleatoriamente; su giro da vueltas de acuerdo a la
version de Glauber de la simulacion de Monte Carlo, con velocidad de probabilidad
[E16]: donde 6 es un parametro que establece la escala de tiempo caracteristica para
las vueltas de giro y T es la temperatura del bafio medida en unidades de energia
[E16]. En simulaciones numéricas, la etapa de tiempo es 1/(6N), donde N es la
cantidad de nodos de cuadricula. Los resultados mostrados en la Figura 3 del texto
principal se produjeron mediante el uso de la altura de una masa de punto en la
posicidon central del sistema, de manera analoga a los experimentos de STM.
Recoleccion de energia de vibracién durante el efecto tunel
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En contraste con los resultados presentados en el texto principal, en la
presente los investigadores consideraron el efecto tunel de los electrones entre la
punta de STM y la muestra en el circuito electrénico mostrado en la Figura S3(a). La
unién de punta-muestra forma un condensador permeable, ya que la carga puede
pasar a través de la barrera de vacio. En consecuencia, la corriente que fluye a través
del diodo 2 tiene dos origenes posibles. Uno es debido a la capacitancia variable de la
unién de punta-muestra (como se analiza en el texto principal), mientras que la otra se
debe a fluctuaciones en la corriente de efecto tunel. Estos dos términos se suman para
proporcionar la siguiente expresion:

Donde €0 es la permitividad de espacio libre, A es el area eficaz de la union
capacitiva de punta-muestra, f es la frecuencia de la oscilacion de onda, Ad(t) es el
cambio en la distancia entre la punta y la muestra, do es la distancia de punto de
ajuste de efecto tunel, Vstm es la tension de polarizacién aplicada a la punta de STM,
Istm es la corriente de punto de ajuste de efecto tunel (SPC), y k es el nUmero de
onda de efecto tunel. Cuando la distancia punta-muestra es 2 nm o menor, domina el
término de efecto tunel; para distancias mas largas, domina el término de capacitancia
variable.

Cuando el STM tiene un efecto tunel, este arreglo se puede usar para
cuantificar la energética de actividades dinamicas a escala atomica. Al hacer esto, es
importante destacar que la corriente que fluye a través del diodo 2 depende del SPC.
Esto se muestra en la ecuacion anterior, asi como en los datos en la Figura S3(b).
Parte del D2C es un resultado del circuito de retroalimentacion que trabaja para
mantener una corriente de efecto tunel constante. Las fluctuaciones en la corriente de
efecto tunel hacen que el circuito de retroalimentacién mueva la punta en un esfuerzo
por mantenerla en do. Estas fluctuaciones ocurren a una frecuencia alta donde el
tiempo de respuesta del circuito es un factor limitante debido a la capacitancia
parasita. Como resultado, cuando la corriente deja de fluir a través del diodo 2, este se
descarga con una constante de tiempo larga. Antes de que el D2C tenga tiempo para
disminuir considerablemente, la corriente de efecto tunel variable ya alcanza el diodo 2
nuevamente. El resultado mostrado en la Figura S3(b) es independiente de la tension
de polarizacion aplicadas y la configuracion de ganancia de retroalimentacién. Los
investigadores también probaron el circuito con diodos Ge y diodos Schottky, que se
desempenan mejor a frecuencias mas altas. Sin embargo, sufren de corriente de fuga
inversa, que reduce la carga recolectada total.

Cuando se compara el grafeno independiente con grafeno rigido, el valor
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promedio del D2C es el mismo, mientras que la desviacion estandar difiere
considerablemente, como se muestra en la Figura S3(c). Cuando el SPC es 100 pA, el
D2C fluctua en alrededor de 10 pA para el grafeno independiente, pero solo en
alrededor de 0,1 pA para el grafeno rigido. A medida que aumenta el SPC, la
desviacion estandar aumenta para ambos debido al calentamiento de la muestra. Sin
embargo, el tamafo de las fluctuaciones se mantiene aproximadamente 100 veces
mas grande para la muestra independiente. En promedio, la retroalimentacién es
exitosa para registrar el movimiento del grafeno independiente, pero no es exitosa
instantdneamente. Se puede extrapolar la fluctuacion de corriente de grafeno
independiente a corriente de efecto tunel cero y predecir que las fluctuaciones aun
contribuiran alrededor de 20 pA.

Diserio de pastilla

[0042] No es practico usar un STM para las aplicaciones. Por lo tanto, en la
presente se presenta un disefio a base de pastilla. En la vista superior de la Figura
17A, la secuencia de cuadrados pequefios 235 representa contactos metalicos en
lugar de la punta de STM. Los diodos 250 se forman en cada lado para regular el flujo
de carga. El grafeno 265 se coloca sobre la parte superior de esta estructura mediante
el uso de separadores, que se pueden observar mas claramente en la vista lateral.
Este disefio utiliza dos condensadores (200, 275). Un primer condensador (265, 335)
carga el grafeno y permite que la carga sea trasladada de ida y vuelta, mientras que el
segundo condensador (275) almacena la carga recolectada. Los disefios de pastilla
descritos en las Figuras ilustran ejemplos que no son limitativos de la divulgacién. Por
ejemplo, los sustratos pueden incluir no solo silicio, sino también didxido de silicio,
carburo de silicio, arseniuro de galio, sustratos flexibles, circuitos impresos flexibles,
sustratos organicos, electrénicos organicos, o cualquier sustrato capaz de tener diodos
formados dentro del sustrato.

Las Figuras 21A-21R ilustran procedimientos de ejemplo, que no son limitativos
de la divulgacion, para formar un dispositivo de acuerdo con la presente divulgacion
con las siguientes etapas de fabricacion de haz de electrones:

Figura 21A. Comenzar el proceso de fabricacién con una pastilla de silicio de
4” <100> de 500 micrometros de espesor;

Figura 21B. Oxidar la pastilla para establecer un espesor de capa de SiO2
especificado (por ejemplo, 300 nm);

Figura 21C.  Centrifugar (spin-coat) el lado posterior de la capa protectora de

la pastilla y hornear suavemente; girar EL-6 MMA a 5000 rpm, hornear 4 min;
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pastilla/pieza soportada sobre los lados durante el horneo del lado posterior para
prevenir contaminacion del lado frontal,

Figura 21D. Spin coat |la capa protectora en el lado frontal de la pastilla y
hornear/endurecer; CSAR 62 diluido 1:1 en anisol, girar a 5000 rpm, hornear 4 min;

Figura 21E. Alinear la mascara positiva 1 con el lado frontal de la pastilla y
exponer el recubrimiento de la capa protectora a haz de electrones; 300 uC/cm? a 50
keV;

Figura 21F. Desarrollar capa protectora positiva en ambos lados de la
pastilla, inspeccionar y hornear capa protectora; 20 seg de n-amil acetato, 15 seg de
MIBK:IPA 1:3, enjuagar con IPA; seguido de desencolado de plasma por O2 (30 sa 75
W, es necesario verificar otras caracteristicas en grabador de plasma O2 Nano);
espesor de capa protectora: 100 nm (CSAR 62); ancho de patrén: 4 um;

Figura 21G. Grabado humedo isotrépico estampado de la capa de SiO2 con
BOE; BOE 5:1, 3 min 30 seg; inspeccién posgrabacién; espesor capa protectora/oxido:
>4.000 A; mantener tableta himeda al colocarla en BOE;

Figura 21H. Eliminar las cenizas de la capa protectora restante (nota de HC:
Se considera que esto haria crecer nuevamente algunos nm de éxido y puede inhibir
el grabado en la siguiente etapa. Se podria eliminar la capa protectora en eliminador
PG y acetona, seguido de enjuague con IPA); especificaciones: Limpieza/eliminaciéon
con plasma O2 de la fotoproteccién; 256 W; 0,3 Torr; flujo de O2: 220 sccm; 15 min;
Inspeccion posterior a limpieza; espesor de 6xido: > 3.000 A; perfildbmetro Dektak 3030

Figura 21I. Grabado anisotropico en humedo por etapas el silicio hasta
profundidad especificada. La profundidad del grabado es como un parametro critico de
disefio/fabricacion  para establecer el espacio grafeno/punta deseado;
especificaciones: (todas estas se deben volver a escalar para trabar con 50 mL de
agua para haz de electrones); Mezclar la mezcla de tensioactivo/agua, 550mg de
Triton X-100 en 5,5 litros de agua; Mezclar la mezcla de KOH/agua jabonosa, 2000
gramos de pélets de KOH en 5,5 litros de agua; calentar el manto de solucién hasta
50°C; grabar la pastilla durante ~15 (TBD) min (~2.000 A/min), enjuagar por descarga,
y SRD; inspeccionar después del grabado para una profundidad de > 14.000 A; repetir
cuantas veces sea necesario para lograr la profundidad;

Figura 21J.  Perfilar la pastilla para inspeccionar caracteristicas; medir el
espesor del grabado de silicio: Profildmetro Dektak 303; nativo con respecto a la zanja:
>6.000 A (profundidad de 6xido y grabado de silicio); nativo con respecto a la punta: >
0
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Figura 21K.  Oxidar térmicamente la pastilla para formar una capa aisladora
de SiO2, es probable que el espesor de la capa de SiO2 sea un parametro critico para
establecer el espacio grafeno/punta deseado. Especificaciones: Insertar la pastilla en
el horno a 800°C en atmosfera de N2 durante 30 min; atmdsfera de O2 a 1.100°C
durante 332 (TBD) min; atmdsfera de N2 a 1.100°C durante 5 min; atmésfera de N2 a
900° durante 45 min; medir el espesor del oxido, elipsometro Gaertner, 1.000 — 1.600
(TBD) A; 3.000 A toma 5 horas 31 min 23 seg; consume 1.320 A de silicio, por lo tanto
el crecimiento es un aumento de 1.680 A; 4.482 A en éxido inicial; consume 1.972,4 A
de silicio por lo tanto 2.510,2 A crece en la parte superior; la diferencia es 830 A;

Figura 21L. Perfilar la pastila antes de Ila deposicibn de metal;
especificaciones: profilbmetro Dektak 303; nativo con respecto a la zanja: >4.400 A
(profundidad de 6xido y grabado de silicio); nativo con respecto a la punta: > 1.400 A
(6xido con respecto a punta de silicio oxidada no grabada);

Figura 21M.  Spin coat la capa protectora a haz positivo de electrones en el
lado frontal de la pastilla; especificaciones: CSAR 62 diluido 1:1 en anisol,
potencialmente centrifugado y horneado mulltiples veces para obtener el espesor
deseado;

Figura 21N. Alinear el patrén de mascara positiva 2 con respecto al lado
frontal de la pastilla y las marcas de referencia de alineamiento establecidas por la
mascara positiva 1, exponer la capa protectora; especificaciones: 300 uC/cm2, 50 keV,

Figura 210. Desarrollar capa protectora positiva y eliminar material no
desarrollado; especificaciones: 20 s de n-amil acetona, 15 seg de MIBK:IPA 1:1,
enjuague con IPA;

Figura 21P. Depdsito de vapor de cromo/oro. El espesor del metal puede ser
un parametro critico en el establecimiento del espacio grafeno/punta deseado;
bombear la camara hacia abajo dos horas (laboratorio Churchill): 1x10-6 torr 50 A de
Cr, 500 A de Au;

Figura 21Q. Eliminar capa protectora por haz de electrones; remojar en
50:50 de removedor PG: acetona dos horas, bafo ultrasénico con acetona, enjuagar
con IPA;

Figura 21R. Inspeccion final de la pastilla fabricada; especificaciones: Medir
perfil con punta piramidal de silicio oxidado: Profilbmetro Dektak 3030; nativo con
respecto al metal en la zanja: >3.900 A (profundidad de éxido y grabado de silicio);
nativo con respecto al metal en la punta: >900 A (6xido con respecto a punta de silicio

oxidada no grabada).
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Las Figuras 22A-22R ilustran procedimientos de ejemplo, que no son limitativos
de la divulgacion, para formar un dispositivo de acuerdo con la presente divulgacion
con las siguientes etapas de fabricacion de fotolitografia:

Figura 22A. Comenzar el proceso de fabricacion con una pastilla de silicio de
4” <100> de 500 micrometros de espesor;

Figura 22B. Oxidar la pastilla para establecer un espesor de capa de SiO2
especificado (por ejemplo, 300 nm);

Figura 22C.  Spin coat el lado posterior de la capa protectora de la pastilla y
hornear suavemente; AZ-MiR 703, espesor de 1,08 micrometros, 5.000 rpms; hornear
suavemente, placa caliente EMS, 90°C, 60 seg;

Figura 22D. Spin coat la capa protectora en el lado frontal de la pastilla y
hornear/endurecer; AZ-MiR 703, 1,08 micrometros, 5.000 rpms; detalles de proceso
del Manual 2; hornear, horno Blue M, 90°C, 10 min.;

Figura 22E. Alinear la mascara positiva 1 con el lado frontal de la pastilla y
exponer el recubrimiento de fotoproteccién; especificaciones: Tiempo de exposicion:
65,0 seg (130 md/cm2 a 2 mW/cm2), exposicion en linea i; hornear postexposicion a
110°C durante 10 min.;

Figura 22F. Desarrollar capa protectora positiva en ambos lados de la
pastilla, inspeccionar, y hornear capa protectora; AZ300MIF 3:1, 60 seg; realizar
inspeccion previa al grabado; espesor de capa protectora >2.000 Angstroms; ancho de
patron de zanja, 2 micrometros; horneado posterior al desarrollo, 120°C durante 20
min;

Figura 22G. Grabado humedo isotropico estampado de la capa de SiO2 con
BOE; BOE 5:1, 3 min 30 seg; inspeccién posgrabacién; espesor capa protectora/dxido:
>5.000 A; mantener tableta humeda al colocarla en BOE;

Figura22H. Eliminar las cenizas de la fotoproteccion restante;
especificaciones: Limpieza/eliminacion con plasma O2 de la fotoproteccion; 256 W; 0,3
Torr; flujo de O2: 220 sccm; 15 min; Inspeccion posterior a limpieza; espesor de dxido:
> 3.000 A; perfildmetro Dektak 3030

Figura 22I. Grabado anisotropico en humedo por etapas el silicio hasta
profundidad especificada. La profundidad del grabado es como un parametro critico de
disefo/fabricacion para establecer el espacio grafeno/punta deseado;
especificaciones: (todas estas se deben volver a escalar para trabar con 50 mL de
agua para haz de electrones); Mezclar la mezcla de tensioactivo/agua, 550mg de

Triton X-100 en 5,5 litros de agua; Mezcla la mezcla de KOH/agua jabonosa, 2000
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gramos de pélets de KOH en 5,5 litros de agua; calentar el manto de solucién hasta
50°C; grabar la pastilla durante ~15 (TBD) min (~2.000 A/min), enjuagar por descarga,
y SRD; inspeccionar después del grabado para una profundidad de > 14.000 (TBD) A;
repetir cuantas veces sea necesario para lograr la profundidad.

Figura 22J.  Perfilar la pastilla para inspeccionar caracteristicas; medir el
espesor del grabado de silicio: Profilometro Dektak 303; nativo con respecto a la zanja:
>6.000 A (profundidad de 6xido y grabado de silicio); nativo con respecto a la punta: >
0;

Figura 22K.  Oxidar térmicamente la pastilla para formar una capa aisladora
de SiO2, es probable que el espesor de la capa de SiO2 sea un parametro critico para
establecer el espacio grafeno/punta deseado. Especificaciones: Insertar la pastilla en
el horno a 800°C en atmdsfera de N2 durante 30 min; atmosfera de O2 a 1.100°C
durante 332 (TBD) min; atmdsfera de N2 a 1.100°C durante 5 min; atmdsfera de N2 a
900° durante 45 min; medir el espesor del 6xido, elipsdmetro Gaertner, 1.000 — 1.600
(TBD) A; 3.000 A toma 5 horas 31 min 23 seg; consume 1.320 A de silicio, por lo tanto
el crecimiento es un aumento de 1.680 A; 4.482 A en 6xido inicial; consume 1.972,4 A
de silicio por lo tanto 2.510,2 crece en la parte superior; la diferencia es 830 A;

Figura22L. Perfilar la pastilla antes de la deposicion de metal;
especificaciones: Profildometro Dektak 303; nativo con respecto a la zanja: >4.400
(TBD) A (profundidad de 6xido y grabado de silicio); nativo con respecto a la punta: >
1.400 (TBD) A (6xido con respecto a punta de silicio oxidada no grabada);

Figura 22M. Spin coat la fotoproteccién negativa en el lado frontal de la
pastilla; especificaciones: Deshidratar por horneado la pastilla, 30 min a 160°C;
hornear HMDS, 15 min; Spin coat, Futurexx NR9-3000PY a 3000 rpm; detalles del
proceso en Manual 3; hornear suavemente 1 min a 150°C, recubridor 143,4 Eaton

Figura 22N. Alinear el patrén de mascara negativa 2 con respecto al lado
frontal de la pastilla y las marcas de referencia de alineamiento establecidas por la
mascara positiva 1, exponer la fotoproteccidn; especificaciones: Alinear la mascara
negativa 2 con respecto a la pastilla; exponer: SUSS MA150; P-4: 300 mJ/cm2; 38,0
seg (7,9 W/cm2); horneado posterior a exposicion en placa caliente EMS; 100 °C
durante 1 min; 98,3°C;

Figura 220. Desarrollar capa protectora negativa y eliminar material no
desarrollado; especificaciones: desarrollar positivamente 16 seg; horneado posterior a
120°C durante 20 min; preparar bafo de inmersion en tensioactivo, 1 gota de Triton X-

100 en 4,5L de agua DI; bafio de inmersion 100:1 de BOE, 30 seg para eliminar 6xido
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en ventanas de contacto;

Figura 22P. Depésito de vapor de oro. El espesor del metal puede ser un
parametro critico en el establecimiento del espacio grafeno/punta deseado; bombear la
camara hacia abajo durante la noche: 1x10-6 torr; 500 A de capa;

Figura 22Q. Eliminar fotoproteccion; ultrasonicar ambos con acetona

Figura 22R. Inspeccién final de la pastilla fabricada; especificaciones: Medir
perfil con punta piramidal de silicio oxidado: Profildmetro Dektak 3030; nativo con
respecto al metal en la zanja: >3.900 A (profundidad de 6xido y grabado de silicio);
nativo con respecto al metal en la punta: >900 A (6xido con respecto a punta de silicio
oxidada no grabada).

A partir de la Figura 23, se muestran determinados ensamblajes de
transductores, particularmente ensamblajes en los que se fabrican componentes
significativos dentro de un sustrato de manera que se elimina el uso descrito
anteriormente de un microscopio de barrido de efecto tunel (STM). En una forma de
realizacion no limitativa, los conceptos de la presente divulgacién se pueden incorporar
en un transductor, ya que este convierte el movimiento fisico (es decir, la vibracion de
una membrana) en una sefal eléctrica. Ademas, en términos fundamentales, es la
flexibilidad extrema de los materiales ultradelgados bidimensionales para las
membranas lo que les permite moverse grandes distancias cuando experimentan una
fuerza externa. Cuanto mayor sea el movimiento, mayor sera la senal eléctrica
inducida. Los materiales 2-D identificados son 10.000 veces mas flexibles que la
tecnologia del estado de la técnica de nitruro de silicio actual.

Si se considera la presente divulgacion en términos de un transductor, una
forma de realizacion incorpora un sistema para recolectar energia que tiene un
sustrato que tiene un espesor inicial entre una primera cara del sustrato y una cara
opuesta del sustrato. Una segunda cara del sustrato une una regidon de pozo abierto
que se extiende desde la primera cara del sustrato hacia la segunda cara del sustrato.
Una membrana independiente puede estar ubicada sobre la regidon de pozo y estar
soportada por la primera cara del sustrato, en donde la membrana independiente es
libre para vibrar en respuesta a la energia del ambiente. La vibracién de la membrana
define formaciones de ondas ciclicas a lo largo de la primera superficie de la
membrana, en donde cada formacién de onda alterna entre un pico y un punto minimo
sobre la region de pozo. En lugar del uso definido anteriormente de un microscopio de
barrido de efecto tunel (STM), el transductor de energia de esta forma de realizacion

utiliza una estructura de punta formada como parte de o unida al sustrato y que se
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extiende desde la segunda cara del sustrato. Dado que un tipo de dispositivo
transductor descrito en la presente convierte la energia mecanica de la vibracion en
energia eléctrica a través de flujo de corriente, el transductor incorpora un primer
contacto conectado a la primera cara del sustrato y un segundo contacto conectado a
la estructura de punta para la extraccién y/o inyeccion del portador, en funcion de la
polaridad. En una forma de realizacién no limitativa, una fuente de tension puede estar
conectada al segundo contacto para inducir una region capacitiva de cargas entre la
punta y la membrana. Como se describié anteriormente, una distancia entre la punta y
la membrana varia con los picos y puntos minimos respectivos debido a que la
vibracion ciclica del material de la membrana es llevada a cabo por fuerzas ambiente o
energia ambiental (calor, flujo de aire, fuerzas compresivas, fuerzas expansivas, etc.).
La regidén capacitiva entre la punta y la membrana almacena y emite las cargas en
ciclos de acuerdo con la distancia entre la punta y la membrana. En una forma de
realizacion, la fuente de tension también puede ser un receptor de carga y dispositivo
de almacenamiento, como una bateria. Por lo tanto, un condensador de
almacenamiento puede estar conectado a la membrana y recibir las cargas emitidas
de la regidn capacitiva cuando la distancia entre la punta y la membrana aumenta
durante los periodos de pico de las ondas. En un ciclo alterno de flujo de energia, la
fuente de tension administra cargas a la regiéon capacitiva cuando la distancia entre la
punta y la membrana disminuye durante los periodos de puntos minimos de las ondas.
Un sistema informatico puede estar en comunicacién electrénica con al menos uno del
primer contacto y el segundo contacto y, como en la mayoria de los sistemas
computarizados, una computadora utilizada con este transductor de energia puede
tener al menos un procesador y una memoria, en donde la memoria almacena
instrucciones que, cuando se ejecutan por el al menos un procesador, controlan el
almacenamiento de carga y la transmision de carga desde la membrana.

Un sustrato en el cual un transductor se forma para esta divulgacion puede
incorporar una pluralidad de ensamblajes transductores individuales en un unico
sustrato. Para acomodar multiples ensamblajes transductores, un sustrato puede
incluir un estampado de zanjas a través de la primera cara del sustrato, en donde cada
zanja aisla una punta o un primer contacto, o ambos, de porciones adyacentes del
sustrato. Por lo tanto, un ensamblaje en el sustrato conecta un circuito eléctrico que
tiene, en parte, la fuente de tension, el condensador de almacenamiento, una punta, y
la membrana que dirige la energia a un retorno comun. Antes de la puesta a tierra, el

circuito incluye un primer diodo conectado a cualquiera o a ambas de la membrana o
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la punta, el retorno comun en paralelo con el primer receptor de energia, por ejemplo,
el condensador de almacenamiento, y un segundo diodo conectado a la membrana o
la punta con el condensador de almacenamiento. Por lo tanto, el condensador de
almacenamiento es un conducto opcional hacia, y puede estar conectado a, el retorno
comun. Un transductor de acuerdo con la presente divulgacion, se puede beneficiar de
economias de escala al usar una matriz de primeros diodos y segundos diodos
respectivos que conectan las regiones respectivas de la membrana o la punta a la
fuente de tensién, el condensador de almacenamiento fijo, y el retorno comun. Se
pueden formar tantos componentes como sea posible, en particular los diodos, dentro
del sustrato a través de técnicas de técnicas de dopado para diversos materiales de
sustrato. De otra manera, un sistema de acuerdo con la presente divulgacion puede
incluir un circuito que incluye componentes conectados, seleccionados de la fuente de
tension, el condensador de almacenamiento fijo, la punta y la membrana, con alguno o
todos los componentes conectados entre si a través de un tablero de circuito que esta
separado del sustrato.

Muchos ejemplos analizados en la presente enumeran que la membrana
independiente es una membrana de grafeno independiente, pero que los ejemplos no
limitan los tipos de materiales que pueden usarse para implementar un transductor de
energia para esta aplicacion. Para ejemplos no limitativos que describen el uso de una
membrana de grafeno, la membrana independiente es una de una bicapa de grafeno,
una tricapa de grafeno, y una multicapa de grafeno. Otros materiales que se pueden
usar de acuerdo con la divulgacion de la membrana vibratoria, ademas de grafeno,
incluyen disulfuro de molibdeno (M0S2), diselenuro de molibdeno (MoSe2), disulfuro
de tungsteno (WS2), diselenuro de tungsteno (WSe2), disulfuro de renio (ReS2),
diselenuro de renio (ReSe2), nitruro de boro (BN), y otras combinaciones de un metal
de transicién y otro elemento (“MX2”), 0 una combinacion de estos.

El condensador de almacenamiento es un depodsito para el potencial eléctrico
generado por el movimiento mecanico de la membrana independiente que esta una
relaciéon capacitiva con la punta debido a las cargas eléctricas en la punta y/o la
membrana. En una forma de realizacion, que no es limitativa de la divulgacion, la
region capacitiva ha mostrado un ciclo de capacitancia desde una capacitancia minima
de alrededor de 0,001 femtofaradio a una capacitancia maxima de alrededor de 1000
femtofaradio. La capacitancia minima corresponde a periodos de tiempo en los que la
distancia entre la punta y la membrana se maximiza durante periodos pico de las

ondas. La capacitancia maxima corresponde a periodos de tiempo en los que la
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distancia entre la punta y la membrana se minimiza durante periodos de punto minimo
de las ondas. La regién capacitiva se somete a corriente de efecto tunel cuando la
distancia entre la punta y la membrana se minimiza durante los periodos de punto
minimo de las ondas, proporcionando de ese modo corriente al condensador de
almacenamiento. En una forma de realizacién de prueba, un amperimetro conectado a
través de un conmutador para funcionar en paralelo al condensador de
almacenamiento, en donde el amperimetro mide la carga en el condensador de
almacenamiento para el registro por un usuario.

La membrana se describe como una membrana independiente en cuanto a que
la seccion de la membrana préxima a la punta del circuito (usualmente dentro del
sustrato) esta libre y se le permite vibrar u ondular en un efecto ciclico a través de al
menos una porcion de la membrana. Con respecto a esto, se puede considerar que la
membrana tiene una primera superficie cercana o incluso enfrentada directamente a la
formacion de punta del sustrato y una segunda cara opuesta a la primera superficie,
con las superficies conectadas en puntos lejanos de una regién de ventana que vibra
cercana a la punta. La energia mecanica del sistema hace vibrar la membrana y puede
ser energia ambiental en la forma de energia térmica o energia cinética de atomos en
la membrana independiente. En algunas formas de realizacion no limitativas, la
membrana tiene un espesor promedio de 0,3 nm a 3,0 nm, de 0,3 nm a 2,0 nm, de 0,3
nma 1,0 nm, ode 0,3nma 0,6 nm.

El sistema para convertir energia vibracional a una salida de corriente, como se
divulga en la presente, puede utilizar un ensamblaje de transductor 300 formado
dentro de o conectado a un sustrato 325 que tiene un espesor inicial entre una primera
cara 330 del sustrato y una cara opuesta 340 del sustrato. Una segunda cara 350 del
sustrato une una regién de pozo abierto 355 que se extiende desde la primera cara
330 del sustrato hacia la segunda cara 350 del sustrato 325. Una membrana
independiente 425 conectada a la primera cara 330 del sustrato 325 incluye una
primera superficie 430 que no esta obstruida y es libre para vibrar en respuesta a
energia ambiental, en donde la vibracién de la membrana define defines formaciones
de ondas ciclicas 271 a lo largo de la primera superficie 430 y en donde cada
formacion de onda alterna entre un pico 286 y un punto minimo 289 en una region de
ventana 464 de una pluralidad de regiones de ventana la membrana 425. Un punta
360 esta formada dentro del sustrato 325 o al menos posicionada en la segunda cara
350 del sustrato cercana a la membrana 425. Una fuente de tension 200 es una

comunicacion eléctrica con la punta o la membrana, pero las formas de realizaciéon en
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la presente reconocen un potencial de magnificacién de tension aplicado inicialmente
por la fuente de tension debido a que la carga en exceso que se permite conducir a
través del ensamblaje transductor 300 se puede almacenar en el condensador de
almacenamiento 275 como resultado de la transduccidon de energia mecanica —
eléctrica. Por lo tanto, la fuente de tension se puede describir, en una forma de
realizacion no limitativa, como el fijar una corriente de punto de ajuste entre la punta
360 y la membrana 425 para definir una regién capacitiva respectiva de cargas entre la
punta y la membrana. La conduccion adicional hacia y desde la punta 360 y la
membrana 425 multiplica la conduccién de corriente en el sistema como se describe
anteriormente. Una distancia entre la punta y la membrana varia con picos y puntos
minimos respectivos, y la regién capacitiva almacena y emite las cargas en ciclos en
respuesta a la distancia entre la punta y la membrana. Un condensador de
almacenamiento fijo 275 se conecta a la membrana o la punta y recibe cargas emitidas
y cargas de efecto tunel adicionales de la regién capacitiva cuando la distancia entre la
punta y la membrana se maximiza durante los periodos de pico de las ondas en la
region de ventana respectiva. De manera similar a otras formas de realizacion
descritas anteriormente, la cantidad de cargas de efecto tunel adicionales es
proporcional a la corriente de punto de ajuste de la punta. La corriente de punto de
ajuste de la punta es una corriente fija, y el rango de la distancia entre la punta y la
membrana esta controlado entre una distancia minima y una distancia maxima, en
donde la distancia maxima esta configurada para acomodar las cargas de efecto tunel
adicionales que cruzan la region capacitiva.

La punta 360, formada en el sustrato, sirve como una placa capacitiva
comparable mientras que la membrana 425 sirve como la otra placa capacitiva de una
interaccion capacitiva entre la punta y la membrana. Un sistema que utiliza esta
interaccion para convertir energia vibracional en una salida de corriente puede incluir
un circuito de recoleccion de corriente 500 en un sustrato, en donde el circuito de
recoleccién de corriente comprende una matriz de contactos de punta conectada,
mediante el emparejamiento de los diodos 235 respectivos, a una fuente de tensién
200 y a un condensador de almacenamiento fijo 275. Una membrana independiente se
extiende sobre al menos el contacto de punta en el circuito de recoleccion de corriente,
de modo que los contactos de punta estan separados de la membrana y estan
enfrentados a una primera superficie de la membrana para definir una regién
capacitiva entre un contacto comun que conecta los contactos de punta respectivos y

la primera superficie de la membrana. Como se describié en otras formas de
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realizacién, la primera superficie de la membrana no esta obstruida y puede vibrar
libremente en respuesta a energia ambiental, en donde la vibracién de la membrana
define formaciones de ondas ciclicas a lo largo de la primera superficie, y en donde
cada formacién de onda alterna entre un pico y un punto minimo en relacién con el
contacto comun. Las regiones capacitivas correspondientes entre los contactos de
punta y la membrana acumulan cargas entre los contactos de punta y la membrana,
en donde el contacto de punta conmuta una salida de corriente de cargas acumuladas
en uno de los diodos respectivos para direccionar la salida de corriente a la fuente de
tension o al condensador de almacenamiento fijo en respuesta a las formaciones de
ondas ciclicas en la membrana. En algunas versiones de la presente tecnologia, el
circuito de recoleccién 500 esta formado dentro del sustrato mediante la definicién de
regiones de zanja y pozo respectivas, como se muestra en las Figuras 21-27 en la
presente. En una forma de realizacion no limitativa, la punta 360 esta formada como
un componente del sustrato 325 dentro de una zanja respectiva 510 cercana a la
seccion de pozo 520, también formada en el sustrato. El circuito de recoleccion 500
incorpora un contacto superior 530 y un contacto inferior 540 para la extraccion de
carga. En una forma de realizacion distinta, el circuito de recolecciéon 500 comprende
la punta 360 en el sustrato y otros componentes en una placa de circuito adyacente
(no se muestra).

Por supuesto, la presente divulgacion no esta limitada a ninguno de los
aparatos o transductores para beneficiarse de un método para ensamblar un circuito
de recoleccion de energia. Por ejemplo, la divulgacion muestra formar una region
capacitiva en el circuito de recoleccién de energia al definir una primera placa de
condensador que tiene una distancia de separacion inicial con respecto a una primera
superficie de una membrana independiente, en donde la primera superficie de la
membrana independiente define una segunda placa de condensador. Al conectar la
primera placa de condensador (0 posiblemente la segunda placa de condensador en
una instalacion de polaridad opuesta) a una fuente de tension, el método esta
configurado para inducir acumulacion de carga en la region capacitiva entre la punta
en el sustrato y la primera superficie de la membrana. El método continua al posicionar
la membrana con respecto a la primera placa de condensador de modo que la
membrana no esta obstruida y puede vibrar libremente en respuesta a la energia
ambiental, en donde la vibracion de la membrana define formaciones de ondas ciclicas
a lo largo de la primera superficie, y en donde cada formacion de onda alterna entre un

pico y un punto minimo con respecto a la primera placa de condensador para cambiar

63



la distancia de separacion inicial. Descargar la regién capacitiva a través de un diodo
respectivo dirige las cargas acumuladas a la fuente de tensién o a una carga, en
donde descargar la region capacitiva comprende dirigir las cargas a la fuente de
tensién durante un punto minimo y dirigir las cargas a la carga durante un pico. En una
forma de realizacion, la carga es un condensador que almacena carga que se
menciond anteriormente como un condensador de almacenamiento fijo. El
condensador de almacenamiento fijo es distinto a la interaccion capacitiva entre la
membrana que vibra y la punta del sustrato (que es mas similar a un condensador
variable).

Método de uso

También se divulgan en la presente métodos de uso de los dispositivos y/o
sensores de recoleccién de energia descritos en la presente. Por ejemplo, también se
divulgan en la presente métodos para recolectar energia mediante el uso de
dispositivos de recoleccién de energia descritos en la presente.

Los dispositivos de recoleccidon de energia descritos en la presente, por
ejemplo, se pueden incorporar en una variedad de sistemas, dispositivos y métodos
para extraer energia, que incluyen sensores de descarga, sensores de masa y fuerza,
y dispositivos autoalimentados. Los sistemas, dispositivos y métodos de acuerdo con
determinadas formas de realizacion de ejemplo que incorporan uno o mas dispositivos
de recoleccion de energia como se describen en la presente pueden utilizar dinamicas
de fluctuaciones a escala atébmica de una membrana bidimensional independiente. La
membrana puede incorporar movimiento aleatorio fuera de plano que exhibe
dinamicas anormales y distribuciones de equilibrio de largo plazo de variables
dindmicas sintomaticas de modelo de tipo caminata de Lévy. La membrana que fluctua
puede ser controlada, por ejemplo, mediante microscopia de barrido de efecto tunel
(STM).

Un factor no limitativo a tener en cuenta con respecto a esta tecnologia se
relaciona a las descripciones en la presente que utilizan el enfoque
electrostatico/capacitivo para la recoleccion de energia de vibraciéon que son ejemplos
de muchas formas de realizaciéon. Si la membrana se magnetizd, entonces utilizaria el
enfoque electromagnético para la recoleccion de energia de vibracion. Para este
enfoque, no se necesita una fuente de tension pero la “punta” necesitaria ser un bucle
de alambre. De manera similar, si la membrana era piezoeléctrica o magnetostrictiva,
entonces utilizaria el fendmeno piezoeléctrico o magnetostrictivo para la recoleccion

de energia cuando vibra. Nuevamente, no se necesitaria una fuente de tensién. El
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dispositivo piezoeléctrico flexible induciria la tension y generaria un direccionamiento
de corriente. El dispositivo magnetostrictivo flexible necesitaria un bucle de alambre.
En estos otros casos, se utilizaria un puente rectificador para recolectar la corriente.

Cuando se usa una membrana eléctricamente aislante como nitruro de boro
(BN) (en comparacién con una membrana eléctricamente conductora, como grafeno),
el BN se rociaria primero con cargas eléctricas que luego se mantendria en el lugar
debido a que es aislante. Con las cargas pegadas a la membrana, la fuente de tension
no es necesaria en el circuito descrito anteriormente. Esto se denomina polarizado
interno en comparacién con polarizado externo, y estos son términos utilizados
comunmente para describir dos tipos de micréfonos. No necesitar una fuente de
tension es una forma de realizacion importante. Se puede considerar agregar la
férmula general MX2 (término del campo) para un metal de transicion y otro elemento.

Cabe destacar que cualquiera de los componentes 0 mddulos mencionados
con respecto a dispositivos de recoleccion de energia, y sistemas y métodos
asociados, de la tecnologia divulgada, pueden estar formados integramente o de
manera separada entre si. Ademas, se pueden implementar funciones o estructuras
redundantes de los componentes. Cualquiera de las caracteristicas descritas en la
presente y sus componentes analizados en la presente pueden tener todas las formas
para proporcionar y satisfacer los requisitos medioambientales, demandas
estructurales, y requisitos operacionales. Ademas, las ubicaciones y los alineamientos
de los diversos componentes pueden variar segun se desee o requiera.

Lo que se describié anteriormente incluye ejemplos de una o mas formas de
realizacion. Por supuesto, no es posible describir todas las combinaciones posibles de
componentes 0 metodologias para los fines de describir las formas de realizacion
mencionadas anteriormente, pero una persona del oficio de nivel medio puede
reconocer que son posibles muchas combinaciones y transformaciones adicionales de
las diversas formas de realizacion. En consecuencia, las formas de realizacion
descritas pretenden abarcar todas estas alteraciones, modificaciones y variaciones
que estan dentro del espiritu y el alcance de la divulgacion y las reivindicaciones
adjuntas en la presente y a ser presentadas en solicitudes de patente no provisionales.

Se han realizado esfuerzos para garantizar la precisiébn con respecto a los
nameros (por ejemplo, cantidades, temperatura, etc.), pero deben justificarse algunos
errores y desviaciones. A menos que se indique lo contrario, las partes son partes en
peso, la temperatura es en °C o temperatura ambiente, y la presion es a o cerca de la

presion atmosférica. Existen numerosas variaciones y combinaciones de condiciones
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de reaccion, por ejemplo, concentraciones de componentes, temperaturas, presiones y
otros rangos y condiciones de reaccién que se pueden usar para optimizar la pureza
del producto y el rendimiento obtenidos a partir del proceso descrito. Solo seran
necesarias experimentacién razonable y de rutina para optimizar dichas condiciones
de proceso.

Ofras ventajas que son obvias y que son inherentes a la invencion seran
evidentes para una persona del oficio de nivel medio. Se entendera que determinadas
caracteristicas y subcombinaciones son de utilidad y se pueden emplear sin referencia
a otras caracteristicas y subcombinaciones. Esto esta contemplado y esta dentro del
alcance de las reivindicaciones. Ya que son posibles muchas formas de realizacién de
la invencion sin alejarse del alcance de esta, se debe entender que todo el material
establecido o mostrado en la presente en los dibujos adjuntos se debe interpretar
como ilustrativo y no en un sentido limitativo.

Los métodos de las reivindicaciones adjuntas no se limitan en el alcance
mediante los métodos especificos descritos en la presente, que son ilustraciones de
algunos aspectos de las reivindicaciones y se pretende que cualquiera de los métodos
que son funcionalmente equivalentes se encuentren dentro del alcance de las
reivindicaciones. Se pretende que varias modificaciones de los métodos ademas de
los mostrados y descritos en la presente estén dentro del alcance de las
reivindicaciones adjuntas. Ademas, mientras que solo se describen especificamente
algunas etapas del método representativo divulgado en la presente, también se
pretende que otras combinaciones de etapas del método estén dentro del alcance de
las reivindicaciones adjuntas, incluso si no se mencionan especificamente. Por lo
tanto, se puede mencionar en la presente una combinacién de etapas, elementos,
componentes o constituyentes, sin embargo, estan incluidas otras combinaciones de
etapas, elementos, componentes y constituyentes, aun cuando no estén mencionados
especificamente.
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RESUMEN

En la presente se divulgan dispositivos y sensores de recoleccion de energia, y
métodos de fabricacion y uso de estos. Los dispositivos de recoleccion de energia
pueden comprender una membrana dispuesta en un sustrato, en donde la membrana
comprende un material bidimensional (2D) y una o mas ondas; y un componente
acoplado eléctricamente, magnéticamente, electromagnéticamente,
electrostatica/capacitivamente,  piezoeléctricamente, = magnetostrictivamente  y/o
mecanicamente a la membrana y/o el sustrato, de manera que el componente esta
configurado para recolectar energia desde la membrana. Los sensores pueden
comprender una membrana dispuesta en un sustrato, en donde la membrana
comprende un material bidimensional y una o mas ondas; y un componente acoplado
eléctricamente, magnéticamente, electromagnéticamente,
electrostatica/capacitivamente,  piezoeléctricamente, magnetostrictivamente  y/o
mecanicamente a la membrana y/o el sustrato, de manera que el componente esta

configurado para detectar una sefial de la membrana.
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Industria y Comercio NIT: 800.176.089-2
COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

SUPERINTENDENCIA

Radicado: NC2020/0016155 CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
Recibo: 24-11251 CC: 66.783.790
Fecha: 20/02/2024 Pago PSE No: 931836

CUS: 465547255

Patente PCT
DISPOSITIVOS Y SENSORES DE RECOLECCION DE ENERGIA Y METODOS DE FABRICACION Y USO DE
ESTOS
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Id. Rentistico Concepto y Servicio Cant. Val. Unit. Subtotal
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