
RESUMEN DE LA INVENCIÓN

Un método para producir un material compuesto resistente (5), que 

comprende las siguientes etapas: preparar al menos dos cuerpos de componentes 

5 (13, 14, 15, 16) que consisten de un material seleccionado entre materiales 

fibrosos tales como fibra de carbono, fibras de aramida, fibras inorgánicas 

metálicas o no metálicas, materiales cerámicos tales como alúmina, carburo de 

boro o silicio, materiales metálicos tales como aluminio, latón, plomo, acero, 

materiales plásticos tales como poliamida; limpiar la superficie de 

10 acoplamiento exterior de dichos cuerpos (13, 14, 15, 16 ); preparar al menos 

dos cuerpos adyacentes con un espacio libre (11); recubrir la superficie limpia 

de dichos cuerpos (13, 14, 15, 16) con un adhesivo; secar dichos cuerpos (13, 

14, 15, 16); precalentar dichos cuerpos (13, 14, 15, 16) hasta la reducción de 

la viscosidad superficial de dicho adhesivo; acoplar dichos cuerpos (13, 14, 

15 15, 16) con un polímero termoestable hasta llenar dicho espacio (11); endurecer 

el polímero y activar completamente la unión de dicho adhesivo con dicho 

polímero.


