
REIVINDICACIONES

1. Un soporte (100) para el montaje seguro de dispositivos mecánicos, eléctricos 

y/o electrónicos (200) en altura, que comprende:

una estructura principal (110) que se encuentra vinculada con platinas de 

soporte (120) para el acoplamiento de un cabrestante (150) y para el 

acoplamiento de un conjunto de poleas (130);

en donde dicha estructura principal (110) es un cuerpo (111) alargado a 

modo de perfil o riel abierto en cuyo extremo inferior (112) se encuentra 

vinculada una platina inferior (121) para el acoplamiento del cabrestante 

(150), y en cuyo extremo superior (113) se encuentra vinculada una platina 

superior (125) para el acoplamiento de dicho conjunto de poleas (130);

sobre la superficie superior externa y al interior del cuerpo (111) de dicha 

estructura principal (110) está dispuesto un conjunto de rodamientos (180) 

asociado a una guaya (170) y dicho conjunto de rodamientos (180) a su vez 

vinculado a un carro base (190) para desplazamiento de manera 

ascendente o descendente sobre la superficie externa de la estructura 

principal (110);

dicho carro base (190) porta un dispositivo mecánico, eléctrico y/o 

electrónico (200); y 

dicho soporte (100) sostenido por abrazaderas ajustables (300) para fijación 

y sujeción a la superficie de un poste.



2. El soporte (100) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha platina 

inferior (121) es una lámina que presenta forma rectangular, posee en su 

superficie unas perforaciones (122) para recibir tornillos para el ajuste del 

cabrestante (150) sobre dicha platina inferior (121); dicha platina inferior (121) 

presenta en su borde inferior una pestaña de ajuste a abrazadera (123) y en su 

borde superior posee una pestaña de ajuste a estructura (124); dicha pestaña 

de ajuste a abrazadera (123) posee una perforación (122) que permite recibir 

un tornillo de fijación (310) que pertenece a una abrazadera ajustables para 

anclaje de objetos (300); dicha pestaña de ajuste a estructura (124) es una 

porción laminar alargada que posee múltiples perforaciones (122) alineadas 

consecutivas que reciben tornillos para el ajuste de la platina inferior (121) al 

interior del perfil que corresponde al cuerpo (111) de la estructura principal 

(110).

3. El soporte (100) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha lámina que 

conforma la platina superior (125) presenta forma rectangular con 

perforaciones (126) para recibir tornillos que permiten el aseguramiento del 

conjunto de poleas (132), y en su borde inferior posee una pestaña de ajuste a 

estructura (127) alargada con perforaciones (126) consecutivas en su 

superficie para recibir los tornillos para el ajuste seguro a la estructura principal 

(110).

4. El soporte (100) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho conjunto 

de poleas (130) son ruedas con un canal en su periferia, cuya cada rueda gira 

sobre un eje central y dichas ruedas montadas sobre una base (131) permiten 

el giro de ellas y el desplazamiento de la guaya (170); dicho conjunto de poleas 

(130) reposa sobre dicha base (131) mediante tornillos (132) para asegurar 

una posición estable del conjunto de poleas (130) y dicha base (131) presenta 

dispuesto un tope de seguridad (133) para evitar el descarrilamiento de la 

guaya (170); dicho conjunto de poleas (130) está conformado por dos poleas 

en serie, una tras la otra formando una línea respecto a la estructura principal 

(110).



5. El soporte (100) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el cabrestante 

(150) está conformado por un cuerpo (151) con eje (152) que posee una 

palanca con manopla (153) vinculada al eje (152) y un carretel (154) con 

engranaje (155) en donde se enrolla y desenrolla la guaya (170); dicho 

cabrestante (150) posee un mecanismo de seguridad (156).

6. El soporte (100) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el conjunto de 

poleas (130) está cubierto completa y externamente por un guarda poleas 

(140), y el cabrestante (150) está dentro de una carcasa protectora de 

cabrestante (160) excepto la palanca con manopla (152).

7. El soporte (100) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho conjunto 

de rodamientos (180) incluido en el soporte (100) son dos pares de patines, 

donde cada par está conformado por un patín superior (181) asociado a un 

patín inferior (182) por medio de un tornillo de sujeción a carro base (183) que 

atraviesa a ambos patines (181, 182) y por la parte superior sobresale parte del 

tornillo (183) para poder vincularlo a dicho carro base (183); el patín inferior 

(182) posee un gancho de amarre (184) que posee una perforación (185) para 

vincular la punta de la guaya (170) y atravesarla para aseguramiento con 

tensacables (171).

8. El soporte (100) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho carro base 

(190) es una estructura tridimensional hueca, compuesta por un cuerpo 

principal (191) desplazable a lo largo de la estructura principal (110) del 

soporte (100); dicho cuerpo principal (191) posee forma tridimensional hueca y 

abierta de prisma rectangular con perforaciones superiores para sujeción de 

rodamientos (192) y perforaciones para soporte (193); sobre dicho cuerpo 

principal (191) del carro base (190) se encuentra ensamblado un soporte (194) 

que se une por el extremo inferior a dicho cuerpo principal (191) mediante una 

base del soporte (195) y tornillos (196), y por el extremo superior libre del 



soporte (194) se encuentra ensamblada la luminaria (200) o cualquier otro 

dispositivo mecánico, eléctrico y/o electrónico.

9. El soporte (100) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde cada abrazadera 

ajustable para anclaje de objetos (300) es una lámina curva compuesta dicha 

abrazadera (300) por dos segmentos independientes conectados entre sí; el 

primer segmento (301) presenta perforaciones (302) consecutivas a lo largo de 

su superficie y posee en uno de sus extremos un tope (303) que es 

perpendicular hacia afuera, el cual tiene una perforación (304) para recibir un 

tornillo de unión de segmentos (308); el segundo segmento (305) también 

posee en uno de sus extremos un tope externo (306) también perpendicular 

hacia afuera, semejante en forma al tope (303) del primer segmento (301) y 

con perforación (307) para recibir dicho tornillo de unión de segmentos (308) 

que atraviesa los dos topes (303, 306) mencionados; el segundo segmento 

(305) posee en su superficie externa un tornillo de fijación (310) para colgar y 

fijar el soporte (100) a las abrazaderas (300).

10.El soporte (100) de acuerdo con la reivindicación 9, en donde los extremos 

libres en cada segmento (301, 305) de las abrazaderas (300) están 

superpuestos uno sobre a través de un pasador con tornillo (309) que consiste 

en un anillo plano de sujeción que posee una perforación para atravesar el 

tornillo de fijación (310); una abrazadera (300) está dispuesta en la parte 

superior del soporte (100) y la otra abrazadera (300) está dispuesta en la parte 

inferior del soporte (100).

* * * * *


