REIVINDICACIONES

1. Un método para detectar mensajes perdidos en un entorno

clinico, el método comprende:

procesar (702) una pluralidad de mensajes de un dispositivo de red
(206) que reside en el entorno clinico (102), donde la pluralidad de
mensajes contiene informaciéon sobre una o0 mas bombas de infusiéon (204)
que residen en el entorno clinico, donde la pluralidad de mensajes incluye
un primer mensaje que tiene un primer valor de identificador de mensaje
y un segundo mensaje que tiene un segundo valor de identificador de

mensaje;

determinar (704) que faltan uno o mas mensajes entre el primer
mensaje y el segundo mensaje con base en (i) recibir el segundo mensaje
después del primer mensaje sin recibir ningln otro mensaje entre ellos y
(ii) determinar que hay al menos un valor de identificador de mensaje
entre el primer valor de identificador de mensaje y el segundo valor de

identificador de mensaje en una secuencia predeterminada; y

transmitir (708) una solicitud de mensaje al dispositivo de red que
reside en el entorno clinico, en el que la solicitud de mensaje incluye al
menos un valor de identificador de mensaje utilizable por el dispositivo de
red para solicitar informacién faltante de la primera bomba de infusién en
el entorno clinico y un indicador que tiene un valor que indica que la
solicitud de mensaje es una solicitud de recuperacion de registros para
recuperar la informacion faltante asociada con al menos un valor de
identificador de mensaje y no para transmitir datos en vivo para ser

procesados por el dispositivo de red.

2. El método de la reivindicacion 1, que comprende, ademas, en
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respuesta a la solicitud de mensaje, recibir uno o mas mensajes
adicionales desde el dispositivo de red, en el que uno 0 mas mensajes

incluyen informacion que se hubiera incluido en el uno o mas mensajes.

3. El método de la reivindicacion 2, que comprende ademas
actualizar, con base en al menos en uno o mas mensajes adicionales
recibidos en respuesta a la solicitud de mensaje, una memoria caché para
incluir informacién adicional sobre la una o0 mas bombas de infusién que

residen en el entorno clinico.

4. El método de la reivindicacion 1, que comprende ademas hacer
que el dispositivo de red solicite informaciéon adicional de una o mas

bombas de infusién que se hubiera incluido en el uno o mas mensajes.

5. El método de la reivindicacion 1, que comprende, ademas, en
respuesta a la determinacién que uno o mas mensajes han alcanzado un
recuento umbral, transmitir la solicitud de mensaje al dispositivo de red

que reside en el entorno clinico.

6. Un sistema configurado para detectar mensajes faltantes de un

entorno clinico, el sistema comprende:
uno o mas procesadores; y

una o mMAs memorias en comunicacion con el uno o mas
procesadores y gque almacena instrucciones ejecutables por computador
que, cuando son ejecutadas por uno o mas procesadores, configuran el

uno o mas procesadores para:

procesar (702) una pluralidad de mensajes de un dispositivo de red
(206) que reside en el entorno clinico (102), en el que la pluralidad de
mensajes contiene informacion sobre una o0 mas bombas de infusion (204)

que residen en el entorno clinico;



detectar (704) uno o mas mensajes faltantes que deberian haberse

recibido desde el dispositivo de red no se han recibido; y

hacer (708) que se transmita una solicitud de mensaje al dispositivo
de red que reside en el entorno clinico, en el que la solicitud de mensaje
incluye al menos un valor de identificador de mensaje utilizable por el
dispositivo de red para solicitar informacién faltante de la primera bomba
de infusiéon en el entorno clinico y un indicador que tiene un valor que
indica que la solicitud de mensaje es una solicitud de recuperacion de
registros para recuperar la informacion faltante asociada con al menos un
valor de identificador de mensaje y no para transmitir datos en vivo para

ser procesados por el dispositivo de red.

7. El sistema de la reivindicacion 6, en el que las instrucciones
ejecutables por computador, cuando son ejecutadas por uno 0 mMas
procesadores, configuran ademas el uno o mas procesadores para recibir,
en respuesta a la solicitud de mensaje, uno o mas mensajes adicionales
desde el dispositivo de red en el que uno o0 mas mensajes incluyen

informacion que se habria incluido en el uno o mas mensajes que faltan.

8. El sistema de la reivindicacién 7, en el que las instrucciones
ejecutables por computador, cuando son ejecutadas por uno 0 mMas
procesadores, configuran adicionalmente el uno o mas procesadores para
hacer que, con base en al menos en uno o mas mensajes adicionales
recibidos en respuesta al mensaje solicitar, una memoria caché que se
actualizard para incluir informacién adicional sobre una o mas bombas de

infusion que residen en el entorno clinico.

9. El sistema de la reivindicacion 6, en el que las instrucciones
ejecutables por computador, cuando son ejecutadas por uno 0 mMas
procesadores, configuran adicionalmente el uno o mas procesadores para

detectar el uno o mas mensajes faltantes con base en al menos en la
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informacion del identificador de mensaje asociada con uno o mas de la

pluralidad de mensajes.

10. El sistema de la reivindicacién 6, en el que las instrucciones
ejecutables por computador, cuando son ejecutadas por uno o0 mas
procesadores, configuran adicionalmente el uno o mas procesadores para
detectar el uno o mas mensajes faltantes con base en al menos un primer
mensaje en la pluralidad de mensajes que tienen un identificador de
mensaje que no sigue inmediatamente a otro identificador de mensaje de
un segundo mensaje de la pluralidad de mensajes que sigue

inmediatamente al primer mensaje.

11. El sistema de la reivindicacion 6, en el que las instrucciones
ejecutables por computador, cuando son ejecutadas por uno 0 mMas
procesadores, configuran adicionalmente el uno o mas procesadores para
hacer que el dispositivo de red solicite informacion adicional de la una o
mas bombas de infusibn que hubiera sido incluida en el uno o mas

mensajes faltantes.

12. El sistema de la reivindicacién 6, en el que las instrucciones
ejecutables por computador, cuando son ejecutadas por uno o0 mas
procesadores, configuran adicionalmente el uno o mas procesadores para
hacer que, en respuesta a la determinacion de que uno o mas mensajes
faltantes han alcanzado un recuento de umbral la solicitud de mensaje sera

transmitida al dispositivo de red que reside en el entorno clinico.

13. El sistema de la reivindicacion 6, en el que el indicador indica

que la solicitud de mensaje no incluye datos en vivo.

14. Almacenamiento en computador fisico no transitorio que
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almacena instrucciones ejecutables por computador que, cuando son
ejecutadas por uno o mas dispositivos de computo, configuran el uno o

mas dispositivos de computo para:

Procesar (702) una pluralidad de mensajes de un dispositivo de red
(206) que reside en un entorno clinico (102), en el que la pluralidad de
mensajes contiene informaciéon sobre una o mas bombas de infusion (204)

que residen en el entorno clinico;

Detectar (704) uno o0 mas mensajes faltantes que deberian haberse

recibido desde el dispositivo de red no se han recibido; y

Hacer (708) que se transmita una solicitud de mensaje al dispositivo
de red que reside en el entorno clinico, en el que la solicitud de mensaje
incluye al menos un valor de identificador de mensaje utilizable por el
dispositivo de red para solicitar informacion faltante de la primera bomba
de infusion en el entorno clinico y un indicador que tiene un valor que
indica que la solicitud de mensaje es una solicitud de recuperacion de
registros para recuperar la informacion faltante asociada con al menos un
valor de identificador de mensaje y no para transmitir datos en vivo para

ser procesados por el dispositivo de red.

15. El almacenamiento en computador fisico no transitorio de la
reivindicacion 14, en el que las instrucciones ejecutables por computador,
cuando se ejecutan por uno o mas dispositivos de cémputo, configuran
adicionalmente el uno o mas dispositivos de coOmputo para recibir, en
respuesta a la solicitud de mensaje, uno 0 mas mas mensajes adicionales
del dispositivo de red, en los que uno o mas mensajes incluyen informacion

que se habria incluido en el uno o mas mensajes faltantes.

16. El almacenamiento en computador fisico no transitorio de la
reivindicacion 15, en el que las instrucciones ejecutables por computador,
cuando se ejecutan por uno o mas dispositivos de cémputo, configuran

adicionalmente el uno o mas dispositivos de computo para hacer que, con
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base en al menos el uno o mas mensajes adicionales recibidos en
respuesta a la solicitud de mensajes, una memoria caché se actualizara
para incluir informacion adicional sobre una o mas bombas de infusidon que

residen en el entorno clinico.

17. El almacenamiento en computador fisico no transitorio de la
reivindicacion 14, en el que las instrucciones ejecutables por computador,
cuando se ejecutan por uno o mas dispositivos de cémputo, configuran
adicionalmente el uno o mas dispositivos de coOmputo para detectar el uno
0 mas mensajes faltantes con base en al menos la informacién del
identificador de mensaje asociada con uno o mas de la pluralidad de

mensajes.

18. El almacenamiento en computador fisico no transitorio de la
reivindicaciéon 14, en el que las instrucciones ejecutables por computador,
cuando se ejecutan por uno o mas dispositivos de coOmputo, configuran
adicionalmente el uno o mas dispositivos de cOmputo para detectar el uno
0 mas mensajes faltantes con base en al menos un primer mensaje en la
pluralidad de mensajes que tienen un identificador de mensaje que no
sigue inmediatamente a otro identificador de mensaje de un segundo
mensaje de la pluralidad de mensajes que sigue inmediatamente al primer

mensaje.

19. El almacenamiento en computador fisico no transitorio de la
reivindicaciéon 14, en el que las instrucciones ejecutables por computador,
cuando se ejecutan por uno o mas dispositivos de coOmputo, configuran
adicionalmente el uno o mas dispositivos de computo para hacer que el
dispositivo de red solicite informacion adicional de la una o mas bombas

de infusidon que se habrian incluido en uno o mas mensajes faltantes.



20. El almacenamiento en computador fisico no transitorio de la
reivindicacion 14, en el que las instrucciones ejecutables por computador,
cuando se ejecutan por uno o mas dispositivos de cémputo, configuran
adicionalmente el uno o mas dispositivos de cOmputo para hacer que, en
respuesta a la determinacion de que el uno o mas los mensajes faltantes
ha alcanzado un recuento de umbral, la solicitud de mensaje se transmitira

al dispositivo de red que reside en el entorno clinico.



