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Relatório Descritivo do Modelo de Utilidade para 

"DISPOSITIVO PARA REPOSIÇÃO DE BOLA EM PRÁTICAS 

ESPORTIVAS". 

[001] O presente modelo de utilidade é relacionado a um 

dispositivo para reposição de bola em ambientes de práticas esportivas, 

tais como campos, quadras e ginásios em geral. 

Descrição do Estado da Técnica 

[002] Atualmente, observa-se em jogos desportivos, tais como 

futebol, que a reposição de bola é realizada manualmente por um 

gandula, ou equipe de gandulas. 

[003] Neste momento da partida, o gandula deve pegar a bola a 

ser retirada do jogo e fornecer uma nova bola aos jogadores em campo, 

de modo que estas etapas são feitas manualmente e dependem assim 

da destreza do gandula, o que traz diversos problemas e deficiências. 

[004] Inicialmente, aponta-se para a falta de precisão na retirada 

de bola, ou seja, a bola pode por exemplo escapar das mãos do 

gandula, sendo "ricocheteada" para uma área indesejada dentro ou fora 

do campo. 

[005] Similarmente, quando de uma reposição de bola, é possível 

que o gandula não execute um correto direcionamento da bola, seja com 

força insuficiente ou com pouca precisão, dificultando ou até mesmo 

impedindo sua recepção por um jogador. 

[006] Outro ponto desfavorável é a demora na retirada ou 

reposição de bola que pode se suceder quando tais falhas se 

concretizam durante o jogo. Isso pode até mesmo facilitar ou dificultar 

de forma tendenciosa uma equipe ou outra com a demora em dar 

sequência ao jogo corrente. 

[007] Ainda, por um lapso, os gandulas podem confundir-se e 

podem ser repostas duas ou mais bolas em campo. 

[008] Vale pontuar ainda que é possível que a equipe de gandulas 
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aja conscientemente com parcialidade, buscando beneficiar uma equipe 

em detrimento de outra. 

[009] Adicionalmente, as empresas estão constantemente 

buscando novas formas de realizar publicidade e se destacar no 

mercado. Com o avanço da tecnologia e a crescente concorrência, a 

inovação se tornou fundamental para atrair a atenção dos 

consumidores. Nesse contexto, o invento proposto surge como uma 

solução inovadora que não só atende às necessidades do mercado, 

mas também se alinha com a demanda por novas estratégias de 

publicidade. 

[0010] O dispositivo desenvolvido representa uma resposta criativa 

e eficaz para as empresas que buscam se destacar na publicidade. Com 

funcionalidades únicas e adequadas às demandas do mundo moderno, 

este invento tem o potencial de revolucionar a forma como as empresas 

se comunicam com seu público-alvo e promovem seus produtos e 

serviços. 

[0011] Sendo assim, não se observa no estado da técnica uma 

solução prática, simples e que permita realizar uma retirada e reposição 

de bola rápidas, precisas e de maneira imparcial, e que possua outras 

funcionalidades além de reposição de bolas. 

Objetivos do modelo de utilidade 

[0012] Um objetivo do presente modelo de utilidade é prover um 

dispositivo para reposição de bola em práticas esportivas com múltiplas 

funcionalidades. 

Breve Descrição do modelo de utilidade 

[0013]  Os objetivos do presente modelo de utilidade são 

alcançados por meio de um dispositivo para reposição de bola em 

práticas esportivas, compreendendo: uma estrutura de suporte dotada 

de uma superfície frontal plana com pelo menos uma abertura de 

lançamento de bola, a superfície frontal plana da estrutura de suporte 
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compreendendo ainda pelo menos um display de exibição de 

informações visuais; pelo menos uma abertura de inserção de bola; pelo 

menos um mecanismo de lançamento de bola em comunicação com a 

abertura de inserção de bola; pelo menos um acionador do mecanismo 

de lançamento de bola. 

[0014] Preferivelmente, a estrutura de suporte apresenta pelo 

menos um alojamento na sua face posterior, sendo que cada alojamento 

está em comunicação com uma abertura de lançamento de bola e com 

uma abertura de inserção de bola, e sendo que o mecanismo de 

lançamento de bola fica disposto no interior do alojamento. A abertura 

de inserção de bola é localizada em um dentre um lado superior e um 

lado traseiro do alojamento, em alinhamento com o mecanismo de 

lançamento de bola. 

[0015] O acionador do mecanismo de lançamento de bola pode ser 

um dentre um acionador eletrônico com fio, acionador eletrônico sem fio 

e um acionador mecânico. 

[0016] Cada um dos pelo menos um display de exibição de 

informações visuais pode ser um painel de LED. O dispositivo pode 

compreender uma pluralidade de displays de exibição de informações 

visuais sobre a superfície frontal plana da estrutura. Pelo menos um 

display de exibição de informações visuais pode ser acoplado de forma 

articulada à superfície frontal plana da estrutura em frente a pelo menos 

uma abertura de lançamento de bola. Esse display de exibição de 

informações visuais articulado está acoplado a um mecanismo de 

abertura e fechamento automatizado do referido display. 

[0017] O pelo menos um display de exibição de informações visuais 

pode ser controlado remotamente para exibição de diferentes 

informações, preferivelmente, de forma sincronizada com a operação 

do mecanismo de lançamento de bola. 

Breve Descrição dos Desenhos 
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[0018] O presente modelo de utilidade será, a seguir, mais 

detalhadamente descrito com base em um exemplo de execução 

representado nos desenhos. As figuras mostram: 

[0019] Figura 1 - é uma vista em perspectiva frontal do dispositivo 

com uma abertura de lançamento de bola; 

[0020] Figura 2 - é uma vista em frontal do dispositivo com uma 

abertura de lançamento de bola; 

[0021] Figura 3 – é uma vista posterior do dispositivo com uma 

abertura de lançamento de bola 

[0022] Figura 4 – é uma vista em perspectiva frontal do dispositivo 

com duas aberturas de lançamento de bola; e 

[0023] Figura 5 – é uma vista em perspectiva posterior do 

dispositivo com uma abertura de lançamento de bola. 

Descrição Detalhada das Figuras 

[0024] Em referência às figuras 1 a 5, o presente modelo de 

utilidade refere-se de maneira geral a um dispositivo para reposição de 

bola 2 em práticas esportivas. Em uma concretização preferencial, as 

práticas esportivas às quais o presente modelo de utilidade demonstra 

ser aplicável bastante adequadamente são relacionadas a futebol, ou 

seja, futebol de campo, futebol Society, futebol de salão ou futsal, 

futebol de areia/praia ou qualquer modalidade futebolística a qual possa 

apresentar painéis esportivos dispostos em um perímetro da respectiva 

área – seja quadra, campo, arena etc. – onde se joga. O dispositivo 

pode ser também aplicável a quadras e campos de outras modalidades 

esportivas que requeiram a reposição de bola. Como exemplo não 

limitante, pode-se citar que o presente modelo de utilidade pode ser 

implementado em quadras de basquete, vôlei, handebol, futevôlei, 

dentre outros. 

[0025] Tendo feito as explanações acima, passemos a abordar as 

características do modelo de utilidade proposto. 
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[0026] O presente modelo de utilidade refere-se a um dispositivo 

para reposição de bola 2 em práticas esportivas. Conforme ilustrado nas 

figuras XX, tem-se que o dispositivo é um tipo de painel esportivo que 

permite realizar uma reposição de bola de maneira rápida, precisa e 

segura, além de exibir propagandas de forma customizada em pelo 

menos uma de suas superfícies. Para tal, o dispositivo 2 compreende 

uma estrutura de suporte 12 dotada de uma superfície frontal plana 10 

com pelo menos uma abertura de lançamento de bola 111, a superfície 

frontal plana 10 da estrutura de suporte compreendendo ainda pelo 

menos um display de exibição de informações visuais.  

[0027] A abertura de lançamento 111 pode ser disposta de modo a 

formar um ângulo com a superfície frontal plana 10, de modo que dita 

abertura de lançamento 111 permita lançar a bola 2 em uma trajetória 

específica, por exemplo, na qual um jogador poderá pegar a bola 2 

lançada, ou ainda que permita lançar a bola sobre um ponto específico 

do campo, por exemplo, o local em que os jogadores batem escanteio. 

[0028] O dispositivo de acordo com o presente modelo de utilidade 

possui pelo menos uma abertura de inserção de bola 112, através da 

qual as bolas são alimentadas ao dispositivo, para serem, 

posteriormente, lançadas de volta para o campo. O dispositivo possui 

também um mecanismo de lançamento de bola em comunicação com a 

abertura de inserção de bola 112, e um acionador do mecanismo de 

lançamento de bola, por meio do qual o mecanismo de lançamento é 

acionado para lançar a bola para fora do dispositivo, por exemplo, em 

direção ao campo. 

[0029] A estrutura de suporte 12 do dispositivo apresenta pelo 

menos um alojamento 15 na sua face posterior. Preferivelmente, a 

quantidade de alojamentos na face posterior é a mesma quantidade de 

aberturas de lançamento de bola 111 e de aberturas de inserção de bola 

112, de modo que cada alojamento 15 está em comunicação com uma 
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abertura de lançamento de bola 111 e com uma abertura de inserção 

de bola 112. O mecanismo de lançamento de bola fica disposto no 

interior do alojamento 15, de modo que, preferivelmente, a quantidade 

de mecanismos de lançamento de bola também é a mesma quantidade 

de aberturas de lançamento de bola 111 e de aberturas de inserção de 

bola 112.  

[0030] Cada abertura de inserção de bola 112 é localizada do lado 

superior ou do lado traseiro de um alojamento 15, em alinhamento com 

o mecanismo de lançamento de bola, de modo que quando a bola é 

alimentada ao dispositivo, ela já seja direcionada para o mecanismo de 

lançamento de bola, de modo que possa ser, posteriormente, lançada, 

sem necessidade de um operador humano para posicionar a bola no 

mecanismo de lançamento. Alternativamente, a abertura de inserção de 

bola 112 pode ser localizada em uma das faces laterais do alojamento 

15, e ainda assim permitir um direcionamento da bola alimentada ao 

dispositivo para o mecanismo de lançamento de bola.  

[0031] O mecanismo de lançamento de bola é acionado pelo seu 

acionador, o qual pode ser um acionador eletrônico conectado com fio 

ao mecanismo de lançamento de bola, ou um acionador eletrônico sem 

fio, ou ainda um acionador mecânico, ou qualquer tipo de acionamento 

ou botão que seja capaz de acionar a operação do mecanismo de 

lançamento para fazê-lo lançar a bola para fora do dispositivo. 

[0032] Em uma variante construtiva preferida, o pelo menos um 

display de exibição de informações visuais é um painel de LED. 

Dependendo do comprimento do dispositivo e da operacionalização 

desejada do mesmo, podem ser dispostos sequencialmente diversos 

painéis de LED em peças separadas sobre a superfície frontal plana 10, 

os quais são operados de forma conjunta para exibir a informação 

desejada, tais como propagandas (como um painel publicitário) ou ainda 

o placar do jogo, ou ainda mensagens de outros tipos. Também podem 
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ser usados quaisquer outros tipos de display eletrônico, por exemplo, 

de cristal líquido, OLED, QLED, entre outros. 

[0033] De acordo com uma variante construtiva, um elemento de 

display de exibição de informações visuais é acoplado de forma 

articulada à superfície frontal plana 10 da estrutura em frente a pelo 

menos uma abertura de lançamento de bola 111. Esse elemento de 

display pode ser basculado para cima e para baixo, de modo a abrir e 

fechar a abertura de lançamento de bola 111 de forma independente 

dos outros elementos de display. Se o dispositivo possuir mais de uma 

abertura de lançamento de bola 111, então cada uma das aberturas 

pode ser fechada e aberta por um elemento de display de exibição de 

informações visuais acoplado de forma articulada à superfície frontal 

plana 10. Nesse caso, o display de exibição de informações visuais 

articulado está acoplado a um mecanismo de abertura e fechamento 

automatizado, o qual será responsável pela atuação do movimento de 

abertura e fechamento da respectiva abertura de lançamento de bola 

111. 

[0034] O dispositivo de reposição de bola de acordo com o presente 

modelo pode ser dotado de displays de exibição também em suas faces 

laterais ou traseira. 

[0035] O pelo menos um display de exibição de informações visuais 

é controlado remotamente para exibição de diferentes informações. 

Esse controle de exibição de informações no display pode ser feito de 

forma sincronizada com a operação do mecanismo de lançamento de 

bola. Por exemplo, quando ocorrer o lançamento de uma bola para o 

corner do escanteio, o display pode ser controlado para exibir uma 

informação ou propaganda de um tipo específico que tenha alguma 

relação com o momento lançamento da bola. Enquanto não houver 

lançamento de bola, o display pode ser controlado para exibir outro tipo 

de informação.  
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[0036] O mecanismo de lançamento de bolas instalado no interior 

do alojamento pode ser de qualquer tipo, desde mecanismos simples já 

conhecidos e usados para lançamentos de outros tipos de bola em 

outras modalidades esportivas, até mecanismos mais complexos e 

diferentes dos mecanismos já existentes. Apenas de forma 

exemplificativa, o mecanismo de lançamento de bola do dispositivo para 

reposição de bola do presente modelo de utilidade pode compreender 

um motor 13, ao menos um lançador 14, um controlador (não mostrado) 

e ao menos um acionador 15, de modo que estes componentes são de 

certa forma interligados entre si para atuar no lançamento da bola 2. 

[0037] O motor 13 pode ser um motor de corrente contínua, sendo 

que este motor 13 e o lançador 14 são conectados um ao outro. 

Preferencialmente, o lançador 14 é disposto (acoplado) a um eixo do 

motor 13 de modo que uma rotação do dito eixo do motor 13 causa uma 

respectiva movimentação do dito lançador 14 em função de uma relação 

cinemática estabelecida entre estes componentes. 

[0038] Neste caso, exemplifica-se que o lançador 14 pode ser 

configurado tal como um rodízio ou roda acoplada no eixo do motor 13, 

em que a rotação do dito eixo causa uma movimentação (rotação) do 

lançador 14. 

[0039] Em configurações alternativas, o lançador 14 pode ainda ser 

do tipo correia ou fita adaptadas para atuar conforme descrito acima, ou 

seja, de modo que uma rotação do dito eixo do motor 13 também cause 

uma respectiva movimentação do dito lançador 14. 

[0040] De qualquer forma, tem-se que o motor 13 e o lançador 14 

são conectados um ao outro e o motor 13 pode ser ativado através do 

acionador 15, de modo que o motor 13 quando ativado atua no lançador 

14 movimentando-o (acionando-o). 

[0041] Em outras palavras, o controlador é configurado para 

controlar (comandar) o lançamento da bola 2 em conjunto com um 
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inversor de frequência (não mostrado), em que tal lançamento inicia-se 

quando do acionamento do acionador 15. 

[0042] Em uma configuração preferencial, o lançamento inicia-se 

quando do acionamento manual do acionador 15 por um período de ao 

menos 3 segundos, de modo que o motor 13 é acionado com uma 

velocidade angular de 600rpm. Notadamente esta velocidade angular é 

ilustrativa e pode ser ajustada para mais ou para menos em função de 

onde a bola 2 deverá chegar em sua trajetória. 

[0043] Tais parâmetros são exemplificativos de uma configuração 

satisfatória especialmente pelo fato de que (i) o período de ao menos 3 

segundos de acionamento manual do acionador 15 mitiga 

acionamentos feitos por engano, evitando falhas humanas que seriam 

desastrosas para a partida pois poderia haver duas ou mais bolas 2 em 

campo caso seja feito um lançamento de bola 2 indesejado; e (ii) a 

velocidade angular de 600rpm se mostrou suficiente para lançar a bola 

2 a partir do dispositivo 1 até o escanteio. 

[0044] Com isso, tem-se que a abertura de lançamento 111 é 

configurada para permitir lançar uma bola 2 disposta no interior do 

dispositivo 1, de modo que a bola 2 toca ao menos um lançador 14 

permitindo que o lançador 14 lance a bola 2 em uma trajetória quando 

do acionamento do motor 13 pelo acionador 15. 

[0045] Em relação ao lançamento propriamente dito, a bola 2 é 

inserida manualmente por um usuário ou operador (por exemplo, um 

gandula da partida) na abertura de inserção 112 até que esta toque um 

flip de travamento (não mostrado) disposto em uma porção traseira do 

dispositivo 1. Este flip de travamento é um componente que 

seletivamente bloqueia e libera a bola 2 para lançamento através da 

abertura de lançamento 111.  

[0046] O flip de travamento é então configurado de modo que libera 

a bola 2 para lançamento quando do acionamento do acionador 15, em 
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que dito acionamento é realizado manualmente por um operador. 

[0047] Em uma configuração, o acionador 15 é preferencialmente 

configurado como um botão, o qual quando apertado por 3 segundos 

conforme já descrito previamente, lança a bola 2. 

[0048] Vale citar que o acionamento seletivo do acionador 15 

também aciona seletivamente um indicador de estado 16 do dispositivo 

1. 

[0049] Preferencialmente, o indicador de estado 16 é do tipo visual 

e, mais especificamente, é formado por um ou mais diodos do tipo LED. 

Nesta configuração, tem-se que o indicador de estado 16 quando aceso 

indica que o dispositivo 1 está pronto para realizar o lançamento da bola 

2 e quando apagado indica que o dispositivo 1 está em preparação, isto 

é, ainda não está pronto para realizar tal lançamento. 

[0050] Em configurações alternativas, o indicador de estado 16 

pode ser por exemplo do tipo sonoro, por vibração, dentre outros que 

também podem ser seletivamente acionados para indicar o estado do 

dispositivo 1. Assim sendo, o indicador de estado 16 pode ser aceso 

quando o dispositivo 1 está pronto para realizar o lançamento da bola 2 

e o indicador de estado 16 pode ser apagado, quando o dispositivo 1 

está em preparação. 

[0051] Em relação à abertura de inserção 112, nesta variante 

construtiva, esta encontra-se em uma porção traseira do dispositivo 1 e 

é conectada com a abertura de lançamento 111, por exemplo, através 

de uma calha ou canal de conexão (não mostrado). Ao longo desta 

calha e próximo à abertura de lançamento 111 encontra-se o flip de 

travamento. 

[0052] A abertura de inserção 112 é, portanto, configurada para 

receber a bola 2 a ser lançada e conduzi-la até a abertura de 

lançamento 111 através da dita calha, de modo que a condução da bola 

2 até a abertura de lançamento 111 é assim seletivamente bloqueada e 
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permitida pelo flip. 

[0053] Com isso, tem-se um dispositivo 1 para reposição de bola 2 

em práticas esportivas que permite vantajosamente atingir os objetivos 

aqui propostos. 

[0054] Quando em operação, o dispositivo lança a bola 2 em uma 

trajetória pela abertura de lançamento 111, através da atuação de ao 

menos um lançador 14. Esta atuação é comandada por um controlador 

em conjunto com um inversor de frequência (não mostrados), quando 

do acionamento do acionador 15 por determinado período conforme já 

explanado. 

[0055] Adicionalmente, o acionamento seletivo do acionador 15 

aciona seletivamente um indicador de estado 16 do dispositivo 1 que 

pode ser do tipo LED conforme já citado. 

[0056] Por sua vez, a abertura de inserção 112 é conectada com a 

abertura de lançamento 111, a abertura de inserção 112 sendo 

configurada para receber a bola 2 a ser lançada e conduzi-la até a 

abertura de lançamento 111 por exemplo por meio de uma calha já 

descrita previamente. 

[0057] Além disso, tem-se que a superfície frontal plana 10 é 

configurada tal como um display que pode realizar exibições de 

informações visuais, podendo ainda ser composta de um único display 

ou de uma pluralidade de displays menores que formam uma 

composição única de display. 

[0058] Preferencialmente, o display tem 7m de comprimento, 1m de 

altura e montado em módulos (displays menores) de 50cm x 50cm. 

[0059] Por fim, menciona-se novamente que todas as modalidades 

do presente modelo de utilidade quais sejam, dispositivo 1, método e 

disposição introduzida em painel esportivo são compatíveis entre si. 

[0060] Tendo sido descrito um exemplo de concretização preferido, 

deve ser entendido que o escopo do presente modelo de utilidade 
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abrange outras possíveis variações, sendo limitado tão somente pelo 

teor das reivindicações apensas, aí incluídos os possíveis equivalentes. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Dispositivo (1) para reposição de bola (2) em práticas 

esportivas, caracterizado pelo fato de que compreende  

 uma estrutura de suporte (12) dotada de uma superfície 

frontal plana (10) com pelo menos uma abertura de lançamento de bola 

(111), a superfície frontal plana (10) da estrutura de suporte 

compreendendo ainda pelo menos um display de exibição de 

informações visuais; 

pelo menos uma abertura de inserção de bola (112); 

 pelo menos um mecanismo de lançamento de bola em 

comunicação com a abertura de inserção de bola (112); 

 pelo menos um acionador do mecanismo de lançamento de 

bola. 

2. Dispositivo (1) para reposição de bola (2) em práticas 

esportivas, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de 

que a estrutura de suporte (12) apresenta pelo menos um alojamento 

(15) na sua face posterior, sendo que cada alojamento (15) está em 

comunicação com uma abertura de lançamento (111) de bola e com 

uma abertura de inserção de bola (112), e sendo que o mecanismo de 

lançamento de bola fica disposto no interior do alojamento (15).  

3. Dispositivo (1) para reposição de bola (2) em práticas 

esportivas, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de 

que a abertura de inserção de bola (112) é localizada em um dentre um 

lado superior e um lado traseiro do alojamento (15), em alinhamento 

com o mecanismo de lançamento de bola. 

4. Dispositivo (1) para reposição de bola (2) em práticas 

esportivas, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, 

caracterizado pelo fato de que o acionador do mecanismo de 

lançamento de bola é um dentre um acionador eletrônico com fio, 

acionador eletrônico sem fio e um acionador mecânico. 
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5. Dispositivo (1) para reposição de bola (2) em práticas 

esportivas, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, 

caracterizado pelo fato de que cada um dos pelo menos um display de 

exibição de informações visuais é um painel de LED. 

6. Dispositivo (1) para reposição de bola (2) em práticas 

esportivas, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, 

caracterizado pelo fato de que compreende uma pluralidade de displays 

de exibição de informações visuais sobre a superfície frontal plana (10) 

da estrutura. 

7. Dispositivo (1) para reposição de bola (2) em práticas 

esportivas, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, 

caracterizado pelo fato de que pelo menos um display de exibição de 

informações visuais é acoplado de forma articulada à superfície frontal 

plana (10) da estrutura em frente a pelo menos uma abertura de 

lançamento de bola (111). 

8. Dispositivo (1) para reposição de bola (2) em práticas 

esportivas, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de 

que o display de exibição de informações visuais articulado está 

acoplado a um mecanismo de abertura e fechamento automatizado do 

referido display. 

9. Dispositivo (1) para reposição de bola (2) em práticas 

esportivas, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, 

caracterizado pelo fato de que o pelo menos um display de exibição de 

informações visuais é controlado remotamente para exibição de 

diferentes informações. 

10. Dispositivo (1) para reposição de bola (2) em práticas 

esportivas, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de 

que o pelo menos um display de exibição de informações visuais é 

controlado remotamente para exibição de informações de forma 

sincronizada com a operação do mecanismo de lançamento de bola.  
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RESUMO 

Modelo de Utilidade: "DISPOSITIVO PARA REPOSIÇÃO DE BOLA 

EM PRÁTICAS ESPORTIVAS". 

 O presente modelo de utilidade refere-se a um dispositivo (1) 

para reposição de bola (2) em práticas esportivas que compreende uma 

estrutura de suporte (12) dotada de uma superfície frontal plana (10) 

com pelo menos uma abertura de lançamento de bola (111), a superfície 

frontal plana (10) da estrutura de suporte compreendendo ainda pelo 

menos um display de exibição de informações visuais; pelo menos uma 

abertura de inserção de bola (112); pelo menos um mecanismo de 

lançamento de bola em comunicação com a abertura de inserção de 

bola (112); pelo menos um acionador do mecanismo de lançamento de 

bola. 
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The undersigned / O(s) abaixo assinado(s) 
 
Name/Nome:  Mercadolibre Inc  
 

Address/Endereço:  Dr. Luís Bonavita 1294, Of. 1743, Tower II, 11300 Montevideo, Uruguai 
 

hereby grant(s) powers to DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & 

IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 

33.163.049/0001-14, with offices at Avenida Rodolfo Amoedo, nº 

300, in the city of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro and at 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4221, 3º andar, in the city of São 

Paulo, State of São Paulo, Brazil, to represent the grantor(s) before 

the competent federal, state and municipal governmental agencies 

and authorities in Brazil, Banks, Central Bank of Brazil for the 

purposes of obtaining and maintaining intellectual property rights, 

such as patents of invention and utility models, certificates of 

addition to patents of invention, registration of trade, service, 

collective and certification marks as well as registration of 

geographical indications, and of industrial designs and software. To 

that end, the grantee is empowered to apply for renewal of 

protection, make declarations, file oppositions, contestations, 

replies or appeals; request voluntary reversal of decisions, respond 

to oppositions and appeals, have access to the official records; 

comply with official requirements; present written or oral defences; 

desist, answer, settle, and/or effect payments and receive returns, 

and emit the respective receipts, of official fees of any nature, 

including governmental taxes; receive, submit and withdraw 

documents; apply for and reply to applications for forfeiture; initiate 

or submit replies to administrative nullity proceedings; apply for or 

contest applications for compulsory licenses; comply with any 

formal requirements; apply for the recordal of transfer of title and 

ownership, and/or change of name and address; apply for the 

recordal of patent, design and trade mark license agreements as 

well as of any agreements related to intellectual property rights and 

transfer of know-how, including franchise agreements; serve 

extrajudicial cease and desist and warning letters; represent the 

grantor(s) before the courts, receive summonses on behalf of the 

grantor(s) exclusively in cases specifically relating to industrial 

property matters and finally, to take any steps necessary in order to 

defend the interests of the grantor(s). The grantee is further entitled 

to substitute the powers hereby granted, in whole or in part. Any 

acts previously practised by the grantee on behalf of the grantor(s) 

are hereby expressly ratified. 

pela presente concede(m) poderes a DANNEMANN, SIEMSEN, 

BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

LTDA., CNPJ 33.163.049/0001-14, com escritórios na Avenida 

Rodolfo Amoedo, 300, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, e na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4221, 3º andar, na cidade de São 

Paulo, SP, República Federativa do Brasil, para representar a(s) 

outorgante(s) perante as autoridades e órgãos governamentais 

federais, estaduais e municipais do Brasil, bancos e instituições 

financeiras, Banco Central do Brasil, com vistas a obter e manter a 

proteção de direitos de propriedade intelectual, tais como patentes 

de invenção e de modelo de utilidade, certificado de adição de 

invenção, registro de marca de produto e de serviço, de marca 

coletiva, de marca de certificação e das indicações geográficas, 

registro de desenho industrial, registro de “software”, podendo, 

para tanto, requerer prorrogação dos prazos de proteção, fazer 

declarações, opor, protestar, impugnar, recorrer, pedir 

reconsideração, manifestar-se sobre oposições e recursos, obter 

vista de processos, cumprir exigências, apresentar defesas escritas 

ou orais, desistir, replicar, transigir, efetuar pagamentos e receber 

restituições, dando as respectivas quitações, de taxas, retribuições 

e impostos, receber, juntar e retirar documentos, requerer 

caducidade e contestar pedido de caducidade, requerer e contestar 

nulidade administrativa e licença compulsória, preencher qualquer 

tipo de formalidade, requerer anotação e averbação de cessão, 

alterações de nome e de sede, de contratos de licença de 

exploração de patente, de licença de uso de marca, de licença de 

uso de desenho industrial, bem como de qualquer outro contrato 

que envolva propriedade intelectual e transferência de tecnologia, 

inclusive contratos de franquia, promover notificações, 

interpelações e protestos extrajudiciais e mais quaisquer outros 

atos em defesa dos interesses da(s) outorgante(s), representar a(s) 

outorgante(s)  em juízo, receber citações unicamente em litígios 

relativos especificamente à propriedade industrial e, ainda, 

substabelecer, no todo ou em parte, os presentes poderes, ficando 

expressamente ratificados todos os atos anteriormente praticados 

pela outorgada em nome da(s) outorgante(s). 

Place & date / Local e data :  

Signed by / Assinada por :  

 
duly authorised by the grantor(s) / devidamente autorizado(s) pela(s) outorgante(s) 

Position / Cargo :  

Nationality(ies) /  : 
Nacionalidade(s) 

 

Address(es) / Domicílio(s) :  

Signature(s) / Assinatura(s) :    

 

Posta 4789 6th. floor, City of Buenos Aires, Argentina

Gisela Martina Luski

Buenos Aires, Argentina, May 2nd. 2024

Attorney at Law

Argentinean
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial CPF/CNPJ: 42.521.088.0001-37
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Agência/Código cedente
2234-9/333.028-1

No documento
29409162320052697

Nosso Número
29409162320052697

(=) Valor documento
175,00

PRACA MAUA 7 - 14 ANDAR - SALA 1415 CENTRO RIO DE JANEIRO 20081240 RJ

Sacador/Avalista

Comprovante de pagamento de boleto de cobrança

Número comprovante....:
Meio de pagamento........:
Número do retorno.........:

Linha digitável..................:
Cedente.............................:
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Data pagamento..............:
Valor pago........................:
Agência/conta débito.....:
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Captura eletronica via CBCA
1.076.538

40.084

INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

10/06/2024

10/05/2024

R$175,00

33693/01104152

o valor referente ao pagamento foi debitado da conta acima identificado.

Recomendamos que seja feita conciliação de conta corrente relativa ao pagamento.

Conciliação conta corrente x Pagamento boleto cobrança:
[  ] Pagamento conciliado
[  ] Pagamento não conciliado

Havendo divergência, contatar com o Gerente Bradesco de sua Agência.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 CPF/CNPJ: 33163049000114

AVENIDA RODOLFO AMOEDO, 300 - BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22620-350

Data de Vencimento
10/06/2024

(=)Valor Pago
175,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/En

Autenticação mecânica

Processo:

Serviço: Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção 
e entrada na fase nacional do PCT - 

Mercadolibre Inc CPF/CNPJ: UY0035108615

Endereço: Dr. Luís Bonavita 1294, Of. 1743, Tower II, Montevideo , UY/ , 11300

IRN: U001039

Endereço: Dr. Luís Bonavita 1294, Of. 1743, Tower II, Montevideo , UY/ , 11300

Emissor: FCM

29409162320052697

O nome e endereço do cliente estão sendo extraídos do Inprotech
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