Reivindicaciones

1. Dispositivo (1) para fototerapia bioestimulante suplementaria en combinacién con un
aparato de terapia (50), que comprende:

a. al menos una primera unidad emisora de luz (4.1, 4.2) configurada para aplicar directa y/o
indirectamente luz de una primera longitud de onda a al menos una parte del cuerpo humano o animal;

b. una unidad de control (2) configurada para la emision de rutinas de aplicacion;

c. una interfaz de modulo (3.1, 3.2) configurada para conectar operativamente la unidad de
control a la al menos una primera unidad emisora de luz (4.1, 4.2), y opcionalmente a una pluralidad
de unidades emisoras de luz (4.1, 4.2), y

d. una interfaz de nucleo (5) configurada para la conexién operativa al aparato de terapia (50),
y donde

la unidad de control (2) esta configurada para recibir datos del aparato de terapia (50) a través
de la interfaz del nucleo (5) y, sobre la base de estos datos del aparato de terapia (50), controlar la
emision de una rutina de aplicacion a través de la interfaz del modulo (3.1, 3.2), donde los datos del
aparato de terapia (50) son indicativos de parametros del aparato de terapia (50) y/o de parametros de
tratamiento proporcionados por el aparato de terapia (50).

2. El dispositivo segun la reivindicacion 1, en el que el dispositivo comprende una pluralidad
de unidades emisoras de luz para aplicar directa y/o indirectamente luz de una longitud de onda a al
menos una parte del cuerpo humano o animal.

3. El dispositivo segun la reivindicacion 2, en el que la interfaz del médulo esta disefiada para
conectar operativamente la unidad de control a la pluralidad de unidades emisoras de luz para aplicar
directa y/o indirectamente luz de una primera longitud de onda a al menos una parte del cuerpo
humano o animal.

4. El dispositivo segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que una rutina de
aplicacion esta disefiada para ser emitida a través de la al menos una unidad emisora de luz y/o la
pluralidad de unidades emisoras de luz como espectro de luz, en particular un espectro de luz que
comprende luz con una longitud de onda entre 380 y 780 nm.

5. El dispositivo segun la reivindicacion 4, en el que el espectro luminoso esta formado por
luz de diferentes longitudes de onda e intensidad relativa, en particular en el que el espectro luminoso
comprende una proporcién de intensidad relativa de como maximo el 25% de luz de una longitud de
onda entre 380 y 400 nm y como maximo el 50% de luz de una longitud de onda entre 500 y 550 nm,
0 en el que el espectro luminoso comprende una proporcion de intensidad relativa de como minimo

el 75% de luz de una longitud de onda entre 380 y 450 nm y como maximo el 50% de luz de una
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longitud de onda de 650 nm.

6. El dispositivo segin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que la rutina de
aplicacion comprende aplicar luz a al menos una parte del cuerpo humano o animal durante un periodo
de tiempo, en particular durante un periodo de tiempo determinado por la unidad de control mediante
los datos que se reciben a través de la interfaz de nucleo.

7. El dispositivo segn una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, en el que la pluralidad de
unidades emisoras de luz para aplicar directa y/o indirectamente luz de una longitud de onda a por lo
menos una parte de un cuerpo humano o animal estan configuradas de manera que comprenden
unidades emisoras de luz que generan cada una diferentes longitudes de onda, en particular diferentes
longitudes de onda para generar diferentes fototerapias bioestimulantes.

8. El dispositivo segln la reivindicacion 7, en el que las unidades emisoras de luz que generan
diferentes longitudes de onda comprenden cada una una interfaz de modulo independiente para la
respectiva fototerapia bioestimulante.

9. El dispositivo segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que la unidad de
control esta disefiada para tener en cuenta datos adicionales seleccionados del grupo que consiste en
datos de la hora del dia, datos meteoroldgicos, datos del paciente, datos del aparato, etc., para emitir
rutinas de aplicacion.

10. EI dispositivo segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que comprende un
aparato de entrada para adquirir datos de entrada, y en el que la unidad de control esta disefiada para
tener en cuenta la entrada de datos para emitir rutinas de aplicacion.

11. El dispositivo segin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende un
biosensor para adquirir parametros fisiol6gicos de un paciente, en particular un biosensor no invasivo.

12. El dispositivo segin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que la(s)
unidad(es) emisora(s) de luz comprende(n) diodos emisores de luz, en particular en el que la(s)
unidad(es) emisora(s) de luz comprende(n) diodos emisores de luz disefiados por dopaje para emitir
luz de una determinada longitud de onda.

13. El dispositivo segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, que comprende ademas
un medio de fijacidn para asegurar el dispositivo en un aparato de terapia.

14. EIl dispositivo segin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en el que la(s)
unidad(es) emisora(s) de luz esta(n) disefiada(s) para no emitir practicamente ninguna luz de longitud
de onda inferior a 380 nm, en particular para comprender una intensidad relativa de radiacion UV en
su espectro inferior al 3%.

15. El dispositivo segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, que comprende ademas
una interfaz de red (7) para conectar la unidad de control a una red informatica (10.1, 10.2) y/o a uno

0 mas dispositivos adicionales segun la reivindicacion 1.
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16. El dispositivo segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, que comprende una
unidad de memoria (6) para almacenar los datos y/o las rutinas de aplicacion.

17. El dispositivo segn una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en el que la unidad
emisora de luz esta disefiada para aplicar luz de alta intensidad a al menos una parte del cuerpo
humano o animal, y en particular en una determinada gama de frecuencias.

18. Un aparato de terapia para el tratamiento fisico de un paciente y en el que el aparato de
terapia esta dotado de fototerapia bioestimulante suplementaria, que comprende:

a. una unidad de terapia para generar una estimulacién externa con fines terapéuticos, y

b. al menos un dispositivo de fototerapia bioestimulante segin una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 17.

19. El aparato de terapia segun la reivindicacion 18, en el que el aparato de terapia comprende
una pluralidad de dispositivos para la fototerapia de bioestimulacion segin una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 17, y los dispositivos estan conectados en red de manera que estan disefiados
para la emision en red de las rutinas de aplicacion.

20. El aparato de terapia segun la reivindicacion 18 o 19, en el que la unidad de terapia es un
aparato de bronceado UV disefiado para conseguir un efecto de bronceado de la piel por irradiacion,
y el dispositivo para la fototerapia bioestimulante esta disefiado para emitir una rutina de aplicacién
a través de la unidad de control, una rutina de aplicacion que comprende una ejecucion anterior y/o
una ejecucion siguiente, en particular la rutina de aplicacién tiene una ejecucion anterior entre uno y
cinco minutos con un espectro entre 780 nm y 1400 nm y una ejecucion siguiente entre 1y 5 min con
un espectro entre 780 nm y 1400 nm.

21. El aparato de terapia segun la reivindicacion 20, en el que la unidad emisora de luz esta
disefiada para emitir luz pulsada, en el que la pulsacion se realiza preferentemente con un rango de
frecuencia entre 90 y 400 Hz, particularmente preferentemente en el que la pulsacién tiene una
frecuencia seleccionada del grupo que consiste en 97 Hz, 194 Hz o 388 Hz.

22. Un medio de almacenamiento legible por ordenador, que tiene instrucciones almacenadas
tales que cuando se ejecutan por un ordenador causan que un dispositivo segun cualquiera de las
reivindicaciones 1-17, realice las acciones que comprenden:

a. recibir datos de un aparato de terapia conectado a través de una interfaz de nicleo; y

b. procesar los datos recibidos para emitir una rutina de aplicacion;
en el que la rutina de aplicacion esta disefiada para ser llevada a cabo por al menos una unidad emisora
de luz para aplicar luz de una primera longitud de onda a al menos una parte del cuerpo humano o
animal, y en el que los datos recibidos comprenden informacion sobre al menos una de las siguientes
variables: duracion de una sesion de terapia, objetivo de tratamiento de una sesion de terapia, numero

y duracion de las sesiones de terapia que ya han tenido lugar, estado médico del receptor de la terapia
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antes, después y durante la sesion de terapia, estado emocional del receptor de la terapia antes,
después y durante la sesién de terapia, y en el que la rutina de aplicacion se emite en base a los datos
recibidos.



