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Por la cual se otorga una Patente de Invención

  LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del 
artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y 

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 01 de marzo de 2019, con el 
N° NC2019/0002029, por WALTER ROLANDO GALVEZ RENDON, presentó la solicitud 
de patente de invención titulada “MAQUINA IOT SOLAR PARA AUDITORIA, 
CALIBRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAST”.

Que una vez adelantado el trámite contemplado en la Decisión 486 de 2000, esta 
Superintendencia determinó conceder el privilegio del derecho de patente mediante la 
Resolución Nº 67689 del 26 de octubre de 2020 al solicitante referido previamente.

Que posteriormente, el 7 de febrero de 2024, el Titular mediante radicado N° 
NC2024/0001311 solicitó la división de la materia concedida en la patente, para limitar el 
alcance de la solicitud inicial a las reivindicaciones 1 a 7 originalmente otorgadas y generar 
una solicitud divisional cuya única reivindicación sea la materia concedida en la 
reivindicación 8. De acuerdo con al Artículo 72 de la Decisión 486, esta Oficina acepta la 
división propuesta y, por consiguiente, en la parte resolutiva se limita la protección de la 
presente solicitud a las primeras siete reivindicaciones. Adicionalmente, se crea la patente 
divisional N° NC2024/0002662.

Que el Titular presentó, mediante el radicado N° NC2024/0002146 el 26 de febrero de 
2024, una modificación a las reivindicaciones concedidas en la Resolución Nº 67689 del 
26 de octubre de 2020, la cual fue inscrita de acuerdo con lo establecido en el Artículo 70 
de la Decisión 486. 

En mérito de lo expuesto se

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Ratificar la concesión de patente a la solicitud NC2019/0002029, quedando 
la materia en esta de la siguiente manera:

“MAQUINA IOT SOLAR PARA AUDITORIA, CALIBRACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SAST”

Clasificación IPC: G01C 25/00, G01S 17/00. 

Reivindicación: 1 a 7 incluida en el radicado bajo el N° NC2024/0002146 el 26 de 
febrero de 2024, de acuerdo con el anexo 1.

Titular: WALTER ROLANDO GALVEZ RENDON. 

Domicilio: CALLE 23 NO. 14 - 15 ARMENIA QUINDIO (CO). 
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Inventor: WALTER ROLANDO GALVEZ RENDON. 

Vigente desde: 01 de marzo de 2019 Hasta: 01 de marzo de 2039.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes 
sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá 
cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida 
norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a PSIOXUS THERAPEUTICS 
LIMITED, advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante la 
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la 
notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 20 de mayo de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

FIRMA_123

.
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ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1- Maquina IoT solar para auditoria, calibración, operación y mantenimiento de sast, 
caracterizada por estar conformada por una estructura compuesta por un tubo(7) vertical 
con un imán de neodimio (1) incrustado en el interior del tubo y un tubo (7) horizontal, esta 
estructura soporta un panel solar (5) conectado a una caja de sensores (2) con un 
procesador a la cual suministra energía, caja de sensores (2) donde realiza el proceso de 
auditoría de datos, caja de sensores (2) que se gradúa su punto de incidencia en eje 
vertical mediante Mecanismo tipo bisagra (3) y en eje horizontal la caja de sensores (2) se 
gradúa mediante Un eje central (4) que está fijado al brazo o tubo (7) superior horizontal 
el cual está fijado mediante unas platinas (6) a tubo vertical.

2- Maquina IoT solar para auditoria, calibración, operación y mantenimiento de sast que 
según la reivindicación 1, está caracterizado porque unido al eje central (4) se encuentra 
Mecanismo tipo bisagra (3) que le permite a Caja de sensores (2) ser posicionada entre 0 
a 270 grados en forma vertical para ajustar inclinación.

3- Maquina IoT solar para auditoria, calibración, operación y mantenimiento de sast que 
según la reivindicación 1, está caracterizado por tener un orificio o agujero donde se aloja 
un eje central (4) que le permite a Caja de sensores (2) que esta adherida a Mecanismo 
tipo bisagra (3), girar de forma horizontal hacia izquierda o derecha.

4- Maquina IoT solar para auditoria, calibración, operación y mantenimiento de sast que 
según la reivindicación 1, está caracterizado por tener incrustado dentro el brazo o tubo
(7) inferior un imán de neodimio (1) con una de las caras de este imán expuesta, quedando  
esta a ras con la superficie de una de las caras del brazo o tubo (7) inferior permitiéndole 
fácil y rápida adhesión a estructuras metálicas.

5- Maquina IoT solar para auditoria, calibración, operación y mantenimiento de sast que 
según la reivindicación 1, está caracterizado porque incorpora un panel solar (5) que 
genera energía DC para operar autónomamente el equipo sin energía convencional, el 
cual está conectado mediante un cable a la Caja de sensores (2), a un regulador y batería 
que alimenta la parte electrónica.

6- Maquina IoT solar para auditoria, calibración, operación y mantenimiento de sast que 
según la reivindicación 1 está caracterizada porque los elementos electrónicos que la 
componen están conectados eléctrica y físicamente al interior de la caja de sensores (2) 
de la siguiente forma: Sensores de velocidad, CCD, infrarrojos, temperatura, humedad y 
distancia están conectados a un procesador soldado sobre una placa de circuito impreso 
con pistas de conexión., al procesador también se conectan el gprs, el  modulo de radio y  
modulo de audio, los pines de alimentación de todos los sensores están conectados a los 
pines de salida de voltaje de la placa de circuito del procesador que les suministra voltaje 
regulado en valores de 3.3 voltios DC a 48 voltios DC.

7- Maquina IoT solar para auditoria, calibración, operación y mantenimiento de sast que 
según la reivindicación 1 está caracterizada porque los dos tubos cuadrados (7) que se 
unen para formar la ´´L´´ característica del dispositivo, están sujetados entre sí por dos 
platinas (6) en forma también de ´´L´´ con tornillos pasadores que permiten además de 
unir, ecualizar el ángulo del brazo tubo (7) superior según donde se ubiquen los pasadores.
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