
Cribado de la biomasa en zaranda rotativa con malla en un 
ranp.o de 1cm a 2,s cm 

_________________________ *_________________________

Humectacidn de la biomasa en un rango de 10% al 30%

ReducciOn dd tamano de partkuia de la biomaw en un lar^o 
de imm a 4 mm en un molino de martillos.

Homogenizacldn del Iodo aceltosos de petrdleo de IS a 30 
minutes y caractenzaetdn en un equipo de retorta con 

capacidad de 10 mu a SO mt

Mezdado de la biomasa con, agente aglutinante y Iodo 
aceitoso de petrdleo en una mezcladora de cintss por un 

ttempo de 10 a 20 mlnutos.

Almacenamiento de la mezcla prefenbiemente de S a 24 horas.

Secado a temperaturas de 1SO*C 
a 350*C en un secador de paletas 
usando gases de combustion de 

un quemador de biomasa

Peilelkacidn en un equipo 
granulador con matnz plana o anular 

de orifidosdeAmm a 10mm

_______________ s_______________
Secado de los granules en un tunel 

de secado usando los gases a la 
salida del secador de paletas

Granules o compnmidos con 
humedad <10%, espesorde 4mm a 

10 mm y PCI entre 16 a 25M|/I(g

Use de los granules come 
combustible en el mismo 

sistema 
------------------ z------------------

Fig. 1.


