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Referencia: Solicitud de Patente de Invención PCT denominada 

“MÉTODO Y APARATO PARA PROPORCIONAR UN 

ATRIBUTO DE UNA SESIÓN DE PDU SIEMPRE ACTIVA Y 

PARA PROPORCIONAR ASPECTOS DE 

INTERFUNCIONAMIENTO CON RESPECTO A UNA 

SESIÓN DE PDU SIEMPRE ACTIVA” 

 

Asunto:  Respuesta al oficio No. 3990 de 1 de marzo de 2024 

 

Expediente No.   NC2021/0002943 

 

 

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mí 

firma, obrando en mi calidad de apoderado de NOKIA TECHNOLOGIES OY doy respuesta 

al Oficio No. 3990 de 1 de marzo de 2024, bajo los siguientes términos: 
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1. De la solicitud de patente 

1.1. Reivindicaciones 

 

Se adjuntan reivindicaciones modificadas en una versión con seguimiento de cambios.  

 

Las nuevas reivindicaciones independientes 1, 6, 8, 9, 12 y 14 corresponden a las 

reivindicaciones anteriores 9, 24, 30, 31, 34 y 38 respectivamente. Las reivindicaciones 

dependientes también corresponden a reivindicaciones anteriores dependientes, 

manteniéndose las mismas relaciones de dependencia, pero renumeradas 

adecuadamente. 

 

2. Examen de Patentabilidad 

2.1. Novedad y Nivel Inventivo 

 

Con respecto a la objeción de actividad inventiva, declaramos lo siguiente: 

 

D1 (Doc. de Contribución 3GPP No. C1-184858) puede divulgar que un UE solicita el 

establecimiento de una sesión de PDU y que una SMF puede devolver un mensaje de 

ACEPTACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE SESIÓN DE PDU.  

 

Sin embargo, D1, en la sección "Razón del cambio" en la página 1, indica expresamente 

que "el mecanismo de sesión de PDU siempre activa controlada por UE puede ser mal 

utilizado por las capas superiores y finalmente degradar el rendimiento de toda la red" y 

debe eliminarse siempre que sea posible. De hecho, D1 requiere que "[e]l mecanismo de 

sesión de PDU siempre activo controlado por el UE solo se aplique cuando el mecanismo 

de sesión de PDU siempre activo controlado por la red no se aplica".  
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Dicho de otra manera, D1 claramente habría disuadido a un experto en la materia configurar 

un UE para agregar un elemento de información (IE) solicitado de sesión de PDU siempre 

activo a un mensaje de SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE SESIÓN DE PDU o un 

mensaje de SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE SESIÓN de PDU, o similares.  

 

Además, aunque D1 puede divulgar que la red puede indicar al UE si una sesión de PDU 

establecida se ha establecido como una sesión de PDU siempre activa, no revela ni sugiere 

que el UE pueda indicar en un mensaje de Solicitud de ESTABLECIMIENTO DE SESIÓN 

(o MODIFICACIÓN) de PDU que la sesión de PDU solicitada para ser establecida o 

modificada está siendo solicitada por el UE para ser establecida o modificada para ser una 

sesión de PDU siempre activa.  

 

En cambio, como se señaló anteriormente, D1 requiere que la red controle la determinación 

de si/cuándo una sesión de PDU debe modificarse para que sea una sesión de PDU 

siempre activa. De hecho, D1 no dice nada con respecto a ningún tipo de procedimiento de 

modificación de sesión de PDU, o cualquier mensaje relacionado con el mismo, o cualquier 

indicación, bandera o IE en el mismo para indicar que una sesión de PDU debe modificarse 

para ser una sesión PDU siempre activa. 

 

En cambio, D1 puede divulgar que: 

 

Según políticas o configuraciones locales en la SMF, si la SMF determina que: 

 a) la sesión de PDU solicitada debe establecerse como una sesión de PDU siempre 

activa, la SMF incluirá la indicación de sesión de PDU siempre activa IE en el mensaje 

ACEPTACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE SESIÓN DE PDU y fijará el valor en "Sesión 

de PDU siempre activa requerida"; 

 b) la sesión de PDU solicitada no se establecerá como una sesión de PDU siempre 

activa, la SMF incluirá la indicación de sesión de PDU siempre activa IE en el mensaje 
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ACEPTACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE SESIÓN DE PDU y fijará el valor en "Sesión 

de PDU siempre activa no permitida"; y 

 c) en caso contrario, la SMF no incluirá el IE de indicación de sesión de PDU siempre 

activa en el mensaje ACEPTACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE SESIÓN DE PDU. 

 

 

Sin embargo, D1 no menciona en absoluto ningún tipo de procedimiento de solicitud de 

modificación de sesión de PDU. D1 tampoco dice nada respecto de un procedimiento de 

modificación de sesión de PDU, un mensaje de SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE 

SESIÓN de PDU, un mensaje de ACEPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE SESIÓN de PDU o 

el uso de cualquier indicación o IE en dicho mensaje o procedimiento para indicar entre el 

UE y la red, o entre la red y el UE, sobre si la sesión de PDU que se está modificando es o 

debería ser una sesión de PDU siempre activa.  

 

D1 también guarda completamente silencio con respecto al mantenimiento de dicho IE 

durante cambios/traspasos entre sistemas, como entre EPS y 5G, del modo S1 al modo N1 

y/o similares. Como tal, D1 no describe ni sugiere que el UE, en un mensaje de solicitud de 

modificación de sesión de PDU, indique que la sesión de PDU debe modificarse para que 

sea una sesión de PDU siempre activa. 

 

D1 puede divulgar que la SMF puede utilizar un "IE de indicación de sesión de PDU siempre 

activa" en el mensaje ACEPTACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE SESIÓN DE PDU para 

indicar si la sesión de PDU está o se establecerá como una sesión de PDU siempre activa. 

Sin embargo, D1 no revela ni sugiere "un elemento de información solicitado de sesión de 

PDU siempre activa". Además, D1 no revela ni sugiere " recibir (705), desde un equipo de 

usuario (UE) (102), después de un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, un 

mensaje de solicitud de modificación de sesión de unidad de datos de protocolo (PDU), ” o 

que “el mensaje de solicitud de modificación de sesión de PDU [está] configurado para 
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indicar una solicitud para modificar una sesión de PDU correspondiente a una conexión de 

red de datos por paquetes (PDN) establecida cuando está en modo S1”, o que “el mensaje 

de solicitud de modificación de sesión de PDU comprende un elemento de información (IE) 

establecido a un valor indicativo de una solicitud para que la sesión de PDU sea una sesión 

de unidad de datos de protocolo (PDU) siempre activa”, o que una determinación con 

respecto a “si modificar la sesión de PDU solicitada para que sea una sesión de PDU 

siempre activa” está “basada en políticas locales o configuraciones en una función de 

gestión de sesión (SMF) (110) y, en un caso en el que el IE de sesión de PDU siempre 

activa solicitada esté disponible”, como se indica en la Reivindicación 1 independiente.  

 

Además, D1 no revela ni sugiere "incluir, en un mensaje de solicitud de modificación de 

sesión de unidad de datos de protocolo (PDU) para enviarse después de un cambio entre 

sistemas del modo S1 al modo N1, un elemento de información (IE) configurado para indicar 

una solicitud para la sesión de PDU para modificarse para que sea una sesión de PDU 

siempre activa”, o que “la sesión de PDU que corresponde a una conexión de red de datos 

por paquetes (PDN) establecida cuando está en modo S1” o “establecer el IE en el mensaje 

de solicitud de modificación de sesión de PDU a un valor indicativo de la solicitud para la 

sesión de PDU para modificarse para que sea una sesión de PDU siempre activa”, o 

“provocar la transmisión (805) del mensaje de solicitud de modificación de sesión de PDU”, 

o “recibir un mensaje de comando de modificación de sesión de PDU (810, 815) que 

comprende un IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, en donde el IE de 

indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor indicativo de "sesión 

de PDU siempre activa requerida" o a un valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa 

no permitida"”, como se indica en la reivindicación independiente 9. 

 

Como tal, D1 no describe ni sugiere al menos "recibir (705), desde un equipo de usuario 

(UE) (102), después de un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, un mensaje de 

solicitud de modificación de sesión de unidad de datos de protocolo (PDU), estando el 
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mensaje de solicitud de modificación de sesión de PDU configurado para indicar una 

solicitud para modificar una sesión de PDU que corresponde a una conexión de red de 

datos por paquetes (PDN) establecida cuando está en modo S1, en donde el mensaje de 

solicitud de modificación de sesión de PDU comprende un elemento de información (IE) 

establecido a un valor indicativo de una solicitud para que la sesión de PDU sea una sesión 

de unidad de datos de protocolo (PDU) siempre activa” de la Reivindicación 1.  

 

D1 tampoco describe ni sugiere al menos “incluir, en un mensaje de solicitud de 

modificación de sesión de unidad de datos de protocolo (PDU) para enviarse después de 

un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, un elemento de información (IE) 

configurado para indicar una solicitud para la sesión de PDU para modificarse para que sea 

una sesión de PDU siempre activa, la sesión de PDU que corresponde a una conexión de 

red de datos por paquetes (PDN) establecida cuando está en modo S1” de la reivindicación 

9, según modificada y renumerada. 

 

D2 (Doc. de contribución 3GPP No. C1-183855) puede divulgar que el mapeo de una 

sesión de PDU a un portador EPS se mantiene tras el cambio entre sistemas del modo N1 

al modo S1. Sin embargo, D2 no dice nada con respecto a cualquier tipo de "sesión de PDU 

siempre activa", o cualquier tipo de indicación o IE que pueda usarse para comunicarse 

entre el UE y la red, o entre la red y el UE, sobre si la PDU La sesión que se está modificando 

es o debería ser una sesión de PDU siempre activa.  

 

D2 tampoco dice nada con respecto al mantenimiento de dicho IE durante 

cambios/traspasos entre sistemas, como entre EPS y 5G, del modo S1 al modo N1 y/o 

similares.  

 

D2 tampoco describe o sugiere al menos "recibir (705), desde un equipo de usuario (UE) 

(102), después de un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, un mensaje de 
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solicitud de modificación de sesión de unidad de datos de protocolo (PDU), estando el 

mensaje de solicitud de modificación de sesión de PDU configurado para indicar una 

solicitud para modificar una sesión de PDU que corresponde a una conexión de red de 

datos por paquetes (PDN) establecida cuando está en modo S1, en donde el mensaje de 

solicitud de modificación de sesión de PDU comprende un elemento de información (IE) 

establecido a un valor indicativo de una solicitud para que la sesión de PDU sea una sesión 

de unidad de datos de protocolo (PDU) siempre activa” como se indica en la Reivindicación 

1.  

 

D2 tampoco revela ni sugiere al menos “incluir, en un mensaje de solicitud de modificación 

de sesión de unidad de datos de protocolo (PDU) para enviarse después de un cambio 

entre sistemas del modo S1 al modo N1, un elemento de información (IE) configurado para 

indicar una solicitud para la sesión de PDU para modificarse para que sea una sesión de 

PDU siempre activa, la sesión de PDU que corresponde a una conexión de red de datos 

por paquetes (PDN) establecida cuando está en modo S1” como se indica en la 

Reivindicación 9, según modificada y renumerada. 

 

Como tal, D2 no subsana al menos las deficiencias mencionadas anteriormente de D1, de 

modo que cualquier combinación de D1 y D2 no logra hacer obvio el objeto de cualquiera 

de las Reivindicaciones independientes 1 y 9, según modificadas y renumeradas en el 

conjunto de reivindicaciones modificadas adjunto.  

 

Dado que D1 y D2 no logran hacer evidente todo el objeto de las reivindicaciones 

independientes modificadas, se deduce lógicamente que cada una de las reivindicaciones 

independientes modificadas implica una actividad inventiva sobre D1, en vista de D2. 

 

Con base a las reivindicaciones  modificadas y los argumentos anteriores, sostenemos 

respetuosamente que la presente solicitud está en condiciones de ser admitida y solicita 
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respetuosamente la reconsideración de la admisión de la presente solicitud a su debido 

tiempo. 

 

Conclusiones  

  

Con las enmiendas realizadas a las reivindicaciones y los argumentos proporcionados 

anteriormente, el solicitante considera subsanadas las objeciones del examinador.  

 

En consecuencia y luego de haber presentado los argumentos necesarios y haber realizado 

las modificaciones pertinentes en el capítulo reivindicatorio de la presente invención, queda 

evidenciado que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad definidos en la 

Decisión 486 de 2000.  

 

Cordialmente,  

 

 

Juan Carlos Cuesta Quintero 

C.C. 79.339.809 de Bogotá 

T.P. 43.273 del C.S. de la J. 

 

Anexos: Comprobante de pago por modificación de la solicitud. 

  Capitulo reivindicatorio modificado con control de cambios. 

  Capitulo reivindicatorio modificado en limpio. 
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 REIVINDICACIONES 

 

1. Un método para realizar un procedimiento de solicitud de servicio, el 

método comprende: 

recibir (405), desde un equipo de usuario (UE) (102), un mensaje de 5 

solicitud de establecimiento de sesión de unidad de datos de protocolo (PDU), el 

mensaje de solicitud de establecimiento de sesión de PDU se configura para 

indicar una solicitud para establecer una sesión de PDU, el mensaje de solicitud 

de establecimiento de sesión de PDU que comprende un elemento de 

información (IE) de sesión de PDU siempre activa solicitada, el IE de sesión de 10 

PDU siempre activa solicitada establecido en un valor que indica una solicitud 

para establecer la sesión de PDU como una sesión de PDU siempre activa; 

en un caso en el que el IE de sesión de PDU siempre activa solicitada se 

establezca en un valor que indique la solicitud para establecer la sesión de PDU 

siempre activa, determinar (410), basándose en políticas locales o 15 

configuraciones en una función de gestión de sesión (SMF) (110), si establecer 

la sesión de PDU solicitada como una sesión de PDU siempre activa; 

en un caso en el que se determina establecer la sesión de PDU solicitada 

como una sesión de PDU siempre activa, hacer la transmisión (415) de un 

mensaje de aceptación de establecimiento de sesión de PDU hacia el UE, 20 

comprendiendo el mensaje de aceptación de establecimiento de sesión de PDU 

un IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, en donde el IE de 

indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor indicativo de 

"sesión de PDU siempre activa requerida"; y 

en un caso en el que se determina no establecer la sesión de PDU 25 
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solicitada como una sesión de PDU siempre activa, hacer la transmisión (420) 

del mensaje de aceptación de establecimiento de sesión de PDU que comprende 

el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, en donde el IE de indicación 

de sesión de PDU siempre activa se establece a otro valor que indica que la 

solicitud de sesión de PDU se establecerá como una sesión de PDU no siempre 5 

activa. 

 

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además: 

establecer la sesión de PDU solicitada como una sesión de PDU siempre 

activa en modo N1. 10 

 

3. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además: 

tras un cambio entre sistemas del modo N1 al modo S1, mantener (435) 

la indicación de sesión de PDU siempre activa. 

 15 

4. El método de acuerdo con la reivindicación 3, que comprende, además: 

tras un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, determinar (440), 

basándose en el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, si la sesión 

de PDU transferida desde el sistema de paquetes evolucionado (EPS) es una 

sesión de PDU siempre activa. 20 

 

5. Un aparato (20) para realizar un procedimiento de solicitud de servicio, el 

aparato (20) comprende: 

al menos una interfaz de comunicación (26); 

al menos un procesador (22); y 25 
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al menos una memoria (24) que almacena instrucciones en la misma que, 

cuando se ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen que el aparato 

(20) realice al menos: 

recibir (405), usando la al menos una interfaz de comunicación (26), desde 

un equipo de usuario (UE) (102), un mensaje de solicitud de establecimiento de 5 

sesión de unidad de datos de protocolo (PDU), estando el mensaje de solicitud 

de establecimiento de sesión de PDU configurado para indicar una solicitud para 

establecer una sesión de PDU, comprendiendo el mensaje de solicitud de 

establecimiento de sesión de PDU  un elemento de información (IE) de sesión 

de PDU siempre activa solicitada, estando el IE de sesión de PDU siempre activa 10 

solicitada establecido a un valor indicativo de una solicitud para establecer la 

sesión de PDU como una sesión de PDU siempre activa; 

en un caso en el que el IE de sesión de PDU siempre activa solicitada se 

establece al valor indicativo de la solicitud para establecer la sesión de PDU 

siempre activa, determinar (410), basándose en políticas locales o 15 

configuraciones, si establecer la sesión de PDU solicitada como una sesión de 

PDU siempre activa; 

en un caso en el que se determina establecer la sesión de PDU solicitada 

como una sesión de PDU siempre activa, transmitir (415), usando la al menos 

una interfaz de comunicación (26), un mensaje de aceptación de establecimiento 20 

de sesión de PDU hacia el UE (102), el mensaje de aceptación de 

establecimiento de sesión de PDU que comprende un IE de indicación de sesión 

de PDU siempre activa, en donde el IE de indicación de sesión de PDU siempre 

activa se establece a un valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa 

requerida"; y 25 
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en un caso en el que se determina no establecer la sesión de PDU 

solicitada como una sesión de PDU siempre activa, transmitir (420), usando la al 

menos una interfaz de comunicación (26), el mensaje de aceptación de 

establecimiento de sesión de PDU que comprende el IE de indicación de sesión 

de PDU siempre activa, en donde el IE de indicación de sesión de PDU siempre 5 

activa se establece a otro valor que indica que la solicitud de sesión de PDU se 

establecerá como una sesión de PDU no siempre activa. 

 

6. El aparato (20) de acuerdo con la reivindicación 5, en donde las 

instrucciones almacenadas en la al menos una memoria (24), cuando se 10 

ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen además que el aparato (20) 

realice: 

establecer la sesión de PDU solicitada como una sesión de PDU siempre 

activa en modo N1. 

 15 

7. El aparato (20) de acuerdo con la reivindicación 5, en donde las 

instrucciones almacenadas en la al menos una memoria (24), cuando se 

ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen además que el aparato (20) 

realice: 

tras un cambio entre sistemas del modo N1 al modo S1, mantener (435) 20 

la indicación de sesión de PDU siempre activa. 

 

8. El aparato (20) de acuerdo con la reivindicación 7, en donde las 

instrucciones almacenadas en la al menos una memoria (24), cuando se 

ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen además que el aparato (20) 25 
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realice: 

tras un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, determinar (440), 

basándose en la indicación de sesión de PDU siempre activa, si la sesión de 

PDU transferida desde el sistema de paquetes evolucionado (EPS) es una 

sesión de PDU siempre activa. 5 

 

9. El aparato (20) de una cualquiera de las reivindicaciones 5-8, en donde el 

aparato (20) comprende un dispositivo de función de gestión de sesión (SMF) 

(110). 

 10 

10. Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio (24) que 

almacena instrucciones en el mismo que, cuando se ejecutan por al menos un 

procesador (22), hacen que un aparato (20) lleve a cabo el método de una 

cualquiera de las reivindicaciones 1-4. 

 15 

11. Un método que comprende: 

incluir un elemento de información (IE) de sesión de unidad de datos de 

protocolo (PDU) siempre activa solicitada en un mensaje de solicitud de 

establecimiento de sesión de PDU configurado para indicar una solicitud para 

establecer una sesión de PDU; 20 

establecer el IE de sesión de PDU siempre activa solicitada en el mensaje 

de solicitud de establecimiento de sesión de PDU a un valor indicativo de una 

solicitud para establecer la sesión de PDU como una sesión de PDU siempre 

activa; 

hacer la transmisión (505) del mensaje de solicitud de establecimiento de 25 
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sesión de PDU; y  

recibir un mensaje de aceptación de establecimiento de sesión de PDU 

(510, 515) que comprende un IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, 

en donde el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un 

valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida" o a un valor 5 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa no permitida", en donde, 

en un caso en el que la sesión de PDU que se solicita se establece como 

una sesión de PDU siempre activa en un modo N1, se mantiene el IE de 

indicación de sesión de PDU siempre activa tras un cambio entre sistemas del 

modo N1 a un modo S1, y, 10 

en un caso en el que la sesión de PDU que se solicita se establece como 

una sesión de PDU siempre activa en el modo S1, el IE de indicación de sesión 

de PDU siempre activa es indicativo de si la sesión de PDU, tras la transferencia 

desde un sistema de paquetes evolucionado (EPS) es una sesión de PDU 

siempre activa. 15 

 

12. El método de acuerdo con la reivindicación 11, que comprende, además: 

en un caso en el que el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa 

está incluido en el mensaje de aceptación de establecimiento de sesión de PDU, 

y el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor 20 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida", considerar (520) la 

sesión de PDU establecida como una sesión de PDU siempre activa. 

 

13. El método de acuerdo con la reivindicación 11, que comprende, además: 

en un caso en el que el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa 25 



7 

 

está incluido en el mensaje de aceptación de establecimiento de sesión de PDU, 

y el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa no permitida", considerar (525) la 

sesión de PDU establecida que no es una sesión de PDU siempre activa. 

 5 

14. Un aparato (20) que comprende: 

al menos una interfaz de comunicación (26); 

al menos un procesador (22); y 

al menos una memoria (24) que almacena instrucciones en la misma que, 

cuando se ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen que el aparato 10 

(20) realice al menos: 

incluir un elemento de información (IE) de sesión de unidad de datos de 

protocolo (PDU) siempre activa solicitada en un mensaje de solicitud de 

establecimiento de sesión de PDU configurado para indicar una solicitud para 

establecer una sesión de PDU; 15 

establecer el IE de sesión de PDU siempre activa solicitada en el mensaje 

de solicitud de establecimiento de sesión de PDU a un valor indicativo de una 

solicitud para establecer la sesión de PDU como una sesión de PDU siempre 

activa; 

transmitir (505), usando la al menos una interfaz de comunicación (26), el 20 

mensaje de solicitud de establecimiento de sesión de PDU; y 

recibir (510, 515), usando la al menos una interfaz de comunicación (26), 

un mensaje de aceptación de establecimiento de sesión de PDU que comprende 

un IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, en donde el IE de 

indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor indicativo de 25 
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"sesión de PDU siempre activa requerida" o a un valor indicativo de "sesión de 

PDU siempre activa no permitida", en donde, 

en un caso en el que la sesión de PDU que se solicita se establece como 

una sesión de PDU siempre activa en un modo N1, se mantiene el IE de 

indicación de sesión de PDU siempre activa tras un cambio entre sistemas del 5 

modo N1 a un modo S1, y, 

en un caso en el que la sesión de PDU que se solicita se establece como 

una sesión de PDU siempre activa en el modo S1, el IE de indicación de sesión 

de PDU siempre activa es indicativo de si la sesión de PDU, tras la transferencia 

desde un sistema de paquetes evolucionado (EPS) es una sesión de PDU 10 

siempre activa. 

 

15. El aparato (20) de acuerdo con la reivindicación 14, en donde las 

instrucciones almacenadas en la al menos una memoria (24), cuando se 

ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen además que el aparato (20) 15 

realice: 

en un caso en el que el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa 

está incluido en el mensaje de aceptación de establecimiento de sesión de PDU, 

y el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida", considerar (520) la 20 

sesión de PDU establecida como una sesión de PDU siempre activa. 

 

16. El aparato (20) de acuerdo con la reivindicación 14, en donde las 

instrucciones almacenadas en la al menos una memoria (24), cuando se 

ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen además que el aparato (20) 25 
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realice: 

en un caso en el que el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa 

está incluido en el mensaje de aceptación de establecimiento de sesión de PDU, 

y el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa no permitida", considerar (525) la 5 

sesión de PDU establecida que no es una sesión de PDU siempre activa. 

 

17. El aparato (20) de una cualquiera de las reivindicaciones 14-16, en donde 

el aparato (20) comprende un equipo de usuario (102). 

 10 

18. Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio (24) que 

almacena instrucciones en el mismo que, cuando se ejecutan por al menos un 

procesador (22), hacen que un aparato (20) lleve a cabo el método de una 

cualquiera de las reivindicaciones 11-13. 

 15 

19. Un método que comprende: 

recibir (705), desde un equipo de usuario (UE) (102), después de un 

cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, un mensaje de solicitud de 

modificación de sesión de unidad de datos de protocolo (PDU), estando el 

mensaje de solicitud de modificación de sesión de PDU configurado para indicar 20 

una solicitud para modificar una sesión de PDU que corresponde a una conexión 

de red de datos por paquetes (PDN) establecida cuando está en modo S1, en 

donde el mensaje de solicitud de modificación de sesión de PDU que comprende 

un elemento de información (IE) establecido a un valor indicativo de una solicitud 

para que la sesión de PDU sea una sesión de unidad de datos de protocolo (PDU) 25 
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siempre activa; y 

basándose en políticas locales o configuraciones en una función de 

gestión de sesión (SMF) (110) y, en un caso en el que el IE de sesión de PDU 

siempre activa solicitada esté disponible, determinar (710) si modificar la sesión 

de PDU solicitada para que sea una sesión de PDU siempre activa. 5 

 

20. El método de acuerdo con la reivindicación 19, que comprende, además: 

en un caso en el que un resultado de dicha determinación es determinar 

modificar la sesión de PDU solicitada para que sea una sesión de PDU siempre 

activa,  10 

hacer provocar la transmisión (715) de un mensaje de comando de 

modificación de sesión de PDU, comprendiendo el mensaje de comando de 

modificación de sesión de PDU que comprende un IE de indicación de sesión de 

PDU siempre activa, en donde el IE de indicación de sesión de PDU siempre 

activa se establece a un valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa 15 

requerida". 

 

213. El método de acuerdo con la reivindicación 19, que comprende, además: 

en un caso en el que un resultado de dicha determinación es determinar 

no modificar la sesión de PDU solicitada para que sea una sesión de PDU 20 

siempre activa,  

hacer provocar la transmisión (725) de un mensaje de comando de 

modificación de sesión de PDU, comprendiendo el mensaje de comando de 

modificación de sesión de PDU comprende: 

un IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, en donde el IE de 25 
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indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor indicativo de 

"sesión de PDU siempre activa no permitida", si el UE (102) incluía el IE de 

sesión de PDU siempre activa solicitada en el mensaje de solicitud de 

establecimiento de sesión de PDU; o 

un IE de indicación de sesión de PDU no siempre activa, si el UE (102) no 5 

incluía el IE de sesión de PDU siempre activa solicitada en el mensaje de 

solicitud de establecimiento de sesión de PDU. 

 

224. El método de acuerdo con la reivindicación 19, que comprende, además:  

tras un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, determinar (735), 10 

basándose en las políticas locales o la configuración en la SMF (110), si la sesión 

de PDU solicitada necesita ser una sesión de PDU siempre activa; y 

tras una determinación de que la sesión de PDU solicitada necesita ser 

una sesión de PDU siempre activa, establecer (740) el IE de indicación de sesión 

de PDU siempre activa incluido en el mensaje de comando de modificación de 15 

sesión de PDU a un valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida". 

 

235. El método de acuerdo con la reivindicación 19, que comprende, además:  

tras un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, determinar (735), 

basándose en las políticas locales o la configuración en la SMF, si la sesión de 20 

PDU solicitada necesita ser una sesión de PDU siempre activa; y 

tras una determinación de que la sesión de PDU solicitada no necesita ser 

una sesión de PDU siempre activa, establecer el IE de indicación de sesión de 

PDU siempre activa incluido en el mensaje de comando de modificación de 

sesión de PDU a un valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa no 25 
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permitida". 

 

246. Un aparato (20) que comprende: 

al menos una interfaz de comunicación (26); 

al menos un procesador (22); y 5 

al menos una memoria (24) que almacena instrucciones en la misma que, 

cuando se ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen que el aparato 

(20) realice al menosun método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5. 

: 

recibir (705), usando la al menos una interfaz de comunicación (26), desde 10 

un equipo de usuario (UE) (102), un mensaje de solicitud de modificación de 

sesión de unidad de datos de protocolo (PDU), el mensaje de solicitud de 

modificación de sesión de PDU configurado para indicar una solicitud para 

modificar una sesión de PDU que corresponde a una conexión de PDN 

establecida cuando está en modo S1, después del primer cambio entre sistemas 15 

del modo S1 al modo N1, el mensaje de solicitud de modificación de sesión de 

PDU que comprende un elemento de información (IE) establecido a un valor 

indicativo de una solicitud para que la sesión de PDU sea una sesión de unidad 

de datos de protocolo (PDU) siempre activa; y 

basándose en políticas locales o configuraciones en una función de 20 

gestión de sesión (SMF) (110) y, en un caso en el que el IE de sesión de PDU 

siempre activa solicitada está disponible, el IE de sesión de PDU siempre activa 

solicitada, determinar (710) si modificar la sesión de PDU solicitada para que sea 

una sesión de PDU siempre activa. 

 25 
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25. El aparato (20) de acuerdo con la reivindicación 24, en donde las 

instrucciones almacenadas en la al menos una memoria (24), cuando se 

ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen además que el aparato (20) 

realice: 

en un caso en el que un resultado de dicha determinación sea determinar 5 

modificar la sesión de PDU solicitada para que sea una sesión de PDU siempre 

activa, transmitir (715), usando la al menos una interfaz de comunicación (26), 

un mensaje de comando de modificación de sesión de PDU, el mensaje de 

comando de modificación de sesión de PDU que comprende un IE de indicación 

de sesión de PDU siempre activa, en donde el IE de indicación de sesión de PDU 10 

siempre activa se establece a un valor indicativo de "sesión de PDU siempre 

activa requerida". 

 

26. El aparato (20) de acuerdo con la reivindicación 24, en donde las 

instrucciones almacenadas en la al menos una memoria (24), cuando se 15 

ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen además que el aparato (20) 

realice: 

en un caso en el que un resultado de dicha determinación es determinar 

no modificar la sesión de PDU solicitada para que sea una sesión de PDU 

siempre activa, transmitir (725), usando la al menos una interfaz de 20 

comunicación (26), un mensaje de comando de modificación de sesión de PDU, 

el mensaje de comando de modificación de sesión de PDU comprende: 

un IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, en donde el IE de 

indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor indicativo de 

"sesión de PDU siempre activa no permitida", si el UE (102) incluía el IE de 25 
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sesión de PDU siempre activa solicitada en el mensaje de solicitud de 

establecimiento de sesión de PDU; o 

un IE de indicación de sesión de PDU no siempre activa, si el UE (102) no 

incluía el IE de sesión de PDU siempre activa solicitada en el mensaje de 

solicitud de establecimiento de sesión de PDU. 5 

 

27. El aparato (20) de acuerdo con la reivindicación 24, en donde las 

instrucciones almacenadas en la al menos una memoria (24), cuando se 

ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen además que el aparato (20) 

realice: 10 

tras un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, determinar (735), 

basándose en las políticas locales o la configuración en la SMF (110), si la sesión 

de PDU solicitada necesita ser una sesión de PDU siempre activa; y 

tras una determinación de que la sesión de PDU solicitada necesita ser 

una sesión de PDU siempre activa, establecer (740) el IE de indicación de sesión 15 

de PDU siempre activa incluido en el mensaje de comando de modificación de 

sesión de PDU a un valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida". 

 

28. El aparato (20) de acuerdo con la reivindicación 24, en donde las 

instrucciones almacenadas en la al menos una memoria (24), cuando se 20 

ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen además que el aparato (20) 

realice: 

tras un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, determinar (735), 

basándose en las políticas locales o la configuración en la SMF (110), si la sesión 

de PDU solicitada necesita ser una sesión de PDU siempre activa; y 25 
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tras una determinación de que la sesión de PDU solicitada no necesita ser 

una sesión de PDU siempre activa, establecer el IE de indicación de sesión de 

PDU siempre activa incluido en el mensaje de comando de modificación de 

sesión de PDU a un valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa no 

permitida". 5 

 

297. El aparato (20) de una cualquiera de las reivindicaciones 24-29la 

reivindicación 6, en donde el aparato (20) comprende un dispositivo de función 

de gestión de sesión (SMF) (110). 

 10 

308. Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio (24) que 

almacena instrucciones en el mismo que, cuando se ejecutan por al menos un 

procesador (22), hacen que un aparato (20) lleve a cabo el método de una 

cualquiera de las reivindicaciones 19-231-7. 

 15 

319. Un método que comprende: 

incluir, en un mensaje de solicitud de modificación de sesión de unidad de 

datos de protocolo (PDU) para enviarse después de un cambio entre sistemas 

del modo S1 al modo N1, un elemento de información (IE) configurado para 

indicar una solicitud para la sesión de PDU para modificarse para que sea una 20 

sesión de PDU siempre activa, la sesión de PDU que corresponde a una 

conexión de red de datos por paquetes (PDN) establecida cuando está en modo 

S1; 

establecer el IE en el mensaje de solicitud de modificación de sesión de 

PDU a un valor indicativo de la solicitud para la sesión de PDU para modificarse 25 



16 

 

para que sea una sesión de PDU siempre activa; 

hacer provocar la transmisión (805) del mensaje de solicitud de 

modificación de sesión de PDU; y 

recibir un mensaje de comando de modificación de sesión de PDU (810, 

815) que comprende un IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, en 5 

donde el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un 

valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida" o a un valor 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa no permitida". 

 

3210. El método de acuerdo con la reivindicación 319, que comprende, además: 10 

en un caso en el que el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa 

está incluido en el mensaje de comando de modificación de sesión de PDU, y el 

IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida", considerar (820) la 

sesión de PDU como una sesión de PDU siempre activa. 15 

 

3311. El método de acuerdo con la reivindicación 319, que comprende, además: 

en un caso en el que el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa 

está incluido en el mensaje de comando de modificación de sesión de PDU, y el 

IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor 20 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa no permitida", considerar (825) que 

la sesión de PDU no es una sesión de PDU siempre activa. 

 

3412. Un aparato (20) que comprende: 

al menos una interfaz de comunicación (26); 25 
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al menos un procesador (22); y 

al menos una memoria (24) que almacena instrucciones en la misma que, 

cuando se ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen que el aparato 

(20) realice un método según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10. 

al menos: 5 

incluir, en un mensaje de solicitud de modificación de sesión de unidad de 

datos de protocolo (PDU), un elemento de información (IE) configurado para 

indicar una solicitud para la sesión de PDU para modificarse para que sea una 

sesión de PDU siempre activa, la sesión de PDU que corresponde a una 

conexión de red de datos por paquetes (PDN) establecida cuando está en modo 10 

S1, después del primer cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1; 

establecer el IE en el mensaje de solicitud de modificación de sesión de 

PDU a un valor indicativo de la solicitud para la sesión de PDU para modificarse 

para que sea una sesión de PDU siempre activa; 

transmitir (805), usando la al menos una interfaz de comunicación (26), el 15 

mensaje de solicitud de modificación de sesión de PDU; y 

recibir (810, 815)), usando la al menos una interfaz de comunicación (26), 

un mensaje de comando de modificación de sesión de PDU que comprende un 

IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, en donde el IE de indicación 

de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor indicativo de "sesión 20 

de PDU siempre activa requerida" o a un valor indicativo de "sesión de PDU 

siempre activa no permitida". 

 

35. El aparato (20) de acuerdo con la reivindicación 34, en donde las 

instrucciones almacenadas en la al menos una memoria (24), cuando se 25 
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ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen además que el aparato (20) 

realice: 

en un caso en el que el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa 

está incluido en el mensaje de comando de modificación de sesión de PDU, y el 

IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor 5 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida", considerar (820) la 

sesión de PDU como una sesión de PDU siempre activa. 

 

36. El aparato (20) de acuerdo con la reivindicación 34, en donde las 

instrucciones almacenadas en la al menos una memoria (24), cuando se 10 

ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen además que el aparato (20) 

realice: 

en un caso en el que el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa 

está incluido en el mensaje de comando de modificación de sesión de PDU, y el 

IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor 15 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa no permitida", considerar (825) que 

la sesión de PDU no es una sesión de PDU siempre activa. 

 

3713. El aparato (20) de una cualquiera de las reivindicaciones 34-36la 

reivindicación 12, en donde el aparato (20) comprende un equipo de usuario 20 

(102). 

 

3814. Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio (24) que 

almacena instrucciones en el mismo que, cuando se ejecutan por al menos un 

procesador (22), hacen que un aparato (20) lleve a cabo el método de una 25 
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cualquiera de las reivindicaciones 319-3311. 



 1 

 REIVINDICACIONES 

 

1. Un método que comprende: 

recibir (705), desde un equipo de usuario (UE) (102), después de un 

cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, un mensaje de solicitud de 5 

modificación de sesión de unidad de datos de protocolo (PDU), estando el 

mensaje de solicitud de modificación de sesión de PDU configurado para indicar 

una solicitud para modificar una sesión de PDU que corresponde a una conexión 

de red de datos por paquetes (PDN) establecida cuando está en modo S1, en 

donde el mensaje de solicitud de modificación de sesión de PDU comprende un 10 

elemento de información (IE) establecido a un valor indicativo de una solicitud 

para que la sesión de PDU sea una sesión de unidad de datos de protocolo (PDU) 

siempre activa; y 

basándose en políticas locales o configuraciones en una función de 

gestión de sesión (SMF) (110) y, en un caso en el que el IE de sesión de PDU 15 

siempre activa solicitada esté disponible, determinar (710) si modificar la sesión 

de PDU solicitada para que sea una sesión de PDU siempre activa. 

 

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además: 

en un caso en el que un resultado de dicha determinación es determinar 20 

modificar la sesión de PDU solicitada para que sea una sesión de PDU siempre 

activa,  

provocar la transmisión (715) de un mensaje de comando de modificación 

de sesión de PDU, comprendiendo el mensaje de comando de modificación de 

sesión de PDU un IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, en donde 25 
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el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida". 

 

3. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además: 

en un caso en el que un resultado de dicha determinación es determinar 5 

no modificar la sesión de PDU solicitada para que sea una sesión de PDU 

siempre activa,  

provocar la transmisión (725) de un mensaje de comando de modificación 

de sesión de PDU, comprendiendo el mensaje de comando de modificación de 

sesión de PDU: 10 

un IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, en donde el IE de 

indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor indicativo de 

"sesión de PDU siempre activa no permitida", si el UE (102) incluía el IE de 

sesión de PDU siempre activa solicitada en el mensaje de solicitud de 

establecimiento de sesión de PDU; o 15 

un IE de indicación de sesión de PDU no siempre activa, si el UE (102) no 

incluía el IE de sesión de PDU siempre activa solicitada en el mensaje de 

solicitud de establecimiento de sesión de PDU. 

 

4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además:  20 

tras un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, determinar (735), 

basándose en las políticas locales o la configuración en la SMF (110), si la sesión 

de PDU solicitada necesita ser una sesión de PDU siempre activa; y 

tras una determinación de que la sesión de PDU solicitada necesita ser 

una sesión de PDU siempre activa, establecer (740) el IE de indicación de sesión 25 
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de PDU siempre activa incluido en el mensaje de comando de modificación de 

sesión de PDU a un valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida". 

 

5. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además:  

tras un cambio entre sistemas del modo S1 al modo N1, determinar (735), 5 

basándose en las políticas locales o la configuración en la SMF, si la sesión de 

PDU solicitada necesita ser una sesión de PDU siempre activa; y 

tras una determinación de que la sesión de PDU solicitada no necesita ser 

una sesión de PDU siempre activa, establecer el IE de indicación de sesión de 

PDU siempre activa incluido en el mensaje de comando de modificación de 10 

sesión de PDU a un valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa no 

permitida". 

 

6. Un aparato (20) que comprende: 

al menos una interfaz de comunicación (26); 15 

al menos un procesador (22); y 

al menos una memoria (24) que almacena instrucciones en la misma que, 

cuando se ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen que el aparato 

(20) realice un método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5. 

 20 

7. El aparato (20) de la reivindicación 6, en donde el aparato (20) comprende 

un dispositivo de función de gestión de sesión (SMF) (110). 

 

8. Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio (24) que 

almacena instrucciones en el mismo que, cuando se ejecutan por al menos un 25 
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procesador (22), hacen que un aparato (20) lleve a cabo el método de una 

cualquiera de las reivindicaciones 1-7. 

 

9. Un método que comprende: 

incluir, en un mensaje de solicitud de modificación de sesión de unidad de 5 

datos de protocolo (PDU) para enviarse después de un cambio entre sistemas 

del modo S1 al modo N1, un elemento de información (IE) configurado para 

indicar una solicitud para la sesión de PDU para modificarse para que sea una 

sesión de PDU siempre activa, la sesión de PDU que corresponde a una 

conexión de red de datos por paquetes (PDN) establecida cuando está en modo 10 

S1; 

establecer el IE en el mensaje de solicitud de modificación de sesión de 

PDU a un valor indicativo de la solicitud para la sesión de PDU para modificarse 

para que sea una sesión de PDU siempre activa; 

provocar la transmisión (805) del mensaje de solicitud de modificación de 15 

sesión de PDU; y 

recibir un mensaje de comando de modificación de sesión de PDU (810, 

815) que comprende un IE de indicación de sesión de PDU siempre activa, en 

donde el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un 

valor indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida" o a un valor 20 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa no permitida". 

 

10. El método de acuerdo con la reivindicación 9, que comprende, además: 

en un caso en el que el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa 

está incluido en el mensaje de comando de modificación de sesión de PDU, y el 25 
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IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa requerida", considerar (820) la 

sesión de PDU como una sesión de PDU siempre activa. 

 

11. El método de acuerdo con la reivindicación 9, que comprende, además: 5 

en un caso en el que el IE de indicación de sesión de PDU siempre activa 

está incluido en el mensaje de comando de modificación de sesión de PDU, y el 

IE de indicación de sesión de PDU siempre activa se establece a un valor 

indicativo de "sesión de PDU siempre activa no permitida", considerar (825) que 

la sesión de PDU no es una sesión de PDU siempre activa. 10 

 

12. Un aparato (20) que comprende: 

al menos una interfaz de comunicación (26); 

al menos un procesador (22); y 

al menos una memoria (24) que almacena instrucciones en la misma que, 15 

cuando se ejecutan por el al menos un procesador (22), hacen que el aparato 

(20) realice un método según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10. 

 

13. El aparato (20) la reivindicación 12, en donde el aparato (20) comprende 

un equipo de usuario (102). 20 

 

14. Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio (24) que 

almacena instrucciones en el mismo que, cuando se ejecutan por al menos un 

procesador (22), hacen que un aparato (20) lleve a cabo el método de una 

cualquiera de las reivindicaciones 9-11. 25 
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