
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución N° 34271

Ref. Expediente N° NC2021/0007305

Página 1 de 12

Por la cual se otorga una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del 
artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de junio de 2021 con el N° 
NC2021/0007305, por TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL), entró a fase 
nacional la solicitud de patente de invención titulada “PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN POR MEDIO DE CONJUNTOS DE DISPOSITIVOS DE I/O”, que 
corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2019/050870 del 15 de enero de 2019. 

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 930 el 21 de junio 
de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 21243 de 28 de diciembre de 2023, 
se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter 
técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos 
por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante presentó junto a la respuesta oportuna radicada con N° NC2021/0007305 
el 21 de febrero de 2024 nuevas reivindicaciones 1 a 20 que reemplazan las originalmente 
presentadas, se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se 
ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión 
de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

Que en el presente caso dichas reivindicaciones cumplen los requisitos indicados en el 
considerando anterior, toda vez que se refiere a un servidor de emulación de terminal de 
usuario que ofrece servicios de comunicación a través de conjuntos de dispositivos de 
entrada o salida (I/O) de usuario; que difiere de la información del estado de la técnica más 
cercano US20110179180 en que la base de datos se mantiene e identifica las direcciones 
de red de los dispositivos de usuario, sus capacidades de interfaz de usuario y les asigna un 
identificador de usuario único en la red, de forma que dicho identificador de usuario único es 
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transmitido por un dispositivo electrónico con una etiqueta de usuario asociada, para ser 
usados como capacidad combinada de otro usuario con una etiqueta y dirección de red 
diferente cercano. 

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, 
como consecuencia de ello, se evidencia el efecto técnico de permitir a un usuario recibir e 
iniciar servicios de comunicación sin necesidad de una terminal de usuario rica en 
características, de forma que el usuario puede combinar adaptativamente las capacidades 
de interfaz de usuario disponibles que están cerca de un usuario para proporcionar un 
servicio de comunicación mediante la identificación de direcciones de red de los dispositivos 
de usuario I/O, identifica además sus capacidades de UI, proporciona un identificador único 
de usuario y asocia una etiqueta a dicho usuario y mantiene una base de datos con las 
características descritas.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 20 cumplen los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta 
Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y 
Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud 
del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“PROVISIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN POR MEDIO DE CONJUNTOS DE 
DISPOSITIVOS DE I/O”

Clasificación IPC: H04L 12/28, G06F 9/455, H04W 4/00

Reivindicaciones: 1 a 20 incluidas en el radicado bajo el No NC2021/0007305 del 21 de 
febrero de 2024, de acuerdo con el Anexo No. 1. 

Titular: TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL).

Dirección: 164 83 STOCKHOLM, SUECIA.

Inventores: Peter ÖKVIST, Tommy ARNGREN, Hans HANNU, Stefan WÄNSTEDT.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2019/050870 Fecha: 15 de enero de 2019. 

Vigente desde: 15 de enero de 2019 Hasta: 15 de enero de 2039
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ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes 
sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá 
cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida 
norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a 
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) advirtiendo que contra ella procede el 
recurso de reposición, ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser 
interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 de junio de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

FIRMA_123

.
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ANEXO No. 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un servidor de emulación de terminal de usuario (100) para proporcionar servicios 
de comunicación por medio de conjuntos de dispositivos de usuario de entrada y/o salida, 
I/O (130), el servidor de emulación de terminal de usuario (100) realiza operaciones que 
comprenden:
mantener una base de datos (120) que identifica direcciones de red de los dispositivos de 
usuario I/O (130) e identifica además capacidades de interfaz de usuario, UI, de los 
dispositivos de usuario I/O (130), según el contenido de los mensajes de registro recibidos;
registrar una dirección de red de una aplicación de emulación de terminal de usuario (110) 
y un identificador de usuario único en una entidad de red (150) que proporciona servicios 
de comunicación (140), dicho identificador de usuario único es transmitido por un 
dispositivo electrónico (Etiqueta_usuario#1) llevado por un usuario y recibido por uno o 
más de los dispositivos de usuario I/O (130) que están ubicados cerca del usuario, o se 
determina por operaciones biométricas realizadas por uno o más de los dispositivos de 
usuario I/O (130) que están ubicados cerca del usuario, la aplicación de emulación de 
terminal de usuario (110) es ejecutada por el servidor de emulación de terminal de usuario 
(100);
recibir una solicitud de comunicación de la entidad de red (150) para establecer un servicio 
de comunicación entre el usuario (Etiqueta_usuario#1) y una terminal de usuario 
solicitante; y
en respuesta a la solicitud de comunicación:
identificar un conjunto de dispositivos de usuario I/O entre los dispositivos de usuario I/O 
(130) identificados por la base de datos (120) que se determina que están ubicados cerca 
de una ubicación del usuario (Etiqueta_usuario#1) y que se determina además que, según 
las capacidades de UI identificadas por la base de datos (120) para el conjunto de 
dispositivos de usuario I/O (130) y según el contenido de la solicitud de comunicación, 
satisfacen un regla de capacidad combinada para que ser combinables para proporcionar 
una interfaz de usuario I/O combinada para que el usuario (Etiqueta_usuario#1) 
establezca una interfaz con la aplicación de emulación de terminal de usuario (110) para 
proporcionar el servicio de comunicación (140); y
según la determinación de que el conjunto de dispositivos de usuario I/O (130) satisface 
la regla de capacidades combinadas:
proporcionar sesiones de comunicación entre la aplicación de emulación de terminal de 
usuario (110) y los dispositivos de usuario I/O (130) del conjunto, y entre la aplicación de 
emulación de terminal de usuario (110) y la terminal de usuario solicitante por medio de 
una entidad de red (150);
enrutar el tráfico de comunicaciones que es recibido de al menos uno de los dispositivos 
de usuario I/O (130) del conjunto hacia la terminal de usuario solicitante; y
para cada tipo de datos recibido como tráfico de comunicaciones de la terminal de usuario 
solicitante, la selección de uno de los dispositivos de usuario I/O entre el conjunto de 
dispositivos de usuario I/O (130) según las características del tipo de datos que coinciden 
con las capacidades de la UI identificadas por la base de datos (120) para el uno de los 
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dispositivos de usuario I/O, y luego el enrutamiento de los datos del tipo de datos a la 
dirección de red del dispositivo seleccionado de los dispositivos de usuario I/O
caracterizado porque las operaciones comprenden, además:
recibir otra solicitud de comunicación de la entidad de red (150) para establecer otro 
servicio de comunicación (140) entre otro usuario (Etiqueta_usuario#2) y otra terminal de 
usuario solicitante; y
en respuesta a la otra solicitud de comunicación, realizar: 
la determinación de si otro conjunto de dispositivos de usuario I/O entre los dispositivos 
de usuario I/O (130) identificados por la base de datos (120) que determina se encuentran 
cerca de una ubicación del otro usuario (Etiqueta_usuario#2) y disponibles para uso del 
otro servicio de comunicación (140) y se determina además que, según las capacidades 
de la UI identificadas por la base de datos (120) para el otro conjunto de dispositivos de 
usuario I/O, que satisfacen la regla de capacidad combinada para ser combinables para 
proporcionar una UI de I/O combinada para que el otro usuario (Etiqueta_usuario#2) 
establezca una interfaz con otra aplicación de emulación de terminal de usuario (110) para 
proporcionar el otro servicio de comunicación (140); y
según la determinación que ningún otro conjunto de dispositivos de usuario I/O satisface 
la regla de capacidad combinada, está disponible para uso del otro servicio de 
comunicación (140), ni se encuentra cerca de la ubicación del otro usuario 
(Etiqueta_usuario#2),
la configuración de uno de los dispositivos de usuario I/O del conjunto de dispositivos de 
usuario I/O (130) que está ubicado cerca del otro usuario (Etiqueta_usuario#2), pero que 
actualmente es usado por el usuario (Etiqueta_usuario#1) para operar para proporcionar 
una UI compartida por el usuario (Etiqueta_usuario#1) mientras el servicio de 
comunicación (140) se continúa proporcionado al usuario (Etiqueta_usuario#1) y que 
además es usado por el otro usuario (Etiqueta_usuario#2) mientras el otro servicio de 
comunicación (140) se proporciona al otro usuario (Etiqueta_usuario#2).

2. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de la reivindicación 1, donde 
un dispositivo de altavoz es uno de los dispositivos de usuario I/O (130) del conjunto capaz 
de reproducir una secuencia de audio recibida y un dispositivo de micrófono es uno de los 
dispositivos de usuario I/O (130) del conjunto capaz de detectar audio para emitir una 
secuencia de micrófono, y donde las operaciones comprenden, además:
actualizar la base de datos (120) según el contenido de mensajes de registro para 
identificar direcciones de red del dispositivo de altavoz y del dispositivo de micrófono, y 
para identificar capacidades de UI del dispositivo de altavoz como que tiene una 
capacidad de altavoz y del dispositivo de micrófono como que tiene una capacidad de 
micrófono;
el dispositivo de altavoz y el dispositivo de micrófono son identificados cada uno como 
perteneciente al conjunto de dispositivos de usuario I/O (130) que se determina que están 
ubicados cerca de la ubicación del usuario (Etiqueta_usuario#1) y que se determina 
además, según las capacidades de la UI identificadas por la base de datos (120), 
satisfacen la regla de capacidad combinada para ser combinables para proporcionar una 
UI de I/O combinada para que el usuario (Etiqueta_usuario#1) establezca una interfaz con 
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la aplicación de emulación de terminal de usuario (110) para proporcionar el servicio de 
comunicación (140); y
según la determinación de que el dispositivo de altavoz y el dispositivo de micrófono 
satisfacen la regla de capacidad combinada, se realizan otras operaciones para:
enrutar una secuencia de micrófono recibida del dispositivo de micrófono hacia la terminal 
de usuario solicitante; y
cuando una secuencia de audio es recibida como tráfico de comunicaciones desde la 
terminal de usuario solicitante, seleccionar el dispositivo de altavoz según una 
característica de audio de la secuencia de audio que coincide con la capacidad de altavoz 
identificada por la base de datos para el dispositivo de altavoz, y enrutar luego la 
secuencia de audio hacia la dirección de red del dispositivo de altavoz.

3. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de la reivindicación 2, donde 
un dispositivo de pantalla es uno de los dispositivos de usuario I/O (130) del conjunto 
capaz de mostrar una secuencia de video recibida, y donde las operaciones comprenden, 
además:
actualizar la base de datos (120) según el contenido de mensajes de registro para 
identificar direcciones de red del dispositivo de pantalla, y para identificar capacidades de 
UI del dispositivo de pantalla como que tienen capacidad de visualización;
el dispositivo de pantalla se identifica también como entre el conjunto de dispositivos de 
usuario I/O (130) que se determina está ubicado cerca de la ubicación del usuario 
(Etiqueta_usuario#1) y se determina además que, según las capacidades de la UI 
identificadas por la base de datos (120), satisface la regla de capacidad combinada de ser 
combinable para proporcionar la UI de I/O combinada para que el usuario establezca una 
interfaz con la aplicación de emulación de terminal de usuario (110) para proporcionar el 
servicio de comunicación (140); y
según la determinación de que el dispositivo de altavoz, el dispositivo de pantalla y el 
dispositivo de micrófono satisfacen la regla de capacidad combinada, se realizan otras 
operaciones para:
cuando una secuencia de video es recibida como tráfico de comunicaciones de la terminal 
de usuario solicitante, seleccionar el dispositivo de pantalla según una característica de 
video de la secuencia de video que coincide con la capacidad de visualización identificada 
por la base de datos (120) para el dispositivo de pantalla, y enrutar luego la secuencia de 
visualización hacia la dirección de red del dispositivo de pantalla.

4. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de la reivindicación 3, donde 
las operaciones para enrutar la secuencia de audio y la secuencia de video hacia las 
direcciones de red del dispositivo de altavoz y del dispositivo de pantalla, respectivamente, 
comprenden:
cuando se reciben datos de audio y datos de video dentro de la misma secuencia de la 
terminal de usuario solicitante mediante una primera sesión de comunicación,
separar los datos de audio de los datos de video,
enrutar los datos de audio hacia la dirección de red del dispositivo de altavoz mediante 
una segunda sesión de comunicación, y enrutar los datos de video hacia la dirección de 
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red del dispositivo de pantalla mediante la segunda sesión de comunicación o una tercera 
sesión de comunicación.

5. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de una cualquiera de las 
reivindicaciones 2 a 4, donde un dispositivo de cámara es uno de los dispositivos de 
usuario I/O (130) del conjunto capaz de producir a secuencia de cámara, y donde las 
operaciones comprenden, además:
actualizar la base de datos (120) según el contenido de un mensaje de registro para 
identificar una dirección de red del dispositivo de cámara y para identificar una capacidad 
de UI del dispositivo de cámara como que tiene una capacidad de cámara;
el dispositivo de cámara es identificado además como un miembro del conjunto de 
dispositivos de usuario I/O (130) que se determina que está ubicado cerca de la ubicación 
del usuario (Etiqueta_usuario#1) y se determina además que, según la capacidad de UI 
identificada por la base de datos (120), satisface la regla de capacidad combinada para 
ser combinable con los otros dispositivos de usuario I/O (130) del conjunto para 
proporcionar la UI de I/O combinada para que el usuario establezca una interfaz con la 
aplicación de emulación de terminal de usuario (110) para proporcionar el servicio de 
comunicación (140); y 
según la determinación de que el dispositivo de cámara satisface la regla de capacidad 
combinada, se realizan otras operaciones para enrutar la secuencia de cámara recibida 
del dispositivo de cámara hacia la terminal de usuario solicitante.

6. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de la reivindicación 5, donde 
las operaciones para enrutar la secuencia de micrófono recibida del dispositivo de 
micrófono y la secuencia de cámara recibida del dispositivo de cámara hacia la terminal 
de usuario solicitante, comprende:
recibir la secuencia de micrófono del dispositivo de micrófono mediante una primera 
sesión de comunicación; recibir la secuencia de cámara del dispositivo de cámara 
mediante la primera sesión de comunicación o una segunda sesión de comunicación;
combinar la secuencia de micrófono y la secuencia de cámara en una secuencia 
combinada; y 
enrutar la secuencia combinada hacia la terminal de usuario solicitante mediante una 
tercera sesión de comunicación.

7. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de una cualquiera de las 
reivindicaciones 2 a 6, donde un dispositivo de teclado es uno de los dispositivos de 
usuario I/O (130) del conjunto capaz de emitir datos de selección de teclas en respuesta 
a selecciones de teclas realizadas por un usuario entre las teclas del dispositivo de 
teclado, y donde las operaciones comprenden, además:
actualizar la base de datos (120) según el contenido de un mensaje de registro para 
identificar una dirección de red del dispositivo de teclado y para identificar una capacidad 
de UI del dispositivo de teclado como que tiene capacidad de teclado;
el dispositivo de teclado es identificado además como un miembro del conjunto de 
dispositivos de usuario I/O (130) que se determina que está ubicado cerca de la ubicación 
del usuario y se determina además que, según la capacidad de UI identificada por la base 
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de datos, satisface la regla de capacidad combinada para ser combinable con los otros 
dispositivos de usuario I/O (130) del conjunto para proporcionar la UI de I/O combinada 
para que el usuario (Etiqueta_usuario#1) establezca una interfaz con la aplicación de 
emulación de terminal de usuario (110) para proporcionar el servicio de comunicación 
(140); y
según la determinación de que el dispositivo de teclado satisface la regla de capacidad 
combinada, se realizan otras operaciones para identificar mandatos formados por los 
datos de selección de teclas recibidos del dispositivo de teclado y realizar operaciones 
que según se ha definido se desencadenan al recibir los mandatos identificados.

8. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de la reivindicación 7, donde 
las operaciones para enrutar los datos de selección de teclas recibidos del dispositivo de 
teclado y la secuencia de micrófono recibida del dispositivo de micrófono, comprenden:
recibir los datos de selección de teclas del dispositivo de teclado mediante una primera 
sesión de comunicación;
recibir la secuencia de micrófono del dispositivo de micrófono mediante la primera sesión 
de comunicación o una segunda sesión de comunicación;
combinar los datos de selección de teclas y la secuencia de micrófono en una secuencia 
combinada; y
enrutar la secuencia combinada hacia la terminal de usuario solicitante mediante una 
tercera sesión de comunicación.

9. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 8, las operaciones comprenden, además:
recibir informes de presencia de dispositivos de usuario I/O individuales (130) que 
contienen sus direcciones de red y un identificador de un usuario (Etiqueta_usuario#1) 
que el dispositivo de usuario I/O determina que está ubicado cerca; y
en respuesta a los informes de presencia actualizar la base de datos (120) para indicar 
qué identificadores de usuario (Etiqueta_usuario#1) están ubicados cerca de los 
dispositivos de usuario I/O (130).

10. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 9, donde:
la solicitud de comunicación contiene una indicación de una capacidad mínima de UI que 
debe ser proporcionada al usuario (Etiqueta_usuario#1) durante el servicio de 
comunicación (140); y
la regla de capacidad combinada se define según la capacidad mínima de la UI indicada 
por la solicitud de comunicación.

11. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 10, donde las operaciones comprenden, además:
según la determinación de que se determina que ningún conjunto de dispositivos de 
usuario I/O satisface la regla de capacidad combinada ni está ubicado cerca de la 
ubicación del otro usuario (Etiqueta_usuario#2), comunicar un mensaje a la entidad de 
red (150) que indica que no se puede establecer el otro servicio de comunicación.
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12. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 11, donde la operación para registrar la dirección de red de la 
aplicación de emulación de terminal de usuario (110) y el identificador de usuario 
(Etiqueta_usuario#1) en la entidad de red (150) comprende:
registrar la dirección de red de la aplicación de emulación de terminal de usuario (110) y 
el identificador de usuario (Etiqueta_usuario#1) en un servidor de red de un proveedor de 
servicio de comunicación de transmisión de la voz por Internet, VoIP.

13. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 12, donde la operación para registrar la dirección de red de la 
aplicación de emulación de terminal de usuario (110) y el identificador de usuario 
(Etiqueta_usuario#1) en la entidad de red (150) comprende:
registrar la dirección de red de la aplicación de emulación de terminal de usuario (110) y 
el identificador de usuario (Etiqueta_usuario#1) en una red medular de un proveedor de 
comunicación celular.

14. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 13, las operaciones comprenden, además:
recibir los mensajes de registro de los dispositivos de usuario I/O (130) por medio del 
Protocolo de iniciación de sesión/Protocolo de descripción de sesión, donde cada uno de 
los mensajes de registro identifica la dirección de red y la capacidad de UI de uno de los 
dispositivos de usuario I/O.

15. El servidor de emulación de terminal de usuario (100) de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 14, donde:
La solicitud de comunicación es recibida de la entidad de red (150) por medio del Protocolo 
de descripción de sesión; y
la operación para proporcionar sesiones de comunicación entre la aplicación de emulación 
de terminal de usuario (110) y cada uno de los dispositivos de usuario I/O (130) del 
conjunto, y entre la aplicación de emulación de terminal de usuario (110) y la terminal de 
usuario solicitante, se realiza por medio del Protocolo de iniciación de sesión.

16. Un dispositivo de usuario de entrada y/o salida, I/O, (130) entre una pluralidad de 
dispositivos de usuario I/O (130) que está configurado como un dispositivo de usuario (I/O) 
de control que proporciona servicios de comunicación (140) por medio de un conjunto de 
los dispositivos de usuario I/O (130), el dispositivo de usuario I/O de control realiza 
operaciones que comprenden:
mantener una base de datos (120) que identifica las direcciones de red de los dispositivos 
de usuario I/O e identifica además capacidades de interfaz de usuario, UI, de los 
dispositivos de usuario I/O, según el contenido de los mensajes de registro recibidos;
registrar una dirección de red de una aplicación de emulación de terminal de usuario y un 
identificador de usuario único en una entidad de red (150) que proporciona servicios de 
comunicación (140), dicho identificador de usuario único es transmitido por un dispositivo 
electrónico (Etiqueta_usuario#1) llevado por un usuario y recibido por uno o más de los 
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dispositivos de usuario I/O (130) que están ubicados cerca del usuario, o que se determina 
por operaciones biométricas realizadas por uno o más de los dispositivos de usuario I/O 
(130) que están ubicados cerca del usuario, la aplicación de emulación de terminal de 
usuario (912) es ejecutada por el dispositivo de usuario I/O de control;
recibir una solicitud de comunicación de la entidad de red (150) para establecer un servicio 
de comunicación (140) entre el usuario (Etiqueta_usuario#1) y una terminal de usuario 
solicitante; y
en respuesta a la solicitud de comunicación:
identificar el conjunto de dispositivos de usuario I/O entre los dispositivos de usuario I/O 
(130) identificados por la base de datos (120) que se determina que están ubicados cerca 
de una ubicación del usuario (Etiqueta_usuario#1) y que se determina además que, según 
las capacidades de la UI identificadas por la base de datos (120) para el conjunto de 
dispositivos de usuario I/O (120) y según el contenido de la solicitud de comunicación, 
satisfacen un regla de capacidad combinada para que ser combinables para proporcionar 
una interfaz de usuario I/O combinada para que el usuario (Etiqueta_usuario#1) 
establezca una interfaz con la aplicación de emulación de terminal de usuario (912) para 
proporcionar el servicio de comunicación (140); y
según la determinación de que el conjunto de dispositivos de usuario I/O satisface la regla 
de capacidades combinadas, realizar:
la provisión de sesiones de comunicación entre la aplicación de emulación de terminal de 
usuario (912) y los dispositivos de usuario I/O del conjunto, y entre la aplicación de 
emulación de terminal de usuario (912) y la terminal de usuario solicitante por medio de 
una entidad de red (150);
el enrutamiento del tráfico de comunicaciones que es recibido de al menos uno de los 
dispositivos de usuario I/O del conjunto a la terminal de usuario solicitante; y
para cada tipo de datos recibido como tráfico de comunicaciones desde la terminal de 
usuario solicitante, la selección de uno de los dispositivos de usuario I/O entre el conjunto 
de dispositivos de usuario I/O según las características del tipo de datos que coinciden 
con las capacidades de la UI identificadas por la base de datos para el uno de los 
dispositivos de usuario I/O, y luego el enrutamiento de los datos del tipo de datos hacia la 
dirección de red del dispositivo seleccionado de los dispositivos de usuario I/O;
caracterizado porque las operaciones comprenden, además:
recibir otra solicitud de comunicación de la entidad de red (150) para establecer otro 
servicio de comunicación (140) entre otro usuario (Etiqueta_usuario#2) y otra terminal de 
usuario solicitante; y
en respuesta a la otra solicitud de comunicación, realizar:
la determinación de si otro conjunto de dispositivos de usuario I/O entre los dispositivos 
de usuario I/O (130) identificados por la base de datos (120) que determina se encuentran 
cerca de una ubicación del otro usuario (Etiqueta_usuario#2) y disponibles para uso del 
otro servicio de comunicación (140) y se determina además que, según las capacidades 
de la UI identificadas por la base de datos (120) para el otro conjunto de dispositivos de 
usuario I/O, que satisfacen la regla de capacidad combinada para ser combinables para 
proporcionar una UI de I/O combinada para que el otro usuario (Etiqueta_usuario#2) 
establezca una interfaz con otra aplicación de emulación de terminal de usuario (110) para 
proporcionar el otro servicio de comunicación (140); y
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según la determinación que ningún otro conjunto de dispositivos de usuario I/O satisface 
la regla de capacidad combinada, está disponible para uso del otro servicio de 
comunicación (140), ni se encuentra cerca de la ubicación del otro usuario 
(Etiqueta_usuario#2),
la configuración de uno de los dispositivos de usuario I/O del conjunto de dispositivos de 
usuario I/O (130) que está ubicado cerca del otro usuario (Etiqueta_usuario#2), pero que 
actualmente es usado por el usuario (Etiqueta_usuario#1) para operar para proporcionar 
una UI compartida por el usuario (Etiqueta_usuario#1) mientras el servicio de 
comunicación (140) se continúa proporcionado al usuario (Etiqueta_usuario#1) y que 
además es usado por el otro usuario (Etiqueta_usuario#2) mientras el otro servicio de 
comunicación (140) se proporciona al otro usuario (Etiqueta_usuario#2).

17. El dispositivo de usuario I/O de control (130) de la reivindicación 16, donde las 
operaciones comprenden, además:
recibir informes de presencia de dispositivos de usuario I/O individuales que contienen 
sus direcciones de red y un identificador de un usuario (Etiqueta_usuario#1) que el 
dispositivo de usuario I/O determina que está ubicado cerca; y
en respuesta a los informes de presencia, actualizar la base de datos (120) para indicar 
qué identificadores de usuario (Etiqueta_usuario#1) están ubicados cerca de qué 
dispositivos de usuario I/O (130).

18. El dispositivo de usuario I/O de control (130) de una cualquiera de las 
reivindicaciones 16 a 17, donde:
la solicitud de comunicación contiene una indicación de una capacidad de UI mínima que 
debe ser proporcionada al usuario (Etiqueta_usuario#1) durante el servicio de 
comunicación (140); y
la regla de capacidad combinada se define según la capacidad mínima de la UI indicada 
por la solicitud de comunicación.

19. El dispositivo de usuario I/O de control (130) de una cualquiera de las 
reivindicaciones 16 a 18, donde un dispositivo de altavoz es uno de los dispositivos de 
usuario I/O (130) del conjunto capaz de reproducir una secuencia de audio recibida y un 
dispositivo de micrófono es uno de los dispositivos de usuario I/O del conjunto capaz de 
detectar audio para emitir una secuencia de micrófono, y donde las operaciones 
comprenden, además:
actualizar la base de datos (120) según el contenido de mensajes de registro para 
identificar direcciones de red del dispositivo de altavoz y el dispositivo de micrófono, y 
para identificar capacidades de UI del dispositivo de altavoz como que tiene una 
capacidad de altavoz y del dispositivo de micrófono como que tiene una capacidad de 
micrófono;
el dispositivo de altavoz y el dispositivo de micrófono son identificados cada uno como 
perteneciente al conjunto de dispositivos de usuario I/O que se determina que está 
ubicado cerca de la ubicación del usuario (Etiqueta_usuario#1) y que se determina 
además que, según las capacidades de la UI identificadas por la base de datos, satisfacen 
la regla de capacidad combinada para ser combinables para proporcionar una UI de I/O 
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combinada para que el usuario establezca una interfaz con la aplicación de emulación de 
terminal de usuario para proporcionar el servicio de comunicación (140); y
según la determinación de que el dispositivo de altavoz y el dispositivo de micrófono 
satisfacen la regla de capacidad combinada, se realizan otras operaciones para:
enrutar una secuencia de micrófono recibida del dispositivo de micrófono hacia la terminal 
de usuario solicitante; y
cuando una secuencia de audio es recibida como tráfico de comunicaciones desde la 
terminal de usuario solicitante, seleccionar el dispositivo de altavoz según una 
característica de audio de la secuencia de audio que coincide con la capacidad de altavoz 
identificada por la base de datos para el dispositivo de altavoz, y enrutar luego la 
secuencia de audio hacia la dirección de red del dispositivo de altavoz.

20. El dispositivo de usuario I/O de control (130) de la reivindicación 19, donde un 
dispositivo de pantalla es uno de los dispositivos de usuario I/O (130) del conjunto capaz 
de mostrar una secuencia de video recibida, y donde las operaciones comprenden, 
además:
actualizar la base de datos (120) según el contenido de mensajes de registro para 
identificar direcciones de red del dispositivo de pantalla, y para identificar capacidades de 
UI del dispositivo de pantalla como que tiene capacidad de visualización;
el dispositivo de pantalla se identifica también como entre el conjunto de dispositivos de 
usuario I/O (130) que se determina está ubicado cerca de la ubicación del usuario 
(Etiqueta_usuario#1) y se determina además que, según las capacidades de la UI 
identificadas por la base de datos (120), satisface la regla de capacidad combinada de ser 
combinable para proporcionar la UI de I/O combinada para que el usuario 
(Etiqueta_usuario#1) establezca una interfaz con la aplicación de emulación de terminal 
de usuario para proporcionar el servicio de comunicación (140); y
según la determinación de que el dispositivo de altavoz, el dispositivo de pantalla y el 
dispositivo de micrófono satisfacen la regla de capacidad combinada, se realizan otras 
operaciones para:
cuando una secuencia de video es recibida como tráfico de comunicaciones de la terminal 
de usuario solicitante, seleccionar el dispositivo de pantalla según una característica de 
video de la secuencia de video que coincide con la capacidad de visualización identificada 
por la base de datos para el dispositivo de pantalla, y enrutar luego la secuencia de 
visualización hacia la dirección de red del dispositivo de pantalla.
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