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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

Un método para disefiar una lechada de cemento que comprende:

e proporcionar una férmula de lechada de cemento que comprende agua y al menos un
componente cementoso con una resistencia a la compresién final requerida y una
resistencia a la compresién dependiente del tiempo requerida;

e crear un modelo de una resistencia a la compresién de la formula de cemento para un
tiempo dado y comparar la resistencia a la compresion final requerida y la resistencia a
la compresion dependiente del tiempo requerida con un rendimiento de la etapa del
modelado;

e preparar una lechada de cemento al menos en parte en funcion del modelo; e

¢ introducir la lechada de cemento en una formacién subterranea.

donde la férmula de cemento ademas comprende cemento portland y yeso.

El método de acuerdo con la reivindicaciébn 1, en donde la etapa de crear el modelo
comprende al menos una de modelar una resistencia a la compresién final de la férmula de
cemento, modelar una energia de activacion de la féormula de cemento, y modelar una

dependencia temporal de resistencia a la compresién de la formula de cemento.

El método de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la etapa de crear un modelo
comprende el modelado de una resistencia a la compresién final de la férmula de cemento, y
en donde el modelado de la resistencia a la compresion final comprende la correlacion de al
menos uno de requerimiento de agua de la formula de cemento, gravedad especifica de la
férmula de cemento, tamafio de particula promedio de la formula de cemento, area superficial
BET de la formula de cemento, area superficial especifica, concentracion de C,S en la formula
de cemento, concentracion de C;S en la férmula de cemento, concentracion de C,AF en la
formula de cemento, concentracion de C;A en la férmula de cemento, concentraciéon de
CaSO, en la formula de cemento, y concentracién de yeso en la férmula de cemento con la

resistencia a la compresion final.

El método de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la etapa de crear un modelo
comprende el modelado de una resistencia a la compresién final de la férmula de cemento, y

en donde el modelado de la resistencia a la compresion final comprende el siguiente modelo:
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donde CS es la resistencia a la compresion final, CS, es la resistencia a la compresion final
cuando una relacion de agua con respecto a cemento es de 1, w es una fraccion de masa de

agua, c es una fraccién de masa de cemento, y n es una constante.

El método de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la etapa de crear un modelo
comprende el modelado de una energia de activacién de la férmula de cemento, donde la
férmula de cemento ademas comprende cemento portland y yeso y en donde el modelado de
la energia de activacién comprende la correlacién de al menos uno de tamafio de particula
promedio de la formula de cemento, area superficial BET de la formula de cemento, area
superficial especifica, concentracién de C,S en la formula de cemento, concentracion de C;S
en la formula de cemento, concentracién de C,AF en la férmula de cemento, concentracion de
CsA en la formula de cemento, concentracion de CaSO, en la formula de cemento, y

concentracion de yeso en la formula de cemento con la energia de activacion.

El método de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la etapa de crear un modelo
comprende el modelado de una energia de activacion de la formula de cemento, y en donde
el modelado de la energia de activacion comprende la correlacion de datos calorimétricos con

la energia de activacion.

El método de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la etapa de crear un modelo
comprende el modelado de una dependencia temporal de resistencia a la compresion de la
férmula de cemento, y en donde el modelado de la dependencia temporal de resistencia a la
compresion comprende la correlacidn de la resistencia a la compresion en el tiempo mediante

la implementacion de una funcién de Weibull.

El método de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la etapa de crear un modelo
comprende el modelado de una dependencia temporal de resistencia a la compresion de la
férmula de cemento, y en donde el modelado de la dependencia temporal de resistencia a la

compresion comprende el siguiente modelo:
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donde CS es la resistencia a la compresion, CS,, t es el tiempo trascurrido, Ag €s un

parametro de escala inicial, Ea es energia de activacion, R es constante de gas, T, €S una

temperatura de referencia, T es una temperatura, y K es parametro con forma de s.
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El método de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la etapa de modelado comprende el

siguiente modelo:
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donde CS;, es una funcién de cemento Portland, w es una fraccion de masa de agua, C, es
una fraccion de masa de cemento Portland, Min; es A% y A% es un parametro de escala, A(T)
es un parametro de escala dependiente de la temperatura, t es tiempo, t,y es tiempo de

induccién, y K, y K, son un parametro de forma.

El método de la reivindicacién 1 que comprende ademas ajustar la concentracion del agua, el

al menos un componente cementoso, 0 ambos, en la férmula de cemento.
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