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SITUACIÓN PROBLEMA SANEAMIENTO BÁSICO EN COLOMBIA 

Según la ONU-  Hay que conseguir la mejora del tratamiento de las aguas 
residuales  

El tratamiento de aguas residuales también contribuye al cambio climático, ya que 
genera gases de efecto invernadero que representan entre un 3% y un 7% de 
todas las emisiones contaminantes. Además, se estima que, entre el 80% y el 90 
% de éstas se liberan al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento. 

La UNESCO indica que para producir una gestión óptima de los recursos hídricos 
se debe invertir en técnicas de tratamiento modernas  

"La palabra 'agua' rara vez aparece en los acuerdos climáticos 
internacionales", indica la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay….. 

El agua y el cambio climático pueden proporcionar diversas iniciativas de las que 
resulten en beneficios para la comunidad como la creación de empleo, el 
desarrollo de la salud pública, la reducción de la pobreza, fomentar la igualdad de 
entre otros aspectos. 

La gestión sostenible de los recursos hídricos y el derecho humano al agua potable 
y al saneamiento. Innovación tecnológica 

El CONPES 3810 define la política para el suministro de agua potable y 
saneamiento básico en la zona rural y hace referencia a las dificultades en la 
estructuración, ejecución e implementación de proyectos en el área rural,   
1. Debido a Altos costos de las inversiones por la dispersión de la población… 
2. los problemas ocasionados por “la Implementación de tecnologías no adecuadas 
ni sostenibles… 
3. Se construye infraestructura sin hacer un análisis técnico y financiero para elegir 
la alternativa más apropiada que se ajuste a las características de la demanda…” 
 



LINEAMIENTOS NORMATIVOS SANEAMIENTO BÁSICO EN COLOMBIA 

 

De acuerdo a la Constitución política de Colombia 1991, título XII. Capítulo 5. 

Artículo 367: “La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y 

financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de 

costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos”. 

A. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 “Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, indica que -asociados a los 

modelos de producción y al comportamiento de la población- se presentan efectos 

en el ambiente y en la salud humana que representan altos costos para la 

sociedad. Por ejemplo, se ha estimado que los costos relacionados con la 

contaminación del aire urbano e intramural y los sistemas inadecuados de 

agua, saneamiento e higiene alcanzan cerca del 2 % del Producto Interno 

Bruto (PIB). 

SANEAMIENTO BÁSICO EN COLOMBIA PARA CONSIDERAR LA 

GENERACIÓN DE RESIDUOS CONTAMINADOS EN UNA VIVIENDA RURAL, 

AGUAS RESIDUALES. 

  

A.  LA ESCALA DE HECES DE BRISTOL  

Por término medio, una persona promedio evacua unos 150 gramos de caca 
día, lo que representa 4,5 kg al mes y 54 kg al año.  

Vamos a repetirlo: 150 gramos por día, una familia rural de 6 personas 
generarían 900 gramos promedio/ día. 

Al mes una persona: 4,5 Kg por mes,  familia rural de 6 personas generarían 27   
Kg /mes. 

Al mes por familia: 27 Kg por mes, en 12  meses que se recomienda 
mantenimiento habrá generado 324  kg de heces = 0.324 m3  

Bases bibliográficas. 
https://www.theclinic.cl/2012/09/02/cuanta-caca-produce-una-persona-cada-
dia/https://www.xatakaciencia.com/salud/cuantas-clases-de-caca-puede-evacuar-
un-ser-humano-la-escala-de-heces-de-bristol 
 

 

 

LA DEMANDA DE AGUA VIVIENDA RURAL. 

https://www.xatakaciencia.com/salud/cuantas-clases-de-caca-puede-evacuar-un-ser-humano-la-escala-de-heces-de-bristol
https://www.xatakaciencia.com/salud/cuantas-clases-de-caca-puede-evacuar-un-ser-humano-la-escala-de-heces-de-bristol


Se ajusta forzosamente a los recursos disponibles y utilizables. La demanda de 

la población rural oscila generalmente entre 15 y 30 litros por persona y día, 

pudiendo ser aún menor. Sólo supera los 60 litros por persona y día en casos 

excepcionales (cuando existen conexiones domiciliarias o de patio) (Guía de 

Protección Ambiental Tomo I: Bases bibliográficas http://www.nzdl.org/cgi-

bin/library. 

*En promedio una familia rural consume un promedio entre 60 a 80 litros por 

persona, para el margen del proyecto se contemplaron 6 personas, arrojando como 

un valor de consumo de 480 litro a 500 litros.   

 

 
 
 
 
PROBLEMAS DEL CAMPO DE LA TECNICA- PROBLEMA DE TRATAMIENTOS 
ACTUAL POZO SEPTICO  

 
1. Son acumuladores de lodos,  Que generaran niveles de putrefacción 
alarmantemente contaminantes. Los cuales al saturarse vierten a las cuencas 
aguas putrefactas. (Pozo séptico del mercado tradicional.) 

                 

La infiltración de aguas putrefacta contaminan las aguas subterráneas. (Pozos 
artesanales) 

IMPLEMENTACION NO ADECUADA Y NO SOSTENIBLE  
 Acumulación de lodos, generan las aguas, emergen del pozo séptico  y se dirigen 
a contaminación en cargas microbianas patógena a quebrada.       



   

VIDA UTIL LIMITADA POR AUSENCIA DE MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS   

3. Su vida útil es  limitada a la disponibilidad de carga y hacen imposible para los 
gobiernos logra el 100  % de la cobertura de saneamiento básico. (Pozo séptico 
del mercado tradicional Y artesanal) 

             

 

3.A ausencia de resistecia mecanica de los tanques septicos, lo cual genera la 

compresionalidad y deformaciones del sistema  

4. Son tecnología obsoleta y no amigable con el medio ambiente. (Pozo séptico 
del mercado tradicional Y artesanal) contaminan el medio suelos y aguas por 
infiltración y por rebose.  



   

5. Causante de que en Colombia. Entre el 80 y 90% de las aguas sean Vertidas sin 
Ningún tratamiento adecuados. (Pozo séptico del mercado tradicional Y 
artesanal) ONU 2020. ENA 2018  

Ausencia Sistemas de manejo de lodos. La falta de fácil mantenimiento y 

operación de los sistemas rurales, generan acumulación excesiva de lodos que 

producen putrefacción aséptica que produce gérmenes patógenos y a su vez 

produce putrefacción.  

 

 

 

 

 

A. COSTOS ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA SIN MANEJO 
DE LODOS Y LIXIVIADOS  

 



 
ESTADO DE LA TECNICA 

 
 
Descripción 
Sistema Séptico de 2000 litros desde 1 hasta 7 personas 
Para uso de 1 hasta 7 Personas 
Producto Cantidad Valor Total 
TANQUE SEPTICO C/T 1.000 Lts 1 
TANQUE FAFA C/T 1.000 Lts 1 
TRAMPA DE GRASAS C/T 105 Lts 
MATERIAL FILTRANTE 320 
KIT DE ACCESORIOS INTERNOS DE PVC 
TOTAL SISTEMA DE 1 HASTA 7 PERSONAS 



Flete por cuenta del cliente se cotiza según sitio de entrega gracias 
 
IMÁGENES DE REFERENCIA , 
PUESTO EN BOGOTA PLANTA, PARA OTROS SITIOS SE COTIZARIA FLETE 
POR TRANSPORTADORA 
TIEMPO DE ENTREGA A CONVENIR SUJETO A DISPONIBILIDAD 
SUJETO A TIEMPOS DE PRODUCCION Y CANTIDADES SOLICITADAS 
FORMA DE PAGO ANTICIPADO 
VALIDEZ DE LA OFERTA PRECIOS SUJETO A CAMBIOS 
POZOS SÉPTICOS 
Las aguas residuales se definen, como el agua que ha sido previamente utilizada y 
se encuentra contaminada, Entre estos contaminantes encontramos: 
Microorganismos patógenos (bacterias, virus, parásitos) que producen 
enfermedades como la hepatitis, cólera, disentería, diarreas, giardiasis, etc. Materia 
orgánica (materia fecal, papel higiénico, restos de alimentos, jabones y detergentes) 
que consume el oxígeno del agua y produce malos olores. Nutrientes que propician 
el desarrollo desmedido de algas y malezas acuáticas en arroyos, ríos y lagunas. 
Otros contaminantes como aceites, ácidos, pinturas, solventes, venenos, etc., que 
alteran el ciclo de vida de las comunidades acuáticas. 
 

 
 
Descripción 
Ver detalle del contenido de la oferta 
No incluye accesorios 
Sistema Séptico Domiciliario 1.000 litros 
Sistema Séptico Domiciliario 1.000 litros 
El valor de esta publicación $890.000 corresponde a los Tanques únicamente 
1 Tanque Séptico de 1.000 litros 
1 Tanque Filtro Anaerobio (FAFA) de 1.000 litros 
1 Trampa de grasas de 105 litros 
********************************************************** 
Para completar el sistema sería necesario 



1 Kit de accesorios de pvc internos, que son los accesorios de pvc que internamente 
se requieren para instalar el sistema . 
Material Filtrante Rosetón 320 unidades 
que tendría un valor adicional de $390.000 
 
 
La Marca es la Fuente , tiene garantía de 10 años, estamos ubicado en Bogotá, una 
vez se haga efectiva la compra el sistema nos da los datos de cada uno para 
coordinar la entrega de los productos, quedamos atentos a su confirmación de 
compra o puede enviar su consulta a 
https://reparacion-instalacion.mercadolibre.com.co/MCO-532944089-asesoria-
llame-ya-pozo-septico-botella-integrados-conicos-_JM 
, para una mejor asesoría, quedamos atentos, 
 
 

 
 
Descripción 
SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 2.000 
INCLUYE TRAMPA DE GRASA 105 L EXTERNA 
MATERIAL FILTRANTE O ROSETON 
GARANTÍA DE FABRICA 10 AÑOS 
 
Las aguas residuales se definen, como el agua que ha sido previamente utilizada y 
se encuentra contaminada, Entre estos contaminantes encontramos: 
Microorganismos patógenos (bacterias, virus, parásitos) que producen 
enfermedades como la hepatitis, cólera, disentería, diarreas, giardiasis, etc. Materia 
orgánica (materia fecal, papel higiénico, restos de alimentos, jabones y detergentes) 
que consume el oxígeno del agua y produce malos olores. Nutrientes que propician 
el desarrollo desmedido de algas y malezas acuáticas en arroyos, ríos y lagunas. 



Otros contaminantes como aceites, ácidos, pinturas, solventes, venenos, etc., que 
alteran el ciclo de vida de las comunidades acuáticas. 
Valor más flete según el sitio de entrega se cotiza. 
 
INSTRUCCIONES DE INSTALACION 
INSTALACIÓN: fácil y rápida, no requiere uso de materiales de playa 
Los Sistemas Sépticos Integrados están diseñados para ser instalados, 
semienterrados dejando sólo por fuera del hueco la parte del tanque que queda sin 
agua(30 cm por debajo de la parte superior) y con la tapa a la vista o con fácil acceso 
para su inspección y mantenimiento. Su instalación deberá hacerse siguiendo los 
siguientes pasos: 
• Se debe instalar en sitios por donde no transiten vehículos , animales ni personas 
y las condiciones del suelo deben ser estables. 
• Una vez elegido el sitio, se debe hacer la excavación de sección trapezoidal de un 
tamaño tal que permita una separación entre el tanque y las paredes del hueco de 
por lo menos 30 cm. La profundidad del hueco debe permitir que el tanque quede 
enterrado entre el 40 y el 80 % de su altura total, para disminuir el riesgo de que el 
agua freática pueda levantarlo o deformarlo. 
•El fondo de la excavación debe quedar bien nivelado y libre de piedras que puedan 
dañar el tanque. Para ello puede utilizarse una capa de arena de 5 cm o más. 
En la excavación deberá llenar los espacios para que no quedan espacios vacíos 
debajo del tanque 
•Conectar la tubería de PVC a los accesorios del tanque . Si quedan goteos , se 
debe llenar con silicona. 
• Empezar a llenar el tanque séptico y el filtro anaerobio y a medida que se va 
llenando el tanque, se va llenando la excavación, hasta que el tanque quede 
totalmente instalado. 
•Agregar agua al tanque séptico y al filtro anaerobio y a medida que se va llenando 
el tanque, se va llenando la excavación , hasta que el tanque quede totalmente 
instalado. 
•En terrenos con nivel freático alto, pueden requerirse anclajes y la instalación debe 
hacerse manteniendo al mínimo los niveles de agua en la excavación. Debe 
garantizarse que el nivel freático en ningún momento estará por encima del nivel de 
agua dentro del tanque. 
•En terrenos con suelos inestables se debe preparar el terreno de acuerdo a los 
criterios de un ingeniero calculista. 
NOTA IMPORTANTE: El tubo de salida de agua no debe quedar en ningún 
momento de funcionamiento o de mantenimiento por debajo del nivel freático, pues 
esto puede hacer flotar el tanque o deformarlo, además el agua freática se devuelve 
por el tubo de salida y diluye el agua del sistema séptico bajando su eficiencia. 
 



 

 

 

Rotoplast 
 
 
 



Sistema Séptico Integrado Septillizo 2.000 Litros 

 

$3.278.331und 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, 

PRESUPUESTO Y FUNCIONALIDAD EN SANITARIOS SECOS ECOLÓGICOS 

(VS) POZOS SÉPTICOS CONVENCIONALES EN LA VEREDA… ORTIZ 

MORENO ET AL., 2014 DE GOOGLE ACADÉMICO 

7 LEWIS, W.J.Foster, S.S.D. Drasar. B.S, Análisis de la contaminación de las aguas 
subterráneas por sistemas de saneamiento básico.1988  
5.2 Pozo Séptico Convencional  
Este sistema es el más conocido y utilizado para la evacuación de las excretas en 
los sectores rurales, por su fácil proceso constructivo, sin embargo tiene 
desventajas como los malos olores, proliferación de moscas, cucarachas y otros 
insectos, convirtiéndose en vectores de enfermedades. En temporada de lluvias 
ocasionan desbordamiento contaminando el agua subterránea que son fuente 
hídrica para toda la comunidad en las zonas rurales. . 
 
Según el análisis de contaminación de aguas subterráneas por saneamiento básico 
de Lewis, Foster y Drasal (1988), los países en desarrollo no tienen los suficientes 
estudios sobre las aguas subterráneas contaminadas por el uso de sistemas 
sanitarios de disposición local.  
Como hemos visto la gran mayoría de municipios en el país vierten sus aguas 
residuales a las fuentes hídricas más cercanas, convirtiéndose en una gran 
amenaza para la salud debido a que las excretas humanas pueden llegar a contener  
Hasta cuatro tipos de organismos patógenos como son los huevos de helmintos, 
protozoarios, bacterias y virus.  
 
Para que un pozo séptico funcione correctamente se debe realizar un 
mantenimiento periódico que garantice su vida útil. En un adecuado funcionamiento 
el pozo séptico crea una capa de lodo en el fondo del pozo y un flotante sobre el 
nivel del agua. El lodo se debe remover del pozo de manera mecánica por lo menos 
cada dos años.  
Esta limpieza debe realizarse por una persona o equipos especializados debido a 
que es una terea sumamente peligroso a causa de la acumulación de gases, 
también debe limpiarse periódicamente los filtros de drenaje o en su defecto realizar 
el cambio de las piedras. (Ortiz Moreno et al., 2014) 

Las ventajas técnicas resaltadas para invención en solicitud frente a los pozos 
séptico convencionales, evita el desbordamiento de aguas contaminas, a evitar la 
acumulación y putrefacción de lodos, que ocasionan el mismo. Garantizan 
continuidad en el tratamiento, además el mantenimiento de fácil desarrollo con 
manejo ambiental de residuos lodos y lixiviados  y sin riesgo biológico. No contamina 
agua superficial y subterránea.  (Darna 2022 ) 

En su proyecto de grado ORTIZ MORENO ET AL., 2014 ANÁLISIS 
COMPARATIVO SOBRE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, PRESUPUESTO Y 



FUNCIONALIDAD EN SANITARIOS SECOS ECOLÓGICOS (VS) POZOS 
SÉPTICOS CONVENCIONALES EN LA VEREDA 

Expone las ventajas de los sanitarios secos así:  

Sanitarios secos ecológicos  
Los sanitaritos secos ecológicos es un sistema diseñado especialmente para 
separar las heces de la orina en depósitos separados. Para el funcionamiento del 
sistema no es necesario utilizar agua con lo cual los desechos se convierten en 
abonos orgánicos que pueden ser utilizados en jardines o para mejorar las 
condiciones de los nutrientes Los sanitarios secos ecológicos se convierten en una 
alternativa que contribuye a proteger el medio ambiente porque no vierten aguas 
contaminadas al suelo evitando la contaminación de las aguas subterráneas, ríos y 
lagos que son la fuente de abastecimiento de la población del suelo. ORTIZ 
MORENO ET AL., 2014 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SANITARIOS SECOS  
Los sanitarios secos son una alternativa al drenaje y a las letrinas y se caracterizan 
por ofrecer las siguientes ventajas11:  
1. No utilizan agua.  



2. No la contaminan.  

3. Son higiénicos.  

4. Son sencillos en su construcción.  

5. Su mantenimiento es muy fácil.  

6. Ocupan poco espacio.  

7. Pueden ser instalados dentro y fuera de la casa.  

8. No requieren de drenaje  
 
Hay que recordar que aunque es una alternativa para disminuir el uso de agua en 
los procesos domésticos, la composición de las aguas residuales en las zonas 
rurales, se componen de aguas residuales grises y negras, el sanitario seco atiende 
la problemática de agua negras, pero las grises no son atendidas  por la alternativa   
propuesta, dejando aun flujos contaminados de agua sin alternativa de tratamiento, 
EL MINI-SISTEMA  PTAR SEPTICO  MODELO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE  CON 
MANEJO INTEGRAL DE LODOS Y LIXIVIADOS. Presenta una alternativa para el 
manejo adecuado de los tipos de aguas vertidas en las zonas rurales de Colombia 
grises y negras. Convirtiéndose en una solución técnica al desarrollar procesos de 
tratamiento con continuidad, un mantenimiento fácil de realizar sin riesgo biológico 
y un manejo ambiental de los residuos de proceso, su configuración obedece a un 
proceso cíclico de tratamiento.   (Darna 2022) 
 

B. CONCLUSIONES EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 330 2017 RAS 

TRATAMIENTOS ACTUAL POZO SEPTICO SIN MANEJO DE LODOS Y 
LIXIVIADOS  

 

 

1. RES/ 330 2017 - ARTICULO 173. NUMERAL  

 
*Este proceso no se puede garantizar en una línea de tiempo, porque la 

acumulación de lodos limita su área de detención hidráulica requerida. Tampoco 

puede garantizar continuidad, calidad y eficiencia en los tratamientos de aguas.   

 

2. RES/ 330 2017 - ARTICULO 173. NUMERAL 

 
*No tienen sistemas que faciliten un mantenimiento periódico sin riego biológico 

para la población rural, ni utilizan tratamientos complementarios como los manejos 

de residuos de procesos sección 5 RES/ 330 2017 

 

3. RES/ 330 2017 – ARTICULO 173 



 
*Aunque alguno lo implementa el filtro, este pierde capacidad operacional, 1 por la 

falta de mecanismo complementarios para el manejo de los residuos de proceso 

sección 5 Res 330  

 

4. RES/ 330 2017 – ARTICULO 174. 

 

*Unos poseen resistencia mecánica en su diseño, ambos carecen de un valor 

nominal real de tratamiento, debido que la línea de tratamiento sebe afectada por la 

acumulación excesiva de residuos.  Y no contempla el manejo de sub productos de 

proceso sección 5 res 330 2017.  


