
REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para ensayos cíclicos con carga axial y flexión en muros y conexiones 

estructurales CARACTERIZADO porque comprende:

- Un marco estructural de reacción (20) que soporta un mecanismo de 

aplicación de carga lateral (10) y un mecanismo de aplicación de carga 

vertical (30);  

- donde el mecanismo de aplicación de carga lateral (10) presenta un marco 

metálico rígido (10.4), conectado en su parte lateral a actuadores hidráulicos 

(10.3) que aplican el momento flector y la carga lateral cíclica o unidireccional 

al elemento estructural objeto de ensayo (40) a través del marco metálico 

rígido (10.4); donde la conexión del marco metálico rígido (10.4) y los 

actuadores hidráulicos (10.3) presenta, al menos, una celda de carga (10.1) 

que mide la fuerza aplicada por los actuadores (10.3); 

- donde el mecanismo de aplicación de carga vertical (30) se compone de una 

viga metálica atiesada (30.4), conectada en su parte superior al marco 

metálico rígido (10.4) y en su parte inferior al elemento estructural objeto de 

ensayo (40); donde los extremos de la viga metálica atiesada se conectan a 

un sistema de tensores metálicos (30.5), donde cada uno de dichos tensores 

metálicos (30.5) está conectado a una celda de carga (30.1), que mide la 

fuerza axial transmitida por el tensor, y a actuadores hidráulicos (30.3) que 

aplican la fuerza axial.

2. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque comprende 

también un controlador que, mediante instrucciones implementadas por procesador, 

envía señales digitales a servoválvulas electrohidráulicas (10.2) (30.2) que activan 

los actuadores hidráulicos (10.3) (30.3) para realizar las pruebas de deformación y 



carga de los elementos estructurales objeto de ensayo cíclico (40) en ambas 

direcciones y en rotación, donde los valores de deformación y carga son registrados 

en dicho controlador.

3. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la viga 

metálica atiesada (30.4) presenta refuerzos mediante platinas de control de pandeo. 

4. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque cada 

actuador hidráulico (30.3) del mecanismo de aplicación de carga vertical (30) se 

conecta en su parte inferior, mediante una conexión articulada, con un elemento 

metálico de soporte (30.6) que restringe el desplazamiento lateral del elemento 

estructural (40).

5. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque los 

actuadores hidráulicos (10.3) (30.3) son provistos de aceite hidráulico por un 

sistema  de potencia hidráulico externo para generar la carga o deformación a los 

elementos estructurales (40) objeto de ensayo cíclico.

6. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque el mecanismo 

de aplicación de carga lateral (10) incluye, además, un transformador diferencial de 

variación lineal (LVDT) (50.1).

7. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque el marco 

estructural de reacción (20) comprende los siguientes componentes:  una estructura 

metálica de reacción vertical (20.1), una estructura metálica de reacción lateral 

(20.2), dos marcos metálicos unidos (20.3) y cuatro rieles con rodillo (20.4) 

adosados a los marcos metálicos.  

8. Dispositivo de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 7 caracterizado porque los 

rieles con rodillo (20.4) soportan la parte superior del elemento estructural objeto de 

ensayo (40).



9. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque comprende, 

además, potenciómetros, galgas de deformación y un sistema de correlación digital 

de imágenes (DIC).


