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REIVINDICACIÓN

1. Un método, realizado por un nodo de red de una red inalámbrica, para programar equipos de 

5 usuario, UE, atendidos por el nodo de red, que comprende:

transmitir (1510), a un UE, una configuración que incluye una o más asignaciones 

de recursos de dominio de tiempo, TDRA, en las que:

una o más TDRA incluyen un primer y un segundo desplazamiento de programación 

entre un mensaje de programación y una señal o canal programado a través 

10 del mensaje de programación, y

un segundo valor mínimo del segundo desplazamiento de programación es mayor 

que un primer valor mínimo del primer desplazamiento de programación; y

transmitir subsecuentemente (1530) al UE:

una indicación de si el UE debe utilizar el primer o el segundo desplazamiento de 

15 programación, y

un primer mensaje de programación para una primera señal o canal para el UE según 

la indicación.

2. El método de la reivindicación 1 además comprende transmitir o recibir (1540) la primera 

20 señal o canal en uno de los primeros o segundos desplazamientos de programación después de 

transmitir el primer mensaje de programación, según la indicación.

3. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2 en el que:

una o más TDRA están incluidas en una lista de pluralidad de TDRA; 

25 las TDRA en lista incluyen los desplazamientos de programación correspondientes de los 

primeros desplazamientos de programación, así como los desplazamientos de 

programación correspondientes de los segundos desplazamientos de programación;

la indicación, para todas las TDRA en la lista, de si se deben utilizar los primeros o los 

segundos desplazamientos de programación; y

30 el primer mensaje de programación indica una TDRA particular en la lista.
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4. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 3 en el que:

la configuración se transmite a través del mensaje de control de recursos de radio, RRC; 

el primer mensaje de programación se transmite como información de control de enlace 

5 descendente, DCI, en un canal de control de enlace descendente físico, PDCCH; y

la indicación se transmite en un campo de bits independiente en la DCI.

5. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 3 en el que:

la configuración se transmite a través del mensaje de control de recursos de radio, RRC; 

10 el primer mensaje de programación se transmite como información de control de enlace 

descendente, DCI, en un canal de control de enlace descendente físico, PDCCH; y

la indicación se transmite tal como se indica mediante una parte del ancho de banda en la que 

se transmite el primer mensaje de programación.

15 6. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 3 en el que:

la configuración se transmite a través del mensaje de control de recursos de radio, RRC; 

el primer mensaje de programación se transmite como información de control de enlace 

descendente, DCI, en un canal de control de enlace descendente físico, PDCCH; y

la indicación se transmite tal como se indica mediante un tipo de identificador incluido en el 

20 PDCCH que lleva el primer mensaje de programación.

7. El método de la reivindicación 6, en el que:

el identificador es un identificador temporal de red de radio, RNTI, que se utiliza para 

codificar una comprobación de redundancia cíclica, CRC, de la DCI.

25

8. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 7 en el que:

los primeros y los segundos desplazamientos de programación se muestran en unidades de 

ranuras;

el segundo valor mínimo es mayor que un umbral; y

30 el primer valor mínimo es menor o igual que el umbral.
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9. El método de la reivindicación 8, en el que el umbral es uno de los siguientes: cero o un 

valor de parámetro incluido en la configuración transmitida. 

5 10. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que los primeros y los segundos 

desplazamientos de programación, incluidos en la configuración, son una de las siguientes opciones:

los desplazamientos K0 respectivos entre un mensaje de programación y una transmisión de 

canal compartido de enlace descendente físico, PDSCH, programada por el mensaje 

de programación; o

10 los desplazamientos K2 respectivos entre un mensaje de programación y una transmisión de 

canal compartido de enlace ascendente físico, PUSCH, programada por el mensaje 

de programación.

11. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 10 en el que:

15 la indicación de que el UE debe utilizar los segundos desplazamientos de programación; y

la configuración también identifica un período después de la indicación durante el cual el UE 

debe utilizar los segundos desplazamientos de programación y después del cual el UE 

debe utilizar los primeros desplazamientos de programación si el UE no ha recibido 

otro mensaje de programación.

20

12. Los métodos de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 además comprenden determinar 

(1520) si el UE debe utilizar los primeros o los segundos desplazamientos de programación según la 

cantidad de datos que se deben transmitir o recibir del UE.

25 13. Un método llevado a cabo por un equipo de usuario, UE, configurado para operar en una red 

inalámbrica, que comprende:

recibir (1610), desde un nodo de red que atiende al UE en la red inalámbrica, de una 

configuración que incluya una o más asignaciones de recursos de dominio de tiempo, 

TDRA, en las que:



Solicitud NC2021/0014741
Modificación Voluntaria a las Reivindicaciones
Mayo 24, 2022

4

una o más TDRA incluyen un primer y un segundo desplazamiento de programación 

entre un mensaje de programación y una señal o canal programado a través 

del mensaje de programación, y

un segundo valor mínimo del segundo desplazamiento de programación es mayor 

5 que un primer valor mínimo del primer desplazamiento de programación; y

recibir (1620) posteriormente desde el nodo de red:

una indicación de si el UE debe utilizar el primer o el segundo desplazamiento de 

programación, y

un primer mensaje de programación para una primera señal o canal para el UE según 

10 la indicación.

14. El método de la reivindicación 13 además comprende transmitir o recibir (1630) la primera 

señal o canal en uno de los primeros o segundos desplazamientos de programación después de 

recibir el primer mensaje de programación, según la indicación.

15

15. El método de cualquiera de las reivindicaciones 13 y 14 en el que:

una o más TDRA están incluidas en una lista de pluralidad de TDRA; 

las TDRA en lista incluyen los desplazamientos de programación correspondientes de los 

primeros desplazamientos de programación, así como los desplazamientos de 

20 programación correspondientes de los segundos desplazamientos de programación;

la indicación, para todas las TDRA en la lista, de si se deben utilizar los primeros o los 

segundos desplazamientos de programación; y

el primer mensaje de programación indica una TDRA particular en la lista.

25 16. El método de cualquiera de las reivindicaciones 13 y 15 en el que:

la configuración se recibe a través del mensaje de control de recursos de radio, RRC; 

el primer mensaje de programación se recibe como información de control de enlace 

descendente, DCI, en un canal de control de enlace descendente físico, PDCCH; y

la indicación se recibe en un campo de bits independiente en la DCI.

30
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17. El método de cualquiera de las reivindicaciones 13-15 en el que:

la configuración se recibe a través del mensaje de control de recursos de radio, RRC; 

el primer mensaje de programación se recibe como información de control de enlace 

descendente, DCI, en un canal de control de enlace descendente físico, PDCCH; y

5 la indicación se recibe según lo indicado mediante una parte del ancho de banda en la que se 

recibe el primer mensaje de programación.

18. El método de cualquiera de las reivindicaciones 13-15 en el que:

la configuración se recibe a través del mensaje de control de recursos de radio, RRC; 

10 el primer mensaje de programación se recibe como información de control de enlace 

descendente, DCI, en un canal de control de enlace descendente físico, PDCCH; y

la indicación se recibe tal como se indica mediante un tipo de identificador incluido en el 

PDCCH que lleva el primer mensaje de programación.

15 19. El método de la reivindicación 18, en el que:

el identificador es un identificador temporal de red de radio, RNTI, que se utiliza para 

codificar una comprobación de redundancia cíclica, CRC, de la DCI.

20. El método de cualquiera de las reivindicaciones 13 y 19 en el que:

20 los primeros y los segundos desplazamientos de programación se muestran en unidades de 

ranuras;

el segundo valor mínimo es mayor que un umbral; y

el primer valor mínimo es menor o igual que el umbral.

25 21. El método de la reivindicación 20, en el que el umbral es uno de los siguientes: cero o un 

valor de parámetro incluido en la configuración transmitida. 

22. El método de cualquiera de las reivindicaciones 13 a 21, en el que los primeros y los segundos 

desplazamientos de programación, incluidos en la configuración, son una de las siguientes opciones:

30 los desplazamientos K0 respectivos entre un mensaje de programación y una transmisión de 
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canal compartido de enlace descendente físico, PDSCH, programada por el mensaje 

de programación; o

los desplazamientos K2 respectivos entre un mensaje de programación y una transmisión de 

canal compartido de enlace ascendente físico, PUSCH, programada por el mensaje 

5 de programación.

23. El método de cualquiera de las reivindicaciones 13 y 22 en el que:

la indicación de que el UE debe utilizar los segundos desplazamientos de programación; y

la configuración también identifica un período después de la indicación durante el cual el UE 

10 debe utilizar los segundos desplazamientos de programación y después del cual el UE 

debe utilizar los primeros desplazamientos de programación si el UE no ha recibido 

otro mensaje de programación.

24. Un nodo de red (105, 110, 115, 300, 350, 410, 420, 1800), para una red inalámbrica (100, 399, 

15 499, 1930), configurada para programar el equipo de usuario, UE (120, 430, 1700, 1910) atendida 

por el nodo de red, el nodo de red siendo adema configurado para realizar operaciones 

correspondientes a cualquiera de los métodos de las Reivindicación 1- 12.

25. Un medio legible por computadora no transitorio (1820) que almacena instrucciones ejecutables 

20 por computadora que, cuando se ejecutan mediante el procesamiento de circuitos (1810) de un nodo 

de red (105, 110, 115, 300, 350, 410, 420, 1800) para una red inalámbrica (100, 399, 499, 1930), 

hacen que el nodo de red realice operaciones correspondientes a cualquiera de los métodos de las 

reivindicaciones 1-12.

25 26. Un equipo de usuario, UE (120, 430, 1700, 1910) configurado para funcionar en una red 

inalámbrica (100, 399, 499, 1930), que comprende:

circuitos del transceptor de radio (1740) configurados para comunicarse con un nodo de red 

(105, 110, 115, 300, 350, 410, 420, 1800) configurado para servir al UE en la red 

inalámbrica; y

30 circuito de procesamiento (1710) asociado de forma operativa con el circuito de interfaz de 
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transceptor de radio, por los que los circuitos de procesamiento y los de transceptor de 

radio se configuran para realizar operaciones correspondientes a cualquiera de los 

métodos de las reivindicaciones 13 a 23.

5 27. Un equipo de usuario, UE (120, 430, 1700, 1910) configurado para funcionar en una red 

inalámbrica (100, 399, 499, 1930), con el UE más dispuesto a realizar operaciones correspondientes 

a cualquiera de los métodos de las Reivindicación 13 a 23.

28. Un medio legible por computadora no transitorio (1720) que almacena instrucciones 

10 ejecutables por computadora que, cuando se ejecutan mediante un circuito de procesamiento (1710) 

de un equipo de usuario, UE (120, 430, 1700, 1910), hacen que el UE realice operaciones 

correspondientes a cualquiera de los métodos de las reivindicaciones 13-23.


