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REIVINDICACIONES

1. Un cristal de vehiculo o edificio con propiedades de control solar que comprende
al menos un substrato de vidrio provisto con una pila de capas, en el que la pila
sucesivamente comprende, desde la superficie de dicho substrato:

- Un primer modulo M; que consiste en una capa con base de material dieléctrico
con un grosor t; o de un conjunto de capas con base de materiales dieléctricos
con un grosor acumulativo ty,

- Una primera capa TN; comprende nitruro de titanio, con un grosor de entre 5
nanémetros y 35 nanémetros,

- Un segundo mddulo M, que consiste en una capa con base de material
dieléctrico con un grosor t, 0 de un conjunto de capas con base de materiales
dieléctricos con un grosor acumulativo t,,

- Una segunda capa TN, que comprende nitruro de titanio, con un grosor de entre
5 nanémetros y 35 nanémetros,

- Un tercer médulo M; que consiste en una capa con base de un material
dieléctrico con un grosor t; 0 de un conjunto de capas con base de materiales
dieléctricos con un grosor acumulativo ts,
caracterizado porgue la suma acumulativa de los grosores de las capas TN; y
TN, que comprenden nitruro de titanio es mayor que 30 nm y menor a 60 nm,
porque t; es mayor que o igual a 1 nm y menor que 30 nandémetros, t, esta entre
10 nmy 100 nm, y t; es mayor que 10 nanémetros y menor que o igual a 65 nm
y
porque la relacién de los grosores t;/t; es menor que 0,6;

y porque dicho primer médulo, dicho segundo mdédulo y dicho tercer modulo

constan todos de una sola capa que comprende nitruro de silicio.

2. El cristal de vehiculo o edificio como se reivindica en la reivindicacion 1, en el
que el grosor t, del segundo moédulo M, es de entre 20 nm y 65 nm, limites

incluidos.

3. El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones previas, en el que el grosor t; del primer médulo M, es de entre

1 nmy 25 nanémetros, limites incluidos.

4. EIl cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las
reivindicaciones previas, en el que el grosor t; del tercer médulo M es de entre

20 nm y 65 nanémetros, limites incluidos.
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El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las
reivindicaciones previas, en el que el grosor TN, de la primera capa con base de

nitruro de titanio es de entre 10 nm y 30 nanémetros, limites incluidos.

El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las
reivindicaciones previas, en el que el grosor TN, de la segunda capa con base

de nitruro de titanio es de entre 10 nm y 30 nanémetros, limites incluidos.

El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las
reivindicaciones previas, en el que la relacién de los grosores t,/t; €s menor que
0,55.

El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las
reivindicaciones previas, en el que el revestimiento no contiene una capa con

base de plata u oro.

El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las
reivindicaciones previas, en el que el médulo M,, M,, o M; comprende materiales
elegidos a partir de un nitruro de silicio, un nitruro de aluminio, un o6xido de
estario, un 6xido mixto de zinc estafio, un 6xido de silicio, un éxido de titanio o

un oxinitruro de silicio.

El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las

reivindicaciones previas, en el que M; y M, son capas simples.

El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las

reivindicaciones previas, en el que M; y M, tienen base de nitruro de silicio.

El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las
reivindicaciones previas, en el que el substrato de vidrio esta hecho de vidrio

transparente.

El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las
reivindicaciones previas, en el que dicho revestimiento comprende vy
preferentemente consiste en la secuencia de las siguientes capas, a partir de la
superficie del substrato:

Una primera capa M; con base de nitruro de silicio, con un grosor t;

preferentemente de entre 1 nmy 25 nm,
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Una primera capa que comprende nitruro de titanio, con un grosor de entre 10
nm y 30 nanémetros,

Una segunda capa M, con base de nitruro de silicio, con un grosor t, de entre 20
nmy 65 nm,

Una segunda capa que comprende nitruro de titanio, con un grosor de entre 10
y 30 nanémetros,

Una tercera capa M3 con base de nitruro de silicio, con un grosor t; que es mayor
que 10 nm y menor que o igual a 65 mm, en particular de entre 20 nm y 65
nanémetros, o un conjunto de capas dieléctricas M3, que incluye al menos una
capa con base de nitruro de silicio con un grosor mayor que 10 nm, en particular,

de entre 25 nanémetros y 60 nanémetros.

El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las
reivindicaciones previas, que comprende dos substratos de vidrio ensamblados
mediante una lamina termoplastica; este cristal se provee con una pila de capas;
esta pila preferentemente se ubica en la cara de un substrato que se enfrenta a

la superficie exterior de dicho cristal.

El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en la reivindicacion
precedente, que comprende un primer substrato de vidrio, preferentemente con
color en su grueso, unido a un segundo substrato mediante una lamina
termopléstica intermedia, en particular hecha de PVB; este segundo substrato
estd hecho de vidrio transparente y se provee con dicha pila de capas
preferentemente ubicada sobre su cara expuesta hacia el exterior de dicho

articulo.

El cristal de vehiculo o edificio como se lo reivindica en una de las

reivindicaciones previas, en el que los substratos de vidrio se templan o plegan.



