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Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del 
artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de octubre de 2021 con el N° 
NC2021/0013370, por JK-HOLDING GMBH, entró a fase nacional la solicitud de patente 
de invención titulada “DISPOSITIVO DE FOTOTERAPIA BIOESTIMULANTE”, que 
corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2020/053146 del 2 de abril de 2020.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 942 el 20 de 
octubre de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0013370 el 14 de septiembre 
de 2023, solicitó el reconocimiento de los resultados del examen de patentabilidad efectuado 
por la Oficina de Patentes de Australia (IP AUSTRALIA), allegando la documentación 
correspondiente y dando cumplimiento a los requisitos señalados en el numeral 
1.2.2.5.2.1 del título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 3116 del 21 de febrero de 2024, 
se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter 
técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos 
por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0013370 el 20 de mayo 
de 2024 respondió oportunamente el requerimiento formulado, adicionalmente bajo el N° 
NC2024/0006381 el 20 de mayo de 2024 presentó las reivindicaciones 1 a 22 que 
reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio 
presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 
de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión 
de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 22 incluidas en el radicado bajo el N° 
NC2024/0006381 el 20 de mayo de 2024, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de suministrar un dispositivo, un método 
y un aparato terapéutico mejorado que pueda beneficiarse de los efectos positivos de la 
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fototerapia bioestimulante y, por lo tanto, permita un uso eficiente de un aparato 
terapéutico ya existente. 

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud plantea un dispositivo para la fototerapia 
bioestimulante, en particular junto con un aparato de terapia. El dispositivo comprende al 
menos una primera unidad emisora de luz para aplicar directa y/o indirectamente luz de 
una primera longitud de onda a al menos una parte del cuerpo humano o animal, y una 
unidad de control para emitir rutinas de aplicación. El dispositivo también comprende una 
interfaz de módulo para conectar operativamente la unidad de control a la al menos una 
primera unidad emisora de luz, y una interfaz de núcleo para la conexión operativa a un 
aparato de terapia. La unidad de control está diseñada de tal manera que puede recibir 
datos a través de la interfaz del núcleo y, en base a estos datos, puede controlar la salida 
de una rutina de aplicación a través de la interfaz del módulo.

Excepción de Patentabilidad 

Conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina: 

“No serán patentables:

(...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, 
así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

Debido a lo anterior, esta oficina determina que el objeto de la reivindicación 22 no es 
patentable, toda vez que se refieren a métodos terapéuticos para el tratamiento humano 
o animal.

Lo anterior se argumenta dado que la reivindicación independiente 22 recita: “(…) a. recibir 
datos de un aparato de terapia conectado a través de una interfaz de núcleo; y b. procesar 
los datos recibidos para emitir una rutina de aplicación; en el que la rutina de aplicación 
está diseñada para ser llevada a cabo por al menos una unidad emisora de luz para aplicar 
luz de una primera longitud de onda a al menos una parte del cuerpo humano o animal, y 
en el que los datos recibidos comprenden información sobre al menos una de las 
siguientes variables: duración de una sesión de terapia, objetivo de tratamiento de una 
sesión de terapia, número y duración de las sesiones de terapia que ya han tenido lugar, 
estado médico del receptor de la terapia antes, después y durante la sesión de terapia, 
estado emocional del receptor de la terapia antes, después y durante la sesión de terapia, 
y en el que la rutina de aplicación se emite en base a los datos recibidos (…)”. Sobre esta 
cláusula es posible detallar que si bien se reclama un medio de almacenamiento legible 
por ordenador, este medio está caracterizado por un método que tiene por objetivo aplicar 
luces de diferentes longitudes de onda a seres humanos o animales como parte de un 
proceso de fototerapia a partir de unos datos de configuración recibidos, por lo que aunque 
indica un procedimiento, este no se define mediante características como alguna etapa o 
condiciones específicas correspondientes a un método implementado por computador. 
Por lo tanto, la materia contenida en la reivindicación 22 se considera como materia no 
patentable.

Examen de Patentabilidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto 
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos 
de patentabilidad. 
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Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2024/0006381 
del 20 de mayo de 2024) refiere a: “Dispositivo (1) para fototerapia bioestimulante 
suplementaria en combinación con un aparato de terapia (50), que comprende (…)”. A 
continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los 
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D1 D2 D3

Dispositivo (1) para 
fototerapia 
bioestimulante 
suplementaria en 
combinación con un 
aparato de terapia (50), 
que comprende:

(…) un sistema de 
bronceado con una 
unidad base y una 
unidad de cubierta 
montadas para definir 
un espacio para que 
una persona se broncee
(Pág. 1, Resumen).

(…) un sistema modular 
de fototerapia de bajo 
nivel configurado para 
ser usado por el 
paciente o fijado de otro 
modo al mismo
(Pág. 1, Resumen).

(…) un dispositivo de 
tratamiento médico, que 
comprende: un parche 
que puede llevar un 
mamífero, teniendo el 
parche una superficie 
orientada hacia el tejido 
e incluyendo una fuente 
de luz (…)
(Pág. 3, Párr. 025).

a. al menos una primera 
unidad emisora de luz 
(4.1, 4.2) configurada 
para aplicar directa y/o 
indirectamente luz de 
una primera longitud de 
onda a al menos una 
parte del cuerpo 
humano o animal

(…) al menos 30 diodos 
emisores de luz que 
funcionan para 
proporcionar 
iluminación visible al 
rostro de la persona que 
se va a broncear
(Pág. 2, Párr. 027).

(…) una fuente de luz 
semiconductora 
configurada para 
entregar al menos una 
señal óptica terapéutica 
a un área de tratamiento
(Pág. 5, Párr. 034).

(…) la fuente de luz es 
operable para emitir 
hacia afuera desde la 
superficie orientada 
hacia el tejido la 
radiación 
electromagnética (…)
(Pág. 3, Párr. 025).

b. una unidad de control 
(2) configurada para la 
emisión de rutinas de 
aplicación

(…) un sistema de 
control de cama de 
bronceado adecuado 
para su uso con un 
sistema de bronceado 
que proporciona luz de 
fototerapia
(Pág. 3, Párr. 037).

(…) el sistema modular 
de fototerapia de bajo 
nivel incluye uno o más 
controladores de 
tratamiento colocados 
en cada cuerpo de 
dispositivo (…)
(Pág. 2, Párr. 007).

c. una interfaz de 
módulo (3.1, 3.2) 
configurada para 
conectar 
operativamente la 
unidad de control a la al 
menos una primera 
unidad emisora de luz 
(4.1, 4.2), y 
opcionalmente a una 
pluralidad de unidades 
emisoras de luz (4.1, 
4.2)

(…) el sistema de 
control (50) puede 
incluir circuitos de corte 
de retardo de tiempo 
(70) y (72) conectados 
en serie con la conexión 
eléctrica a la fuente de 
luz UV (54) y a la fuente 
de luz no UV (56) 
respectivamente
(Pág. 4, Párr. 038).

El controlador del 
sistema puede 
configurarse para variar 
el funcionamiento de la 
fuente de luz a través de 
los circuitos del 
dispositivo de los 
controladores de 
tratamiento (…)
(Pág. 2, Párr. 007).

(…) el dispositivo 
comprende además un 
controlador acoplado 
para controlar 
selectivamente la 
pluralidad de diodos 
orgánicos emisores de 
luz
(Pág. 3, Párr. 025).

Y d. una interfaz de 
núcleo (5) configurada 
para la conexión 
operativa al aparato de 
terapia (50)

(…) una serie (26) de 
uno o más dispositivos 
(24) que emiten luz de 
fototerapia. Los 
dispositivos (24) están 
configurados dentro del 
área facial (25) sobre el 
dosel (20) (…)
(Pág. 2, Párr. 030).

(…) el sistema de 
terapia de luz de bajo 
nivel (10) incluye al 
menos un circuito (16) 
en comunicación 
eléctrica con la fuente 
de luz (14)
(Pág. 8, Párr. 038).

(…) la fuente de luz 
aplicada está controlada 
por un circuito lógico 
acoplado a una interfaz
(Pág. 10, Párr. 103).
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Y donde la unidad de 
control (2) está 
configurada para recibir 
datos del aparato de 
terapia (50) a través de 
la interfaz del núcleo (5)

(…) el sistema de 
control (50) puede 
incluir circuitos de corte 
de retardo de tiempo 
(70) y (72) conectados 
en serie con la conexión 
eléctrica a la fuente de 
luz UV (54) y a la fuente 
de luz no UV (56) 
respectivamente
(Pág. 4, Párr. 038).

(…) tanto las señales de 
potencia como las de 
control se envían a la 
máscara facial (40) a 
través del cable (42)
(Pág. 3, Párr. 034).

El controlador (126) del 
dispositivo de 
tratamiento puede 
configurarse para recibir 
datos y transmitir datos 
a al menos uno de los 
controladores 
acoplados al mismo o 
en comunicación con el 
mismo
(Pág. 15, Párr. 054).

(…) en el que el 
controlador está 
configurado para ajustar 
al menos un parámetro 
operativo en función de 
las señales del al menos 
un sensor
(Pág. 3, Párr. 025).

(…) el dispositivo 
comprende además al 
menos un sensor 
colocado para detectar 
al menos un parámetro 
de un tratamiento y 
acoplado 
comunicativamente al 
controlador para 
proporcionarle señales, 
el dispositivo 
comprende además un 
controlador acoplado 
para controlar 
selectivamente la 
pluralidad de diodos 
orgánicos emisores de 
luz
(Pág. 3, Párr. 025).

Y, sobre la base de 
estos datos del aparato 
de terapia (50), controlar 
la emisión de una rutina 
de aplicación a través de 
la interfaz del módulo 
(3.1, 3.2)

(…) un sistema de 
control de cama de 
bronceado adecuado 
para su uso con un 
sistema de bronceado 
que proporciona luz de 
fototerapia
(Pág. 3, Párr. 037).

El controlador del 
sistema puede 
configurarse para variar 
el funcionamiento de la 
fuente de luz a través de 
los circuitos del 
dispositivo de los 
controladores de 
tratamiento (…)
(Pág. 2, Párr. 007).

Donde los datos del 
aparato de terapia (50) 
son indicativos de 
parámetros del aparato 
de terapia (50) y/o de 
parámetros de 
tratamiento 
proporcionados por el 
aparato de terapia (50).

(…) los dispositivos (24) 
se muestran como una 
matriz (26) de LED 
configurados para emitir 
longitudes de onda 
seleccionadas de luz de 
fototerapia
(Pág. 3, Párr. 032).

(…) la información 
biológica recibida del 
área de tratamiento se 
puede usar para variar 
los parámetros del 
tratamiento tales como 
la duración y/o la 
frecuencia del 
tratamiento (…)
(Pág. 8, Párr. 038).

(…) el dispositivo 
comprende además al 
menos un sensor 
colocado para detectar 
al menos un parámetro 
de un tratamiento y 
acoplado 
comunicativamente al 
controlador para 
proporcionarle señales, 
el dispositivo 
comprende además un 
controlador acoplado 
para controlar 
selectivamente la 
pluralidad de diodos 
orgánicos emisores de 
luz
(Pág. 3, Párr. 025).

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la 
reivindicación 1 no es nueva.
     
Así mismo, D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

- Reivindicación 2: El sistema de bronceado puede contener al menos 8 lámparas 
ultravioleta para proporcionar iluminación ultravioleta para broncear el cuerpo de una 
persona (…) (Pág. 2, Párr. 022).

- Reivindicación 3: (…) el sistema de control (50) puede incluir circuitos de corte de retardo 
de tiempo (70) y (72) conectados en serie con la conexión eléctrica a la fuente de luz UV 
(54) y a la fuente de luz no UV (56) respectivamente (Pág. 4, Párr. 038). El sistema de 
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bronceado puede contener al menos 8 lámparas ultravioleta para proporcionar iluminación 
ultravioleta para broncear el cuerpo de una persona (…) (Pág. 2, Párr. 022).

- Reivindicación 7: (…) los dispositivos (24) se muestran como una matriz (26) de LED 
configurados para emitir longitudes de onda seleccionadas de luz de fototerapia (Pág. 3, 
Párr. 032).

- Reivindicación 8: (…) los dispositivos (24) se muestran como una matriz (26) de LED 
configurados para emitir longitudes de onda seleccionadas de luz de fototerapia (Pág. 3, 
Párr. 032). En la siguiente figura se puede apreciar que la fuente de luz UV y la fuente de 
luz no UV comprenden diferentes interfaces para conectarse con el controlador:

- Reivindicación 12: (…) al menos 30 diodos emisores de luz que funcionan para 
proporcionar iluminación visible al rostro de la persona que se va a broncear (Pág. 2, Párr. 
027).

- Reivindicación 14: (…) un primer tipo de diodo emisor de luz con una frecuencia central 
de aproximadamente 580 a aproximadamente 590 nm, un segundo tipo de diodo emisor 
de luz con una frecuencia central de aproximadamente 622 a 642 nm y un tercer tipo de 
diodo emisor de luz con una frecuencia central de aproximadamente 655 a 665 nm (Pág. 
3, Párr. 030). (…) el sistema de control (50) puede incluir circuitos de corte de retardo de 
tiempo (70) y (72) conectados en serie con la conexión eléctrica a la fuente de luz UV (54) 
y a la fuente de luz no UV (56) respectivamente (Pág. 4, Párr. 038).

- Reivindicaciones 17 y 21: La pulsación de cada uno de los tipos de LED comienza en un 
momento diferente a la pulsación de los demás tipos de LED. Con una frecuencia de pulso 
de aproximadamente 15 Hz, desde lejos puede parecer que el color del conjunto 
compuesto cambia. Preferiblemente, la frecuencia del pulso estará entre 1 y 300 Hz, más 
preferiblemente entre 100 Hz y lo más preferiblemente aproximadamente 70 Hz (Pág. 2, 
Párr. 027). (…) los dispositivos (24) se muestran como una matriz (26) de LED 
configurados para emitir longitudes de onda seleccionadas de luz de fototerapia (Pág. 3, 
Párr. 032).

- Reivindicación 18: (…) una serie (26) de uno o más dispositivos (24) que emiten luz de 
fototerapia. Los dispositivos (24) están configurados dentro del área facial (25) sobre el 
dosel (20) (…) (Pág. 2, Párr. 030). (…) al menos 30 diodos emisores de luz que funcionan 
para proporcionar iluminación visible al rostro de la persona que se va a broncear (Pág. 
2, Párr. 027).

- Reivindicación 20: (…) un sistema de control de cama de bronceado adecuado para su 
uso con un sistema de bronceado que proporciona luz de fototerapia (Pág. 3, Párr. 037). 
(…) el sistema de control (50) puede incluir circuitos de corte de retardo de tiempo (70) y 
(72) conectados en serie con la conexión eléctrica a la fuente de luz UV (54) y a la fuente 
de luz no UV (56) respectivamente (Pág. 4, Párr. 038). (…) las frecuencias centrales son 
un subconjunto de 525, 590, 632, 660, 680, 730, 880 y 930 nm (Pág. 3, Párr. 030).
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De igual manera, D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de 
la siguiente manera:

- Reivindicación 4: El controlador del sistema puede configurarse para variar el 
funcionamiento de la fuente de luz a través de los circuitos del dispositivo de los 
controladores de tratamiento (…) (Pág. 2, Párr. 007). (…) la fuente de luz (14) está 
configurada para emitir al menos una señal óptica terapéutica que tiene una longitud de 
onda de aproximadamente 700 nm a aproximadamente 1050 nm. En otra realización, la 
fuente de luz (14) está configurada para emitir al menos una señal óptica terapéutica que 
tiene una longitud de onda de aproximadamente 780 nm a aproximadamente 1000 nm 
(Pág. 7, Párr. 037).

- Reivindicación 9: (…) la información biológica recibida del área de tratamiento puede 
usarse para variar los parámetros de tratamiento tales como la duración y/o frecuencia del 
tratamiento, longitud de onda, longitud del pulso, intensidad de la iluminación, tasa de 
repetición del pulso y similares (Pág. 8, Párr. 038).

- Reivindicación 10: El controlador del sistema puede configurarse para variar el 
funcionamiento de la fuente de luz a través de los circuitos del dispositivo de los 
controladores de tratamiento en función de los datos recibidos de los sensores (Pág. 2, 
Párr. 007).

- Reivindicación 11: (…) el circuito (16) incluye uno o más sensores configurados para 
proporcionar información biológica y/o datos recibidos desde el área de tratamiento (Pág. 
8, Párr. 038).

- Reivindicación 13: (…) el sistema de terapia de luz de bajo nivel (10) puede configurarse 
para su uso con vendajes, envolturas, pañales, parches y similares desechables (Pág. 10, 
Párr. 042). (…) el sistema de terapia de luz de bajo nivel (10) incluye al menos un circuito 
(16) en comunicación eléctrica con la fuente de luz (14) (Pág. 8, Párr. 038).

- Reivindicaciones 15 y 16: (…) el circuito (16) puede estar en comunicación con al menos 
un controlador externo (por ejemplo, un teléfono inteligente, dispositivo portátil, 
computadora, red informática, procesadores y similares) (…) (Pág. 8, Párr. 038). En el 
estado de la técnica resulta implícito que dispositivos electrónicos como teléfonos 
inteligentes y computadoras comprenden una memoria para almacenar información.

- Reivindicación 19: (…) una o más fuentes de luz colocadas en cada cuerpo de dispositivo 
y configuradas para emitir una o más señales ópticas terapéuticas al área de tratamiento 
(Pág. 3, Párr. 008). (…) el circuito (16) puede estar en comunicación con al menos un 
controlador externo (por ejemplo, un teléfono inteligente, dispositivo portátil, computadora, 
red informática, procesadores y similares) (…) (Pág. 8, Párr. 038).

De igual manera, D3 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de 
la siguiente manera:

- Reivindicación 5: Aquellas longitudes de onda que son más efectivas para estimular esta 
reacción son: 400±25 nm, 500±25 nm, 550±25 nm (…) (Pág. 6, Párr. 067).

- Reivindicación 6: (…) hacer que un controlador controle selectivamente el 
funcionamiento de la pluralidad de diodos orgánicos emisores de luz; operar el dispositivo 
para emitir la radiación electromagnética durante un período de tiempo de 
aproximadamente 10 segundos a aproximadamente dos horas o más (Pág. 3, Párr. 026). 
(…) el dispositivo comprende además al menos un sensor colocado para detectar al 
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menos un parámetro de un tratamiento y acoplado comunicativamente al controlador para 
proporcionarle señales, el dispositivo comprende además un controlador acoplado para 
controlar selectivamente la pluralidad de diodos orgánicos emisores de luz (Pág. 3, Párr. 
025).

- Reivindicación 20: (…) el dispositivo comprende además un controlador acoplado para 
controlar selectivamente la pluralidad de diodos orgánicos emisores de luz (Pág. 3, Párr. 
025). (…) la radiación electromagnética está sustancialmente libre de radiación de 
longitudes de onda inhibidoras de luz o está sustancialmente libre de luz en el rango de 
615 a 750 nm, el rango de 620 a 700 nm, el rango de 630 a 700 nm, el rango de 630 a 
750 nm, 630 a 675 nm rango, rango de 650 y 700 nm, rango de 625 a 800 nm (Pág. 7, 
Párr. 080). Los tratamientos pueden tener una duración variable (por ejemplo, desde 1 a 
5 minutos hasta una hora o más) (Pág. 9, Párr. 093). 

Las reivindicaciones dependientes 2 a 21 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos sobre las objeciones por artículo 20 literal d) de la Decisión 486

El solicitante argumenta respecto a las objeciones de excepción de patentabilidad que 
“(…) El Examinador menciona en el Oficio (punto 5) que las reivindicaciones 22 a 24 no 
son patentables porque se refieren a métodos terapéuticos para el tratamiento humano o 
animal. En el juego de reivindicaciones modificado, las reivindicaciones 22 a 24 se han 
eliminado, por lo que respetuosamente manifiesto que esta objeción se ha resuelto (…)

La reivindicación 25 (ahora reivindicación 22) se ha modificado para referirla a un medio 
de almacenamiento, por lo que comedidamente manifiesto que esta reivindicación 
establece claramente que el objeto reivindicado no es un programa de ordenador como 
tal, sino un objeto físico. Todos los medios adaptados para llevar a cabo los pasos en el 
ordenador están bien definidos en la reivindicación y el dispositivo de la invención forma 
parte integral de la reivindicación 25 (…)”.

Se aclara que si bien la nueva reivindicación 22 hace referencia a un medio de 
almacenamiento legible, se reitera que este medio está caracterizado por un método que 
tiene por objetivo aplicar luces de diferentes longitudes de onda a seres humanos o 
animales como parte de un proceso de fototerapia a partir de unos datos de configuración 
recibidos, por lo que aunque indica la ejecución de un procedimiento, este no se define 
mediante características como alguna etapa o condiciones específicas correspondientes 
a un método implementado por computador o a características específicas del medio 
legible, sino que ejecuta etapas correspondientes a un método de tratamiento sobre un 
ser humano. Por lo tanto, la materia contenida en la reivindicación 22 se considera como 
materia no patentable.

Argumentos sobre la novedad de la solicitud

Por otra parte, el solicitante argumenta que el documento D1 no describe ni sugiere “(…) 
nada acerca de que la unidad de control está diseñada para recibir datos a través de la 
interfaz de núcleo y que, dependiendo de estos datos, se controla la salida de una rutina 
de aplicación a través de la interfaz de módulo (como lo requiere la reivindicación 1 de la 
presente solicitud colombiana) (…)”.

Al respecto, es pertinente aclarar primero que el documento D1 hace referencia a que (…) 
el sistema de control (50) puede incluir circuitos de corte de retardo de tiempo (70) y (72) 
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conectados en serie con la conexión eléctrica a la fuente de luz UV (54) y a la fuente de 
luz no UV (56) respectivamente (Pág. 4, Párr. 038). (…) tanto las señales de potencia 
como las de control se envían a la máscara facial (40) a través del cable (42) (Pág. 3, 
Párr. 034). En estos párrafos se evidencia que el sistema de control cuenta con un 
conjunto de circuitos conectados con las fuentes de luz que hacen parte del aparato 
terapéutico, es decir, el sistema de control cuenta con una interfaz de conexión (interfaz 
de núcleo) que le permite conectarse y recibir datos de los aparatos terapéuticos de 
emisión de luz.

Adicionalmente, el documento D1 hace mención a (…) un sistema de control de cama de 
bronceado adecuado para su uso con un sistema de bronceado que proporciona luz de 
fototerapia (Pág. 3, Párr. 037). En este párrafo se aprecia que el sistema de control se 
acopla con un sistema de bronceado (aparato terapéutico) para controlar la rutina de 
emisión de luz, por lo que estas características son anticipadas por el documento D1 y se 
mantienen las objeciones por novedad.

A continuación, el solicitante manifiesta que el documento D2 no muestra “(…) ningún 
dispositivo para fototerapia bioestimulante que pueda utilizarse junto con un aparato de 
terapia, y en particular no muestra ninguna interfaz de núcleo con conexión operativa a 
dicho aparato de terapia, ni que una unidad de control esté diseñada para recibir datos 
del aparato de terapia a través de la interfaz de núcleo y, en función de estos datos, 
controlar la salida de una rutina de aplicación a través de una interfaz de módulo, tal como 
se indica en la reivindicación 1 de la presente solicitud Colombiana (…)”.

Se aclara primero que el documento D2 menciona que el controlador (126) del dispositivo 
de tratamiento puede configurarse para recibir datos y transmitir datos a al menos uno de 
los controladores acoplados al mismo o en comunicación con el mismo (Pág. 15, Párr. 
054). En este párrafo se aprecia que el dispositivo terapéutico de tratamiento se conecta 
con un controlador para transmitir y recibir datos, es decir, el controlador cuenta con una 
interfaz de red (interfaz de núcleo) para recibir y transmitir información con el dispositivo 
de tratamiento. Así mismo, el documento D2 hace referencia a que el controlador del 
sistema puede configurarse para variar el funcionamiento de la fuente de luz a través de 
los circuitos del dispositivo de los controladores de tratamiento (…) (Pág. 2, Párr. 007). En 
este párrafo se aprecia que el controlador se encarga de controlar y variar los parámetros 
de la fuente de luz del dispositivo de tratamiento dentro de la ejecución de la rutina del 
dispositivo, por lo que este documento igualmente anticipa estas características tal como 
se evidencia en el análisis de novedad realizado en la presente resolución.

Finalmente, el solicitante afirma que “(…) El Examinador parece equiparar 
incorrectamente la "interfaz de usuario o una interfaz con un sensor" de D3 con la actual 
interfaz de núcleo. La presente interfaz de núcleo se utiliza para conectarse 
operativamente al aparato de terapia. Sin embargo, la interfaz de D3 se utiliza para 
conectar los sensores al parche portátil o para controlar los parámetros de tratamiento del 
parche portátil. D3 no revela una conexión operativa de la interfaz de núcleo, incluido el 
intercambio de datos, con un aparato de terapia adicional, tal como se indica en la 
reivindicación 1 de la presente solicitud colombiana. La única terapia combinada divulgada 
en D3 es la combinación de la irradiación electromagnética y la terapia para modular la 
actividad del NO (óxido nítrico), como la administración de donantes de NO y otros 
compuestos, que también se administran a través del parche ponible (D3, párrafo 0023) 
(…)”.

Al respecto, resulta conveniente aclarar que el documento D3 hace referencia a que (…) 
en el que el controlador está configurado para ajustar al menos un parámetro operativo 
en función de las señales del al menos un sensor (Pág. 3, Párr. 025). (…) el dispositivo 
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comprende además al menos un sensor colocado para detectar al menos un parámetro 
de un tratamiento y acoplado comunicativamente al controlador para proporcionarle 
señales, el dispositivo comprende además un controlador acoplado para controlar 
selectivamente la pluralidad de diodos orgánicos emisores de luz (Pág. 3, Párr. 025). En 
estos párrafos se puede evidenciar que el controlador está conectado a un sensor, el cual 
mide parámetros correspondientes a los emisores de luz que hacen parte del dispositivo 
de tratamiento, es decir, este controlador igualmente cuenta con una interfaz de conexión 
(interfaz de núcleo) que le permite recibir datos del aparato de tratamiento, tal como lo 
recita la reivindicación independiente 1. Por otro lado, se puede observar que una vez se 
reciben estos datos por parte del controlador, este se encarga de controlar los emisores 
de luz para la ejecución de la rutina de terapia, por lo que este documento de igual manera 
anticipa estas características de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 
486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y 
Comercio, 

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en 
virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“DISPOSITIVO DE FOTOTERAPIA BIOESTIMULANTE”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a JK-HOLDING GMBH, 
advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de 
Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 de septiembre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

FIRMA_123

.
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