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Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del 
artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de junio de 2021 con el N° 
NC2021/0008315, por BALL CORPORATION, entró a fase nacional la solicitud de patente 
de invención titulada “VASO METÁLICO CÓNICO Y MÉTODO DE FORMARLO”, que 
corresponde a la solicitud internacional PCT/US2019/064905 del 6 de diciembre de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 934 el 30 de julio 
de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 6774 de 8 de abril de 2024, se 
requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter 
técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos 
por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0008315 el 9 de julio de 
2024, respondió oportunamente el requerimiento formulado sin presentar nuevo capítulo 
reivindicatorio. Por lo tanto, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con 
el radicado Nº NC2021/0008315 el 26 de marzo de 2024.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión 
de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 12 no cumplen los requisitos indicados. 
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar un vaso metálico cónico 
que se pueda apilar para mejorar el despacho y el almacenamiento de una pluralidad de 
vasos que sea reutilizable y reciclable en donde los vasos metálicos que comprenden 
aluminio de pared delgada.

Para resolver dicho problema técnico, se plantea un vaso metálico de sección cónica que 
comprende un extremo superior y un extremo inferior, y una altura que se extiende entre 
ellos el extremo superior comprendiendo un borde enrollado periférico y una pluralidad de 
secciones cónicas provistas entre el extremo superior y el extremo inferior, con un escalón 
provisto entre cada una de las secciones cónicas.
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Reivindicaciones 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la 
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la 
descripción. (…)"

 
Las reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 12 no son claras, dado que el término: 
"aproximadamente”, es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado 
de la técnica. 
 
Las reivindicaciones 1 y 7 no son claras, dado que las expresiones: "sustancialmente", 
que precediendo una característica no son limitativos, porque hacen opcional la 
característica y no limita el alcance de la reivindicación. 

Esta oficina informa que, el capítulo reivindicatorio carece de números de referencia. 

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de diciembre de 2018, que 
corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de publicación 

D1 US2018221936 “Tapered metal cup and method of forming 
the same” 9 de agosto de 2018

D2 US4134354 “Method of making a container” 16 de enero de 1979

D11 divulga una copa de metal y un método para formar la misma. Las copas de metal de 
la presente descripción comprenden una pluralidad de secciones delgadas de paredes 
rectas y un perfil cónico. Se proporciona una parte abovedada en el fondo de la copa. 
(Resumen).

D22 divulga una construcción de contenedor metálico fácil de sostener con la mano, 
trefilada y planchada, que tiene un eje longitudinal central, una pared lateral y una pared 
inferior de alto rendimiento. La pared inferior tiene una primera porción sustancialmente 
troncocónica contigua a la pared lateral y que se extiende hacia abajo y hacia el eje 
longitudinal, una segunda porción troncocónica interconectada a la primera porción 
troncocónica y que se extiende hacia arriba desde la misma hacia el eje longitudinal 
(Resumen).

Examen de Patentabilidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto 

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2018221936A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20180809&DB
=&locale=en_EP
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=4134354A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19790116&DB=&loc
ale=en_EP
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de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos 
de patentabilidad. 

Nivel Inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención 
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia 
técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado 
de manera evidente del estado de la técnica”.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0008315 
el 26 de marzo de 2024) refiere a: “Un vaso metálico de sección cónica (…)”. A 
continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los 
documentos encontrados en el estado de la técnica:

Tabla 1
CARACTERÍSTICAS 

ESENCIALES D1 D2
Un vaso metálico de sección 
cónica que comprende:

Una copa metálica cónica que 
comprende: (Fig. 1, 
Reivindicación 13).

Contenedor o contenedor de esta 
invención que se designa 
generalmente con el número de 
referencia 20 (Fig. 1; Col. 2, 
Líneas. 53).

Un extremo superior y un extremo 
inferior, y una altura que se 
extiende entre ellos.

Un extremo superior y un 
extremo inferior, y una altura que 
se extiende entre el extremo 
superior y el extremo inferior (Fig. 
1, Reivindicación 13).

Comprende una pared lateral 
cilíndrica alargada 23 que es 
preferiblemente de una 
configuración tubular cilíndrica 
circular (Fig. 1; Col. 2, Líneas. 64 
a 67).

El extremo superior 
comprendiendo un borde 
enrollado periférico.

La copa metálica comprende un 
extremo superior en donde se 
realiza un labio curvado, 
parcialmente curvado o 
estrangulado y una abertura (Fig. 
1, Reivindicación 13).

El extremo superior 24 de la 
pared lateral 23 está formado o 
contorneado hacia adentro como 
(…) (Fig. 1; Col. 4, Líneas. 1 a 3).

Una pluralidad de secciones 
cónicas provistas entre el 
extremo superior y el extremo 
inferior, con un escalón provisto 
entre cada una de las secciones 
cónicas;

Una pluralidad de secciones 
cónicas proporcionadas entre el 
extremo superior y el extremo 
inferior, con un escalón provisto 
entre cada una de las secciones 
cónicas (Fig. 1, Reivindicación 
1).

Esta capacidad para resistir 
pruebas de caída se debe en 
gran medida a la parte central 
plana 37 de la porción abombada 
36 de la pared inferior 26 (Fig. 3; 
Col. 6, Líneas. 6 a 8).

En donde cada una de las 
secciones cónicas comprende un 
espesor de pared 
sustancialmente constante y un 
perfil cónico.

En el que cada una de las 
secciones cónicas comprende un 
espesor de pared 
sustancialmente constante y un 
perfil cónico (Fig. 1, 
Reivindicación 13).

La pared inferior 26 puede tener 
un espesor de entre 0,011 y 
0,0135 pulgadas. La altura total 
del contenedor 20, indicada en 
80, puede ser 4,880 pulgadas 
más o menos 0,004 pulgadas 
(Fig. 3; Col. 5, Líneas. 50 a 62).

En donde secciones cónicas 
adyacentes de la pluralidad de 
secciones cónicas comprenden 
diámetros sucesivamente 
menores, y en donde el escalón 
provisto entre cada una de las 
secciones cónicas comprende 
una transición en diámetro;

En el que las secciones cónicas 
adyacentes de la pluralidad de 
secciones cónicas comprenden 
diámetros sucesivamente más 
pequeños, y en el que el escalón 
previsto entre cada una de las 
secciones cónicas comprende 
una transición de diámetro (Fig. 
1, Reivindicación 13).

Cómo se indica en 40, y el resto 
de la porción abombada 36 tiene 
la forma de una porción poco 
profunda sustancialmente 
troncocónica 41 que se une a la 
parte central plana 37 en el borde 
circular 40 en su borde de 
diámetro pequeño (Fig. 3; Col. 3, 
Líneas. 31 a 36).
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Donde la porción abovedada 
pasa a una primera curva 
convexa que comprende un 
primer radio de entre 
aproximadamente 0.050 
pulgadas (0,127 cm) y 0.20 
pulgadas (0,508 cm).

No menciona.

El cordón semitorroidal también 
tiene un radio indicado en 56 que 
para un recipiente típico de doce 
onzas puede oscilar entre 0,030 
y 0,187 pulgadas y normalmente 
es aproximadamente 0,060 
pulgadas (Fig. 5; Col. 4, Líneas. 
32 a 35).

En el que la primera curva 
convexa pasa a una pared lateral 
cónica hacia el interior, que 
comprende una pendiente que se 
extiende hacia adentro hacia un 
eje longitudinal central del 
recipiente de manera que un 
extremo superior de la pared 
lateral cónica hacia el interior está 
más cerca de una línea central 
del vaso que un extremo inferior 
de la pared lateral cónica hacia el 
interior.

La superficie plana 30 se 
extiende en una sección 
abovedada 24 que comprende 
múltiples radios de curvatura 
(Fig. 5; Pág. 4, Párr. 49).

No menciona.

En el que la pared lateral cónica 
hacia el interior pasa a una 
primera curva cóncava que 
comprende un segundo radio de 
entre aproximadamente 0.050 
pulgadas (0,127 cm) y 0.20 
pulgadas (0,508 cm).

Se proporciona un radio de 
curvatura R2 como transición 
entre la sección inferior 10e y la 
cúpula, en donde el radio de 
curvatura R2 comprende un radio 
de entre aproximadamente 0,010 
pulgadas y aproximadamente 
0,250 pulgadas. Preferiblemente, 
el radio de curvatura es de 
aproximadamente 0,10 pulgadas 
(Fig. 8; Pág. 3, Párr. 42).

No menciona.

Donde la primera curva cóncava 
pasa a una segunda curva 
convexa, comprendiendo la 
segunda curva convexa un tercer 
radio de entre aproximadamente 
0.030 pulgadas (0,0762 cm) y 
0.20 pulgadas (0,508 cm).

En diversas realizaciones, este 
radio R está entre 
aproximadamente 0,025 
pulgadas y 0,250 pulgadas, y 
preferiblemente de 
aproximadamente 0,059 
pulgadas. (Fig. 5; Pág. 2, Párr. 
35). 

No menciona.

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 1, ya que divulga una copa metálica cónica (Fig. 1, Reivindicación 13).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y la copa metálica cónica 
divulgado en D1, consiste en la inclusión de una porción abovedada pasa a una primera 
curva convexa que comprende un primer radio de entre aproximadamente 0.050 pulgadas 
(0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm).

El efecto que se logra al incluir específicamente una porción abovedada pasa a una 
primera curva convexa que comprende un primer radio de entre aproximadamente 0.050 
pulgadas (0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm) es proveer una sección interna 
estructural al vaso, la cual pueda añadir resistencia e integridad estructural optima, la cual 
pueda estar libre de concentradores de tensión, evitando deformación o rupturas en su 
proceso de fabricación. 

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿cómo modificar la copa metálica cónica divulgado en D1 para que pueda 
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proporcionar una estructura libre de concentradores de tensión, evitando deformación o 
rupturas en su proceso de fabricación?

Sin embargo, el incluir una porción abovedada pasa a una primera curva convexa que 
comprende un primer radio de entre aproximadamente 0.050 pulgadas (0,127 cm) y 0.20 
pulgadas (0,508 cm) para que pueda proporcionar una estructura libre de concentradores 
de tensión, evitando deformación o rupturas en su proceso de fabricación, ya está 
divulgado en D2 que se refiere a un contenedor o contenedor que comprende un cordón 
semitorroidal 35, el cual tiene un radio indicado en 56 que para un recipiente típico de 
doce onzas puede oscilar entre 0,030 y 0,187 pulgadas y normalmente es 
aproximadamente 0,060 pulgadas (Fig. 5; Col. 4, Líneas. 32 a 35).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir 
cordón semitorroidal, el cual tiene un radio indicado para un recipiente típico de doce 
onzas puede oscilar entre 0,030 y 0,187 pulgadas y normalmente es aproximadamente 
0,060 pulgadas del D2 en la copa metálica cónica de D1, para así llegar al objeto de la 
reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia. 

Así mismo, D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

- Reivindicación 2: En el que la altura está entre aproximadamente 4,0 pulgadas y 
aproximadamente 7,0 pulgadas (Reivindicación 15).

- Reivindicación 3: En el que la copa comprende al menos tres secciones cónicas 
(Reivindicación 16).

- Reivindicación 4: en el que un diámetro interior máximo de la copa comprende un 
diámetro de al menos aproximadamente 3,0 pulgadas (Reivindicación 17).

- Reivindicación 5: En el que un diámetro interior mínimo de la copa comprende un 
diámetro de no más de aproximadamente 2,50 pulgadas (Reivindicación 18).

- Reivindicación 6: En el que el extremo inferior de la copa comprende una superficie de 
apoyo anular, y en el que la parte abovedada se proporciona dentro de la superficie de 
apoyo anular (Reivindicación 20).

 De igual manera, D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 6: El contenedor 20 tiene una pared inferior que se designa generalmente 
con el número de referencia 26 que cierra su extremo inferior 25 y la pared inferior 26 y la 
pared lateral 23 están hechas preferiblemente como una construcción unitaria de una sola 
pieza libre de costuras o similares (Fig. 1; Col. 3, Líneas. 4 a 6).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporten nivel inventivo a la 
reivindicación 1, por lo cual se consideran que carecen de nivel inventivo.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 7 (NC2021/0008315 
el 26 de marzo de 2024) refiere a: “Un vaso metálico de sección cónica con un perfil 
geométrico adaptado para permitir el apilamiento (…)”. A continuación, se presenta la 
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tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado 
de la técnica:

Tabla 2
CARACTERÍSTICAS 

ESENCIALES D1 D2
Un vaso metálico de sección 
cónica con un perfil geométrico 
adaptado para permitir el 
apilamiento con un segundo vaso 
metálico, que comprende:

Se proporciona dos copas 
cónicas 20 en una disposición de 
apilamiento mediante sus 
porciones curvas respectivas 6 
de cada copa (Fig. 5; Pág. 4, 
Párr. 47).

Contenedor o contenedor de esta 
invención que se designa 
generalmente con el número de 
referencia 20 (Fig. 1; Col. 2, 
Líneas. 53).

Un extremo superior y un extremo 
inferior, y una altura que se 
extiende entre el extremo 
superior y el extremo inferior.

Un extremo superior y un 
extremo inferior, y una altura que 
se extiende entre el extremo 
superior y el extremo inferior (Fig. 
1, Reivindicación 13).

Comprende una pared lateral 
cilíndrica alargada 23 que es 
preferiblemente de una 
configuración tubular cilíndrica 
circular recta (Fig. 1; Col. 2, 
Líneas. 64 a 67).

Una pluralidad de secciones 
cónicas provistas entre el 
extremo superior y el extremo 
inferior.

Una pluralidad de secciones 
cónicas proporcionadas entre el 
extremo superior y el extremo 
inferior, con un escalón provisto 
entre cada una de las secciones 
cónicas (Fig. 1, Reivindicación 
1).

El extremo superior 24 de la 
pared lateral 23 está formado o 
contorneado hacia adentro como 
se muestra en 50 de modo que al 
fijar adecuadamente el cierre 
superior 27 en su posición (Fig. 1; 
Col. 4, Líneas. 1 a 3).

En donde cada una de las 
secciones cónicas comprende un 
espesor de pared 
sustancialmente constante y un 
perfil cónico.

En el que cada una de las 
secciones cónicas comprende un 
espesor de pared 
sustancialmente constante y un 
perfil cónico (Fig. 1, 
Reivindicación 13).

Esta capacidad para resistir 
pruebas de caída se debe en 
gran medida a la parte central 
plana 37 de la porción abombada 
36 de la pared inferior 26 (Fig. 3; 
Col. 6, Líneas. 6 a 8).

En el que el espesor de la pared 
comprende un espesor de entre 
aproximadamente 0.0040 
pulgadas (0,01016 cm) y 0.0090 
pulgadas (0,02286 cm).

Una sección inferior 10e de la 
copa comprende un calibre o 
espesor de pared de 
aproximadamente 0,0090 
pulgadas, y una sección 
adyacente 10d comprende un 
calibre o espesor de pared de 
aproximadamente 0,0040 
pulgadas (Fig. 9; Pág. 4, Párr. 
50).

No menciona.

En donde secciones cónicas 
adyacentes de la pluralidad de 
secciones cónicas comprenden 
diámetros sucesivamente 
menores.

En el que las secciones cónicas 
adyacentes de la pluralidad de 
secciones cónicas comprenden 
diámetros sucesivamente más 
pequeños (…) (Fig. 1, 
Reivindicación 13).

La pared inferior 26 puede tener 
un espesor de entre 0,011 y 
0,0135 pulgadas. La altura total 
del contenedor 20, indicada en 
80, puede ser 4,880 pulgadas 
más o menos 0,004 pulgadas 
(Fig. 3; Col. 5, Líneas. 50 a 62).

El extremo inferior del vaso 
comprendiendo una 
característica de apilamiento con 
una pluralidad de puntos de 
inflexión,

La sección inferior 10e 
comprende una sección de 
calibre mejorado y, por lo tanto, 
comprende una mayor 
durabilidad ya que la sección 
inferior 10e está destinada a 
contactar con otra superficie, 
como cuando el vaso se coloca 
sobre una superficie (Fig. 5; Pág. 
4, Párr. 50).

No menciona.

La característica de apilamiento 
comprendiendo una primera 
porción convexa que tiene un 
primer radio de entre 0.050 
pulgadas (0,127 cm) y 0.20 

No menciona.

El cordón semitorroidal también 
tiene un radio indicado en 56 que 
para un recipiente típico de doce 
onzas puede oscilar entre 0,030 
y 0,187 pulgadas y normalmente 
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pulgadas (0,508 cm) posicionado 
adyacente a una cúpula en el 
extremo inferior del vaso 
escalonado de sección cónica 
con una pared lateral cónica 
hacia el interior que se extiende 
verticalmente de allí.

es aproximadamente 0,060 
pulgadas (Fig. 5; Col. 4, Líneas. 
32 a 35).

Una primera porción cóncava que 
tiene un segundo radio de entre 
0.050 pulgadas (0,127 cm) y 0.20 
pulgadas (0,508 cm).

Se proporciona un radio de 
curvatura R2 como transición 
entre la sección inferior 10e y la 
cúpula, en donde el radio de 
curvatura R2 comprende un radio 
de entre aproximadamente 0,010 
pulgadas y aproximadamente 
0,250 pulgadas. Preferiblemente, 
el radio de curvatura es de 
aproximadamente 0,10 pulgadas 
(Fig. 8; Pág. 3, Párr. 42).

No menciona.

Una segunda porción convexa 
que comprende un tercer radio de 
entre 0.030 pulgadas (0,0762 cm) 
y 0.20 pulgadas (0,508 cm) con 
un escalón orientado 
sustancialmente en sentido 
horizontal que se extiende entre 
la primera porción cóncava y la 
segunda porción cóncava.

En diversas realizaciones, este 
radio R está entre 
aproximadamente 0,025 
pulgadas y 0,250 pulgadas, y 
preferiblemente de 
aproximadamente 0,059 
pulgadas. (Fig. 5; Pág. 2, Párr. 
35).

No menciona.

En donde la primera porción 
convexa de un vaso metálico es 
operable para descansar sobre 
una superficie interior convexa de 
la primera porción cóncava de un 
segundo vaso metálico de 
manera que por lo menos uno de 
los extremos superiores, (…).

Se proporciona una superficie 
plana 30 entre el radio R2 y la 
cúpula 24, en la que la superficie 
plana 30 comprende un 
descanso o soporte para la 
preforma terminada 20 (Fig. 5; 
Pág. 4, Párr. 49).

Cómo se indica en 40, y el resto 
de la porción abombada 36 tiene 
la forma de una porción poco 
profunda sustancialmente 
troncocónica 41 que se une a la 
parte central plana 37 en el borde 
circular 40 en su borde de 
diámetro pequeño (…) (Fig. 3; 
Col. 3, Líneas. 31 a 36).

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 7, ya que divulga una copa metálica cónica (Fig. 1, Reivindicación 13).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 7 y la copa metálica cónica 
divulgado en D1, consiste en la inclusión de una porción abovedada pasa a una primera 
curva convexa que comprende un primer radio de entre aproximadamente 0.050 pulgadas 
(0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm).

El efecto que se logra al incluir específicamente una porción abovedada pasa a una 
primera curva convexa que comprende un primer radio de entre aproximadamente 0.050 
pulgadas (0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm) es proveer una sección interna 
estructural al vaso, la cual pueda añadir resistencia e integridad estructural optima, la cual 
pueda estar libre de concentradores de tensión, evitando deformación o rupturas en su 
proceso de fabricación. 

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿cómo modificar la copa metálica cónica divulgado en D1 para que pueda 
proporcionar una estructura libre de concentradores de tensión, evitando deformación o 
rupturas en su proceso de fabricación?

Sin embargo, el incluir una porción abovedada pasa a una primera curva convexa que 
comprende un primer radio de entre aproximadamente 0.050 pulgadas (0,127 cm) y 0.20 
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pulgadas (0,508 cm) para que pueda proporcionar una estructura libre de concentradores 
de tensión, evitando deformación o rupturas en su proceso de fabricación, ya está 
divulgado en D2 que se refiere a un contenedor o contenedor que comprende un cordón 
semitorroidal 35, el cual tiene un radio indicado en 56 que para un recipiente típico de 
doce onzas puede oscilar entre 0,030 y 0,187 pulgadas y normalmente es 
aproximadamente 0,060 pulgadas (Fig. 5; Col. 4, Líneas. 32 a 35).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir 
cordón semitorroidal, el cual tiene un radio indicado para un recipiente típico de doce 
onzas puede oscilar entre 0,030 y 0,187 pulgadas y normalmente es aproximadamente 
0,060 pulgadas del D2 en la copa metálica cónica de D1, para así llegar al objeto de la 
reivindicación 7. Por lo cual se considera obvia.

Así mismo, D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

- Reivindicación 8: La sección inferior 10e comprende una sección de calibre mejorado y, 
por lo tanto, comprende una mayor durabilidad ya que la sección inferior 10e está 
destinada a contactar con otra superficie, como cuando el vaso se coloca sobre una 
superficie (Fig. 5; Pág. 4, Párr. 50).

- Reivindicación 9: En el que la copa comprende al menos tres secciones cónicas 
(Reivindicación 16).

- Reivindicación 10: En el que la altura está entre aproximadamente 4,0 pulgadas y 
aproximadamente 7,0 pulgadas (Reivindicación 15).

- Reivindicaciones 11 y 12: Una sección inferior 10e de la copa comprende un calibre o 
espesor de pared de aproximadamente 0,0090 pulgadas, y una sección adyacente 10d 
comprende un calibre o espesor de pared de aproximadamente 0,0040 pulgadas (Fig. 9; 
Pág. 4, Párr. 50).

Las reivindicaciones dependientes 8 a 12 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporten nivel inventivo a la 
reivindicación 7, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos con respecto a la claridad de la solicitud

El solicitante se pronuncia ante las objeciones realizadas al capítulo reivindicatorio, en
donde se objeta por términos no limitantes, imprecisos y sobre los números de referencia,
mencionando su desacuerdo de la siguiente forma:

“Ahora bien, teniendo en cuenta lo divulgado en la Guía para Examen de Patente de 
Invención y Modelo de Utilidad en su numeral de Términos imprecisos o relativos, en 
donde se indica que “No se pueden admitir términos imprecisos del tipo 
“aproximadamente”, “alrededor de”, “opcionalmente” ya que en ese caso el alcance y 
ámbito de protección de la reivindicación deja de ser precisa, y por lo tanto, afecta la 
claridad y no permite una comparación con el estado de la técnica. Se pueden permitir 
para características no esenciales cuando esté justificado y siempre y cuando permitan 
distinguir el estado de la técnica sin ambigüedad (novedad, nivel inventivo). Por las 
mismas razones, no se admiten términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuerte, ya 
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que no tienen un significado preciso. En ningún caso estos términos se pueden utilizar 
para distinguir la invención del estado de la técnica” (subrayado fuera de texto), como se 
observa en el estudio de patentabilidad del Oficio que se contesta, las características 
que acompañan dichos términos pudieron ser comparadas con el estado de la 
técnica de forma clara y precisa, contrario a lo indicado en su concepto técnico donde 
menciona que “…por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica…” 
y “hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación”, lo cual es 
totalmente contradictorio con el análisis de patentabilidad y con la búsqueda realizada del 
estado de la técnica presentado en el numeral 6 del Oficio No. 6774, ya que si la afirmación 
del examinador fuese cierta, entonces el mencionado Oficio habría estado enfocado 
únicamente en las objeciones de claridad y no en los resultados de la búsqueda del estado 
de la técnica para afectar el nivel inventivo, teniendo en cuenta que supuestamente la 
inclusión de los términos objetados “no permiten distinguir la invención del estado de la 
técnica”, como se indicó previamente. Además, estos términos denotan un valor máximo 
o mínimo restringiendo de cierta forma el alcance de las características mencionadas en 
el Capítulo Reivindicatorio presentado previamente, lo cual contribuye a definir la 
invención reivindicada. En este sentido, de manera atenta solicito que las objeciones al 
respecto sean retiradas”.

Esta Oficina no acepta los anteriores argumentos, dado que las expresiones imprecisas 
no ayudan a comprender con claridad el alcance de la solicitud, ya que no especifican la 
selección de rangos que se desea proteger, además estas expresiones dan cabida a 
posibles rangos que pueden ampliar el alcance de la solicitud, especialmente al tratarse 
de patentes de selección. Por otro lado, se indica que el término “aproximadamente”, no 
determina el rango a comparar lo cual es afectable por los intervalos descritos en el 
documento D1, además el término “sustancialmente”, describiendo una característica 
geométrica no es aceptable, dado que este tipo de características no deben ser ambiguas, 
ya que se tratan de formas geométricas específicas. Ahora con respecto a los números 
de referencia, si bien es cierto que no son expresamente obligatorios la inclusión de estos, 
no suponen de ninguna forma una limitación a la invención, ya que estos permiten una 
mayor claridad y entendimiento del alcance que se quiere proteger, además estos son 
muy importantes para la comprensión de cualquier persona que quiera reproducir esta 
invención. Por lo tanto, esta solicitud sigue estando afectada por objeciones de claridad.

Argumentos con respecto al examen de nivel inventivo

El solicitante se pronuncia ante las objeciones realizadas al capítulo reivindicatorio, en 
donde se objeta por términos no limitantes, imprecisos manifestando su desacuerdo y 
mencionando que la actual solicitud cumple con los requerimientos de nivel inventivo, de 
acuerdo con los siguientes argumentos:

“En este respecto, de manera atenta me permito manifestar que contrario a los 
señalamientos establecidos por el Examinador, la presente solicitud, tal y como se 
encuentra reclamada en el Capítulo Reivindicatorio presentado previamente es inventiva 
y difiere en varios aspectos de los documentos del arte previo citados en el Oficio Técnico 
No. 6774.

De hecho, me permito señalar que las referencias citadas no divulgan ni enseñan las 
características reivindicadas en la porción inferior del vaso, tal como se observan al menos 
en la Figura 16A y en mayor detalle se pueden apreciar en la Figura 16B de la presente 
solicitud, como se muestran a continuación (…)
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(…), De las figuras anteriores y como se describe en la presente invención, en la formación 
del vaso se contempla un paso final que incluye un paso de conicidad inversa en el cual 
se forma una “conicidad inversa” en el fondo del vaso para formar la característica de 
“anti-atascamiento”, la cual resuelve un problema mediante el cual se evita que los vasos 
se mantengan unidos por la fuerza del vacío cuando se apilan, es decir, esto reduce o 
impide una fuerza de vacío o succión que tiende a evitar o impedir la separación de 
los vasos apilados y así, se impide o reduce la posibilidad de incrustación de uno 
entre otro o el atascamiento de los vasos cuando se proveen en una disposición 
apilada, lo que resulta en que los vasos apilados se pueden extraer o separar más 
fácilmente. (…)”.

Con respecto a los argumentos presentados por el solicitante, esta Oficina no está de 
acuerdo, ya que la solicitud aún presenta deficiencias en cuanto a la claridad del término 
"aproximadamente". Este término precede a los radios de las porciones abovedadas del 
vaso, los cuales indican tres radios diferentes de curvas convexas que, debido a la 
imprecisión del término, resultan vagos. En consecuencia, el documento D2 puede 
aplicarse para resolver el mismo problema técnico planteado por el solicitante, ya que 
menciona un rango de radios de bóveda de vaso que coinciden con los valores 
aproximados indicados en la presente solicitud. Por tanto, la solicitud continúa sin cumplir 
con el requisito de nivel inventivo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y 
Comercio, 

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en 
virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“VASO METÁLICO CÓNICO CON MEDIOS DE APILAMIENTO ESCALONADO”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a BALL CORPORATION, 
advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de 
Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 de octubre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

FIRMA_123

.
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