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REIVINDICACIONES

1. Un método realizado por un equipo de usuario, UE, para la comunicacion en una red
de comunicacion inalambrica, en donde el UE se configura con una o mas concesiones de
enlace ascendente, UL, periddicas que indican uno o mas recursos de UL a usar para una o
mas transmisiones de UL, donde el método que comprende

- recibir (302) una concesion de UL dinamica para una transmision de UL;

- priorizar (303) una transmision de UL de la una o mas concesiones de UL
periddicas configuradas sobre una transmisién de UL de la concesion de UL dinamica
bajo la condicion de que hay datos de UL a transmitirse sobre la una o0 mas concesiones
de UL periddicas configuradas de acuerdo con un procedimiento de priorizacién de
canal logico; y

- priorizar una transmision de UL de la concesion de UL dindmica sobre una
transmisién de UL de una o mas concesiones de UL peridédicas configuradas bajo la
condicién de que la transmisién de UL de una o0 mas concesiones de UL periodicas
configuradas se omita debido a que no hay datos disponibles en los canales l6gicos

permitidos para transmitir en una 0 mas concesiones de UL periédicas configuradas.

2. El método de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde la una 0 mas concesiones de
UL periddicas configuradas son para un primer tipo de transmisiones, y la concesién de UL

dinamica es para un segundo tipo de transmisiones.

3. El método de acuerdo con la reivindicacion 2, en donde el procedimiento de priorizacion
de canal I6gico comprende uno o mas de los siguientes:

los datos estan disponibles en un canal l6gico para el primer tipo de transmisiones;
una transmision de canal l6gico solo esta permitida para el primer tipo de transmisiones;
cuando hay datos de UL disponibles para transmision en la una o mas concesiones de UL
periddicas configuradas para cualquier canal I6gico para el que la transmisidn en la una o mas
concesiones de UL periddicas configuradas se permite de acuerdo con una restriccion de canal

I6gico-configurada.
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4. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, ademas prioriza la
transmision de UL de la concesion de UL periddica configurada en caso de que la transmision
de UL sea una retransmision de una unidad de datos de protocolo (PDU) de control de acceso
al medio (MAC) enviada en una concesion configurada previa sobre una transmision de UL de

una concesion configurada posteriormente.

5. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, que ademas
comprende
- recibir (301) datos de configuracién de un nodo de red de radio para configurar el UE

(10) para priorizar la transmision de UL de la concesion de UL periddica configurada.

6. Un método realizado por un nodo de red de radio (12) para manejar una configuracion
de un equipo de usuario, UE, (10) en una red de comunicacién inalambrica, donde el método
gue comprende:

- transmitir (401) datos de configuracion al UE (10) para configurar el UE (10) para
priorizar una transmisién de UL de una o mas concesiones de UL periddicas configuradas
sobre una transmisién de UL de una concesion de UL dindmica bajo la condicion de que hay
datos de UL a transmitirse sobre la una o mas concesiones de UL periddicas configuradas de
acuerdo con un procedimiento de priorizacion de canal légico, caracterizado porque los datos
de configuracién configuran ademas el UE (10) para priorizar una transmision de UL de la
concesion de UL dinamica sobre una transmision de UL de una o mas concesiones de UL
periddicas configuradas bajo una condicion de que la transmision de UL de una o mas
concesiones de UL periédicas configuradas sea omitido debido a que no hay datos disponibles
en los canales légicos permitidos para transmitir en una o mas concesiones UL periédicas

configuradas.

7. El método de acuerdo con la reivindicacién 6, en donde la una 0 mas concesiones de
UL periddicas configuradas es para un primer tipo de transmisiones, y la concesion de UL

dinamica es para un segundo tipo de transmisiones.

8. El método de acuerdo con la reivindicacion 7, en donde el procedimiento de priorizacion
de canal I6gico comprende uno o mas de los siguientes:

los datos estan disponibles en un canal l6gico para el primer tipo de transmisiones;
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una transmision de canal légico solo esta permitida para el primer tipo de transmisiones;
cuando hay datos de UL disponibles para transmision en la una o mas concesiones de UL
periddicas configuradas para cualquier canal l6gico para el que la transmisién en la una o0 mas
concesiones de UL periddicas configuradas se permite de acuerdo con una restriccion de canal
l6gico-configurada.

9. Un equipo de usuario, UE, (10) para la comunicacion en una red de comunicacion
inaldmbrica, comprendiendo el equipo de usuario circuitos de procesamiento (801), y una
memoria (807) que almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por los circuitos de
procesamiento, hacen que el UE (10) se configure con una o mas concesiones de enlace
ascendente, UL, periddicas que indican uno o mas recursos de UL a usar para una o mas
transmisiones de UL, y en donde el UE (10) se configura ademas para recibir una concesion
de UL dindmica para una transmisién de UL; priorizar una transmision de UL de la una o mas
concesiones de UL periddicas configuradas sobre una transmision de UL de la concesion de
UL dindmica bajo la condiciéon de que hay datos de UL a transmitirse sobre la una o mas
concesiones de UL periddicas configuradas de acuerdo con un procedimiento de priorizacién
de canal logico; y priorizar una transmisién de UL de la concesion de UL dinamica sobre una
transmisién de UL de una o mas concesiones de UL periddicas configuradas bajo la condicion
de que la transmision de UL de una o mas concesiones de UL periédicas configuradas se omita
debido a que no hay datos disponibles en los canales I6gicos permitidos para transmitir en una

0 mas concesiones de UL periédicas configuradas.

10. El UE (10) de acuerdo con la reivindicacion 9, en donde la una o mas concesiones de
UL periddicas configuradas son para un primer tipo de transmisiones, y la concesion de UL

dinamica es para un segundo tipo de transmisiones.

11. El UE (10) de acuerdo con la reivindicacion 10, en donde el procedimiento de
priorizacion de canal l6gico comprende uno o mas de los siguientes:

los datos estan disponibles en un canal légico para el primer tipo de transmisiones;

una transmision de canal l6gico solo esta permitida para el primer tipo de transmisiones;
cuando hay datos de UL disponibles para transmision en la una o mas concesiones de UL

periddicas configuradas para cualquier canal I6gico para el que la transmisién en la una o mas
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concesiones de UL periddicas configuradas se permite de acuerdo con una restriccion de canal

l6gico-configurada.

12. Un nodo de red de radio (12) para manejar una configuracion de un equipo de usuario,
UE, (10) en una red de comunicacion inalambrica, comprendiendo el nodo de red de radio
circuitos de procesamiento (1001), y una memoria (1005) que almacena instrucciones que,
cuando son ejecutadas por los circuitos de procesamiento, hacen que el nodo de red de radio
(12) se configure para transmitir datos de configuracién al UE (10) para configurar el UE (10)
para priorizar una transmision de UL de una o mas concesiones de UL periédicas configuradas
sobre una transmision de UL de una concesion de UL dinamica bajo la condicién de que hay
datos de UL a transmitirse sobre la una o mas concesiones de UL periddicas configuradas de
acuerdo con un procedimiento de priorizacion de canal l6gico, caracterizado porque los datos
de configuracion configuran ademas el UE (10) para priorizar una transmisién de UL de la
concesion de UL dinamica sobre una transmision de UL de una o mas concesiones de UL
periddicas configuradas bajo una condicion de que la transmisién de UL de una o mas
concesiones de UL periddicas configuradas sea omitido debido a que no hay datos disponibles
en los canales légicos permitidos para transmitir en una o mas concesiones UL periddicas

configuradas.

13. El nodo de red de radio (12) de acuerdo con la reivindicacion 12, en donde la una o
mas concesiones de UL periddicas configuradas es para un primer tipo de transmisiones, y la

concesion de UL dinAmica es para un segundo tipo de transmisiones.

14, Un medio de almacenamiento legible por computador que comprende instrucciones,
gue, cuando se ejecutan en al menos un procesador, hacen que el al menos un procesador
lleve a cabo un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, tal como lo

realiza el nodo de red de radio, o el UE, respectivamente.



