ARTICULO ABSORBENTE DESECHABLE FEMENINO PARA DISPOSICION

MEJORADA SOBRE LA PRENDA INTERIOR DE UNA USUARIA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un articulo absorbente desechable para
el cuidado personal femenino, el cual incluye un par de alas externas que permiten la
adecuada sujecion del articulo absorbente a la prenda interior femenina. Dichas alas de
sujecion son de distinta forma una respecto a la otra, teniendo una de ellas un borde
longitudinal céncavo y la otra un borde longitudinal convexo, siendo ambos bordes
complementarios entre si. Dicha conformacion concava/convexa de las alas de sujecion
posibilita que estas queden correctamente alineadas al momento de disponer el articulo
absorbente en la prenda interior de la usuaria y que s6lo sea necesaria una linea de
adhesivo en cada ala, ademas, permite que no se produzca el traslape entre ellas, evitando
la generacion de pliegues innecesarios que provocan incomodidad en la usuaria durante
el uso del articulo absorbente desechable. Dicha conformacion mejorada
concava/convexa permite eliminar la pérdida de material al momento de la fabricacion
del articulo absorbente, ya que, para formar las alas (concava y convexa) se emplea una
lamina continua de material a la cual se le aplica el respectivo corte curvo, sin que sobre

material por ajustes de curvatura en las puntas.

ANTECEDENTES DEL MODELO DE UTILIDAD

La menstruacion es la sefial bioldgica que le indica a la mujer que su cuerpo es

capaz de concebir. Su aparicion marca el inicio de la pubertad (entre los 10 y los 16 afios



de edad, un periodo lleno de cambios fisicos y bioldgicos) y concluye en la menopausia,
que se presenta alrededor de los 50 afios, cuando los ovarios dejan de liberar évulos y la
produccién de las hormonas sexuales estrogeno y progesterona disminuye. Por lo que
existe un rango no menor de edades de las posibles usuarias femeninas, en donde, para
las usuarias primerizas es un gran desafio el enfrentarse a toda la gama de posibles
productos de cuidado femenino y, por ende, a la correcta forma de utilizacion, lo cual

puede ser sumamente abrumador.

Los articulos absorbentes desechables para el cuidado personal femenino se usan
ampliamente para la retencion y recoleccion de fluidos corporales internos femeninos,
tales como, fluido menstrual, sangre y orina. Los articulos absorbentes desechables
femeninos, como es bien sabido, se disponen sobre la superficie interior de una prenda
interior femenina y quedan en contacto directo con la piel de la usuaria. Todo articulo
absorbente desechable femenino esta comprendido por: una lamina superior permeable a
los fluidos, la que al momento de su uso se encuentra en contacto con la piel de la usuaria;
una lamina posterior impermeable a los fluidos, la que al momento de su uso se encuentra
en contacto con la prenda interior de la usuaria; y un nucleo absorbente que puede estar
compuesto por al menos una capa y se ubica entre la lamina superior permeable y la
lamina posterior impermeable. Dentro de los articulos absorbentes femeninos se
encuentran toallas sanitarias femeninas, protectores diarios y toallas de incontinencia

femenina.

La correcta colocacion, sujecion y uso del articulo absorbente femenino en una
posicién centrada es crucial para que cumpla su funcién, ya que, si se dispone en una

posicién inapropiada puede resultar en la filtracion de fluidos corporales, lo que puede



manchar la ropa interior femenina o la ropa de la usuaria. Es importante, ademas, al
momento de la ubicacion del articulo absorbente en la prenda interior femenina,
considerar que una adecuada colocacion y sujecion a la prenda interior es también
importante, ya que esto conlleva a la comodidad del uso del dicho articulo por parte de la
usuaria. Ademas, la colocacion en posiciones incorrectas puede generar los siguientes
inconvenientes: i) que no se cubran todas las partes corporales de la usuaria; ii) ocasionar
que el articulo absorbente se mueva durante la caminata de la usuaria debido a una
incorrecta sujecion por una inadecuada disposicién de las alas en la ropa interior; iii)
traslape de las alas cuando son dispuestas sobre la ropa interior, generando incomodidad
en la usuaria; y iv) que alguna fuga del fluido sea visible o notoria por terceras personas,

a través de la ropa de la usuaria.

A pesar de que parece trivial u obvio la forma en que se dispone una toalla
sanitaria sobre la prenda interior de la usuaria, resulta que en la préactica, esto no es tan
asi, pues en muchas ocasiones, las condiciones en las cuales se debe realizar la disposicion
y/o cambio de la toalla sanitaria por parte de la usuaria, no son las mas comodas, lo que
puede ocasionar una incorrecta disposicion y/o sujecion de la toalla sanitaria sobre la
superficie interna de la prenda interior femenina. Por esta razdn, existen diversos
tutoriales disponibles a través de distintos medios, que indican el paso a paso de como
colocar correctamente una toalla sanitaria, los cuales mencionan desde como se abre la
envoltura, como se despliega la toalla sanitaria, hasta como se posiciona en el sitio
correcto, donde, en general, se utiliza la ropa interior como guia de posicionamiento por
ejemplo: ubicarla en el centro de la ropa interior, usar la linea de las costuras de la ropa
interior como guia, extender y doblar las alas, subir la ropa interior y verificar que la toalla

sanitaria cubre todo el pubis. Esta amplia variedad de tutoriales, se da principalmente



porque no todas las toallas sanitarias tienen una guia o patron para el posicionamiento
correcto, que sea facilmente visible, y a su vez sea intuitivo para la usuaria. Ademas, se
debe considerar, principalmente, que la disposicion correcta de los sistemas de sujecion
(alas) de las toallas sanitarias es algo que la usuaria no ve directamente al momento de su
uso, ya que dicho sistema de sujecion (alas) queda ubicado en la cara exterior de la parte

inferior de la ropa interior de la usuaria.

Ademas, los articulos absorbentes femeninos, tales como toallas sanitarias,
presentan otro desafio importante cuando son de forma asimétrica a través de su eje
transversal, donde hay un extremo mas ancho y un extremo mas delgado, lo cual puede
ser confuso para una usuaria femenina primeriza (en especial las que tienen su
menstruacion a corta edad), entender cual de los extremos su ubica en la parte delantera
y cual es el extremo que se ubica en la parte posterior, ya que, algunas usuarias tienden a
colocar el articulo absorbente en sentido contrario al que realmente corresponde, lo cual
puede afectar el correcto funcionamiento para el cual fue disefiado el articulo absorbente
femenino y, ademas, puede provocar que la toalla sanitaria no quede correctamente fijada
a la prenda interior femenina, siendo posible que se despegue y se mueva de su correcta
posicién, lo que implica la inadecuada absorcién de los fluidos y/o la incomodidad en el

uso de la toalla sanitaria.

Actualmente existen diversos tipos de presentaciones de estos productos, para el
caso de las toallas sanitarias femeninas estos pueden ser: con disefios que indican alguna
funcionalidad, con o sin alas (con adhesivo o velcro), cobertura seca/malla, cobertura
suave, con cojines de forma semianatdmica y anatdmica, materiales absorbentes de

celulosa o gel, con esencias, de dia y noche, ultra delgadas y gruesas, entre muchos otros.



A pesar de que existen en el mercado productos de cuidado femenino con alas,
como toallas sanitarias con alas de sujecion, no todas tienen un sistema de fijacion de las
toallas sanitarias sobre la ropa interior femenina que facilite su ubicacion y que disminuya
la posibilidad de incomodidades producto de pliegues debido al traslape de las alas de
sujecion. El traslape de las alas, cuando son dispuestas sobre la superficie externa de la
prenda 0 ropa intima de la usuaria, puede generar un efecto de “enrollamiento” al
momento de retirar la toalla sanitaria desde la prenda después de su uso, este efecto de
“enrollamiento”, se da porque al momento de retirar la toalla sanitaria, la usuaria la toma
desde el extremo delantero y hace el movimiento de tirarla o jalarla hacia arriba, pero, al
estar traslapadas las alas éstas se adhieren una a otra y tienden a enrollarse porque la
fuerza de adhesion entre ellas es mayor a la fuerza de adhesion que existe entre la toalla
y la prenda. EIl desarrollo de las toallas sanitarias no ha centrado la atencion en la forma
complementaria que puedan tener las alas, salvo algunas excepciones, la atencion,
principalmente, ha estado centrada en los elementos de adhesion utilizados (adhesivo o
velcro) para mejorar la fijacion de las alas a la superficie de la ropa interior de la usuaria.
Asi entonces, se hace necesario poder disponer de articulos absorbentes, tal como toallas
sanitarias, que cuenten con sistemas de sujecion (alas) que aseguren una correcta
ubicacion sobre la superficie externa de la ropa interior de la usuaria, evitando el traslape
de las alas cuando se fijan sobre la superficie externa de la ropa interior, considerando,
ademas, que la usuaria no puede ver directamente la disposicién de las alas en el momento
que las fija. Asi también, en un enfoque de sustentabilidad medioambiental, el disponer
de alas de sujecion con forma complementaria entre ellas (concava y convexa) permite
fabricarlas bajo el concepto de “cero pérdidas”, evitando la pérdida de material que resulta

de cortar y ajustar las alas, ya que para el presente caso, se emplea una lamina continua



de material a la cual se le aplica el respectivo corte curvo, sin que sobre material por

ajustes de curvatura en las puntas.

En el estado de la técnica ya se han divulgado diversos articulos absorbentes
femeninos que incluyen algun tipo de sistema de sujecion, cuya finalidad es fijar la toalla
sanitaria femenina a la ropa interior de la usuaria y asi evitar que esta se mueva de su
correcta posicion. Asi se tiene que tanto la publicacion US D561895 como la solicitud
internacional de patente de invencion WO 91/16873, divulgan una toalla sanitaria
femenina que incluye alas tradicionales, idénticas y simétricas en relacion a sus ejes
longitudinal y transversal, cuya Unica finalidad es la sujecion sobre la prenda interior. Sin
embargo, dicha disposicién de las alas de la toalla sanitaria femenina, debido a la
dimensién y ubicacion de éstas, seguramente genera un traslape al momento de su fijacion
en la prenda interior femenina, lo cual aparte de la posibilidad de incomodidad en la

usuaria, deriva, ademas, en la pérdida de material al momento de su fabricacion.

En el caso de la publicacion US D902394, se divulga una toalla sanitaria femenina
cuyas alas de sujecién tienen una disposicion invertida entre ellas, siendo asimétricas
sobre los ejes longitudinal y transversal, pero, no necesariamente son complementarias
en su disposicidn sobre la prenda interior, lo cual, al momento de la fijacion de estas, con
la superficie adhesiva sobre la prenda interior, pueden quedar traslapadas, generando

incomodidad en la usuaria.

La patente de invencion US 5401268 describe una toalla sanitaria de higiene
femenina con alas de sujecion dispuestas asimétricamente a lo largo del borde
longitudinal de la toalla sanitaria, en donde dichas alas de sujecién estan formadas por

dos piezas triangulares que sobresalen sobre el eje medio de la lamina exterior, teniendo



un recorte redondeado en la parte superior. En este caso debido a que las superficies
adhesivas de las alas de sujecion de la toalla sanitaria estan ubicadas sélo en un extremo
del triangulo que forman cada ala, el material que no se adhiere a la prenda interior
femenina puede generar un posible traslape al momento de encontrarse ambas alas, asi
como también generar pérdida de material al momento de la fabricacion de las toallas

femeninas.

El documento JP 5410132 divulga un articulo absorbente femenino, donde desde
una parte del extremo de la base de la toalla sanitaria se ubica un ala de sujecion que esta
unida a la lamina superior permeable a los liquidos, ubicAndose un ala de sujecion a cada
lado del cuerpo de la toalla, donde los lados opuestos del extremo distal de las alas de
sujecion tienen forma de curva y los lados no opuestos del extremo distal se moldean en
una linea, donde el ala se dobla hacia arriba hasta la superficie de la lamina superior
permeable a los liquidos y las piezas opuestas del extremo distal se ajustan entre si
formandose una parte de revestimiento de forma rectangular en la superficie de la lamina
superior permeable de la toalla sanitaria femenina. En este caso, si bien los extremos
longitudinales de las alas de sujecion tienen una forma curva asimétrica que permite su
ajuste, la doble curvatura que presentan dichos bordes hace altamente probable su traslape
al momento de fijarla a la prenda interior, pues, como ya se menciond, la usuaria no tiene
vision sobre la superficie externa de la seccion de entrepiernas de la prenda interior.
Ademas, la superficie adhesiva de cada ala no esta ubicada en el borde de encuentro de
las alas, lo que podria generar desalineacion y traslape del material sobrante al momento

de fijar las alas de sujecion.



La solicitud de patente de invencién US 2020/0129347 describe un articulo
absorbente femenino que tiene un cuerpo principal que tiene una lamina superior
permeable a los liquidos, una lamina posterior impermeable a los liquidos y un ndcleo
absorbente intercalado entre la lamina superior y la lamina posterior, y tiene ademas dos
alas que se extienden asimeétricamente hacia fuera desde una porcién de entrepierna del
cuerpo principal con respecto al eje longitudinal, cada una de las cuales tiene un medio
para sujetarlas a la prenda interior cuando se doblan sobre el cuerpo principal hacia el eje
longitudinal, sin embargo, dada la forma asimétrica y no complementaria de las alas al
momento de ser fijadas a la prenda suele ocurrir un traslape de las alas en la superficie
sobre la cual no tiene vision la usuaria. Ademas, dada la forma no complementaria de las

alas, se genera pérdida de material al momento de su fabricacion.

Por lo tanto, es un objetivo del presente modelo de utilidad, proporcionar un
articulo absorbente desechable femenino con una disposicién y sujecion mejorada sobre
la prenda interior de una usuaria, cuyas alas de sujecion se complementen en su formay
no se traslapen al momento de su fijacion a la prenda interior, manteniendo firme el
articulo absorbente a la prenda interior, sin requerir mas de una linea de adhesivo en las

alas y que al momento de su fabricacion no origine pérdida de material.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

La descripcién detallada de la modalidad preferida del modelo, se llevara en
conjunto con las figuras que forman parte de esta presentacion. Es importante indicar
que las figuras s6lo actian como elementos de apoyo para una mejor comprension del

modelo de utilidad, sin que ellas representen los componentes a una escala real o



proporcional. EI modelo de utilidad tampoco puede verse limitado sélo a lo que aparece
en las figuras, pues ellas representan los elementos trascendentes del modelo de utilidad
y pueden no incluirse elementos que son de conocimiento general en el estado de la

técnica. Asi entonces, se tienen las siguientes figuras:

Figura 1: Muestra una vista superior del articulo absorbente desechable femenino

por el lado de la lamina superior permeable.

- Figura 2: Muestra una vista inferior del articulo absorbente desechable femenino

por el lado de la lamina posterior impermeable.

- Figura 3: Muestra una vista isométrica del articulo absorbente desechable

femenino.

- Figura 4: Muestra una vista inferior superior del articulo absorbente desechable

femenino con sus alas plegadas y sujetas por papel siliconado.

- Figura 5: Muestra una vista superior del articulo absorbente desechable femenino

y con un patron grabado opcional en la lamina superior permeable.

Todas las referencias numéricas que se realizan a lo largo de toda la descripcion
deben considerarse en todo el conjunto de las figuras, pues se da el caso que, en un mismo
parrafo, se hacen referencias numéricas a elementos que se pueden encontrar en dos o

mas figuras distintas.

DESCRIPCION DETALLADA DEL MODELO DE UTILIDAD

Para una mejor comprension del presente modelo de utilidad, es necesario

entregar las siguientes definiciones, las que s6lo deben ser interpretadas como elementos



que ayudan al entendimiento de las caracteristicas técnicas particulares en este campo

técnico.

Como se utiliza en el presente modelo de utilidad, el término "articulo absorbente
femenino™ se relaciona con articulos o dispositivos que absorben y retienen fluidos
corporales de usuarias femeninas, principalmente fluido menstrual. Estos articulos estan
en contacto con el cuerpo de la usuaria e incluyen una superficie superior perfectamente
visible y que, al momento de su utilizacién, tiene un contacto directo con la piel de la
usuaria. Dentro de los articulos absorbentes femeninos, se debe entender que ellos pueden
corresponder, principalmente, a toallas sanitarias femeninas, protectores diarios y toallas
de incontinencia femenina, los que son dispuestos en la regidn de la entrepierna de una
prenda interior. Pero no se debe limitar Unicamente a estas, ya que otros articulos
absorbentes podrian beneficiarse de las alas con bordes concavo y convexo

complementarios entre si, por ejemplo, pafiales para bebés y para adultos incontinentes.

Como se utiliza en el presente modelo de utilidad, el término “desechable” se
refiere a articulos absorbentes de un solo uso, que no pueden ser lavados, restaurados o
reutilizados una vez que entran en contacto con el cuerpo de la usuaria femenina o hasta

que reciben una primera descarga de fluido.

Como se utiliza en el presente modelo de utilidad, el término “patrén impreso” se
refiere a un conjunto de guias (que no se limitan solo a circulos, por ejemplo) que estan
impresos con algin elemento colorante, como por ejemplo tinta, y son visibles desde la
superficie superior del articulo absorbente femenino que va orientado hacia el cuerpo de

la usuaria. Dicho conjunto de guias, entrega una indicacion de la posicién y direccion
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correcta en que se debe colocar y alinear dicho articulo absorbente femenino. Ademas,
dicho patrén puede estar impreso en cualquiera de las superficies de las distintas capas
que conforman el articulo absorbente femenino, con la condicion, de que el patron
impreso sea visible en la superficie superior del articulo absorbente, es decir, en aquella
superficie que toma contacto directo con la piel de la usuaria, pero nunca debe ser impresa
sobre la superficie superior del articulo absorbente, es decir, sobre la superficie que toma

contacto directo con la region genital de la usuaria.

Como se utiliza en el presente modelo de utilidad, el término “toalla sanitaria”
comprende cualquiera de los tipos de toallas sanitarias ampliamente conocidos en el
mercado, por ejemplo: panti-protectores, regular, delgada, ultradelgada, de dia, nocturna,

maternal, entre otras.

Como se utiliza en el presente modelo de utilidad, el término “complementarios
entre si” debe entenderse como la forma en que los bordes de las alas se complementan
para tener un encaje ajustado cuando las alas se fijan sobre la superficie exterior de la
seccidn de entrepiernas de la prenda interior femenina.

Como se utiliza en el presente modelo de utilidad, el término “alas externas”, “alas
externas de sujecion” o “alas de sujecion”, debe entenderse como las extensiones que
nacen desde los bordes longitudinales en la zona intermedia del articulo absorbente
desechable femenino y se prolongan hacia el exterior del cuerpo o chasis del del articulo
absorbente. Dichas “alas externas” pueden ser piezas independientes acopladas al cuerpo
o chasis del articulo absorbente, o bien, pueden ser continuidades del material que forma

la lamina superior permeable y/o la lamina posterior impermeable.
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Como se utiliza en el presente modelo de utilidad, el término “capa absorbente”
se refiere a una 0 mas capas internas del articulo absorbente femenino, la cual, es la
encargada que recibir, distribuir y almacenar los fluidos corporales. El ncleo absorbente
puede estar comprendido solamente por un pad o almohadilla absorbente, o bien, puede
incluir otros componentes, como, por ejemplo, una capa de adquisicion y distribucion,
una segunda almohadilla absorbente y una capa de distribucion. Dentro de las
almohadillas absorbentes, se encuentran todas aquellas ampliamente conocidas en el
estado de la técnica, como, por ejemplo: airlaid, airlaid-sap paper, fluff-agl, entre otros.
En donde el airlaid puede corresponder a fibras de celulosa que se procesan en seco y se
transfieren a través de una corriente de aire a una base o sustrato sobre el cual se forma
una lamina de fibras que son unidas por medio de un adhesivo o por termofusion, dicha
lamina puede tener un peso base entre 40 y 120 g/m? y un espesor que varia entre 0,8 y
1,5 mm. Por su parte, el airlaid-sap paper tendra las mismas caracteristicas del airlaid,

pero, incluira particulas de un polimero super absorbente (sap).

Asi entonces, a traves del presente modelo de utilidad, se ha desarrollado un
articulo absorbente desechable femenino que incluye alas externas para la sujecién a la
prenda interior de la usuaria, donde las alas externas son de distinta forma, teniendo una
de ellas un borde longitudinal concavo y la otra un borde longitudinal convexo, los cuales
son complementarios entre si y en donde cada ala posee sélo una linea de adhesivo para
la fijacion a la prenda interior. Ademas, dada la forma concava/convexa complementaria
de los bordes longitudinales de las alas no genera pérdida de material al fabricar las alas

para el articulo absorbente desechable femenino.
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Todo lo anterior se logra al dar forma distinta a las alas externas, las que
corresponden al sistema de sujecion del articulo absorbente a la prenda interior femenina,
de modo que, al tener una de ellas un borde longitudinal concavo y la otra un borde
longitudinal convexo, al momento de ser ajustadas mediante el adhesivo de fijacion a la
superficie externa de la parte de entrepiernas de la ropa interior de la usuaria, dichas alas
se ubiquen de manera alineada y complementarias, sin que se generen solapamientos
entre ellas y pliegues innecesarios de la lamina posterior impermeable del articulo
absorbente, de manera que quede correctamente fijo a la prenda interior, evitando asi

incomodidades e incidentes inoportunos durante su uso.

Para una mejor compresion del presente modelo de utilidad, en las figuras 1 a 5,
se muestran distintas representaciones que, en su conjunto, ayudaran a comprender de
mejor manera el objeto y utilidad del articulo absorbente desechable femenino que se

describe, asi como su funcionalidad.

En la Figura 1, se muestra una vista superior del articulo absorbente desechable
femenino (1) de acuerdo al presente modelo de utilidad. El articulo absorbente desechable
femenino comprende una regién delantera (F), una regién trasera (B) y una regién
intermedia (M), teniendo un lado de contacto con el cuerpo de la usuaria 'y un lado opuesto
de contacto con la prenda interior de la usuaria. Tal como se aprecia en las figuras 1, 2
ylo 3, el articulo absorbente estd comprendido por una lamina superior permeable a los
fluidos (2) ubicada por el lado de contacto con el cuerpo de la usuaria, una lamina
posterior impermeable a los fluidos (3) ubicada por el lado de contacto con la prenda
interior de la usuaria, una capa absorbente (6) dispuesta entre la lamina superior (2) y la

lamina posterior (3). En la parte intermedia (M) de la toalla sanitaria femenina se puede
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apreciar la ubicacion de las alas externas de sujecion (40) para la sujecion a la prenda

interior de la usuaria.

Tal como se puede apreciar en todas las figuras, las alas externas de sujecion (40)
son de distinta forma, teniendo una de ellas un borde longitudinal céncavo (401) y la otra
un borde longitudinal convexo (402), los cuales son complementarios entre si. Dicha
forma céncavo/convexo y la complementariedad de los bordes de la alas de sujecién (40)
permite que al momento de su fijacion, por medio de una capa adhesiva (5), en la prenda
interior femenina, estas alas (40) queden ubicadas de manera lineal -en el sentido
transversal- y complementaria, sin que se generen solapamientos entre ellas y pliegues
innecesarios de la lamina posterior impermeable, de manera que queden correctamente
fijadas a la prenda interior, evitando asi incomodidades y accidentes inoportunos durante

Su uso.

Dichas alas de sujecion externas (40) disponen en sus extremos distales una linea
o franja de adhesivo de fijacion (5) dispuesta sobre la superficie de la lamina posterior
impermeable que cubre cada ala (40). Tal como se puede apreciar en la figura 4, las alas
de sujecidn externas (40) tienen bordes concavo/convexo que se complementan entre si,
evitando el traslape al momento de ser fijadas a la prenda interior. Ademas, cuando el
articulo absorbente desechable femenino (1) se retira de su envoltorio y ain no se fija a
la prenda interior, una capa de proteccidn (8) cubre y protege las lineas de adhesivo (5)
de las alas, manteniéndolas plegadas sobre la ldmina superior permeable (2) antes de ser
utilizado el articulo absorbente desechable femenino (1). Dicha capa de proteccion (8)

puede ser una pieza completa o puede tener una linea prepicada en la seccion central
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longitudinal, y puede corresponder a un papel siliconado u otro material que cumpla la

misma funcidn de proteccion de la linea adhesiva (5).

La capa absorbente (6) del articulo absorbente desechable femenino (1), esta
comprendida por una capa que comprende polimero super absorbente (SAP), la que puede
corresponder a un airlaid y/o airlaid-sap paper. En otra modalidad del articulo
absorbente desechable femenino (1), la capa absorbente (6) puede estar comprendida por

una almohadilla absorbente.

En una modalidad alternativa, el articulo absorbente desechable femenino (1) del
presente modelo de utilidad, por el lado de lamina superior permeable a los fluidos (2) se
puede visualizar un patrén de figuras (7), en donde dicho patron de figuras (7) puede
corresponder a figuras gofradas o impresas, las cuales pueden extenderse parcialmente o
pueden extenderse a todo lo largo del articulo absorbente desechable femenino (1). En
donde, el patrén de figuras (7) gofradas o impresas se encuentra grabado sobre la
superficie superior de la lamina superior permeable a los fluidos (2), o bien, se encuentra
grabado en la superficie interior de la lamina superior permeable a los fluidos (2).

Entendiéndose por “grabado” el estampado grafico (gofrado o impreso).

Debe entenderse que el articulo absorbente desechable femenino que se divulga
en el presente modelo de utilidad, puede ser cualquiera de entre: una toalla sanitaria

femenina, un protector diario y una toalla de incontinencia femenina.

El procedimiento para la fabricacion de articulos absorbentes desechables

femeninos con alas de sujecion, asi como los diferentes materiales que lo pueden
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componer, se encuentran ampliamente descritos en el estado de la técnica y, para la
fabricacion del articulo absorbente desechable femenino del presente modelo de utilidad,
puede aplicarse cualquiera de las técnicas que se describen en el documento WO

91/16873.

16



