PANAL PARA ADULTOS.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un pafal para adultos, el cual incluye
la generalidad de las caracteristicas conocidas en el estado de la técnica referente a un
pafial para adultos. Particularmente, el pafial para adultos de la presente solicitud presenta
un sistema particular de plegado de las orejas de ajustes que consiste en tres pliegues

sobre si misma, formando una “W” de capas que se unen mediante uniones temporales.

ANTECEDENTES DEL ARTE PREVIO

De acuerdo con datos del mercado de venta y produccion de pafiales y de ropa
para la incontinencia, se sefiala que en Estados Unidos las ventas de los productos de
incontinencia para adultos el afio 2022 crecieron en un 36%, mientras que las ventas de
los pafales para bebes y nifios cayeron en un 4%. En tanto, en Japén, el afio 2012 se
anuncio que por primera vez el publico objetivo en el mercado de los pafiales y ropa para
la incontinencia se habia invertido y se habian comenzado a vender a nivel nacional mas
pafiales para adultos que para bebés, todo esto considerando ademas que, de acuerdo con

los datos del censo del 2018, la media de edad de la region no para de crecer.

En el caso de Espafia, el afio 2011, a nivel nacional, se vendieron 32,2 millones
de paquetes de pafales para bebés, mientras que en el afio 2013 fueron 31,8 millones, un
2,8% menos que dos afios antes. La misma tendencia en la reduccién de venta de pafiales
para bebés afecta a Alemania, Francia e Inglaterra. Y, por el contrario, aumenta la venta

de pafiales para adultos.



De acuerdo a un reportaje en la Revista Lideres, publicada en Ecuador, el mercado
de los pafiales en Chile, también est4d cambiando, asi por ejemplo, el afio 2013 se
vendieron mas de 858 millones de pafales de nifios, cifra que es casi un 3% mas baja que
lo transado el afio 2012, cuando se bordearon los 884 millones de unidades. Ademas, de
acuerdo con los datos censales, en 1990 una mujer tenia en promedio 2,6 hijos,
disminuyendo esa cifra promedio hasta 1,54 en 2021. Por otro lado, la poblacion mayor
de 60 afios sigue creciendo, y junto con ella, la venta de productos de incontinencia para
adultos, asi se tiene que en 2013 se vendieron unos 93 millones de unidades, un 84% mas
de lo que se vendi6 el afio anterior, cuando se transaron cerca de 50,5 millones

(https://www.revistalideres.ec/lideres/mercado-panales-atraviesa-cambios-chile.html).

De acuerdo con Mordor Intelligence, el mercado de pafiales adultos se valoré en
mas de USD 9.500 millones el afio 2020 y recientes estudios demuestran que la tasa de
crecimiento anual compuesto (CAGR por sus iniciales en inglés) para los pafiales adultos
entre el afio 2021 y el afio 2026 sera de 8,92%. Es decir, el mercado de los pafiales para

adultos esta en franco crecimiento.

A razdn del aumento del uso de los pafales para adultos, y viendo la necesidad de
hacer mas sencillo el uso de estos, para las empresas que fabrican pafales el proximo
paso es la transicion de los productos actualmente existentes a unos mas confortables y
de facil postura, con lo cual se haria esta etapa de la vida mucho mas sencilla tanto para

los usuarios como para los cuidadores.


https://www.revistalideres.ec/lideres/mercado-panales-atraviesa-cambios-chile.html

Los avances tecnoldgicos han resultado en un aumento significativo en la
adopcion de pafales desechables para adultos por parte de la poblacion geriatrica. Este
tipo de pafales ofrece una forma innovadora de manejar eficazmente el problema de la
incontinencia, ya que estan fabricados con tecnologias que alivianan su uso, brindando

una mayor comodidad y proteccién a los consumidores.

Se piensa que factores como la falta de conciencia y los estigmas sociales
asociados con la incontinencia, particularmente en los paises subdesarrollados, han
impedido un crecimiento de mercado al mismo ritmo que los paises desarrollados. Sin
embargo, se espera que la gestion de los distintos gobiernos, en colaboracién con
organizaciones sociales y los fabricantes de pafales para adultos, emprendan iniciativas
destinadas a eliminar dichos estigmas sociales, lo que generaria el crecimiento para el

mercado de los paises subdesarrollados, especialmente en Latinoamérica.

Un pafial para adultos es un pafial hecho para que lo use una persona con un cuerpo
mas grande que el de un bebé o un nifio pequefio. El mercado de pafales para adultos se
ha segmentado por usuario final, canal de distribucion y geografia. Por usuario final, el
mercado se ha segmentado en hombres, mujeres y unisex. Por canal de distribucion, el
mercado se ha segmentado en supermercado/hipermercado, tiendas de conveniencia,
droguerias/farmacias, tiendas en linea y otros canales de distribucion. Por geografia, el
mercado se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacifico, América del

Sur y Medio Oriente y Africa.

Un pafal para adultos estd compuesto de una lamina superior permeable a los

liquidos, una lamina posterior impermeable y un ndcleo absorbente dispuesto entre la



l&mina superior y la I&mina posterior, el cual almacena los fluidos corporales. Dichos
elementos se pueden considerar como la base a partir de la cual se fueron desarrollando
y agregando diversos elementos con la finalidad de aumentar la capacidad de absorcion,
evitar fugas, mejorar el ajuste de las regiones que rodean a la zona de entrepierna y
asegurar la sujecion del pafial para adulto cuando se encuentra en uso por parte del

usuario.

Los fabricantes de pariales han desarrollado por bastante tiempo, productos
relativos a mejorar las condiciones y capacidades de los pafiales para adultos, pero
siempre preocupados que los diversos componentes empleados no afecten al usuario
cuando el producto se encuentra en uso. Es asi como el estado del arte ha incorporado
pafales para adultos basados en un chasis, barreras de contencion, elementos elésticos de
piernas, orejas de ajuste, lenglietas de sujecién y, opcionalmente, un elemento laminar de
material elastico. Dichos elementos se encuentran distribuidos en un chasis del pafal para
adulto, en donde ademés dentro de dicho chasis se identifican bordes laterales
longitudinales, borde extremo de cintura delantero, borde extremo de cintura trasero,

region de cintura delantera, region de cintura trasera y region de entrepierna.

Todo lo anteriormente mencionado, en conjunto con los elementos esenciales en
un pafial para adulto, deben ademéas ser compatibles con un factor econdmico,
permitiendo que los costos de produccion no se eleven, de forma tal que los usuarios
tengan a su alcance productos rigurosamente calificados y eficientes, sin encarecer sus

costos.



En los pafiales para adultos se ha visualizado la existencia de fugas laterales de
fluidos corporales desde el nlcleo absorbente, como asi también, inconvenientes con la
abertura, despliegue y embalaje de las orejas de ajuste, pues, estas Ultimas son de tamarfio

extenso debido al tipo de usuario que usara el pafial.

En el estado de la técnica se han descrito pafiales para adulto con orejas de ajuste,
que han sido agregadas al chasis del pafial, para mejorar y/o configurar la manipulacion
del pafal durante su uso por parte del usuario o personal de asistencia, o mas

ergonométrico posible.

La patente ES2348018 (Hartmann), describe un pafial para adulto, que comprende
orejas de ajuste agregadas a la regién de cintura trasera y a la region de cintura delantera,
las cuales en estado desplegado se extienden en direccion transversal, mas alla de los
bordes longitudinales del chasis, y unen entre si la region delantera y la region trasera en
estado de uso del pafal, por medio de lenguetas de sujecion. En su realizacion preferida,
dichas orejas estan plegadas sobre si mismas alrededor de tres o cuatro lineas de plegado
y antes de su uso estan dobladas hacia el chasis, sobre la lamina superior, quedando el
extremo de agarre vuelto hacia afuera. Por otra parte, el pafial divulgado en ES2348018,
presenta una lamina superior permeable al fluido que se extiende a todo el ancho del
chasis y no incluye barreras laterales antifugas, todo lo cual implica una alta utilizacion
de material permeable al fluido y alta probabilidad de fugas laterales. Por ultimo, las
orejas se pliegan sobre si mismas y se mantienen unidas por puntos de ensamblaje que no
las fija al resto del pafal, ello causa que, al momento del embalaje, las orejas se puedan

doblar o desordenar al momento en que el pafial se dobla para embalarlo.



La patente EP1110529 (Proteco), divulga un pafal para adulto, con orejas de
ajuste agregadas a la region trasera, plegados en forma de “Z” y fijados de forma
separable, sin embargo, dichas orejas se forman por una tira Gnica sobrepuesta a la ldmina

exterior impermeable y que recorre todo el ancho del chasis en la zona de cintura trasera.

El modelo de utilidad BR 202012023727-5 Y1, concedido en Brasil el afio 2019,
divulga un pafal para adulto cuyo chasis comprende bordes laterales longitudinales,
bordes extremos de cintura delantera y de cintura trasera, el cual comprende una ldmina
superior permeable a los liquidos, una l&mina posterior impermeable a los liquidos, y un
nacleo absorbente ubicado entre la ldmina superior y la ldAmina posterior. El pafial descrito
incluye orejas de ajustes que incorporan dos lengiietas de sujecién y presentan un doblez
Unico hacia la zona interna del chasis en forma de L, cubriendo las superficies de una
parte de la lamina superior y de una parte de la barrera de contencién, manteniéndose las
orejas de ajustes unidas a dichas superficies por medio de una unién por termosellado.
Sin embargo, al encontrarse las orejas plegadas y unidas sobre parte de la ldmina superior,
al momento de desplegarse para su uso, la unién por termosellado puede ser lo

suficientemente fuerte para rasgar parte de la lamina superior.

Una caracteristica que identifica al pafal del presente modelo de utilidad se
encuentra asociada con el embalaje del pafial para adulto, en particular, en relacién a la
presencia de las orejas de ajuste, dado que el tamafio de estas es significativamente grande
en relacion al chasis del pafial. Estas orejas tienden a desordenarse o a desplegarse al
momento del doblado del pafial, lo cual genera un serio problema al momento de embalaje
y de presentacion del pafial al usuario, asi, por tanto, se hace necesario un tipo especial

de sistema de doblez en el pafial de adulto con el fin que se corrijan 0 mejoren los



problemas antes mencionados y, a la vez, que sean de facil despliegue desde el chasis del
pafial cuando el usuario proceda a su uso. A su vez, se necesita que las orejas de ajuste
que se mantendrdn estables para el momento de su empaque, sean facilmente
desplegables al momento de su utilizacion, de manera que la configuracion y unién que
tienen para evitar los problemas de embalaje, sean facilmente removibles y no generen
dafios sobre la lamina superior permeable que se encuentra en contacto con la piel del
usuario. Ademas, el pafal para adultos, puede disponer de tiras de refuerzo en la zona de
las orejas, entre las orejas de ajuste y las laminas superior y/o posterior, para evitar el
problema que pueda presentarse con el desmontaje, desgarramiento y/o rompimiento que
ocurre en la zona limite de la regidn de cintura y la region de entrepierna cuando el pafal
se encuentra en uso, aunque se puede dar la modalidad de que el pafial para adultos no
incluya dichas tiras de refuerzo. Finalmente, el pafial para adultos debe mejorar la

contencion de fugas laterales de fluidos provenientes de la zona central del pafal.

En la actualidad, no existe algin tipo de pafial para adulto disponible en el
mercado que pueda incluir las caracteristicas del pafal que se definen en el presente
modelo de utilidad. Se podran encontrar pafiales para adulto que incluyan orejas de
ajuste, ubicadas en la zona de cintura trasera, que ademas incorporen lengletas de
sujecion, pero no se encontrara un pafial para adulto que disponga de una oreja de ajuste
plegada como se describe en la presente solicitud. Mas improbable aun, sera encontrar un
pafial para adulto donde junto a todas las caracteristicas anteriores, la lamina superior

permeable a los fluidos s6lo se encuentre dispuesta a lo largo de la zona central del chasis.

Considerando que ninguno de los documentos del estado del arte, describen la

presencia de un pafal para adultos que disponga de las orejas de ajuste plegadas en forma



de “W”, donde sus capas se unan por uniones temporales y que a su vez se unan a una
capa de contencion sin interferir sobre la ldmina superior permeable y con una tira de un
material de refuerzo en dicha zona, se hace necesario disponer de un pafial para adultos
que supere todas las falencias antes sefialadas y que, a su vez, no signifique un aumento

en sus costos que lo aleje del usuario comun.

Es asi como el pafal para adulto que se reivindica en la presente solicitud,
soluciona dichos problemas a través de orejas de ajuste que incluyen un sistema de doblez
o plegado que forma una “W” de tres capas unidas mediante uniones temporales
(termosellado, ultrasonido, etc.) de manera que las orejas de ajuste y las lenguetas de
sujecion no lleguen a fijarse o adherirse a la lamina superior permeable del pafial,
evitando asi desgarros o desprendimientos de esta, lo cual también se traduce en lograr
un optimo embalaje y facilidad para separar la oreja en el momento del uso del pafal de
adulto. Otra caracteristica que identifica al pafal del presente modelo de utilidad se
encuentra asociada a la incorporacion de una tira de material de refuerzo que se encuentra
ubicada entre la capa de contencion extendida y la oreja de ajuste o entre la oreja de ajuste
y la l&mina posterior, mediante un sistema de union o adhesion adecuado. Y otra ventaja
adicional, se logra por la presencia de la capa de contencion extendida, a partir de la cual
nacen barreras laterales que evitan la fuga lateral de los fluidos y, a su vez, permiten un

menor uso del material que forma la capa superior permeable a los fluidos.

RESUMEN DEL MODELO DE UTILIDAD

Es un objetivo del presente modelo de utilidad proporcionar un parial para adulto
con la finalidad de solucionar los problemas que presentan las orejas de ajuste al momento

del embalaje del pafial. El pafial para adulto tiene una direccion longitudinal y una



direccion transversal; una region cintura delantera, una region de cintura trasera y una
region entrepiernas; cuyo chasis es de forma general rectangular con una seccion extraida
longitudinal en la zona de entrepiernas; con bordes laterales longitudinales, borde
extremo de cintura delantera y borde extremo de cintura trasera, el cual comprende una
lamina superior permeable a los liquidos, una I&dmina posterior impermeable a los
liquidos, y un ndcleo absorbente ubicado entre la lamina superior y la lamina posterior;
elementos elasticos de piernas dispuestos en la direccion longitudinal (de forma recta o
curvados) y orejas de ajustes ubicadas a ambos costados de las regiones de cintura
delantera y trasera, dichas orejas de ajuste de la seccidn de cintura trasera teniendo
lenglietas de sujecion que se ubican en cada borde distal, en donde, la ldmina superior
permeable a los liquidos se extiende sdlo sobre la zona central longitudinal del chasisy a
cada lado de ella se ubica una capa de contencién extendida dispuesta en sentido
longitudinal a lo largo del pafial; en donde las orejas de ajuste se doblan en tres pliegues
sobre si misma, formando una “W”, y a su vez, dichos pliegues que forman la “W” se
unen mediante uniones temporales a una parte de la capa de contencion extendida;
ademas el pafial puede comprender una tira de material de refuerzo que se encuentra como
una pieza independiente, dispuesta entre la capa de contencion extendida y cada seccion
lateral de cada oreja de ajuste o entre la lamina posterior y cada seccion lateral de cada

oreja de ajuste, o bien, pueden no incluirse las tiras de material de refuerzo.

El pafal para adultos que se divulga en el presente modelo de utilidad, presenta
una disposicion de sus partes que otorgan una forma Unica en la configuracion de sus
orejas de ajuste antes de que el pafial sea embalado, pero, dicha configuracién es lo
suficientemente sencilla para permitir que el usuario, o su cuidador, despliegue las orejas

al momento de su uso y pueda desplegarlas sin dificultad para ajustarlas en el torso del



usuario. Ademas, la disposicion de sus partes evita las fugas laterales de los fluidos
corporales y los desgarramientos del pafial en la zona de la ingle. Junto a todo lo anterior,
la adecuada configuracion de sus partes, permite que el pafial para adultos no tenga un

alto costo de produccion, haciéndolo facilmente accesible a todos los usuarios.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

La descripcion detallada del modelo de utilidad del pafial para adultos, se llevara

a cabo en conjunto con las figuras que forman parte de esta presentacion.

Es importante indicar que las figuras solo actian como elementos de apoyo para
una mejor comprensién del modelo de utilidad, sin que ellas representen algn producto,
elementos o componentes que lo conforman, a una escala real y/o proporcional. Asi
también, en las figuras se representan la vista de un corte de una seccion del pafal para
adulto relativa a la parte esencial del modelo de utilidad, en donde se ilustra una
disposicion de las laminas, secciones, bordes, regiones y elementos que conforman el
pafial para adultos, sin que se incluya detalles del producto en su estado real, tales como:
adaptacion de la forma de alguna capa o ldmina, elementos de unién, adhesivos, sellos,

etc.

El modelo de utilidad tampoco puede verse limitado sélo a lo que aparece en las
figuras, pues ellas representan los elementos trascendentes del modelo de utilidad y
pueden no incluirse elementos que son de conocimiento general en el estado de la técnica.
Asi entonces, se tienen las siguientes figuras:

- La figura 1 representa un pafal para adulto, de acuerdo con el presente modelo de

utilidad, en su forma extendida.
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- Lafigura 2 representa un pafal para adulto en su forma extendida con las orejas de
ajuste plegadas en forma de W.

- Lafigura 3 representa una seccion de corte en la linea A-A del pafal de la figura 2,
situada en la region de cintura trasera del pafal para adulto, donde la tira de material
de refuerzo se ubica entre la capa de contencion extendida y la oreja de ajuste.

- La figura 4 representa una seccion de corte en la linea A’-A’ del pafial de la figura 2,
situada en la region de cintura trasera del pafial para adulto, donde la tira de material
de refuerzo se ubica entre la capa de contencion extendida y la oreja de ajuste.

- La figura 5 representa una seccién de corte en la linea A-A situada en la region de
cintura trasera del pafial para adulto del pafial de la figura 2 en una segunda
modalidad, donde la tira de material de refuerzo de ubica entre la oreja de ajuste y la
lamina posterior.

- La figura 6 representa una seccion de corte en la linea A’-A’ situada en la region de
cintura trasera del pafal para adulto del pafial de la figura 2 en una segunda
modalidad, donde la tira de material de refuerzo de ubica entre la oreja de ajuste y la
lamina posterior.

- La figura 7 representa una seccién de corte en la linea A-A situada en la region de
cintura trasera del pafial para adulto del pafial de la figura 2 en una tercera modalidad,
donde no se encuentra presente una tira de material de refuerzo.

- La figura 8 representa una seccion de corte en la linea A’-A’ situada en la region de
cintura trasera del pafial para adulto del pafial de la figura 2 en una tercera modalidad,

donde no se encuentra presente una tira de material de refuerzo.

Todas las referencias numeéricas que se realizan a lo largo de toda la descripcion,

deben considerarse en todo el conjunto de las figuras, pues, se da el caso que, en un mismo
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parrafo, se hacen referencias numéricas a elementos que se pueden encontrar en dos o

mas figuras distintas.

DESCRIPCION DETALLADA DEL MODELO DE UTILIDAD.

Para una mejor comprension del modelo de utilidad, a continuacion, se entregan
definiciones de términos empleados en la presente redaccion:

- Pafial para adultos o pafial de adulto: prenda que absorbe y mantiene los exudados
corporales, la cual se coloca préximo al cuerpo del usuario, adaptado para usuarios no
infantiles.

- Desechable: se utiliza para sefialar que el pafal es de uso unico, es decir, no es
reutilizable.

- Lamina superior: corresponde a ld&mina que esta en contacto con la piel del usuario,
siendo permeable a los liquidos.

- Lamina posterior: corresponde a la lamina que esta mas alejada del usuario y se
encuentra en contacto con la ropa, siendo impermeable a los liquidos.

- Nucleo absorbente: corresponde a la estructura absorbente que tiene por finalidad
adquirir, distribuir y almacenar los fluidos corporales.

- Direccion longitudinal: hace referencia a una linea o eje en el plano extendido del
pafal y que va desde un borde de cintura hasta el otro borde de cintura del pafal para
adulto.

- Direccion transversal: hace referencia a una linea o eje en el plano extendido del pafial
para adulto y se encuentra en forma perpendicular a la direccion longitudinal.

- Distal: se refiere a la posicion o ubicacién mas alejada con respecto al eje de direccion

longitudinal.
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- Proximal: se refiere a la posicion o ubicacién més cercana con respecto al eje de
direccion longitudinal.

- Capa de contencion extendida: se refiere a una capa de tela no tejida que se extiende a
lo largo de cada borde lateral del chasis y a partir de la misma tela no tejida se forman
barreras de contencién que evitan las fugas laterales del fluido en la zona de

entrepiernas.

Como ya se ha mencionado, existe de la necesidad de corregir el problema
sefialado respecto del embalaje de los pafiales adultos y la facilidad para su postura. Uno
de los principales problemas se presenta en el pafial de adulto debido a las grandes
dimensiones de las orejas de ajuste en relacion al resto del pafial. Es importante sefialar
que, al realizarse una comparacion estructural entre un pafal de adulto y un pafial de nifio,
existen caracteristicas estructurales absolutamente distintas, dadas por las dimensiones y
esfuerzos que deben soportar los pafiales de adulto. Por lo que no se debe considerar que
un pafal de adulto es correspondiente con un pafial de nifio y que sélo se ve aumentado
en su escala. Efectivamente, un pafial de adulto necesita condiciones estructurales
diferentes a las de un pafal de nifio, asi por ejemplo, se puede ver reflejado en los datos

de la siguiente tabla:

Caracteristicas del Proporciones Proporciones Proporciones
pafial Pafal adulto L | Pafial adulto M | Pafal de nifio
A: largo del panal AB 4,37 A:B 483 A:B 6,08
B: ancho de oreja AC 224 A:C 2,06 A:C 1,34
C: ancho del chasis C:B 195 CB 2,34 C:B 4,50
Tabla 1
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De acuerdo a los datos anteriores, es posible observar que la proporcion largo del
pafial/ancho de oreja de ajuste (A:B) es significativamente mayor en el pafial de nifio,
esto es producto de que proporcionalmente la cintura de un adulto es mucho mayor que
la de un nifio en relacion con el largo del pafial, con lo cual las orejas de ajuste deben ser
proporcionalmente més largas con el fin de poder dar cierre y ajuste correcto del pafial al
usuario. Al ser proporcionalmente las orejas de ajuste més anchas en pafial para adulto,
es légico que la relacién largo del pafial/ancho de oreja de ajuste (A:B) sea menor en el
pafial para adultos. La misma razén de la proporcionalidad menor en el pafial de nifio, se
observa en la relacién ancho del chasis/ ancho de oreja de ajuste (C:B). Entonces, al ser
proporcionalmente de mayor tamafo las orejas de ajuste en un pafal para adultos, es
I6gico que esas orejas de ajuste generen mayores problemas que las orejas de ajuste de

un pafial de nifio.

De acuerdo con el presente modelo de utilidad, en las figuras 1y 2 se representa
un pafal para adultos (1), en su forma extendida y orejas de ajuste (11, 12) desplegadas
(figura 1) y paial para adulto (1), en su forma extendida y orejas de ajuste (11, 12)
plegadas con un corte en linea A-A y en linea A’-A’ (figura 2), donde dicho pafial posee

un eje en la direccién longitudinal (L) y un eje en la direccién transversal (T).

El pafal para adultos (1) ilustrado en la figura 1, tiene una direccién longitudinal
(L) y una direccién transversal (T); una region de cintura delantera (2), una regién de
cintura trasera (3) y una regién entrepiernas (4). El chasis (50) o también conocido como
el armazén del pafial, es de forma general rectangular con una secciéon extraida
longitudinal (55) en la zona de entrepiernas (4), teniendo bordes laterales longitudinales

(5, 6), un borde extremo de cintura delantera (7) y un borde extremo de cintura trasera
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(8). Dicho pafal para adultos (1) comprende una lamina superior permeable a los liquidos
(10), una lamina posterior impermeable a los liquidos (30) (que no se aprecia en las
figuras 1 y 2), y un nacleo absorbente (20) ubicado entre la ldmina superior (10) y la
lamina posterior (30). También se encuentran elementos elasticos de piernas (14)
dispuestos en la direccion longitudinal (L), quienes son responsables de otorgar ajuste del
pafial a las piernas del usuario. El pafial para adultos (1) también comprende orejas de
ajustes (11, 12) ubicadas a ambos costados de las regiones de cintura delantera (2) y
trasera (3) respectivamente, las que al desplegarse se ajustan alrededor del torso del
usuario, dichas orejas de ajuste tienen una seccion lateral (11a, 12a) adyacente al borde
proximal de cada una de ellas por medio de la cual se une cada oreja de ajuste (11, 12) al
chasis (50), y dos lengiietas de sujecion (13) que se ubican en cada borde distal de las
orejas de ajuste (12) de la seccion de cintura trasera (3). EIl pafial para adultos (1) es
caracterizado porque la lamina superior permeable a los liquidos (10), a diferencia de los
pafiales para adultos conocidos en el estado del arte, se extiende sélo sobre la zona central
longitudinal del chasis y a cada lado de ella se ubica una capa de contencion extendida
(9) dispuesta en sentido longitudinal a lo largo del pafial (1). La lamina superior
permeable a los liquidos (10) que se extiende s6lo sobre la zona central longitudinal del
chasis, puede llegar a representar entre el 52% y 70% del ancho del chasis (50). Un
aspecto relevante del pafal para adulto (1) del presente modelo de utilidad, es que las
orejas de ajuste (11, 12), considerando toda su extension, se doblan en tres pliegues sobre
si misma, formando una “W”, donde, a su vez, dichos pliegues y capas que forman la
“W” se unen mediante uniones temporales a una parte de la capa de contencion extendida
(9), lo anterior permite que el extremo distal de la oreja y los sellos de unién temporal no
se sobrepongan a la respectiva zona del extremo proximal de la capa de contencion

extendida (9) o la barrera de contencién (91), de manera que se evita que al abrir o
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desplegar la oreja “W” se tome el extremo de la capa de contencion extendida (9) o la
barrera de contencion (91) y se remueva o desgarre. Junto a todo lo anterior, el pafial para
adultos (1) comprende una tira de material de refuerzo (45) que se encuentra como una
pieza independiente, dispuesta entre la capa de contencion extendida (9) y cada seccion
lateral (11a, 12a) de cada oreja de ajuste (11, 12). En la misma figura 1 se puede apreciar
que las orejas de ajuste (11, 12) se encuentran desplegadas o extendidas, y en ellas se
pueden distinguir las lineas de pliegue (11b, 12b) de cada oreja de ajuste, aunque si bien,
se distinguen dos lineas de pliegue en cada oreja de ajuste (11, 12) y previamente se ha
seflalado que cada oreja de ajuste se dobla en tres pliegues para formar la “W”, en este
caso, la tercera linea de pliegue coincide con el borde longitudinal del chasis (50). Por
otra parte, se debe mencionar que el ancho de cada seccidn lateral (11a, 12a) de cada oreja
de ajuste (11, 12), puede variar, en un modo preferido el ancho llega a coincidir con el
borde del chasis (50), 0 en un modo alternativo, se extiende mas alla del borde del chasis
(50) como se puede ver en las figuras 3 a 6. En una modalidad alternativa, se puede tener
que las orejas de ajuste (11, 12), considerando toda su extension, se doblan en tres
pliegues sobre si misma, formando una “W?”, donde, a su vez, dichos pliegues y capas
que forman la “W” se unen mediante uniones temporales a una parte de la capa de
contencion extendida (9), sin que lleguen a fijarse o adherirse a la ldmina superior

permeable (10).

Tal como se aprecia en la figura 2, el pafial para adultos (1), como ya se menciono,
incluye orejas de ajustes (11, 12) en forma de W que, en la vista en planta, se ven junto a
la seccion de la capa de contencion extendida (9) sobre la que se sobreponen. Dicha
conformacién o “conjunto” de orejas de ajuste plegadas en forma de W y unidas

temporalmente a la capa de contencion extendida (9), se encuentran plisadas hacia el
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interior del chasis (50), antes de ser embalado, sin tener puntos de unién o contacto con
la 1amina superior permeable (10), de esta manera se evitan posibles rompimientos o

desgarros de la lamina superior (10) y se facilita el embalaje del pafial.

La figura 3 representa la vista del corte A-A en el pafial de adulto (1) que se
muestra en la figura 2. Como bien se puede apreciar, el corte A-A se encuentra en la
region de cintura posterior (3), sin incluir parte del ntcleo absorbente (20). Aqui se puede
apreciar que la lamina superior (10) no cubre todo el ancho del chasis, que s6lo se
encuentra dispuesto en la region central. En ambos costados de la lamina superior (10) se
encuentra la capa de contencion expandida (9), cuyo borde distal coincide con el borde
distal del chasis (50) y, a su vez, coincide con el borde de la [dmina posterior (30). Como
ya se ha mencionado, las figuras sélo ensefian el pafial en una forma didactica, sin que se
representen necesariamente las condiciones reales, asi por ejemplo, en esta figura 3
(también en la figura 5), la lamina superior (10) debe entenderse que se encuentra en
contacto directo con la ldmina posterior (30) y que se encuentra unida a ella por medios
de unién que pueden incluir: adhesivo, termosellado, ultrasonido o cualquier otro medio
adecuado. La misma situacion se da con la capa de contencion expandida (9) que se puede
unir por cualquier medio adecuado al resto de las capas 0 componentes del pafal de
adulto. Dicha capa de contencion expandida (9) se encuentra sobrepuesta y adherida a la
lamina superior (10) en la zona adyacente al borde extremo de cintura trasera (8), luego,
en la zona adyacente a la region de entrepiernas, el borde proximal de capa de contencion
expandida (9) ya no se encuentra unido a la ldmina superior (10). En la figura 3 se aprecia
que las orejas de ajuste (12) se doblan en tres pliegues sobre si misma y forman una “W?”,
para tener tres capas dispuestas sobre la zona adyacente al borde longitudinal distal de

capa de contencion extendida (9), y la cuarta capa de la oreja de ajuste (12) en forma de

17



“W”, representada por la correspondiente seccion lateral (12a) de cada oreja de ajuste
(12), queda dispuesta entre la correspondiente tira de refuerzo (45) y la lamina posterior
impermeable a los liquidos (30). La misma situacion debe entenderse que ocurre con las

orejas de ajuste (11) en forma de “W” en la region de cintura delantera (2).

La figura 4 representa la vista del corte A’-A’ en el pafial de adulto (1) que se
muestra en la figura 2. Como bien se puede apreciar, el corte A’-A’ se encuentra en la
region de cintura posterior (3), incluyendo parte del nlcleo absorbente (20). Aqui
nuevamente se puede apreciar que la ldmina superior (10) no cubre todo el ancho del
chasis y que ambos costados se encuentra la capa de contencion expandida (9), cuyo
borde distal coincide con el borde distal del chasis (50) y, a su vez, coincide con el borde
de la lamina posterior (30). Como ya se ha mencionado, las figuras sélo ensefian el pafial
en una forma didactica, sin que se representen necesariamente las condiciones reales, asi
por ejemplo, en esta figura 4 (también en la figura 6), la ldmina superior (10) debe
entenderse que se encuentra en contacto directo con el nucleo absorbente (20), aunque
también debe entenderse que el pafial puede incluir una capa de adquisicion o distribucion
de liquidos (AQL o ADL) (no mostrada en las figura) entre la ldmina superior (10) y el
ndcleo absorbente (20), o bien, entre la posterior impermeable a los liquidos (30) y el
nucleo absorbente (20). La misma situacion se da con la capa de contencién expandida
(9) que se puede unir por cualquier medio adecuado al resto de las capas 0 componentes
del pafial de adulto. Dicha capa de contencion expandida (9) se encuentra sobrepuesta y
adherida a la lamina superior (10) en la zona adyacente al borde extremo de cintura trasera
(8), pero luego, en la zona adyacente a la region de entrepiernas, el borde proximal de
capa de contencion expandida (9) ya no se encuentra unido a la lamina superior (10), sino

gue se encuentra despegada y gracias a la inclusion de al menos un elastico (92) en el
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borde longitudinal de la capa de contencidn extendida (9) esta ultima se levanta y forma
las barreras de contencion (91) que evitan el flujo lateral de los fluidos. En la figura 4 se
aprecia que las orejas de ajuste (12) se doblan en tres pliegues sobre si misma y forman
una “W?”, para tener tres capas dispuestas sobre la zona adyacente al borde longitudinal
distal de capa de contencion extendida (9) que, en este caso, se ve representada por su
extension de barreras de contencion (91). Asi también se tiene que la cuarta capa de la
oreja de ajuste (12) en forma de “W”, representada por la correspondiente seccion lateral
(12a) de cada oreja de ajuste (12), queda dispuesta entre la correspondiente tira de
refuerzo (45) y la lamina posterior impermeable a los liquidos (30). La misma situacién
debe entenderse que ocurre con las orejas de ajuste (11) en forma de “W” en la region de

cintura delantera (2).

Debe entenderse que las orejas de ajuste (11, 12) dispuestas en ambas regiones de
cintura del pafial de adulto (1), se unen al chasis (50) por medio de una unién que puede
ser cualquiera entre adhesivo, ultrasonido o sello termo mecéanico (termosellado), en
donde dicha unién se forma en las secciones laterales (11a, 12a), adyacentes al borde
proximal de cada una de las orejas de ajuste (11, 12). Las orejas de ajuste (11, 12) pueden
ser de idénticas dimensiones, aunque, en un modo preferido, las orejas de ajuste (12)
ubicadas en la region de cintura trasera (3) son mas largas que las orejas de ajuste (11)
ubicadas en la region de cintura delantera (2). Aunque también se puede dar el caso de
que las orejas de ajuste (12) ubicadas en la region de cintura trasera (3) son mas largas y

anchas que las orejas de ajuste (11) ubicadas en la region de cintura delantera (2).

En las figuras 1y 2, se puede apreciar la linea de union (93), la que representa la

linea de unién que une la ldmina superior (10) y la capa de contencidn extendida (9),
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dicha unién puede realizarse por cualquier medio disponible, como puede ser: adhesivo,

termosellado, ultrasonido o cualquier otro medio adecuado.

Todas las uniones temporales que se mencionan para la union entre los pliegues y
capas que dan forma a la “W” de las orejas de ajuste y la zona adyacente al borde
longitudinal distal de capa de contencion extendida (9), corresponden a uniones por

termosellado o ultrasonido.

En las figuras 3 a 6, se puede apreciar la lamina posterior impermeable a los
liquidos (30), la cual puede corresponder s6lo a una capa polimérica impermeable (15),
pero, preferiblemente, dicha capa polimérica impermeable (15) puede estar recubierta por
una tela no tejida (16) que otorga una textura suave o sedosa a dicha ldmina posterior

(30).

En forma opcional, el pafial de adulto del presente modelo de utilidad, puede
incluir un indicador de humedad que entrega algun tipo de sefial para indicar que el pafal
ya se encuentra con descargas de fluidos corporales. Preferentemente, en la lamina
posterior impermeable a los liquidos (30) se dispone un indicador de humedad que es

visible desde el exterior del pafial.

En otro componente relevante del pafial de adulto del presente modelo de utilidad,
se tiene una tira de material de refuerzo (45) que se extiende en el sentido longitudinal
del pafial, teniendo la misma longitud que la correspondiente oreja de ajuste a la cual se
encuentra unida. Dicha tira de material de refuerzo (45) se ubica tanto en la region de

cintura delantera (2) como en la region de cintura trasera (3), paralela al eje longitudinal,
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en forma continua y adyacente a los bordes laterales longitudinales. En este tipo de pafial
para adultos, la incorporacion de dicha tira de material de refuerzo, logra mejorar la
resistencia al desgarro en la zona limite comprendida entre la region de cintura y la region
de entrepierna, de esta manera se evita correr el riesgo de posibles desmontajes,
desgarramientos, y/o rompimientos en la union de las orejas de ajuste al chasis. La tira
de material de refuerzo (45) se encuentra unida a la superficie de la capa de contencion
extendida (9) mediante una union que puede ser cualquiera entre adhesivo, ultrasonido o
termosellado, y a su vez, se encuentra unida a la oreja de ajuste (11, 12), mediante una
unién que puede ser cualquiera entre adhesivo, ultrasonido o termosellado, que puede ser
el mismo o diferente al que se emplea para unirla a la capa de contencidn extendida (9).
Las tiras de material de refuerzo (45) son de un material conformado de telas tejidas, telas
no tejidas, de materiales laminados, de material con deformaciones mecanica, de un
material impermeable, de un material elastico o de un conjunto de material eléstico y
material no eléstico. En las figuras 3 a 6, se ve que el borde distal de las tiras de material
de refuerzo (45) se encuentran alineadas con el borde del chasis (50) o del borde de la
lamina posterior impermeable (10), pero, también existe la posibilidad que dicho borde
distal de las tiras de material de refuerzo (45) se encuentre hacia el exterior o hacia el

interior del borde del chasis (50) o del borde de la lamina posterior impermeable (10).

Las orejas de ajuste (11, 12) ubicadas en las regiones de cintura delantera y trasera,
pueden ser de igual o distinto material, de igual o distinto tamafio, de igual o distinta
forma, o todas las combinaciones que se den de ella. Asi, dichas orejas de ajuste (11, 12)
pueden ser de un material no elastico, un material elastico o poseer una seccién de

material elastico y otra seccién de material no elastico.
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El pafial para adulto puede estar conformado de tal manera que las orejas de ajuste
(11, 12) y la tira de material de refuerzo (45) correspondan al mismo tipo de material, 0
bien, que ellas correspondan a materiales distintos, en ambos casos, los tipos de material

corresponderan a los definidos en los parrafos anteriores.

Asi entonces, en el presente modelo de utilidad se dispone de un pafal para adultos
(1) que comprende orejas de ajuste (11, 12) que se doblan en tres pliegues sobre si misma
y forman una “W?”, para tener tres capas dispuestas sobre la zona adyacente al borde
longitudinal distal de capa de contencidn extendida (9), y la cuarta capa de la oreja de
ajuste en forma de “W?”, representada por la seccion lateral (11a, 12a) de cada oreja de
ajuste, queda dispuesta entre la correspondiente tira de refuerzo (45) y la lamina posterior
impermeable a los liquidos (30). Estas capas de las orejas de ajuste se unen
temporalmente por medio de un sistema de unién temporal (termosellado o ultrasonido)
con un disefio determinado, de tal forma que le permita al usuario poder abrir o desplegar
facilmente las orejas de ajuste de manera de superar los inconvenientes de una
presentacion desordenada, orejas mal desplegadas v, a la vez, con el objetivo de optar por
una mayor facilidad de despliegue de las orejas de ajuste al momento de usarse, ademas
de poder optar por una mejor presentacion en el embalaje del pafial. Para ello, las orejas
de ajuste (11, 12) del pafial para adulto, ubicadas tanto en la region de cintura delantera y
trasera, se encuentra adheridas con una union temporal que permite unir las orejas de
ajuste (11, 12) con la capa de contencion extendida (9), generando un disefio especifico,
a partir por los puntos de unién, donde estos Gltimos se distribuyen de manera ordenada
sobre las orejas de ajuste, (11, 12) dejando, en las orejas de ajuste ubicadas en la region
de cintura trasera (3), libre de puntos de union las zonas donde se ubican las lengletas de

sujecion (13).

22



La union temporal de las orejas de ajuste (11, 12) a la capa de contencion
extendida (9), permite que las orejas estén dobladas de manera simple sobre el chasis
(50), de manera de evitar la separacion de las orejas de ajuste (11, 12) al momento del
doblado y posterior embalaje del pafial, pero como dicha union es temporal, resultara lo
suficientemente débil como para que, al momento de usar el pafal, las orejas de ajuste
(11, 12) puedan desplegarse facilmente sin que queden unidas a la capa de contencion

extendida (9), facilitando, de esta manera, la postura del pafial de adulto en el usuario.

En relacion a las lenguetas de sujecion (13), las cuales estan dispuestas en las
orejas de ajuste (12) en la region de cintura trasera (3), con el fin de tener una 6ptima
presentacion, una mejor visualizacion por parte del usuario cuando la lengleta aln se
encuentra plegada, es decir no abierta, y para mantener activa las propiedades de adhesion
de la lengtieta, la aplicacion de la union temporal a las orejas de ajuste, se lleva a cabo
sobre toda su area, pero, excluyendo la zona donde se ubican las lengietas de sujecion
(13), es decir, en la zona donde las lenglietas de sujecion se doblan sobre la oreja de ajuste,

queda libre de marcas originadas por la unién temporal que cubre al resto de la oreja.

También se incluye en el pafial para adulto, elementos elasticos de piernas (14)
que se ubican en direccién longitudinal (L) préximos a los bordes longitudinales (5, 6),
en una disposicién recta o en una disposicién curvada siguiendo la forma del contorno
del chasis (50), donde dichos elementos elasticos de piernas (14) pueden incluir uno o
mas filamentos, preferiblemente cuatro filamentos elasticos que se ordenan de forma
paralela entre ellos, los cuales tienen como mision fruncir las laminas a la altura de la

region de entrepierna para dar forma a los pufios de piernas, mayores indicaciones
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respecto a la conformacion y ubicacion de los elementos elasticos de piernas se
encuentran en la patente US 3.860.003 (Buell) y en la patente US 6.500.62 (Freiburger y

otros).

De una manera opcional, el presente modelo de utilidad, también presenta un
forma alternativa en la que se encuentran dispuesta las orejas de ajuste (11, 12) entre la
tira de material de refuerzo (45) y la ldmina posterior (30), tal como se puede apreciar en
las figuras 5 y 6, particularmente la cuarta capa, identificada como la correspondiente
seccion lateral (11a o 12a) de cada oreja de ajuste (11, 12), queda dispuesta entre la
correspondiente tira de refuerzo (45) y la lamina posterior impermeable a los liquidos
(30). Asi entonces, se tiene un pafial para adultos, que tiene una direccion longitudinal
(L) y una direccion transversal (T); una region de cintura delantera (2), una region de
cintura trasera (3) y una region entrepiernas (4); cuyo chasis (50) es de forma general
rectangular con una seccidn extraida longitudinal (55) en la zona de entrepiernas (4); con
bordes laterales longitudinales (5, 6), borde extremo de cintura delantera (7) y borde
extremo de cintura trasera (8), el cual comprende una lamina superior permeable a los
liquidos (10), una ldmina posterior impermeable a los liquidos (30), y un nucleo
absorbente (20) ubicado entre la lamina superior (10) y la lamina posterior (30);
elementos elasticos de piernas (14) dispuestos en la direccion longitudinal (L) y orejas de
ajustes (11, 12) ubicadas a ambos costados de las regiones de cintura delantera (2) y
trasera (3) respectivamente, dichas orejas de ajuste tienen una seccion lateral (11a, 12a)
adyacente al borde proximal de cada una de ellas por medio de la cual se une cada oreja
de ajuste (11, 12) al chasis (50), y dos lengletas de sujecion (13) que se ubican en cada
borde distal de las orejas de ajuste (12) de la seccidn de cintura trasera (3), en donde, la

lamina superior permeable a los liquidos (10) se extiende sélo sobre la zona central
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longitudinal del chasis (50) y a cada lado de ella se ubica una capa de contencién
extendida (9) dispuesta en sentido longitudinal a lo largo del pafial; en donde las orejas
de ajuste (11, 12) se doblan en tres pliegues sobre si misma, formando una “W”, donde,
a su vez, dichos pliegues que forman la “W” se unen mediante uniones temporales a una
parte de la capa de contencion extendida (9), sin que lleguen a fijarse o adherirse a la
ld&mina superior permeable (10); ademés el pafial comprende una tira de material de
refuerzo (45) que se encuentra como una pieza independiente, dispuesta entre cada
seccion lateral (11a, 12a) de cada oreja de ajuste (11, 12) y la lamina posterior

impermeable a los liquidos (30).

El pafal para adultos del presente modelo de utilidad, también podra eximirse de
la presencia de las tiras de refuerzo (45), tal como se puede apreciar en las figuras 7y 8,
en cuyo caso, el pafial para adultos tiene una direccién longitudinal (L) y una direccién
transversal (T); una region de cintura delantera (2), una region de cintura trasera (3) y una
region entrepiernas (4); cuyo chasis (50) es de forma general rectangular con una seccion
extraida longitudinal (55) en la zona de entrepiernas (4); con bordes laterales
longitudinales (5, 6), borde extremo de cintura delantera (7) y borde extremo de cintura
trasera (8), el cual comprende una lamina superior permeable a los liquidos (10), una
lamina posterior impermeable a los liquidos (30), y un nucleo absorbente (20) ubicado
entre la lamina superior (10) y la lamina posterior (30); elementos elasticos de piernas
(14) dispuestos en la direccion longitudinal (L) y orejas de ajustes (11, 12) ubicadas a
ambos costados de las regiones de cintura delantera (2) y trasera (3) respectivamente,
dichas orejas de ajuste tienen una seccion lateral (11a, 12a) adyacente al borde proximal
de cada una de ellas por medio de la cual se une cada oreja de ajuste (11, 12) al chasis

(50), y dos lenglietas de sujecion (13) que se ubican en cada borde distal de las orejas de
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ajuste (12) de la seccion de cintura trasera (3), en donde, la ldmina superior permeable a
los liquidos (10) se extiende sélo sobre la zona central longitudinal del chasis (50) y a
cada lado de ella se ubica una capa de contencion extendida (9) dispuesta en sentido
longitudinal a lo largo del pafal; en donde las orejas de ajuste (11, 12) se doblan en tres
pliegues sobre si misma, formando una “W”, donde, a su vez, dichos pliegues que forman
la “W” se unen mediante uniones temporales a una parte de la capa de contencion
extendida (9). Con la opcion de que dichos pliegues y capas que forman la “W” se unan
mediante uniones temporales a una parte de la capa de contencion extendida (9), sin que

Ileguen a fijarse o adherirse a la ldmina superior permeable (10).

En el estado de la técnica son ampliamente conocidos los procedimientos de
montaje de un pafial de adulto, asi se tienen las patentes US 4081301 (Buell), EP0364087
(Straub y otros), EP 0284652 (Van Vliet y otros) y US 5693165 (Schmitz y otros) donde
se describen diversas técnicas de manufactura de pafiales y la inclusion de materiales
elasticos, siendo todos ellos adaptables para la manufactura del articulo absorbente del

presente modelo de utilidad.

El alcance de proteccion del presente modelo de utilidad, donde se divulga un
pafal para adultos con la particularidad de disponer de orejas de ajuste que se doblan
sobre tres pliegues sobre si misma, formando una “W”, no debe limitarse s6lo a los
elementos y/o componentes mencionados en el texto mismo, sino que abarca todo aquel
pafial para adulto donde se incluyan las caracteristicas fisicas, operativas y funcionales

aqui descritas.
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