
REIVINDICACIONES

1. Poste modular (1) para cerramiento perimetral de cultivos con muestreo de 
suelos y parámetros ambientales agrícolas y pecuarios, suministro de 
fertilizantes y riego agrícola caracterizado porque: 

el poste modular (1) está conformado a partir de residuos 
poliméricos y reforzado con fibras naturales que comprende una 
configuración de prisma de sección rectangular hueco con un diámetro 
interno de 5 a 8 cm, donde el poste modular (1) es de proyección 
alargada que finaliza en una parte superior que incluye una tapa de 
soporte (6), donde el poste modular (1) comprende una altura entre 
1,5m a 2,0m con una relación de ancho a alto de entre 1:15 a 1:25 y 
particularmente de 1:20, donde el poste modular (1) hacia el extremo 
inferior comprende muescas (13) cada una de forma circular 
separadas entre sí y espaciadas a lo alto con variaciones de 10 cm 
entre cada muesca; 

además comprende una base (2) de zapata hueca que está 
conformada a partir de residuos poliméricos y reforzado con fibras 
naturales, de configuración piramidal cuadrada centrada con una 
sección transversal que finalizan en caras rectas y una altura de base 
en relación de altura del poste de 1:4, rellena de material granular (7), 
donde dicha base (2) comprende un orificio cuadrado central en la 
cúspide adaptado para introducir el poste (1) y adosarlo a las muescas 
(13) mediante tornillos (14) a la base (2) con seis (6) opciones de 
alturas efectivas que oscilan entre 1,5m a 2,0m, donde en dicha base 
(2) adicionalmente en una de dichas caras rectas incluye una tapa 
rectangular de llenado y vaciado de disposición lateral (4), donde dicha 
base piramidal (2) hueca aloja materias granulares residuales y donde 
en cada cara adyacente a cada lado opuesto, comprende orificios 
pasantes de entrada y salida respectivamente enfrentados; 

además comprende un módulo de sistema de riego y 
fertilización que incluye una tubería flexible (3) que sobrepasa dichos 
orificios pasantes al interior de la base piramidal (2) y mediante 
conexiones y acoples (5), se deriva en una conexión interna que se 
eleva por el poste modular (1) y se proyecta al interior hasta 
sobrepasar la tapa de soporte (6) de la parte superior de dicho poste 
(1), donde con base en la tubería flexible (3) se interconectan 
dispositivos aspersores o difusores (9) de agua o sustancias químicas; 

además comprende un módulo de muestreo de suelos que 
incluye barras (8) de anclaje y toma de muestras en forma de T 
alargada que terminan en punta metálica angulada para anclarse al 



suelo, que se proyectan desde la tapa de soporte (6) por el interior del 
poste (1) hasta sobrepasar la base piramidal (2), donde dichas barras 
comprende un menor diámetro respecto al diámetro interno del poste 
(1) con una relación 1:3 a 1:5 y particularmente de 1:4; y 

además comprende un módulo de análisis de parámetros 
ambientales, agrícolas y pecuarios que incluye un dispositivo de 
captura de información (10) acoplado (5) a la tapa soporte (6) y sondas 
(11) que se desplazan al interior del poste (1) y la base piramidal (2) 
hasta conectarse con electrodos (12) en contacto con el suelo.

2. Poste modular de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque los 
aspersores o difusores (9) de agua o sustancias químicas que se 
interconectan con la tubería flexible (3) están ubicados en la zona superior 
del poste (1) en la tapa soporte (6) y mediante acoples (5) se conectan 
aspersores tipo cañón (9a) micro-aspersor (9b) o aspersor de impacto (9c).

3. Poste modular de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque 
las barras (8) de anclaje y tomas de muestra del módulo de muestreo de 
suelos incluye barrenos de tipo pistón (8a), de pinza (8b), helicoidal (8c) o 
media caña (8d) de extracción de muestras de suelo.

4. Poste modular de acuerdo con la reivindicación 1, 2, ó 3, caracterizado 
porque los sensores del módulo de análisis de parámetros ambientales, 
agrícolas y pecuarios son sensores de humedad (12a) temperatura (12b), 
conductividad (12c), pH, salinidad e infiltración entre otros.

5. Poste modular de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 
caracterizado porque, el poste (1) y la base piramidal (2) está conformada 
a partir de poliméricos que comprenden residuos termoplásticos o 
elastoméricos.

6. Poste modular de acuerdo con la reivindicación 5 caracterizado porque las 
fibras naturales se seleccionan entre yute, sisal, algodón, coco, maguey, 
fique y residuos industriales o sus combinaciones y están distribuidas entre 
10 a 40% en peso con respecto al material total del poste.

7. Proceso para conformar del poste modular de la reivindicación 1 a 6 
caracterizado porque comprende las siguientes etapas: 

una primera etapa de proporcionar residuos poliméricos y fibras 
naturales de forma separada;

una segunda etapa de adecuar los residuos poliméricos 
mediante lavado de eliminación de impurezas, secado entre 60 a 70°C 
hasta llegar a peso constante y trituración o pulverización;  

una tercera etapa de adecuar las fibras naturales que incluye 
lavado de eliminación de impurezas, cortado de reducción de tamaño 
entre 40 a 100 mm, secado entre 60 a 70°C hasta llegar a peso 



constante, agregar un agente acoplante modificado a las fibras 
naturales de afinidad con los residuos poliméricos; 

una cuarta etapa de mezclar los residuos poliméricos y las fibras 
naturales modificadas en una relación variable a través de tolvas a los 
sistemas de moldeo por compresión al vacío o moldeo por extrusión 
que cuenta con una abertura para incorporar los materiales;  

una quinta etapa de moldear por exposición térmica de 100 a 
200°C y presión regulada de 2 a 4 MPa el flujo de residuos poliméricos 
y refuerzos de fibras, en moldes estructurales que tienen la forma de 
la base, el poste o cualquier otra herramienta de acople, para formar 
la matriz; y dejar curar y solidificar las partes del poste modular para 
finalmente enfriarlo a temperatura ambiente.

8. Proceso para fabricar el poste modular de acuerdo con la reivindicación 7 
caracterizado porque el agente acoplante es almidón.

9. Proceso para fabricar el poste modular de acuerdo con la reivindicación 8 
caracterizado porque las fibras naturales comprende fibras modificadas 
químicamente por hidrólisis básica, mediante una solución básica diluida.

10.Proceso para fabricar el poste modular de acuerdo con la reivindicación 9, 
caracterizado porque la modificación química por hidrólisis básica se lleva 
a cabo después del primer secado y luego pasan por una etapa de lavado 
subsecuente para eliminar residuos finales de sustancias químicas y una 
etapa adicional de secado entre 60-70°C hasta peso constante.

11.Proceso para fabricar el poste modular de acuerdo con la reivindicación 10 
caracterizado porque los residuos poliméricos comprenden residuos 
termoplásticos o elastoméricos y las fibras naturales se seleccionan entre 
yute, sisal, algodón, coco, maguey, fique y de residuos industriales o sus 
combinaciones y están distribuidas entre 10 a 40% en peso con respecto al 
peso total del material.
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