
REIVINDICACIONES

1. Un artefacto electromecánico para colectar micropartículas del aire desde una micra,
sin filtros, caracterizado por ser un ciclón de alta eficiencia,  y por tener unas medidas y 
parámetros de trabajo muy precisos que comprende : 

5  un cuerpo cilíndrico (1) con un diámetro de 470 mm y una altura de 705 mm, en su 

parte superior se acopla con una salida cilíndrica (2) con un diámetro de 235 mm y 

una altura de 235 mm, tiene una entrada tangencial rectangular (3) con una medidas de 

altura 235 mm y un ancho de 94 mm, este cuerpo cilíndrico (1) se encuentra acoplado 

en su parte inferior a un cuerpo cónico (2) con medidas diámetro superior de 470 mm 

y diámetro inferior de 176 mm ,este se encuentra en su parte inferior acoplado con 

elementos desmontables con el depósito (4) con medidas de diámetro 176 mm y 350 

mm de altura y cerrado en su parte inferior, en la entrada superior tangente (3) se 

acopla con la transición (6) y esta a su vez se acopla con un ventilador centrifugo 

(5) sus parámetros de trabajo son: caudal de 3 metros cúbicos por minuto y una 

velocidad de 22 metros por minuto, estos parámetros sirven para obtener las demás 

medidas del ciclón según fórmulas preestablecidas.
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