
Procesos para la fabricación de briquetas a 

partir de cáscara de coco y briquetas 

obtenidas 

 

RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

 

Proceso para la fabricación de briquetas a partir de cáscaras de coco que incluye los 

pasos de preparación de la cáscara de coco, preparación de un aglutinante, 

aglutinación, prensado y carbonización donde  

- La cáscara de coco obtenida como residuo es secada, triturada, tamizada y 

se efectúa una mezcla de acuerdo con os tamizajes.  

- Se prepara un aglutinante basado en yuca seleccionando y lavando la yuca, 

removiendo su cáscara exterior, rallando y triturándola, incorporando agua 

hasta obtener una masa viscosa, filtrando la mezcla utilizando un paño o 

malla fina para separar el líquido y secar posteriormente el almidón  

- Realizar una mezcla homogénea con las siguientes proporciones: 

o Entre 82 y 88% de la mezcla de coco secado y triturado  

o Entre 12 y 17% de agua  

o Entre 0,1 y 1,0 % de almidón de yuca  

- Prensado o compactación para obtener briquetas, ejerciendo presiones entre 

1,0 a 1,7 kPa.  

- Someter las partículas compactadas a carbonización a temperaturas entre 

190 y 210 °C en una atmosfera libre de oxígeno 

- Obtener las briquetas. 


