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JUAN CARLOS TORRES IBARRA, domiciliado en la ciudad de Bogotá, abogado, 
identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de 
GUILLERMO HERNAN ACEVEDO BELTRÁN de acuerdo con el poder especial 

que se encuentra dentro del expediente de referencia, por medio del presente 
escrito procedo a contestar el requerimiento formulado mediante el Oficio no. 

18914 de 23 de octubre de 2024, en los siguientes términos: 
 

1. MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 
 

En respuesta a lo solicitado en el Oficio, se han realizado las modificaciones y 

aclaraciones pertinentes en las reivindicaciones de la 1 a la, 6, las cuales 
ahora describen con mayor precisión las características estructurales del 

contenedor ovoide plegable retenedor de líquidos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Decisión 486 de 2000. Se han eliminado las referencias a 
ventajas funcionales o subjetivas, reemplazándolas por descripciones técnicas 

claras que definen la estructura del contenedor y su sistema de ensamblaje. 
 

A continuación, se presentan las reivindicaciones modificadas conforme a lo 
solicitado en el requerimiento: 
 

1. MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES 
 

En atención a lo solicitado en el Oficio, se han realizado las siguientes 
modificaciones en el capítulo reivindicatorio, eliminando las referencias a las 
figuras e incorporando los números de referencia para describir las 

características técnicas de la invención. Asimismo, en esta respuesta solicitamos 
que la presente solicitud sea considerada como una patente de modelo de 

utilidad, conforme a los artículos 81 y 82 de la Decisión 486 de 2000. 
 
1.1 REIVINDICACIONES MODIFICADAS 

 
1. Cuchara autoempacable con seguro, caracterizada por estar fabricada a 

partir de una lámina de material flexible y plegable, dividida en tres 
segmentos: anterior (contenedor), medio y posterior (asa). El segmento 
del contenedor se encuentra aislado entre los otros dos segmentos, 

protegida de contaminación por un sistema de pliegues transversales al 
eje longitudinal de la cuchara. 

 



 

 

2. Cuchara autoempacable con seguro según la reivindicación 1, 
caracterizada por presentar un sistema de grafados formado por dos pares 

de líneas curvadas y divergentes que se extienden desde el eje del 
contenedor hacia sus bordes, formando una cavidad más amplia y estable. 

 
3. Cuchara autoempacable con seguro según la reivindicación 1, 

caracterizada por un sistema de ganchos en forma de rebaba ubicados en 

los bordes opuestos del segmento posterior del asa, que aseguran la 
estructura plegada de la cuchara. 

 
4. Cuchara autoempacable con seguro según la reivindicación 1, 

caracterizada por el plegado del material, que permite al segmento del 

contenedor mantenerse en una configuración protegida antes del uso, sin 
necesidad de adhesivos adicionales. 

 
5. Cuchara autoempacable con seguro según la reivindicación 1, 

caracterizada por una configuración tridimensional que combina el plegado 

del asa y los pliegues del contenedor para formar una cavidad uniforme 
capaz de contener alimentos líquidos o pastosos. 

 
6. Cuchara autoempacable con seguro según la reivindicación 1, 

caracterizada por incorporar un sistema de cierre mediante pestañas y 
ganchos que garantizan la estabilidad estructural de la cuchara, incluso 
cuando no está siendo sostenida por los dedos del usuario. 

 
Se adjunta el capítulo reivindicatorio modificado en su totalidad (Anexo 1). 

 
2. ARGUMENTOS SOBRE EL CAMBIO A MODELO DE UTILIDAD 
 

Con base en el análisis del estado de la técnica y los documentos D1, D2 y D3 
citados en el oficio, consideramos que la invención cumple con los requisitos de 

novedad y aplicación industrial necesarios para una patente de modelo de 
utilidad. No obstante, se reconoce que los aspectos relativos a actividad inventiva 
podrían ser más apropiados para esta modalidad. 

 
Solicitamos respetuosamente a la Superintendencia de Industria y Comercio que 

confirme si es necesario realizar algún trámite adicional o presentar documentos 
específicos para formalizar esta solicitud como modelo de utilidad. 
 

3. CORRECCIONES EN LOS DIBUJOS 
 

De conformidad con el artículo 28 de la Decisión 486 de 2000, se han realizado 
ajustes en los dibujos para cumplir con los requisitos técnicos establecidos. Las 
modificaciones incluyen: (i) numeración consecutiva de las figuras y elementos, 

(ii) identificación clara de los componentes relevantes en las vistas principales, 
y (iii) detalles adicionales en las líneas de pliegue y grafado para facilitar su 

comprensión técnica. Los dibujos corregidos se anexan a la presente respuesta 
(Anexo 2). 
 

ANEXOS 
 

● Anexo 1. Capítulo reivindicatorio modificado. 



 

 

 
● Anexo 2. Dibujos técnicos corregidos. 

 
 

4. NOTIFICACIONES 
 
Podré ser notificado en la Calle 69 No. 4 – 48, Of. 401 de la ciudad de Bogotá, 

Tel. 4674525, correo electrónico jctorres@buriticaabogados.com, celular 314-
3619278 

 
Atentamente,  
 

 
JUAN CARLOS TORRES IBARRA 
C.C. No. 73.167.160 de Cartagena 
T.P. No. 99.849 del C.S. de la J  
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CUCHARA AUTOEMPACABLE CON SEGURO 

 

RESUMEN 

 

Cuchara autoempacable con seguro de un solo uso que se construye a partir de una 

lámina de material flexible y plegable como papel, plástico o similares, de preforma plana 

de tres segmento: anterior (contenedor), medio y posterior (asa) de la cuchara.  

que se encuentran plegados sobre sí mismos, conformando su propio empaque, pues el 

segmento del contenedor se encuentra adentro, aislado entre los segmentos del asa de 

la cuchara y protegido de contaminación; esto evita un empaque  plástico adicional para 

proteger el contenedor de la cuchara. El sistema de grafados de la cuchara permite abrir 

el seguro, desplegar los segmentos de la lámina, doblar el eje del asa y trabar los ganchos 

del seguro de armado, en el extremo posterior del asa, para mantener la estructura 

aunque los dedos no la sostengan. La cavidad de esta cuchara se forma por la flexión de 

los dos pares de líneas grafadas curvas divergentes desde el eje hasta los bordes del 

contenedor. 

 

 

CAMPO DE LA INVENCIÓN A 

 

La presente invención se relaciona con los utensilios para el consumo de alimentos u  

otras sustancias ingeridas bucalmente conocidas universalmente como “cucharas, 

cucharillas o espátulas”. Las cucharas de un solo uso, que se adicionan a envases o 

paquetes de alimentos, por lo general líquidos o viscosos, son construidas comúnmente 

mediante el preformado de plásticos o materiales resistentes similares. También, como 

en el caso de esta invención, pueden construirse en materiales flexibles como el papel 

mediante sistemas de plegamiento laminar; estas son para un solo uso y son 

biodegradables.  

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Existen varios desarrollos de cucharas plegables para adicionarse a empaques de 

productos comestibles que la requieren para su consumo. Los más relevantes son 

relacionados en el siguiente cuadro: 

 

No. Documento Título Solicitante Fecha Publicación 

D1 99001973  
Cuchara plegable para 

empacar 

Guillermo 

Acevedo 
30-06-999 

D2 
CN21146933

7 

Spoon-cover integrated paper-

plastic composite cup cover 

WUJIANG 

GOODPAK CO 
11-09-2020 

D3 PL129405 

Folding spoon, method and 

apparatus for manufacturing 

such folding spoon 

SCHUR PACK 

DENMARK A/S 20-09-2021 



D4 
US20160341

590 
Constructible utensils 

EcoTensil Inc. 
24.11.2016 

 

 

D1 muestra una cuchara para empacar productos alimenticios que se desarrolla sobre 

una lámina flexible mediante un conjunto de cortes, precortes y grafados que generan 

una forma plana susceptible de introducirse o adicionarse al empaque de un producto; 

en su fase de uso, se extrae por las líneas de precorte y se arma mediante plegado para 

generar la forma de una cuchara convencional. D1 y CUCHARA AUTOEMPACABLE 

CON SEGURO son desarrollos con finalidad semejante: una cuchara plegable para 

adicionarse a productos alimentarios que la requieran.  Frente a D1, la CUCHARA 

AUTOEMPACABLE CON SEGURO adiciona un segmento plegado al asa, que no se 

dobla en dos sino en tres, con el fin de generar el empaque del contenedor que lo separe 

del ambiente externo, cuando está guardada antes del uso, para prevenir la 

contaminación del mismo. D1 posee dos líneas grafadas que forman su cavidad; la 

CUCHARA AUTOEMPACABLE CON SEGURO tiene cuatro líneas de grafado, curvadas 

y divergentes en dos grupos simétricos hacia los bordes de la cuchara, las cuales forman 

una cavidad de mayor volumen interno. La CUCHARA AUTOEMPACABLE CON 

SEGURO incorpora en el segmento posterior del asa, en los bordes opuestos al eje de 

la cuchara, dos pequeños cortes en forma de rebaba que forman los ganchos del seguro 

de armado; este cierre ayuda a mantener la estructura de la cuchara aun cuando los 

dedos no la sostengan. La CUCHARA AUTOEMPACABLE CON SEGURO no va con las 

alas externas, separadas con línea de precorte, con las cuales se fija a la tapa de un 

envase y que se separan para uso de la cuchara.  

 

D2 da a conocer una cuchara de papel y una tapa plástica integradas en una tapa de 

copa compuesta. La tapa del vaso comprende una tapa de vaso de plástico y una placa 

de cubierta de papel, sujeta y fijada en el extremo superior de la cubierta de vaso de 

plástico. La placa de cubierta de papel comprende un plato de papel, una cuchara de 

papel fijada en el centro del plato de papel, separada por puntos de ruptura de desgarro 

(precorte). La cuchara dispone de un pliegue en forma de “Y” en su extremo, el cual forma 

una ranura de cuchara. El modelo de utilidad se refiere a una tapa de vaso de compuesto 

de papel y plástico, en particular a una tapa de vaso de compuesto de papel y plástico 

integrada con cuchara y tapa. La cuchara plegable de papel desmontable está dispuesta 

en el lado inferior de la tapa de la taza, la cuchara se proporciona para la comida rápida 

que necesita ser cucharada. D2 y CUCHARA AUTOEMPACABLE CON SEGURO son 

desarrollos con finalidad semejante: una cuchara plegable para adicionarse a productos 

alimentarios que la requieran. Técnicamente La CUCHARA AUTOEMPACABLE CON 

SEGURO no está integrada a una tapa de vaso, sino que se guarda plegada en sí misma; 

para ello, presenta dos pliegues transversales al eje, los cuales permiten doblarla en tres 

segmentos. El contenedor de D2 tiene forma de “Y” con dos rectas grafadas grafadas 

desde el extremo de su eje; en su lugar, la CUCHARA AUTOEMPACABLE CON 



SEGURO tiene cuatro líneas de grafado, curvadas y divergentes hacia los bordes, las 

cuales forman una cavidad más amplia. En el segmento posterior del asa, en los bordes 

opuestos al eje de CUCHARA AUTOEMPACABLE CON SEGURO, se encuentran dos 

pequeños cortes en forma de rebaba que forman los ganchos del seguro de armado; este 

cierre ayuda a mantener la estructura de la cuchara aun cuando los dedos no la 

sostienen. La CUCHARA AUTOEMPACABLE CON SEGURO no está delineada con 

líneas de precorte, pues no requiere separarse de un sistema de fijación a tapa. La 

CUCHARA AUTOEMPACABLE CON SEGURO incorpora una muesca en el extremo 

posterior del asa para asegurar el plegado de empaque. 

 

D3 muestra Cuchara plegable y un método y un aparato para fabricar dicha cuchara 

plegable. D3 y CUCHARA AUTOEMPACABLE CON SEGURO son desarrollos con 

finalidad semejante, al ser  cucharas plegables para adicionarse a productos alimentarios 

que la requieran. La CUCHARA AUTOEMPACABLE CON SEGURO es novedosa frente 

al arte anterior por cuanto no se dobla en dos sino en tres partes, al tener dos líneas de 

grafado transversales al aje (en lugar de solo una), con las cuales genera el empaque 

que protege el contenedor de cualquier contaminación externa. D3 no tiene líneas 

grafadas para formar la cavidad del contenedor; la CUCHARA AUTOEMPACABLE CON 

SEGURO tiene cuatro líneas de grafado, curvadas y divergentes en dos grupos 

simétricos hacia los bordes de la cuchara, las cuales forman una cavidad de mayor 

volumen interno. La CUCHARA AUTOEMPACABLE CON SEGURO incorpora en el 

segmento posterior del asa, en los bordes opuestos al eje de la cuchara, dos pequeños 

cortes en forma de rebaba que forman los ganchos del seguro de armado; este cierre 

ayuda a mantener la estructura de la cuchara aun cuando los dedos no la sostienen. Este 

es un sistema distinto al de D3, en el cual se dobla el extremo del mango para fijar la 

forma de la cuchara. 

 

D4 es un sistema y método para una pala construible que supera las desventajas de las 

palas preformadas convencionales que se envían en asociación con un producto que se 

puede sacar. Se puede proteger y proporcionar una pala construible fuera del volumen 

que contiene el producto, donde se puede ubicar y sellar fácilmente para que sea 

higiénica antes del primer uso. D4 no es una cuchara sino una pala en tanto no genera 

una cavidad para contenedor sino una superficie plana para recoger; esto se debe a que 

sirve para hacer pruebas donde solo se lleva un bocado a la boca. La cuchara repite esta 

operación varias veces y necesita una mayor capacidad del contenedor.  



 

LISTA FIGURAS  

Figura 1.  Plano desarmado de la Cuchara autoempacable con seguro 

1. Contenedor de la cuchara 

2. Dobles grafados del contenedor 

3. Eje del asa 

4. Pliegues del segmento medio 

5. Ganchos del seguro de armado 

6. Pestaña de auto cierre 

7. Segmento posterior del asa 

Figura 2. Cuchara autoempacada y asegurada  (Alzado) 

Figura 3. Cuchara autoempacada y asegurada  (Isométrico) 

Figura 4. Cuchara desenvolviéndose  (Alzado) 

Figura 5. Cuchara desenvolviéndose (Isométrico) 

Figura 6. Cuchara desenvuelta  aplanada(Alzado) 

Figura 7. Cuchara desenvuelta aplanada (Isométrico) 

Figura 8. Cuchara armada y asegurada estructurada (Alzado) 

Figura 9. Cuchara armada y asegurada estructurada (Isométrico) 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 

 

La Cuchara autoempacable con seguro es una preforma plana de tres segmentos que se 

encuentra plegada sobre sí misma, conformando de forma particular y única su propio 

cuerpo de protección del sector denominado “contenedor de la cuchara”(1) que estará en 

contacto con el alimento,  pues el segmento del contenedor (1 )  se encuentra adentro, 

aislado entre los dos segmentos del asa de la cuchara que lo configuran los pliegues (4) 

generando el segmento medio y el segmento posterior del asa que protegerán el 

contenedor de la cuchara(1). El sistema de grafados de la cuchara permite abrir el seguro 

(6), desplegar los segmentos de la cuchara (4) , doblar el eje del asa (3) y trabar los 

ganchos del seguro de armado (5) para mantener la estructura del asa (5). La cavidad de 

la cuchara se forma por la flexión sobre las líneas de doble grafado del contenedor (2). 

 

Las principales líneas internas de grafado son: el eje longitudinal del asa (3), que va 

desde el centro del contenedor (1) hasta el extremo del asa (7), y las dos líneas de 

grafado que lo atraviesan perpendicularmente, entre los puntos donde los ovoides del 

contorno se intersecan, y que marcan los pliegues de empaque de la cuchara (4). Estas 

líneas permiten distinguir tres segmentos: anterior (contenedor), medio y posterior (asa) 

de la cuchara.  

 

El segmento anterior de la cuchara es un contorno de cabeza ovoide de menor tamaño 

que los otros dos segmentos; corresponde al contenedor (1) de la cuchara. Desde su 

centro, donde comienza el eje, parten cuatro líneas de grafado, curvadas y divergentes 

en dos grupos simétricos hacia los bordes de la cuchara; corresponden a los dobles 

grafados del contenedor (2). El segmento posterior (7), opuesto al contenedor, es un poco 

más largo que los otros segmentos; al medio de este segmento y en los bordes opuestos 

al eje de la cuchara, se encuentran dos pequeños cortes en forma de rebaba que forman 

los ganchos del seguro de armado (5); este cierre ayuda a mantener la estructura de la 

cuchara aun cuando los dedos no la sostengan (5). En el extremo del segmento posterior, 

sobre el eje y equidistante a las dos intersecciones de los pliegues del segmento medio 

(4) con el eje, se encuentra un pequeño corte de lengüeta que cierra la cuchara doblada 

y autoempacada antes del uso (6).



 

REIVINDICACIONES 

 

1. Cuchara autoempacable con seguro caracterizada por la preforma del sistema de 

plegamiento en una lámina de forma oblonga de bordes curvilíneos, dividida en 

tres segmentos ovoides a lo largo de un eje longitudinal, cada uno de los cuales 

corresponde a un segmento de la cuchara: el primero o anterior es el contenedor 

de la cuchara (1), el segundo segmento está demarcado por los pliegues de 

empaque de la cuchara (4), y el tercero es el segmento posterior  y protector del 

asa (7)  

2. Cuchara autoempacable con seguro caracterizada por las dos líneas de grafado 

que atraviesan perpendicularmente el eje longitudinal del asa (3), entre los puntos 

donde los ovoides del contorno se intersecan, y marcan los pliegues del segmento 

medio del empaque de la cuchara (4) y el segmento posterior (7) los cuales son 

parte de el asa 

3. Cuchara autoempacable con seguro, según la reivindicación 2, caracterizada por 

el plegamiento donde el segmento del contenedor (1) se encuentra adentro, 

aislado entre el segmento medio del asa delimitado por las líneas de pliegue(4) y 

el segmento posterior de la cuchara (7). 

4. Cuchara autoempacable con seguro caracterizada por los dos pares simétricos de 

líneas de grafado (2), curvadas y divergentes que comienzan un par desde el 

centro del contenedor ovoide, donde termina el eje, y el otro, sobre el mismo eje, 

equidistante entre el final del eje y el pliegue de segmento medio, y que terminan 

en los bordes del contenedor de la cuchara (1). 

5. Cuchara autoempacable con seguro caracterizada por los ganchos del seguro de 

armado (5), dos cortes en forma de rebaba o en “J” en los bordes superiores del 

segmento posterior (7). 

6. Cuchara autoempacable con seguro caracterizada por una configuración 

tridimensional de la cuchara con asa y contenedor, donde el asa consiste en un 

plegado longitudinal del material cuya arista inferior corresponde al Eje del asa (3) 

y al fondo del contenedor (1) generando una cavidad uniforme con los pliegues 

(2), en la parte superior los ganchos del seguro de armado (5) unen en un plano 

vertical los contornos externos de los segmentos posteriores del asa; el segmento 

medio del asa se bifurca en “V” hacia el segmento contenedor donde forma una 

cavidad horizontal de contorno ovoide cuyo punto más profundo está marcado por 

el comienzo del par de líneas de grafado (2) anteriores al extremo del eje, el otro 

par de grafados eleva el ángulo  de la pala del contenedor.  

 


