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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un dispositivo para captar, almacenar y controlar energía en sendas viales que 

comprende:

- una unidad impulsora de movimiento (100), colocada sobre sendas de 

circulación;

- una unidad reguladora de rotación (200), acoplada a la salida de la 

unidad impulsora de movimiento (100) a través de transmisiones por 

poleas y correas;

- una unidad generadora de electricidad (300), conectada a la salida de 

la unidad reguladora de rotación (200) a través de un acoplamiento;

- una unidad acumuladora de energía (400), que está acoplada a la 

unidad reguladora de rotación (200); 

- una unidad de desactivación mecánica (500), que se conecta y 

desconecta axialmente a cada uno de los cilindros rotatorios de la 

unidad impulsora de movimiento (100), donde los cilindros rotatorios 

giran y se posicionan;

- una unidad de control y monitoreo (600), que está interrelacionando 

con las unidades a través de sensores, actuadores, reguladores de flujo 

y electroválvulas; y donde 

- la unidad impulsora de movimiento (100) comprende cilindros 

rotatorios (110) configurados para ser impactados y convertir la 

energía cinética del impacto en energía rotacional; donde cada cilindro 

rotatorio (110) incluye un contrapeso (135).

2. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque 

además la unidad acumuladora de energía (400) esta acoplada a la unidad 

generadora de electricidad (300).

3. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la 

unidad impulsora de movimiento (100) además incluye un bloque de apoyo 

(105) con los cilindros rotatorios (110); soportes de chumaceras (120) que están 
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montados al bloque de apoyo (105); unas chumaceras deslizantes (125) donde 

rotan los muñones excéntricos (130), que son prolongaciones de los cilindros 

rotatorios (110); con contrapesos (135) fijados a los cilindros rotatorios (110); 

unas poleas dentadas conductoras (140) montadas en cada uno de los extremos 

de los muñones excéntricos rotatorios (130); cada acoplamiento axial (145) 

montado en los extremos de los muñones excéntricos rotatorios (130) y una 

cubierta de bloque (150).

4. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 3 caracterizado porque cada 

cilindro rotatorio (110) comprende un cilindro hueco (111); donde el 

contrapeso (135) está fijado al cilindro hueco (111) y dos tapas laterales (112) 

en los extremos.

5. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque cada 

cilindro hueco (111) tiene recubrimientos de cilindros (115).

6. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la 

unidad acumuladora de energía (400), tiene una cápsula de vacío (405), dentro 

de la cual se disponen dos unidades de chumaceras rodantes (410) que 

sostienen al árbol acumulador ranurado (415); la polea dentada conducida 

(420) montada con ajuste de apriete en el extremo del árbol acumulador 

ranurado (415), esta polea dentada (420) recibe el movimiento rotatorio a través 

de la polea dentada conductora (252) mediante la correa (252-420).

7. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 6 caracterizado porque la 

unidad acumuladora de energía (400) además tiene un anillo dúplice (443) que 

comprende un cubo ranurado (443-2) que sostiene al anillo interior (443-1), 

dentro del cubo se colocan cojinetes de rodadura montados sobre el árbol 

acumulador ranurado (415); anillo exterior (443-3) es montado sobre 

elementos rodantes (443-4) los cuales están dispuestos en una ranura común 

entre el anillo interior (443-1) y el anillo exterior (443-3).

8. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 6 o 7 caracterizado porque 

además la unidad acumuladora de energía (400) tiene una espiga ranurada 
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cilíndrica (425) montada sobre el árbol acumulador ranurado (415) y que es 

movida axialmente por la horquilla (430) que acopla y transmite la rotación del 

árbol acumulador ranurado (415) al disco de arrastre y frenado (446); el disco 

de arrastre y frenado (446) está montado con un grado de libertad de 

movimiento axial en un extremo saliente del cubo en el orificio del anillo 

interior (443-1) del anillo dúplice (443).

9. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 8 caracterizado porque el 

disco de arrastre y frenado (446) es accionado por un cilindro hidráulico (432) 

que hace mover una horquilla (447) y esta desplaza el disco arrastre y frenado 

(446).

10. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque la 

unidad de desactivación mecánica (500) incluye una cremallera (545) 

accionada por un cilindro hidráulico (555) y un empujador (515) accionado por 

un cilindro hidráulico (560).


