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Por la cual se otorga parcialmente una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del 
artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de abril de 2021 con el N° 
NC2021/0004252, por JK-HOLDING GMBH, entró a fase nacional la solicitud de patente 
de invención titulada “DISPOSITIVO PARA EL MASAJE EN SECO POR CHORRO DE 
AGUA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/DE2019/100882 del 11 de 
octubre de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 926 el 10 de 
mayo de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 17939 de 03 de agosto de 2024, 
se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter 
técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos 
por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0004252 del 31 de diciembre 
de 2024, respondió oportunamente el requerimiento formulado, adicionalmente bajo el N° 
NC2024/0018383 del 31 de diciembre de 2024 presentó las reivindicaciones 1 a 24 que 
reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio 
presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 
de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión 
de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 23  del radicado N° NC2024/0018383 del 
31 de diciembre de 2024, cumplen los requisitos indicados anteriormente, toda vez que se 
refiere a un dispositivo para realizar un masaje en seco por chorro de agua a un usuario, 
que difiere de la información del estado de la técnica más cercano, US6210351, en que dicho 
dispositivo incluye un material de lámina que presenta una o múltiples cavidad/cavidades del 
lado inferior de la lámina, las cuales se extienden en dirección transversal, y se orientan 
hacia la persona que se encuentra recostada sobre el material de lámina, y que conforman 
en el material de lámina una o múltiples elevación formadas convexamente del lado superior 
de la lámina.

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, 
como consecuencia de ello, se evidencia el efecto técnico consistente en mejorar y optimizar 
la aplicación de uno o más pulsos de presión de agua desde las boquillas inyectoras, debido 
a la geométrica cóncava y convexa de los múltiples elementos que conforman la lámina, los 
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cuales por un lado permiten focalizar verticalmente el punto de aplicación del chorro del 
agua, y por otra parte, facilitar la generación y transferencia de un efecto del pulso de presión 
sobre las superficies protuberantes que entran en contacto con la piel del usuario, en 
consecuencia, también la distribución fija y no limitada de estas estructuras, articulada al 
mecanismo para el desplazamiento, permite ejecutar el masaje en seco sobre zonas que 
tradicionalmente no era posible alcanzar por medio de otras técnicas. 

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 23 cumplen los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta 
Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que por otra parte, la reivindicación 24 incluida en el radicado bajo el N° NC2024/0018383 
del 31 de diciembre de 2024, no cumple los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo 
con las siguientes consideraciones: 

Objeto de la invención 

El problema planteado consiste en la necesidad de suministrar un dispositivo para realizar 
masajes en seco, por chorro de agua, sobre el cuerpo de un usuario o paciente, el cual 
permita ejecutar dicho masaje a través de múltiples secuencias o pasos sin que tenga que 
mojarse el cuerpo y sin limitar la generación de dicho masaje solo a los lugares específicos 
que el paciente requiere. 

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud proporciona un dispositivo que 
comprende una tina llena de agua para masaje, que se extiende desde una cabecera en 
dirección longitudinal hacia extremo de la base y desde un lado izquierdo en dirección 
transversal hacia un lado derecho, la cual incluye un material de lámina que sirve 
simultáneamente como superficie de apoyo para una persona que se va a tratar, lo cual 
posibilita una transmisión de un pulso de presión, como cubierta que sella herméticamente 
al agua la tina en la parte superior. El dispositivo incluye un carro de boquillas desplazable 
en dirección longitudinal de la tina, que porta al menos dos boquillas, pudiendo 
alimentarse las boquillas para expulsar respectivamente un chorro de agua contra el lado 
inferior del material de lámina a través de una conexión de manguera flexible por medio 
de una bomba. Los carros con las boquillas pueden desplazarse tanto longitudinal como 
transversalmente.

Excepción de Patentabilidad 

Conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina: 

“No serán patentables:

(...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, 
así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

Debido a lo anterior, esta oficina determina que el objeto de la reivindicación 24 no es 
patentable, toda vez que el solicitante en la modificación presentada bajo el número de 
radicación y fecha citados establece un procedimiento no terapéutico para el masaje en 
seco por chorro de agua, el cual está conformado por dos etapas principales y 
reconocibles que reclaman inicialmente alimentar con agua presurizada mediante una 
bomba a un grupo de boquillas solidarias a un portaboquillas móvil dirigidas para aplicar 
un pulso de presión hacia una lámina, y dirigir el chorro de agua expulsado por las 
boquillas, variando el ángulo relativo de estas piezas con respecto al portaboquillas para 
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aumentar o disminuir la distancia entre la boquilla y la lámina. Este tipo de procedimiento 
reclamado establece por regla general la operación del equipo y el rol de cada elemento 
mecánico dentro de dicho conjunto, sin establecer de facto a través de que medios 
tangibles se ejecuta y controla el dispositivo. No obstante, el solicitante en la descripción 
señala de manera explícita que: “(…) El procedimiento puede ser direccionado por el 
especialista de acuerdo a las condiciones del patrón de masaje dado y/o los deseos de la 
persona que se va a masajear. (…)” (Pág. 57 Líneas 7 a 9), dejando en evidencia que la 
operación del dispositivo está a cargo de un especialista con conocimientos para la 
práctica un tratamiento terapéutico sobre un potencial usuario, lo cual no es permitido de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 en su inciso d).

Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2021/0004252 el 06 de junio de 2023, 
solicitó la modificación del título a: “DISPOSITIVO TIPO TINA PARA REALIZAR UN 
MASAJE EN SECO POR CHORRO DE AGUA, QUE INCLUYE CARROS MÓVILES CON 
BOQUILLAS DE AGUA A PRESIÓN QUE SE DESPLAZAN LONGITUDINAL Y 
TRANSVERSALMENTE”, la cual no se acepta porque no incluye totalmente las 
características técnicas esenciales reclamadas, esto de acuerdo al artículo 27 de inciso d) 
de la Decisión 486 de 2000. Teniendo en cuenta lo anterior, el título quedará de la siguiente 
manera: “DISPOSITIVO TIPO TINA PARA REALIZAR UN MASAJE EN SECO POR 
CHORRO DE AGUA, QUE INCLUYE CARROS MÓVILES CON PORTABOQUILLAS DE 
AGUA A PRESIÓN QUE SE DESPLAZAN LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE 
CON AJUSTE POR PIVOTE DE LA DISTANCIA ENTRE LA BOQUILLA Y LA LÁMINA”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y 
Comercio, 

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud 
del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“DISPOSITIVO TIPO TINA PARA REALIZAR UN MASAJE EN SECO POR CHORRO 
DE AGUA, QUE INCLUYE CARROS MÓVILES CON PORTABOQUILLAS DE AGUA A 

PRESIÓN QUE SE DESPLAZAN LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE CON 
AJUSTE POR PIVOTE DE LA DISTANCIA ENTRE LA BOQUILLA Y LA LÁMINA”

Clasificación IPC: A61H 9/00.

Reivindicaciones: 1 a 23 incluidas en el radicado bajo el No NC2024/0018383 del 31 de 
diciembre de 2024.

Titular: JK-HOLDING GMBH.

Dirección: KÖHLERSHOHNER STR. 60 53578 WINDHAGEN, ALEMANIA.

Inventor: Jürgen GERSTENMEIER.

Prioridad N°: 11/10/2018, DE (ALEMANIA), 10 2018 125 146.7.

Solicitud internacional N°: PCT/DE2019/100882.            Fecha: 11 de octubre de 2019. 

Vigente desde: 11 de octubre de 2019.                             Hasta: 11 de octubre de 2039.
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ARTÍCULO 2: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 24, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes 
sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá 
cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida 
norma comunitaria.

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido de la presente resolución a JK-HOLDING GMBH., 
advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de 
Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 de marzo de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

FIRMA_123

.
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ANEXO No. 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua, que comprende:
una tina (W) llena de agua para masaje que se extiende desde una cabecera en 

dirección longitudinal hasta un extremo de la tina y desde un lado izquierdo en dirección 
transversal hasta un lado derecho, que tiene una cubierta que sella la tina (W) 
herméticamente al agua en la parte superior configurada como material de lámina (F) que 
tiene una superficie de apoyo superior para una persona (Pe) que se va a tratar, el cual 
posibilita una transmisión de un pulso de presión;

un carro de boquillas (1) que puede desplazarse en dirección longitudinal de la tina 
(W) que porta al menos dos boquillas (D, D‘, D‘‘), donde las boquillas (D, D‘, D‘‘) pueden 
alimentarse a través de una conexión de manguera flexible con agua de masaje desde la 
tina (W) por medio de una bomba (P) para expulsar un chorro de agua por boquilla contra 
el lado inferior del material de lámina (F);

una primera propulsión (3) para mover hacia adelante y hacia atrás el carro de 
boquillas (1) en dirección longitudinal de la tina (W), donde el movimiento de las al menos 
dos boquillas (D, D‘) hacia adelante y hacia atrás en dirección longitudinal de la tina (W) 
se efectúa con el movimiento del carro de boquillas (1); y

una segunda propulsión (5, ZR, Z), que desplaza las boquillas (D, D‘) en dirección 
transversal de la tina (W);

caracterizado porque 
- el material de lámina (F) presenta una o múltiples cavidad/cavidades del lado 

inferior de la lámina;
- la(s) una o múltiples cavidad/cavidades se extiende(n) en dirección transversal;
- la(s) una o múltiples cavidad/cavidades está(n) orientada(s) hacia la persona (Pe) 

recostada sobre el material de lámina (F); y
-  la(s) una o múltiples cavidad/cavidades conforma(n) en el material de lámina (F) 

una o múltiples elevación(es) (100) formada(s) convexamente del lado superior de 
la lámina.

2. Dispositivo según la reivindicación 1, donde están previstos medios para el 
desplazamiento de las boquillas fuera del plano de la tina que permiten dirigir el chorro de 
agua expulsado contra la/las cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina y en 
particular contra una superficie inclinada con respecto al plano de la lámina (F) de la 
cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina.

3. Dispositivo según la reivindicación 2, donde una parte portante de las boquillas del 
carro de boquillas puede pivotarse con respecto al carro de boquillas alrededor de un eje 
en dirección de la lámina (F), y el chorro de agua expulsado adopta un ángulo respecto 
de la normal de la lámina (F) debido a la pivotación.

4. Dispositivo según la reivindicación 3, donde el movimiento de pivotación de la parte 
portadora de las boquillas se logra mediante una rampa (R) dispuesta en la tina (W), y 
donde el movimiento hacia adelante y hacia atrás generado por la primera propulsión, 
desplaza la parte respecto de la rampa, pivotando así dicha parte hacia arriba alrededor 
de un eje horizontal.

5. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde las boquillas 
están dispuestas en un portaboquillas (DH) y el portaboquillas (DH) está conectado con 
una cremallera (Z) que, como parte de la segunda propulsión, permite un ajuste individual 
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del portaboquillas (DH) en dirección transversal de la tina por medio de una rueda dentada 
de la propulsión.

6. Dispositivo según la reivindicación 5, donde el portaboquillas (DH) puede pivotar 
respecto de la cremallera (Z) y donde la cremallera (Z) está conectada de modo 
desplazable a dos ejes (14; 14‘) del carro de boquillas (1).

7. Dispositivo según la reivindicación 5 o 6, donde el portaboquillas (DH) está 
conectado a un eje rígido (14‘) del carro de boquillas (1) de manera axialmente 
desplazable y pivotable.

8. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde el carro de 
boquillas (1) puede desplazarse sobre ruedas (4, 4‘, 4‘‘) en dirección longitudinal de la tina 
(W) en dos carriles fijados en el fondo (B) de la tina (W), y donde el carro de boquillas (1) 
puede operarse con la primera propulsión (3) que acomete en el lado inferior del carro de 
boquillas (1) por medio de un motor (2’’) montado dentro de la tina (W) y que puede 
operarse desde fuera de la tina (W) y que puede operarse para producir el movimiento 
hacia adelante y hacia atrás del carro de boquillas (1) sobre las ruedas (4, 4‘, 4‘‘) en 
dirección longitudinal de la tina (W).

9. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde el carro de 
boquillas (1) comprende, paralelamente al fondo de la tina (B), una placa de base (10) 
horizontal que puede desplazarse sobre las ruedas (4, 4‘, 4‘‘) en dirección longitudinal de 
la tina y que tiene una placa lateral (12, 12’) vertical fijada a la placa de base (10) en cada 
caso en el lado izquierdo y en el lado derecho, donde un primer eje pivotante (14) que 
discurre en dirección transversal de la tina (W) y un segundo eje pivotante (14‘) que 
discurre en dirección transversal de la tina (W) dispuesto de manera desplazada respecto 
del primer eje pivotante (14), puede usarse con fines de guía y une las placas laterales 
(12, 12‘) verticales.

10. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde en cada uno de 
los lados externos de las placas laterales (12, 12‘) está fijada una placa basculante (16, 
16‘) que se extiende verticalmente, de manera pivotante alrededor del primer eje pivotante 
(14) que discurre en dirección transversal de la tina (W) y un eje rígido (14‘‘) que discurre 
en dirección transversal de la tina (W) une entre sí las placas basculantes (16, 16‘), donde 
cada una de las placas basculantes (16, 16‘) presenta en el lado exterior (en la dirección 
transversal) en el extremo opuesto al tope de la placa basculante, una rueda de avance 
(17, 17‘) con en cada caso un eje de rueda paralelo a los primero y segundo ejes 
pivotantes (14, 14‘).

11. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde el movimiento 
de las al menos dos boquillas (D, D‘) en dirección transversal de la tina puede producirse 
por medio de dos ejes estriados que discurren paralelos al eje longitudinal del dispositivo 
(V) a través de en cada caso un casquillo (LB) del lado inferior del carro de boquillas (1), 
y están engranados con una rueda dentada (ZR) respectivamente con un eje de rueda 
dentada dispuesto en el lado inferior del fondo del carro de boquillas concéntricamente en 
cada caso con uno de los ejes estriados (5, 5’), y los ejes estriados (5, 5’) están montados 
en una cabecera en un cojinete (L, L’) dentro de la tina de modo girable alrededor de su 
propio eje y están controlados en un lado por un motor de propulsión (2, 2’) posicionado 
fuera de la tina (W) para realizar un movimiento de rotación hacia delante y hacia atrás 
alrededor de cada eje longitudinal del eje estriado, en donde las ruedas dentadas (ZR) 
que están engranadas con en cada caso un eje estriado a su vez están engranadas con 
cremalleras (Z) dispuestas paralelas a los ejes pivotantes (14, 14’, 14”) en portaboquillas 
(DH) inferiores, producen un movimiento independiente de las boquillas en dirección 
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transversal de la tina a lo largo de los ejes pivotantes, sin que los ejes estriados (5, 5’) 
deban cumplir con una función portante, en particular, portante de los carros de boquillas 
(1).

12. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde al menos una de 
las boquillas (D, D‘, D‘‘) es capaz de dirigir su chorro de agua expulsado en el lado inferior 
del material de lámina (F) hacia el interior de las una o más cavidades (100) en el lado 
inferior de la lámina que conforman elevaciones convexas (100) en el lado superior del 
material de lámina (F).

13. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de las 
reivindicaciones precedentes, donde el material de lámina (F) que permite la transmisión 
de impulsos de presión como cubierta superior del dispositivo (V) también permite una 
transmisión de calor. 

14. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de las 
reivindicaciones precedentes, donde la lámina (F) que sirve como cubierta superior de la 
tina (W) comprende una lámina de caucho natural.

15. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de las 
reivindicaciones precedentes, donde la una o múltiples cavidad/cavidades del lado inferior 
del material de lámina (F) que se extiende(n) en dirección transversal, orientada(s) hacia 
la persona (Pe) recostada sobre el material de lámina (F) y que conforman en la lámina 
(F) una o múltiples elevaciones (100) de conformación convexa del lado superior de la 
lámina, presentan una profundidad, calculada desde la superficie interior del material de 
lámina (F), en el intervalo de 1 mm a 200 mm.

16. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o varias de 
las reivindicaciones precedentes, donde tiene la posibilidad de transmitir el giro 
independientemente controlable de los dos ejes estriados (5, 5’) montados en la cabecera 
y el extremo de la tina (W) que discurren cada uno pasando por un casquillo (LB) por 
debajo de la placa de base del carro de boquillas (1), alrededor de su eje de giro respectivo 
en dirección longitudinal de la tina (W) a través de las dos ruedas dentadas (ZR) que están 
engranadas con los dos ejes estriados (5, 5‘) en cada caso a una cremallera (Z) móvil en 
dirección transversal de la tina y que está en cada caso engranada con una rueda dentada 
(ZR), siendo la cremallera capaz de mover en cada caso un portaboquillas (DH) con una 
boquilla (D, D’) dirigida contra el lado inferior del material de lámina (F) en los ejes 
pivotantes (14, 14‘, 14‘‘) en ángulo recto a la dirección longitudinal de la tina (W) hacia el 
lado derecho o izquierdo de la tina (W) independientemente de la otra boquilla, en donde 
la combinación de los movimientos de las boquillas (D, D‘, D’‘) en el carro de boquillas (1) 
en dirección longitudinal y en dirección transversal de la tina (W) permite la conformación 
de patrones de masaje por chorro de agua cualesquiera en el lado inferior del material de 
lámina (F).

17. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o varias de 
las reivindicaciones precedentes, que comprende además al menos una boquilla (D’’’) que 
no está dispuesta en el carro de boquillas (1) y es capaz de dirigir su chorro de agua 
expulsado al interior de al menos una de la/s cavidad/cavidades del lado inferior de la 
lámina que se extiende(n) en dirección transversal, estando orientadas hacia la persona 
(Pe) recostada sobre el material de lámina (F), y que conforman en la lámina (F) una o 
múltiples elevación(es) (100) formada(s) convexamente del lado superior de la lámina.

18. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o varias de 
las reivindicaciones precedentes, que comprende al menos una boquilla (D‘‘) en el carro 
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de boquillas (1) que es capaz de dirigir su chorro de agua expulsado al interior de al menos 
una de las una o varias cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina que se extiende(n) 
en dirección transversal, estando orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el 
material de lámina (F), y que conforman en la lámina (F) una o múltiples elevación(es) 
(100) formada(s) convexamente del lado superior de la lámina.

19. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o varias de 
las reivindicaciones precedentes, que comprende al menos dos boquillas (D, D‘) en el 
carro de boquillas (1) que son capaces de dirigir cada chorro de agua expulsado ya sea 
sobre el lado inferior del material de lámina (F) o al interior de al menos una de la/s 
cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina que se extiende(n) en dirección 
transversal, estando orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el material de 
lámina (F), y que conforman en la lámina (F) una o múltiples elevación(es) (100) 
formada(s) convexamente del lado superior de la lámina.

20. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según la reivindicación 
19, donde las al menos dos boquillas (D, D‘) en el carro de boquillas (1) son capaces, 
cuando se desplaza el carro de boquillas (1) en un plano paralelo al fondo de la tina (1), 
delimitado por los lados longitudinales y los lados transversales de la tina (W), de dirigir 
sus respectivos chorros de agua expulsados en dirección sustancialmente perpendicular 
al lado inferior del material de lámina (F).

21. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o varias de 
las reivindicaciones precedentes, que comprende adicionalmente en cada caso un carril 
adicional (18, 18’) en los respectivos lados externos izquierdo y derecho de los dos carriles 
fijados en el fondo (B) de la tina (W) en dirección longitudinal de la tina (W) para desplazar 
el carro de boquillas (1) para el avance de las ruedas de avance (17, 17‘) colocadas en 
las dos placas basculantes (16, 16‘) en forma paralela al avance de las ruedas (4, 4‘, 4‘‘) 
por el fondo de la tina (W) al desplazar el carro de boquillas (1) en dirección longitudinal 
de la tina (W), donde los carriles (18, 18‘) se prolongan en varios puntos sobre rampas 
ascendentes hacia el final de la tina, que son capaces de pivotar los extremos de las 
placas basculantes (16, 16‘) al final del carro de boquillas alrededor del primer eje 
pivotante (14) alejándose del fondo (B) de la tina (W) en dirección de la lámina (F), 
mediante lo cual se modifica el ángulo de cada chorro de agua de masaje de cada boquilla 
(D, D’) unida con la placa basculante (16, 16‘) respecto del lado inferior de la lámina con 
la progresiva pivotación de las placas basculantes (16, 16‘) desde un ángulo 
sustancialmente de 90° a ángulos agudos respecto del lado inferior de la esterilla.

22. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según la reivindicación 
19 y la reivindicación 21, donde las al menos dos boquillas (D, D‘) en el carro de boquillas 
(1) son capaces de dirigir cada chorro de agua expulsado al interior de al menos una de 
las una o múltiples cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina, que se extiende(n) en 
dirección transversal, estando orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el 
material de lámina (F), y que conforman en la lámina (F) una o múltiples elevación(es) 
formada(s) convexamente del lado superior de la lámina (100) .

23. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de las 
reivindicaciones 21 y 22, donde la ubicación de las rampas ascendentes se selecciona de 
entre la zona de la cabecera de la tina (W) y la zona del extremo de la tina (W), en rampas 
ascendentes hacia el final de la tina, y en donde los ángulos agudos son ángulos de <10º.
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