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5 1. Un vehículo tipo silla de montar (10), que comprende:

un bastidor (105) que incluye un tubo de dirección (105A) y una porción de 

un tubo principal (105B) que se extiende entre el tubo de dirección (105A) 

y un piso (155);

un tanque de combustible (200) montado al tubo de dirección (105A) del 

10 bastidor (105), dicho tanque de combustible (200) está montado hacia 

adelante desde el bastidor (105) en una dirección delantera  trasera del 

vehículo tipo silla de montar (10) y está dispuesto entre un manillar (190) y 

una rueda delantera (115) del vehículo tipo silla de montar;

un panel frontal (160) dispuesto sobre el bastidor (105); y

15 una abertura de entrada de combustible (210) provista en el panel frontal 

(160) del vehículo (10) para suministrar combustible al tanque de 

combustible (200), en donde la abertura de entrada de combustible cubierta 

por una tapa de combustible (222) está dispuesta en una posición 

desplazada respecto de una línea central del vehículo (X-X’) que se 

20 extiende en dirección de arriba hacia abajo, en la vista frontal del vehículo.

2. El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 1, en el que el 

panel delantero (160) comprende una cara frontal (160A) y una cara trasera 

(160B).
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3. El vehículo tipo silla de montar (10) según cualquiera de las 

reivindicaciones 1 o 2, en el que la abertura de entrada de combustible 

(210) se proporciona en la cara trasera (160B) del panel frontal (160) en 

una dirección delantera-trasera del vehículo.

5 4. El vehículo tipo silla de montar (10) según cualquiera de las 

reivindicaciones 1  o 2, en el que la abertura de entrada de combustible 

(210) se proporciona en la cara frontal (160A) del panel frontal (160) en la 

dirección delantera trasera del vehículo.

5. El vehículo tipo silla de montar (10) según cualquiera de las 

10 reivindicaciones 1 o 2, en el que la abertura de entrada de combustible 

(210) se proporciona entre la cara frontal (160A) del panel frontal (160) y la 

cara trasera (160B) del panel frontal (160), para el suministro de 

combustible al tanque de combustible (200).

6. El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 5, en el que la 

15 abertura de entrada de combustible (210) se proporciona junto a una 

abertura formada en un extremo superior del panel frontal (160) entre la 

cara frontal (160A) y el cara trasera (160B) para alojar el tubo de dirección 

(105A).

7. El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 1, en el que la 

20 abertura de entrada de combustible (210) está desplazada hacia la 

izquierda desde la línea central del vehículo (X-Xʼ) que se extiende en la 

dirección de arriba hacia abajo, en la vista frontal del vehículo.

8.  El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 1, en el que la 

abertura de entrada de combustible (210) está desplazada hacia la derecha 

25 desde la línea central del vehículo (X-Xʼ) y se extiende en la dirección de 

arriba hacia abajo, en la vista frontal del vehículo.
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9.  El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 1, donde  el 

manillar (190) está soportado en el tubo de dirección (105A) y la rueda 

delantera (115) conectada al manillar (190), en la dirección de arriba hacia 

abajo del vehículo.

5 10.  El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 1, en el que el 

tanque de combustible (200) comprende una pluralidad de bridas de 

montaje (212, 214, 216) para montar el tanque de combustible (200) en el 

bastidor (105).

11.  El vehículo tipo silla de montar (10) según cualquiera de las 

10 reivindicaciones 1 o 10, en el que la pluralidad de bridas de montaje (212, 

214, 216) están configuradas para acoplarse con una pluralidad de 

soportes de montaje en el bastidor (105), montando así el tanque de 

combustible (200) en el bastidor (105).

12.  El vehículo tipo silla de montar (10) según cualquiera de las 

15 reivindicaciones 1 o 10, en el que la pluralidad de bridas de montaje (212, 

214, 216) están configuradas para acoplarse con un primer extremo, un 

segundo extremo y un punto medio de un miembro de montaje (218) 

montado en el bastidor (105), montando así el tanque de combustible (200) 

en el bastidor (105).

20 13.  El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 1, en donde un 

tubo de entrada de combustible (220) conecta el tanque de combustible 

(200) con la abertura de entrada de combustible (210), y la tapa de 

combustible (222) está unida en el tubo de entrada de combustible (220) 

para cubrir la abertura de entrada de combustible (210).



4

14.  El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 13, en el que 

la tapa de combustible (222) está articulada en el panel frontal (160) para 

cubrir la abertura de entrada de combustible (210).

15.  El vehículo del tipo de silla de montar (10) según la reivindicación 1, que 

5 comprende una bomba de combustible (230) para transmitir combustible 

desde el tanque de combustible (200) a un motor (125); y una unidad 

sensora de combustible (240) para medir el nivel de combustible en el 

tanque de combustible (200).

16.  El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 15, en el que 

10 la bomba de combustible (230) está dispuesta en una cara frontal del 

tanque de combustible (200) y desplazada hacia la derecha desde la línea 

central del vehículo (X- Xʼ) que se extiende en dirección arriba-abajo en la 

vista frontal del vehículo, y la unidad sensora de combustible (240) está 

dispuesta en la cara frontal del tanque de combustible (200) y desplazada 

15 hacia la izquierda desde la línea central del vehículo (X-Xʼ) que se extiende 

en dirección arriba-abajo, en la vista frontal del vehículo.

17.  El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 15, en el que 

la bomba de combustible (230) está dispuesta en la cara superior del 

tanque de combustible (200) y está alineada centralmente con la línea 

20 central del vehículo (X-Xʼ) que se extiende en la dirección de arriba-abajo, 

en la vista frontal del vehículo, y la unidad sensora de combustible (240) 

está dispuesta en la cara superior del tanque de combustible (200) y 

desplazada hacia la izquierda desde la línea central del vehículo (X-Xʼ) que 

se extiende en dirección arriba-abajo, en la vista frontal del vehículo.
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18.  El vehículo del tipo de silla de montar (10) según la reivindicación 1, que 

comprende un ensamblaje de ventilación (250) para aliviar el vacío y la 

presión dentro del tanque de combustible (200).

19.  El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 18, en el que 

5 el ensamblaje de ventilación (250) está dispuesto de manera que un 

extremo del ensamblaje de ventilación está en conexión fluida con el tubo 

de entrada de combustible (220) en la abertura de entrada de combustible 

(210).

20.  El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 1, que 

10 comprende un recipiente (260) para adsorber vapor de combustible del 

tanque de combustible (200); y una válvula de control de purga (270) para 

devolver el vapor de combustible adsorbido al motor (125).

21.  El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 20, en el que 

el recipiente (260) y la válvula de control de purga (270) están montados 

15 en una porción del tubo principal (105B) que se extiende horizontalmente 

y hacia atrás desde el bastidor (105).

22.  El vehículo tipo silla de montar (10) según la reivindicación 21, en el que 

el recipiente (260) y la válvula de control de purga (270) están montados 

en el bastidor (105) y desplazados hacia la derecha desde la línea central 

20 del vehículo (X-Xʼ) que se extiende en dirección arriba-abajo, en la vista 

frontal del vehículo. 


