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TÍTULO DE LA SOLICITUD: “CONECTORES PARA VÍA DE FLUIDO PARA 
SUMINISTRO DE FLUIDOS MÉDICOS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2021/018523
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 18 de febrero de 2021.
PRIORIDAD: 21/02/2020, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 
62/979,58418/06/2020, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/705,251

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 20 de 
febrero de 2025 bajo el número NC2022/0011867, y teniendo en cuenta lo señalado en 
el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta 
oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar adaptadores para jeringa 
que estén configurados para llenar una jeringa y/o suministrar fluidos médicos a un 
paciente que tengan interfaces jeringa y conectores durables capaces de conectarse o 
desconectarse de modo simple y rápido, sin fugas, roturas o desconexión inadvertida.    

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un conector para vía 
de fluidos para un sistema para suministro de fluidos médicos, el conector para vía de 
fluidos incluye un primer elemento conector que comprende un cuerpo, una primera luz, 
una primera pata flexible, y una segunda pata flexible; y un segundo elemento conector 
que comprende un cuerpo que define un socavado, una segunda luz, un canal definido 
en el cuerpo, y al menos un elemento de sellado posicionado dentro del canal, en el cual 
la primera pata flexible comprende una primera brida y la segunda pata flexible 
comprende una segunda brida, y en la cual, al acoplarse el primer elemento conector con 
el segundo elemento conector, la primera brida y la segunda brida se acoplan con el 
socavado del cuerpo del segundo elemento conector para evitar el desacople del primer 
elemento conector y el segundo elemento conector.     

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 20 de febrero de 
2025.

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones 
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Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la 
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la 
descripción. (…)"

 
Esta oficina informa que, las unidades de medida correspondientes a “psi” mencionadas 
en las reivindicaciones 5 y 18 no corresponden a las establecidas por el Sistema 
Internacional de Unidades, por lo tanto, se solicita hacer las conversiones respectivas.
 
En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones 
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de febrero de 2020, que 
corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente 
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de publicación 
D1 US2015260325 “Genderless Coupling Devices” 17 de septiembre de 

2015
D2 WO2017091635 “Syringe and connector system” 1 de junio de 2017

D11 divulga un conjunto de acoplamiento incluye: un primer dispositivo de acoplamiento 
que incluye: un inserto configurado para acoplarse a una fuente o un destino de un fluido; 
un sello acoplado al inserto para crear un sello con un sello de acoplamiento; y un 
manguito acoplado al inserto, el manguito incluye una estructura de bloqueo; y un 
segundo dispositivo de acoplamiento que es sustancialmente idéntico al primer 
dispositivo de acoplamiento. El primer dispositivo de acoplamiento se acopla al segundo 
dispositivo de acoplamiento girando el segundo dispositivo de acoplamiento con respecto 
al primer dispositivo de acoplamiento y moviendo el segundo dispositivo de acoplamiento 
axialmente hacia el primer dispositivo de acoplamiento para permitir que la estructura de 
bloqueo en el primer dispositivo de acoplamiento se acople a la estructura de bloqueo en 
el segundo dispositivo de acoplamiento y los sellos del primer y segundo dispositivos de 
acoplamiento para formar un sello axial de modo que el fluido pueda fluir desde la línea 
y a través del primer y segundo dispositivos de acoplamiento. (Resumen).

D22 divulga un cuerpo y un accesorio de fluido, el accesorio de fluido configurado para 
acoplarse de forma liberable a una boquilla de jeringa, al menos un brazo de bloqueo 
deflectable conectado al cuerpo y deflectable radialmente con respecto al extremo distal, 
el extremo proximal del al menos un brazo de bloqueo deflectable configurado para 
deflectarse en una dirección radial con respecto al extremo distal para acoplarse de forma 
liberable a la boquilla de jeringa, y al menos un elemento de bloqueo dispuesto en el al 
menos un brazo de bloqueo deflectable, el al menos un elemento de bloqueo movible con 
el movimiento del al menos un brazo de bloqueo deflectable entre una primera posición 
en la que el al menos un elemento de bloqueo se libera de una porción de acoplamiento 
de la boquilla de jeringa y una segunda posición en la que el al menos un elemento de 
bloqueo está acoplado a la porción de acoplamiento de la boquilla de jeringa. (Resumen).

1https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052785160/publication/US2015260325A1?q=pn%3DUS2015260325A1
2https://patents.google.com/patent/WO2017091635A1/en?oq=WO2017091635

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052785160/publication/US2015260325A1?q=pn%3DUS2015260325A1
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6. Examen de Patentabilidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto 
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos 
de patentabilidad. 

6.1. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2022/0011867 
del 20 de febrero de 2025) se refiere a: “Un conector para vía de fluidos (10) para un 
sistema para suministro de fluidos médicos, el conector para vía de fluidos comprende: 
(…)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los 
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D1 D2

Un conector para vía de fluidos 
(10) para un sistema para 
suministro de fluidos médicos, el 
conector para vía de fluidos 
comprende:

El conjunto de acoplamiento 100 
se puede utilizar para 
proporcionar un paso 102 para 
un fluido que se transfiere entre 
dos puntos. (Párr. 0078).

Sistema de jeringa y conector
Resumen. (Título).

Un primer elemento conector (12) 
que comprende un cuerpo (18), 
una primera luz (19), una primera 
pata flexible (20), una segunda 
pata flexible (22), un primer brazo 
actuador (26) asociado con la 
primera pata flexible (20), y un 
segundo brazo actuador (28) 
asociado con la segunda pata 
flexible (22).

En este ejemplo, los dispositivos 
de acoplamiento 110 y 150 
tienen una configuración 
prácticamente idéntica. Cada 
uno incluye un inserto 112 con 
una terminación 114 que se 
acopla a una línea de fluido, 
tubería u otra estructura similar. 
El inserto 112 también incluye 
una sección frontal 116 con una 
junta de elastómero 118 
acoplada. (Párr. 0079).

Con referencia específica a la 
FIG. 59, el adaptador de llenado 
304 puede incluir al menos un 
par de brazos de agarre flexibles 
y resilientes 306 conectados a un 
cuerpo 308 mediante una 
extensión radial 310. (Párr. 
0198).

Un segundo elemento conector 
(14) que comprende un cuerpo 
(46) que define un socavado (66) 
que tiene una superficie inclinada, 
una segunda luz (47), un canal 
(62) definido en el cuerpo (46), y al 
menos un elemento de sellado 
(64) posicionado dentro del canal 
(62).

En este ejemplo, los dispositivos 
de acoplamiento 110 y 150 
tienen una configuración 
prácticamente idéntica. Cada 
uno incluye un inserto 112 con 
una terminación 114 que se 
acopla a una línea de fluido, 
tubería u otra estructura similar. 
El inserto 112 también incluye 
una sección frontal 116 con una 
junta de elastómero 118 
acoplada. (Párr. 0079). Además, 
los dispositivos 210, 250 
incluyen porciones de brida 232 
con ranuras 234 formadas en 
ellas. (Párr. 0091).

No menciona.

Donde la primera pata flexible (20) 
comprende una primera brida (34) 
y la segunda pata flexible (22) 
comprende una segunda brida 
(36),

Además, los dispositivos 210, 
250 incluyen porciones de brida 
232 con ranuras 234 formadas 
en ellas. (Párr. 0091).

La figura 66 enseña una 
modalidad del conector en la 
cual el adaptador 304 dispone de 
una brida en cada uno de sus 
brazos. (Fig. 66).
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Donde la primera brida (34) y la 
segunda brida (36) están 
dispuestas en un ángulo de 45 a 
75 grados en relación con un eje 
longitudinal (24) del primer 
elemento conector (12).

No menciona.

La figura 66 enseña una 
modalidad del conector en la 
cual el adaptador 304 dispone de 
una brida en cada uno de sus 
brazos, y en donde dichas bridas 
tienen un rebaje en un parte 
distal por la cual ingresa la 
jeringa 12 de aproximadamente 
45 grados en relación con el eje 
longitudinal del adaptador 304. 
(Fig. 66).

Donde, cuando se acopla el primer 
elemento conector (12) con el 
segundo elemento conector (14), 
la primera brida (34) y la segunda 
brida (36) se acoplan con la 
superficie inclinada del socavado 
(66) del cuerpo (46) del segundo 
elemento conector (14) para evitar 
el desacople del primer elemento 
conector (12) y el segundo 
elemento conector (14).

Además, en esta posición, las 
pestañas 224 de los elementos 
opuestos 222 están 
posicionadas en las ranuras 
opuestas 234 de las porciones 
de brida 232 de manera que el 
primer dispositivo de 
acoplamiento 210 está 
conectado al segundo 
dispositivo de acoplamiento 250. 
(Párr. 0093).

Cada brazo de agarre 306 tiene 
uno o más elementos de agarre 
312 en un extremo proximal 314. 
Los elementos de agarre 312 
pueden estar orientados hacia el 
cuerpo 308. Dichos elementos 
están configurados para 
acoplarse al labio 108 cuando el 
cuerpo 308 se coloca sobre la 
boquilla 22. (Párr. 0198).

Donde, cuando se aplica una 
presión dirigida hacia adentro al 
primer brazo actuador (26) y al 
segundo brazo actuador (28), la 
primera pata flexible (20) y la 
segunda pata flexible (22) se 
mueven en dirección hacia afuera 
en relación con el cuerpo (46) del 
segundo elemento conector (14) 
para desenganchar la primera 
brida (34) y la segunda brida (36) 
del socavado (66) para permitir 
que el primer elemento conector 
(12) y el segundo elemento 
conector (14) se desenganchen.

Para desconectar el primer 
dispositivo de acoplamiento 210 
del segundo dispositivo de 
acoplamiento 150, se aplica una 
fuerza 262 a un extremo 226 de 
cada miembro opuesto 222 de 
los dispositivos de acoplamiento 
primero y segundo 210, 250. 
Esto provoca que los miembros 
opuestos 222 se muevan en una 
dirección 264 y permite que las 
pestañas 224 de los miembros 
opuestos 222 liberen las ranuras 
234 de las porciones de brida 
232. En esta configuración, el 
primer dispositivo de 
acoplamiento 210 puede 
alejarse del segundo dispositivo 

Una vez completada la 
transferencia de fluido desde el 
segundo recipiente de fluido 302 
al primer recipiente de fluido 12, 
el usuario puede aplicar fuerza a 
la superficie de presión 316 para 
hacer que el extremo proximal 
314 de los brazos de agarre 306 
se desvíe radialmente hacia 
afuera alejándose del labio 108, 
de modo que el adaptador de 
llenado 304 pueda 
desengancharse de la boquilla 
de la jeringa 22. (Párr. 0198).



Oficio N° 4303 de 31 de marzo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0011867

Página 5 de 20 

de acoplamiento 250 para lograr 
la desconexión. (Párr. 0094).

Donde el al menos un elemento de 
sellado (64) está configurado para 
definir un sello hermético para 
fluidos entre la segunda luz (47) 
del segundo elemento conector 
(14) y la primera luz (19) del primer 
elemento conector (12) para 
formar una vía de fluidos cuando 
el primer elemento conector (12) y 
el segundo elemento conector (14) 
se acoplan entre sí.

La junta de elastómero 118 se 
puede acoplar a la parte frontal 
116 mediante diversas técnicas. 
Por ejemplo, se puede usar un 
adhesivo o una técnica de 
sobremoldeo. En otros casos, se 
utiliza una cavidad de 
compresión o un acoplamiento 
mecánico, como una 
protuberancia. Al conectarla, la 
junta de elastómero 118 del 
primer dispositivo de 
acoplamiento 110 sella contra la 
junta de elastómero 118 del 
segundo dispositivo de 
acoplamiento 150 para formar el 
paso de fluido. (Párr. 0079).

Con referencia específica a la 
FIG. 64, en otro aspecto, se 
puede formar un sello deflectable 
340 dentro de un pasaje 342 
definido por el cuerpo 308 para 
evitar el flujo de fluido desde la 
jeringa 12 al segundo recipiente 
de fluido 302 a través del pasaje 
342. (Párr. 0201).

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 1, ya que divulga un conjunto de acoplamiento que se puede utilizar para 
proporcionar un paso para un fluido que se transfiere entre dos puntos. (Párr. 0078).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el producto divulgado 
en D1, consiste en que la invención reclamada menciona que la primera brida y la 
segunda brida están dispuestas en un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje 
longitudinal del primer elemento conector.

No hay evidencia de que el incluir específicamente una primera brida y una segunda brida 
que están dispuestas en un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje longitudinal 
del primer elemento conector proporcione un producto con algún efecto técnico diferente 
al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que suministrar medios de acoplamiento 
conectados para crear una vía de flujo de fluido que sean fáciles de utilizar y resistentes 
ya había sido previsto en dicho documento. (Párr. 0001).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de suministrar 
medios de acoplamiento conectados para crear una vía de flujo de fluido que sean fáciles 
de utilizar y resistentes para proporcionar otro producto alternativo?

Sin embargo, el incluir una primera brida y una segunda brida que están dispuestas en 
un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje longitudinal del primer elemento 
conector para suministrar medios de acoplamiento conectados para crear una vía de flujo 
de fluido que sean fáciles de utilizar y resistentes, ya está divulgado en D2 que se refiere 
a una modalidad de un conector en la cual el adaptador dispone de una brida en cada 
uno de sus brazos, y en donde dichas bridas tienen un rebaje en un parte distal por la 
cual ingresa la jeringa de aproximadamente 45 grados en relación con el eje longitudinal 
del adaptador 304 (Fig. 66).
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En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir la brida y el ángulo de 45 grados del documento D2 en el producto de D1, para así 
llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia. 

Así mismo, D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

- Reivindicación 2: Cada uno de los dispositivos de acoplamiento primero y segundo 110, 
150 incluye un inserto 112 que incluye una terminación 114 que está acoplada a una línea 
de fluido, tubería u otra estructura similar. El inserto 112 también incluye una porción 
frontal 116 con un sello de elastómero 118 acoplado a la misma. El sello de elastómero 
118 se puede acoplar a la porción frontal 116 utilizando diversas técnicas. (Párr. 0079).

- Reivindicación 3: Las porciones de brida 126 se extienden desde el cuerpo principal 124 
y forman ranuras opuestas 128. Además, las porciones 130 se extienden desde el cuerpo 
principal 124 y forman pestañas 132. (Párr. 0082).

- Reivindicaciones 4 y 7: Sin embargo, el conjunto de acoplamiento 200 incluye un primer 
y un segundo dispositivo de acoplamiento 210, 250 con miembros opuestos 222 que 
tienen pestañas 224. (Párr. 0091).

- Reivindicación 6: Un cuerpo principal 124 del manguito 120 incluye una pestaña 122 
que está capturada en una ranura formada por el inserto 112 para conectar el manguito 
120 al inserto 112. Porciones de brida 126 se extienden desde el cuerpo principal 124 y 
forman ranuras opuestas 128. Además, porciones 130 se extienden desde el cuerpo 
principal 124 y forman pestañas 132. (Párr. 0082).

- Reivindicación 8: sello de elastómero 118. (Fig. 31).

- Reivindicación 12: En este ejemplo, los dispositivos de acoplamiento primero y segundo 
110, 150 son sustancialmente idénticos en configuración. Cada uno de los dispositivos 
de acoplamiento primero y segundo 110, 150 incluye un inserto 112 que incluye una 
terminación 114 que está acoplada a una línea de fluido, tubería u otra estructura similar. 
El inserto 112 también incluye una porción frontal 116 con un sello de elastómero 118 
acoplado a la misma. (Párr. 0079).

Por otra parte, D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

- Reivindicación 5: Los conectores de la presente divulgación son adecuados para su uso 
tanto a bajas presiones como a las presiones relativamente altas utilizadas en 
procedimientos de inyección motorizada (por ejemplo, presiones de 300 psi y superiores). 
(Párr. 0007).

Las reivindicaciones dependientes 1 a 12 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporten nivel inventivo al 
producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

Por otra parte, la reivindicación independiente 13 (NC2022/0011867 del 20 de febrero de 
2025) se refiere a: “Un sistema para suministro de fluidos médicos que comprende: (…)”. 
A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los 
documentos encontrados en el estado de la técnica:
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CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D1 D2

Un sistema para suministro de 
fluidos médicos que comprende:

El conjunto de acoplamiento 100 
se puede utilizar para 
proporcionar un paso 102 para 
un fluido que se transfiere entre 
dos puntos. (Párr. 0078).

Sistema de jeringa y conector
Resumen. (Título).

Una jeringa (16) que comprende 
un extremo proximal, un extremo 
distal, y una pared lateral que se 
extiende desde el extremo 
proximal hasta el extremo distal.

Cada uno de los dispositivos de 
acoplamiento primero y segundo 
110, 150 incluye un inserto 112 
que incluye una terminación 114 
que está acoplada a una línea de 
fluido, tubería u otra estructura 
similar. El inserto 112 también 
incluye una porción frontal 116 
con un sello de elastómero 118 
acoplado a la misma. (Párr. 
0079).

Tobera de la jeringa. (Reiv. 1)

Un elemento para suministro de 
fluidos.

Un inserto configurado para 
acoplarse a una fuente o un 
destino de un fluido; (Reiv. 1).

Una sección de suministro de 
fluido. (Párr. 0140).

Un conector para vía de fluidos 
(10) que comprende:

El conjunto de acoplamiento 100 
se puede utilizar para 
proporcionar un paso 102 para 
un fluido que se transfiere entre 
dos puntos. (Párr. 0078).

Sistema de jeringa y conector
Resumen. (Título).

Un primer elemento conector (12) 
que comprende un cuerpo (18), 
una primera luz (19), una primera 
pata flexible (20), y una segunda 
pata flexible (22).

En este ejemplo, los dispositivos 
de acoplamiento 110 y 150 
tienen una configuración 
prácticamente idéntica. Cada 
uno incluye un inserto 112 con 
una terminación 114 que se 
acopla a una línea de fluido, 
tubería u otra estructura similar. 
El inserto 112 también incluye 
una sección frontal 116 con una 
junta de elastómero 118 
acoplada. (Párr. 0079).

Con referencia específica a la 
FIG. 59, el adaptador de llenado 
304 puede incluir al menos un 
par de brazos de agarre flexibles 
y resilientes 306 conectados a un 
cuerpo 308 mediante una 
extensión radial 310. (Párr. 
0198).

Un segundo elemento conector 
(14) que comprende un cuerpo 
(46) que define un socavado (66) 
que tiene una superficie inclinada, 
una segunda luz (47), un canal 
(62) definido en el cuerpo (46), y al 
menos un elemento de sellado 
(64) posicionado dentro del canal 
(62).

En este ejemplo, los dispositivos 
de acoplamiento 110 y 150 
tienen una configuración 
prácticamente idéntica. Cada 
uno incluye un inserto 112 con 
una terminación 114 que se 
acopla a una línea de fluido, 
tubería u otra estructura similar. 
El inserto 112 también incluye 
una sección frontal 116 con una 
junta de elastómero 118 
acoplada. (Párr. 0079). Además, 
los dispositivos 210, 250 
incluyen porciones de brida 232 
con ranuras 234 formadas en 
ellas. (Párr. 0091).

No menciona.

Donde el primer elemento 
conector (12) está conectado 
fluidamente con uno de los 
miembros de suministro de fluidos 
y al extremo distal de la jeringa 
(16)

Un cuerpo principal 124 del 
manguito 120 incluye una 
pestaña 122 que está capturada 
en una ranura formada por el 
inserto 112 para conectar el 
manguito 120 al inserto 112. 
Porciones de brida 126 se 
extienden desde el cuerpo 
principal 124 y forman ranuras 
opuestas 128. Además, 

Un segundo recipiente 302 como 
se describe en este documento, 
utilizando un adaptador de 
llenado 304 configurado para 
suministrar fluido desde el 
segundo recipiente 302 a la 
jeringa 12. (Párr. 0197).
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porciones 130 se extienden 
desde el cuerpo principal 124 y 
forman pestañas 132. (Párr. 
0082).

Donde el segundo elemento 
conector (14) está conectado 
fluidamente con el otro miembro 
de suministro de fluidos y al 
extremo distal de la jeringa (16).

Un manguito 120 está situado 
alrededor de la parte frontal 116 
del inserto 112. En algunos 
ejemplos, el manguito 120 está 
situado sobre el inserto 112 de 
manera que el manguito 120 
puede girar independientemente 
del inserto 112. En otras 
configuraciones, el manguito 120 
está fijado de forma fija al inserto 
112. (Párr. 0081).

No menciona.

Donde la primera pata flexible (20) 
comprende una primera brida (34) 
y la segunda pata flexible (22) 
comprende una segunda brida 
(36), 

Además, los dispositivos 210, 
250 incluyen porciones de brida 
232 con ranuras 234 formadas 
en ellas. (Párr. 0091).

La figura 66 enseña una 
modalidad del conector en la 
cual el adaptador 304 dispone de 
una brida en cada uno de sus 
brazos. (Fig. 66).

Donde la primera brida (34) y la 
segunda brida (36) están 
dispuestas en un ángulo de 45 a 
75 grados en relación con un eje 
longitudinal (24) del primer 
elemento conector (12).

No menciona.

La figura 66 enseña una 
modalidad del conector en la 
cual el adaptador 304 dispone de 
una brida en cada uno de sus 
brazos, y en donde dichas bridas 
tienen un rebaje en un parte 
distal por la cual ingresa la 
jeringa 12 de aproximadamente 
45 grados en relación con el eje 
longitudinal del adaptador 304. 
(Fig. 66).

Donde, cuando se acopla el primer 
elemento conector (12) con el 
segundo elemento conector (14), 
la primera brida (34) y la segunda 
brida (36) se acoplan con la 
superficie inclinada del socavado 
(66) del cuerpo (46) del segundo 
elemento conector (14) para evitar 

Además, en esta posición, las 
pestañas 224 de los elementos 
opuestos 222 están 
posicionadas en las ranuras 
opuestas 234 de las porciones 
de brida 232 de manera que el 
primer dispositivo de 
acoplamiento 210 está 

Cada brazo de agarre 306 tiene 
uno o más elementos de agarre 
312 en un extremo proximal 314. 
Los elementos de agarre 312 
pueden estar orientados hacia el 
cuerpo 308. Dichos elementos 
están configurados para 
acoplarse al labio 108 cuando el 
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el desacople del primer elemento 
conector (12) y el segundo 
elemento conector (14).

conectado al segundo 
dispositivo de acoplamiento 250. 
(Párr. 0093).

cuerpo 308 se coloca sobre la 
boquilla 22. (Párr. 0198).

Donde el al menos un elemento de 
sellado (64) está configurado para 
definir un sello hermético para 
fluidos entre la segunda luz (47) 
del segundo elemento conector 
(14) y la primera luz (19) del primer 
elemento conector (12) para 
formar una vía de fluidos cuando 
el primer elemento conector (12) y 
el segundo elemento conector (14) 
se acoplan entre sí.

La junta de elastómero 118 se 
puede acoplar a la parte frontal 
116 mediante diversas técnicas. 
Por ejemplo, se puede usar un 
adhesivo o una técnica de 
sobremoldeo. En otros casos, se 
utiliza una cavidad de 
compresión o un acoplamiento 
mecánico, como una 
protuberancia. Al conectarla, la 
junta de elastómero 118 del 
primer dispositivo de 
acoplamiento 110 sella contra la 
junta de elastómero 118 del 
segundo dispositivo de 
acoplamiento 150 para formar el 
paso de fluido. (Párr. 0079).

Con referencia específica a la 
FIG. 64, en otro aspecto, se 
puede formar un sello deflectable 
340 dentro de un pasaje 342 
definido por el cuerpo 308 para 
evitar el flujo de fluido desde la 
jeringa 12 al segundo recipiente 
de fluido 302 a través del pasaje 
342. (Párr. 0201).

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 13, ya que divulga un conjunto de acoplamiento que se puede utilizar 
para proporcionar un paso para un fluido que se transfiere entre dos puntos. (Párr. 0078).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 13 y el sistema divulgado 
en D1, consiste en que la invención reclamada menciona que la primera brida y la 
segunda brida están dispuestas en un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje 
longitudinal del primer elemento conector.

No hay evidencia de que el incluir específicamente una primera brida y una segunda brida 
que están dispuestas en un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje longitudinal 
del primer elemento conector proporcione un producto con algún efecto técnico diferente 
al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que suministrar medios de acoplamiento 
conectados para crear una vía de flujo de fluido que sean fáciles de utilizar y resistentes 
ya había sido previsto en dicho documento. (Párr. 0001).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de suministrar 
medios de acoplamiento conectados para crear una vía de flujo de fluido que sean fáciles 
de utilizar y resistentes para proporcionar otro sistema alternativo?

Sin embargo, el incluir una primera brida y una segunda brida que están dispuestas en 
un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje longitudinal del primer elemento 
conector para suministrar medios de acoplamiento conectados para crear una vía de flujo 
de fluido que sean fáciles de utilizar y resistentes, ya está divulgado en D2 que se refiere 
a una modalidad de un conector en la cual el adaptador dispone de una brida en cada 
uno de sus brazos, y en donde dichas bridas tienen un rebaje en un parte distal por la 
cual ingresa la jeringa de aproximadamente 45 grados en relación con el eje longitudinal 
del adaptador 304 (Fig. 66).
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En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir la brida y el ángulo de 45 grados del documento D2 en el producto de D1, para así 
llegar al objeto de la reivindicación 13. Por lo cual se considera obvia. 

Así mismo, D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

- Reivindicación 14: Cada uno de los dispositivos de acoplamiento primero y segundo 
110, 150 incluye un inserto 112 que incluye una terminación 114 que está acoplada a una 
línea de fluido, tubería u otra estructura similar. El inserto 112 también incluye una porción 
frontal 116 con un sello de elastómero 118 acoplado a la misma. El sello de elastómero 
118 se puede acoplar a la porción frontal 116 utilizando diversas técnicas. (Párr. 0079).

- Reivindicaciones 15 y 16: Además, en esta posición, las pestañas 224 de los elementos 
opuestos 222 están posicionadas en las ranuras opuestas 234 de las porciones de brida 
232 de manera que el primer dispositivo de acoplamiento 210 está conectado al segundo 
dispositivo de acoplamiento 250. (Párr. 0093).

Las reivindicaciones dependientes 14 a 16 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporten nivel inventivo al 
producto de la reivindicación 13, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

Adicionalmente, la reivindicación independiente 17 (NC2022/0011867 del 20 de febrero 
de 2025) se refiere a: “Un conector para vía de fluidos (10) para un sistema para 
suministro de fluidos médicos, el conector para vía de fluidos comprende: (…)”. A 
continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los 
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D1 D2

Un conector para vía de fluidos 
(10) para un sistema para 
suministro de fluidos médicos, el 
conector para vía de fluidos 
comprende:

El conjunto de acoplamiento 100 
se puede utilizar para 
proporcionar un paso 102 para 
un fluido que se transfiere entre 
dos puntos. (Párr. 0078).

Sistema de jeringa y conector
Resumen. (Título).

Un primer elemento conector (12) 
que comprende un cuerpo (18) 
que tiene una base de apoyo (18), 
una primera luz (19), una primera 
pata flexible (20) que tiene un 
primer brazo actuador (26) y una 
segunda pata flexible (22) que 
tiene un segundo brazo actuador 
(28), en donde al menos una de la 
primera pata flexibles (20) y la 
segunda pata flexible (22).

En este ejemplo, los dispositivos 
de acoplamiento 110 y 150 
tienen una configuración 
prácticamente idéntica. Cada 
uno incluye un inserto 112 con 
una terminación 114 que se 
acopla a una línea de fluido, 
tubería u otra estructura similar. 
El inserto 112 también incluye 
una sección frontal 116 con una 
junta de elastómero 118 
acoplada. (Párr. 0079).

Con referencia específica a la 
FIG. 59, el adaptador de llenado 
304 puede incluir al menos un 
par de brazos de agarre flexibles 
y resilientes 306 conectados a un 
cuerpo 308 mediante una 
extensión radial 310. (Párr. 
0198).

Incluye al menos un miembro de 
refuerzo (45a, 45b).

Sin embargo, el conjunto de 
acoplamiento 200 incluye un 
primer y un segundo dispositivo 
de acoplamiento 210, 250 con 
miembros opuestos 222 que 
tienen pestañas 224. (Párr. 
0091).

No menciona.

Un segundo elemento conector 
(14) que comprende un cuerpo 
(46) que define un socavado (66) 
que tiene una superficie inclinada, 
una segunda luz (47), un canal 

En este ejemplo, los dispositivos 
de acoplamiento 110 y 150 
tienen una configuración 
prácticamente idéntica. Cada 
uno incluye un inserto 112 con 

No menciona.
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(62) definido en el cuerpo (46), y al 
menos un elemento de sellado 
(64) posicionado dentro del canal 
(62).

una terminación 114 que se 
acopla a una línea de fluido, 
tubería u otra estructura similar. 
El inserto 112 también incluye 
una sección frontal 116 con una 
junta de elastómero 118 
acoplada. (Párr. 0079). Además, 
los dispositivos 210, 250 
incluyen porciones de brida 232 
con ranuras 234 formadas en 
ellas. (Párr. 0091).

Donde la primera pata flexible (20) 
comprende una primera brida (34) 
y la segunda pata flexible (22) 
comprende una segunda brida 
(36),

Además, los dispositivos 210, 
250 incluyen porciones de brida 
232 con ranuras 234 formadas 
en ellas. (Párr. 0091).

La figura 66 enseña una 
modalidad del conector en la 
cual el adaptador 304 dispone de 
una brida en cada uno de sus 
brazos. (Fig. 66).

Donde la primera brida (34) y la 
segunda brida (36) están 
dispuestas en un ángulo de 45 a 
75 grados en relación con un eje 
longitudinal (24) del primer 
elemento conector (12).

No menciona.

La figura 66 enseña una 
modalidad del conector en la 
cual el adaptador 304 dispone de 
una brida en cada uno de sus 
brazos, y en donde dichas bridas 
tienen un rebaje en un parte 
distal por la cual ingresa la 
jeringa 12 de aproximadamente 
45 grados en relación con el eje 
longitudinal del adaptador 304. 
(Fig. 66).

Donde, cuando se acopla el primer 
elemento conector (12) con el 
segundo elemento conector (14), 
la primera brida (34) y la segunda 
brida (36) se acoplan con la 
superficie inclinada del socavado 
(66) del cuerpo (46) del segundo 
elemento conector (14) para evitar 
el desacople del primer elemento 
conector (12) y el segundo 
elemento conector (14).

Además, en esta posición, las 
pestañas 224 de los elementos 
opuestos 222 están 
posicionadas en las ranuras 
opuestas 234 de las porciones 
de brida 232 de manera que el 
primer dispositivo de 
acoplamiento 210 está 
conectado al segundo 
dispositivo de acoplamiento 250. 
(Párr. 0093).

Cada brazo de agarre 306 tiene 
uno o más elementos de agarre 
312 en un extremo proximal 314. 
Los elementos de agarre 312 
pueden estar orientados hacia el 
cuerpo 308. Dichos elementos 
están configurados para 
acoplarse al labio 108 cuando el 
cuerpo 308 se coloca sobre la 
boquilla 22. (Párr. 0198).
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Donde, al aplicar una presión 
dirigida hacia adentro al primer 
brazo actuador (26) y al segundo 
brazo actuador (28), la primera 
pata flexible (20) y la segunda pata 
flexible (22) se mueven en 
dirección hacia afuera en relación 
con el cuerpo (46) del segundo 
elemento conector (14) para 
desenganchar la primera brida 
(34) y la segunda brida (36) del 
socavado (66) para permitir que se 
desenganchen el primer elemento 
conector (12) y el segundo 
elemento conector (14).

Para desconectar el primer 
dispositivo de acoplamiento 210 
del segundo dispositivo de 
acoplamiento 150, se aplica una 
fuerza 262 a un extremo 226 de 
cada miembro opuesto 222 de 
los dispositivos de acoplamiento 
primero y segundo 210, 250. 
Esto provoca que los miembros 
opuestos 222 se muevan en una 
dirección 264 y permite que las 
pestañas 224 de los miembros 
opuestos 222 liberen las ranuras 
234 de las porciones de brida 
232. En esta configuración, el 
primer dispositivo de 
acoplamiento 210 puede 
alejarse del segundo dispositivo 
de acoplamiento 250 para lograr 
la desconexión. (Párr. 0094).

Una vez completada la 
transferencia de fluido desde el 
segundo recipiente de fluido 302 
al primer recipiente de fluido 12, 
el usuario puede aplicar fuerza a 
la superficie de presión 316 para 
hacer que el extremo proximal 
314 de los brazos de agarre 306 
se desvíe radialmente hacia 
afuera alejándose del labio 108, 
de modo que el adaptador de 
llenado 304 pueda 
desengancharse de la boquilla 
de la jeringa 22. (Párr. 0198).

Donde el al menos un elemento de 
sellado (64) está configurado para 
definir un sello hermético para 
fluidos entre la segunda luz (47) 
del segundo elemento conector 
(14) y la primera luz (19) del primer 
elemento conector (12) para 
formar una vía de fluidos cuando 
el primer elemento conector (12) y 
el segundo elemento conector (14) 
se acoplan entre sí.

La junta de elastómero 118 se 
puede acoplar a la parte frontal 
116 mediante diversas técnicas. 
Por ejemplo, se puede usar un 
adhesivo o una técnica de 
sobremoldeo. En otros casos, se 
utiliza una cavidad de 
compresión o un acoplamiento 
mecánico, como una 
protuberancia. Al conectarla, la 
junta de elastómero 118 del 
primer dispositivo de 
acoplamiento 110 sella contra la 
junta de elastómero 118 del 
segundo dispositivo de 
acoplamiento 150 para formar el 
paso de fluido. (Párr. 0079).

Con referencia específica a la 
FIG. 64, en otro aspecto, se 
puede formar un sello deflectable 
340 dentro de un pasaje 342 
definido por el cuerpo 308 para 
evitar el flujo de fluido desde la 
jeringa 12 al segundo recipiente 
de fluido 302 a través del pasaje 
342. (Párr. 0201).

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 17, ya que divulga un conjunto de acoplamiento que se puede utilizar 
para proporcionar un paso para un fluido que se transfiere entre dos puntos. (Párr. 0078).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 17 y el producto divulgado 
en D1, consiste en que la invención reclamada menciona que la primera brida y la 
segunda brida están dispuestas en un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje 
longitudinal del primer elemento conector.

No hay evidencia de que el incluir específicamente una primera brida y una segunda brida 
que están dispuestas en un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje longitudinal 
del primer elemento conector proporcione un producto con algún efecto técnico diferente 
al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que suministrar medios de acoplamiento 
conectados para crear una vía de flujo de fluido que sean fáciles de utilizar y resistentes 
ya había sido previsto en dicho documento. (Párr. 0001).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de suministrar 
medios de acoplamiento conectados para crear una vía de flujo de fluido que sean fáciles 
de utilizar y resistentes para proporcionar otro producto alternativo?
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Sin embargo, el incluir una primera brida y una segunda brida que están dispuestas en 
un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje longitudinal del primer elemento 
conector para suministrar medios de acoplamiento conectados para crear una vía de flujo 
de fluido que sean fáciles de utilizar y resistentes, ya está divulgado en D2 que se refiere 
a una modalidad de un conector en la cual el adaptador dispone de una brida en cada 
uno de sus brazos, y en donde dichas bridas tienen un rebaje en un parte distal por la 
cual ingresa la jeringa de aproximadamente 45 grados en relación con el eje longitudinal 
del adaptador 304 (Fig. 66).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir la brida y el ángulo de 45 grados del documento D2 en el producto de D1, para así 
llegar al objeto de la reivindicación 17. Por lo cual se considera obvia. 

Así mismo, D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

- Reivindicación 18: Los conectores de la presente divulgación son adecuados para su 
uso tanto a bajas presiones como a las presiones relativamente altas utilizadas en 
procedimientos de inyección motorizada (por ejemplo, presiones de 300 psi y superiores). 
(Párr. 0007).

La reivindicación dependiente 18 no mencionan alguna característica que, junto con las 
características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la 
reivindicación 17, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

Finalmente, la reivindicación independiente 19 (NC2022/0011867 del 20 de febrero de 
2025) se refiere a: “Un conector para vía de fluidos (10) para un sistema para suministro 
de fluidos médicos, el conector para vía de fluidos comprende: (…)”. A continuación, se 
presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados 
en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D1 D2

Un conector para vía de fluidos 
(10) para un sistema para 
suministro de fluidos médicos, el 
conector para vía de fluidos 
comprende:

El conjunto de acoplamiento 100 
se puede utilizar para 
proporcionar un paso 102 para 
un fluido que se transfiere entre 
dos puntos. (Párr. 0078).

Sistema de jeringa y conector
Resumen. (Título).

Un primer elemento conector (12) 
que comprende un cuerpo (18), 
una primera luz (19), una primera 
pata flexible (20) y una segunda 
pata flexible (22).

En este ejemplo, los dispositivos 
de acoplamiento 110 y 150 
tienen una configuración 
prácticamente idéntica. Cada 
uno incluye un inserto 112 con 
una terminación 114 que se 
acopla a una línea de fluido, 
tubería u otra estructura similar. 
El inserto 112 también incluye 
una sección frontal 116 con una 
junta de elastómero 118 
acoplada. (Párr. 0079).

Con referencia específica a la 
FIG. 59, el adaptador de llenado 
304 puede incluir al menos un 
par de brazos de agarre flexibles 
y resilientes 306 conectados a un 
cuerpo 308 mediante una 
extensión radial 310. (Párr. 
0198).
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Un segundo elemento conector 
(14) que comprende un cuerpo 
(46) que define un socavado (66) 
que tiene una superficie inclinada, 
una segunda luz (47), un canal 
(62) definido en el cuerpo (46), y al 
menos un elemento de sellado 
(64) posicionado dentro del canal 
(62).

En este ejemplo, los dispositivos 
de acoplamiento 110 y 150 
tienen una configuración 
prácticamente idéntica. Cada 
uno incluye un inserto 112 con 
una terminación 114 que se 
acopla a una línea de fluido, 
tubería u otra estructura similar. 
El inserto 112 también incluye 
una sección frontal 116 con una 
junta de elastómero 118 
acoplada. (Párr. 0079). Además, 
los dispositivos 210, 250 
incluyen porciones de brida 232 
con ranuras 234 formadas en 
ellas. (Párr. 0091).

No menciona.

Donde la primera pata flexible (20) 
comprende una primera brida (34) 
y la segunda pata flexible (22) 
comprende una segunda brida 
(36),

Además, los dispositivos 210, 
250 incluyen porciones de brida 
232 con ranuras 234 formadas 
en ellas. (Párr. 0091).

La figura 66 enseña una 
modalidad del conector en la 
cual el adaptador 304 dispone de 
una brida en cada uno de sus 
brazos. (Fig. 66).

Donde la primera brida (34) y la 
segunda brida (36) están 
dispuestas en un ángulo de 45 a 
75 grados en relación con un eje 
longitudinal (24) del primer 
elemento conector (12).

No menciona.

La figura 66 enseña una 
modalidad del conector en la 
cual el adaptador 304 dispone de 
una brida en cada uno de sus 
brazos, y en donde dichas bridas 
tienen un rebaje en un parte 
distal por la cual ingresa la 
jeringa 12 de aproximadamente 
45 grados en relación con el eje 
longitudinal del adaptador 304. 
(Fig. 66).

Donde la primera brida (34) de la 
primera pata flexible (20) y la 
segunda brida (36) de la segunda 
pata flexible (22) se flexionan 
radialmente hacia afuera a medida 
que pasan por el socavado (66) 
del segundo elemento conector 

Además, en esta posición, las 
pestañas 224 de los elementos 
opuestos 222 están 
posicionadas en las ranuras 
opuestas 234 de las porciones 
de brida 232 de manera que el 
primer dispositivo de 

No menciona.
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(14) durante un proceso de 
enganche y vuelven a una 
posición no flexionada para hacer 
contacto y enganchar la superficie 
inclinada del socavado (66) del 
segundo elemento conector (14) 
que se va a enganchar y el primer 
elemento conector (12) con el 
segundo elemento conector (14).
Donde, cuando se acopla el primer 
elemento conector (12) con el 
segundo elemento conector (14), 
la primera brida (34) y la segunda 
brida (36) se acoplan con la 
superficie inclinada del socavado 
(66) del cuerpo (46) del segundo 
elemento conector (14) para evitar 
el desacople del primer elemento 
conector (12) y el segundo 
elemento conector (14).

acoplamiento 210 está 
conectado al segundo 
dispositivo de acoplamiento 250. 
(Párr. 0093).

Cada brazo de agarre 306 tiene 
uno o más elementos de agarre 
312 en un extremo proximal 314. 
Los elementos de agarre 312 
pueden estar orientados hacia el 
cuerpo 308. Dichos elementos 
están configurados para 
acoplarse al labio 108 cuando el 
cuerpo 308 se coloca sobre la 
boquilla 22. (Párr. 0198).

Donde el al menos un elemento de 
sellado (64) está configurado para 
definir un sello hermético para 
fluidos entre la segunda luz (47) 
del segundo elemento conector 
(14) y la primera luz (19) del primer 
elemento conector (12) para 
formar una vía de fluidos cuando 
el primer elemento conector (12) y 
el segundo elemento conector (14) 
se acoplan entre sí.

La junta de elastómero 118 se 
puede acoplar a la parte frontal 
116 mediante diversas técnicas. 
Por ejemplo, se puede usar un 
adhesivo o una técnica de 
sobremoldeo. En otros casos, se 
utiliza una cavidad de 
compresión o un acoplamiento 
mecánico, como una 
protuberancia. Al conectarla, la 
junta de elastómero 118 del 
primer dispositivo de 
acoplamiento 110 sella contra la 
junta de elastómero 118 del 
segundo dispositivo de 
acoplamiento 150 para formar el 
paso de fluido. (Párr. 0079).

Con referencia específica a la 
FIG. 64, en otro aspecto, se 
puede formar un sello deflectable 
340 dentro de un pasaje 342 
definido por el cuerpo 308 para 
evitar el flujo de fluido desde la 
jeringa 12 al segundo recipiente 
de fluido 302 a través del pasaje 
342. (Párr. 0201).

Donde la primera luz (19) y la 
segunda luz (47) están en 
comunicación fluida en la posición 
acoplada.

Cada uno de los dispositivos de 
acoplamiento primero y segundo 
110, 150 incluye un inserto 112 
que incluye una terminación 114 
que está acoplada a una línea de 
fluido, tubería u otra estructura 
similar. El inserto 112 también 
incluye una porción frontal 116 
con un sello de elastómero 118 
acoplado a la misma. El sello de 
elastómero 118 se puede 
acoplar a la porción frontal 116 
utilizando diversas técnicas. 
(Párr. 0079).

No menciona.

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 19, ya que divulga un conjunto de acoplamiento que se puede utilizar 
para proporcionar un paso para un fluido que se transfiere entre dos puntos. (Párr. 0078).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 19 y el producto divulgado 
en D1, consiste en que la invención reclamada menciona que la primera brida y la 
segunda brida están dispuestas en un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje 
longitudinal del primer elemento conector.
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No hay evidencia de que el incluir específicamente una primera brida y una segunda brida 
que están dispuestas en un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje longitudinal 
del primer elemento conector proporcione un producto con algún efecto técnico diferente 
al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que suministrar medios de acoplamiento 
conectados para crear una vía de flujo de fluido que sean fáciles de utilizar y resistentes 
ya había sido previsto en dicho documento. (Párr. 0001).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de suministrar 
medios de acoplamiento conectados para crear una vía de flujo de fluido que sean fáciles 
de utilizar y resistentes para proporcionar otro producto alternativo?

Sin embargo, el incluir una primera brida y una segunda brida que están dispuestas en 
un ángulo de 45 a 75 grados en relación con un eje longitudinal del primer elemento 
conector para suministrar medios de acoplamiento conectados para crear una vía de flujo 
de fluido que sean fáciles de utilizar y resistentes, ya está divulgado en D2 que se refiere 
a una modalidad de un conector en la cual el adaptador dispone de una brida en cada 
uno de sus brazos, y en donde dichas bridas tienen un rebaje en un parte distal por la 
cual ingresa la jeringa de aproximadamente 45 grados en relación con el eje longitudinal 
del adaptador 304 (Fig. 66).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir la brida y el ángulo de 45 grados del documento D2 en el producto de D1, para así 
llegar al objeto de la reivindicación 19. Por lo cual se considera obvia. 

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones 
afectadas Requisito que afecta

D1 US2015260325 1 a 19 Nivel inventivo

D2 WO2017091635 1 a 19 Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Sobre el documento D1

El solicitante manifiesta que: “(…) D1 no divulga que “un primer brazo actuador (26) 
asociado con la primera pata flexible (20), y un segundo brazo actuador (28) asociado 
con la segunda pata flexible (22)”. Por el contrario, D1 divulga que, para el primer 
dispositivo de acoplamiento (110) se gira noventa grados con respecto al segundo 
dispositivo de acoplamiento (150) de modo que las porciones de brida (126) del primer 
dispositivo de acoplamiento (110) enganchen las porciones (130) del segundo dispositivo 
de acoplamiento (150). De acuerdo con lo anterior, D1 describe una conexión rígida 
mediante giro y encaje (…)”
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Este Despacho encontró que a pesar de que el documento D1 menciona un giro de 90 
grados de un dispositivo de acoplamiento con respecto a otro, también se refiere al acople 
por medio de bridas como lo reclama la solicitud y se refiere a una fuerza 262 que es 
aplicada a una terminación 226 en cada uno de los miembros opuestos 222 del primer y 
segundo miembro de acoplamiento. Por lo tanto, esta es una característica sugerida por 
D1.

Por otra parte, el solicitante argumenta que: “(…) D1 no divulga que “cuando se aplica 
una presión dirigida hacia adentro al primer brazo actuador (26) y al segundo brazo 
actuador (28), la primera pata flexible (20) y la segunda pata flexible (22) se mueven en 
dirección hacia afuera en relación con el cuerpo (46) del segundo elemento conector (14) 
para desenganchar la primera brida (34) y la segunda brida (36) del socavado (66) para 
permitir que el primer elemento conector (12) y el segundo elemento conector (14) se 
desenganchen”. Por el contrario, D1 divulga que se aplica una fuerza (162) (…)”.

Contrario a la afirmación del solicitante, se encontró que D1 sí menciona que: “Para 
desconectar el primer dispositivo de acoplamiento 210 del segundo dispositivo de 
acoplamiento 150, se aplica una fuerza 262 al extremo 226 de cada elemento opuesto 
222 de los dispositivos de acoplamiento 210 y 250. Esto provoca que los elementos 
opuestos 222 se muevan en la dirección 264 y permite que sus pestañas 224 liberen las 
ranuras 234 de las bridas 232. En esta configuración, el primer dispositivo de 
acoplamiento 210 puede separarse del segundo dispositivo de acoplamiento 250 para 
lograr la desconexión. La reconexión y desconexión pueden realizarse varias veces, 
como se indicó anteriormente”. (Párr. 0094), y por lo tanto, es similar a la función 
desenganche de la reivindicación 1.

Adicionalmente, el solicitante manifiesta que: “(…) D1 no divulga que “la primera brida 
(34) y la segunda brida (36) están dispuestas en un ángulo de 45 a 75 grados en relación 
con un eje longitudinal (24) del primer elemento conector (12)”. Por el contrario, D1 
divulga que el primer dispositivo de acoplamiento (110) está girado noventa grados con 
respecto al segundo dispositivo de acoplamiento (150), y que el segundo dispositivo de 
acoplamiento (150) está girado 180 grados con respecto al primer dispositivo de 
acoplamiento (110). De acuerdo a lo anterior, D1 describe una relación de rotación entre 
los dispositivos de acoplamiento en su conjunto, mientras que la presente invención 
especifica un ángulo preciso de las bridas (34, 36) (…)”

Esta Oficina encontró que D1 divulga unas porciones de brida 232 del dispositivo de 
acoplamiento 120 (Fig. 21, Párr. 0094), sin embargo, el solicitante tiene razón al afirmar 
que D1 no divulga una disposición angular específica de las bridas. Por lo tanto, D1 no 
enseña dicha característica y la solicitud es novedosa en vista de D1. Sin embargo, esta 
Oficina realizó una nueva búsqueda y encontró el documento D2 revela una modalidad 
de un conector en la cual el adaptador dispone de una brida en cada uno de sus brazos, 
y que dichas bridas tienen un rebaje en un parte distal por la cual ingresa la jeringa de 
aproximadamente 45 grados en relación con el eje longitudinal del adaptador 304 (Fig. 
66). Por lo tanto, la combinación de D1 y D2 afecta el requisito de nivel inventivo de la 
invención reclamada.

Finalmente, el solicitante señala que: “(…) D1 no divulga “un segundo elemento conector 
(14) que comprende un cuerpo (46) que define un socavado (66) que tiene una superficie 
inclinada”. Por el contrario, el documento D1 solamente describe un retén (186) formado 
en la superficie interior (188) del inserto (112). De acuerdo a lo anterior, D1 describe un 
retén (186) como un elemento de sujeción que impide el movimiento, pero no describe 
que el retén cuente con un “socavado” como se describe en la presente invención, ni 
tampoco divulga que dicho retén (186) defina una superficie inclinada (…)”.
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Contrario a la afirmación del solicitante, se encontró que D1 sí se refiere a un segundo 
elemento conector que comprende un cuerpo que define un socavado que tiene una 
superficie inclinada. Específicamente el documento D1 divulga un sistema de enganche 
en el cual un primer dispositivo de acoplamiento engancha a un segundo dispositivo de 
acoplamiento por medio de un arreglo de brida y ranuras (Fig. 21, Párr. 0094). Por lo 
tanto, es una característica divulgada por D1.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, 
deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo 
Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, 
deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la 
norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación 
a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de 
tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 
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INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2022/0011867 1° - 2° X 3° - Revoca -
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)
PCT/US2021/018523  18 de febrero de 2021

Fecha de determinación estado de la técnica 
(DD/MM/AÑO) Prioridad Presentación 

21/02/2020 x -
Solicitante
BAYER HEALTHCARE LLC

Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:

Art. 14 - Art. 15 - Art. 20 - Art. 25 (Falta de unidad de 
invención) -

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda 1 a 19

Palabras clave utilizadas TAC=(connector* and delivery and fluid and medic* and syringe) 
and IC=(A61M39) and flange and flex* and angle

Clasificaciones utilizadas para la búsqueda CIP: A61M 39/10

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES  
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)

Informes de 
búsqueda / 

Bases de datos 
consultadas

N° de solicitud de 
patente / 

N° de patente / 
Autor LNP(1)

Fecha de 
Publicación 

/Presentación 
(DD/MM/AAAA)

Reivindicaciones 
/Secuencias 
afectadas

Citas relevantes del estado de la técnica
Categoría del 
documento 

citado(2)

US2015260325 17/09/2015 1 a 19 Reiv. 1; Párr. 0078 a 0094 Y

WO2002066100 29/08/2002 - - AISA

WO2017091635 01/06/2017 1 a 19 Párr. 0198; Párr. 0201; Fig. 66 Y

US2007129705 07/06/2007 - - A

US2015238747 27/08/2015 - - A

US2003195478 16/10/2003 - - A

US2016296740 13/10/2016 - - A

Patbase

US2019298911 06/09/2019 - - A

CN103071202 05/12/2005 - - A

US8540698 24/09/2023 - - AOrbit

US7497484 11/08/2004 - - A

SIPI CO11000466 04/01/2011 - - A
(1) Cita completa literatura no patente 
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la 
revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la revista. 
Recuperado de http://xxxxxxxx.

(2) Categorías de documentos citados



Oficio N° 4303 de 31 de marzo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0011867

Página 20 de 20 

“A” Documento que define el estado general de la técnica no 
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha 
de presentación internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, 
dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la 
fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una 
explicación, por la cual se citan.

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de 
documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la 
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

 “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación 
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad 
reivindicada.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de 
prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha 
solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o 
teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento 
o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por 
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el 
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, 
cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.

Fecha del reporte de búsqueda: 19/03/2025


