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Solicitud de patente N°NC 2024/0015914

Reivindicaciones Modificadas-Enero de 2025

1. Una tapa terminal (76), que comprende:

una porción de disco central radial configurada para ser montada y 

moldeada en un extremo axial de un medio filtrante anular colocado 

alrededor de un tubo central (320) de un elemento filtrante en un 

sistema de filtración, la porción de disco central radial incluye:

un labio circunferencial radialmente exterior (77) que se 

extiende en una primera dirección hacia el tubo central (320) y el 

medio filtrante anular (340) y está configurado para solaparse y 

engranarse con una periferia circunferencial exterior del medio 

filtrante anular, y 

un labio circunferencial radialmente interior (78) que se 

extiende en la primera dirección y está configurado para asentarse 

contra una periferia circunferencial interior del tubo central 

(320); y

un dispositivo antiprellenado (66) dispuesto en una porción 

radialmente central de la tapa terminal (66), que se extiende desde 

la porción de disco central radial en una segunda dirección opuesta 

a la primera dirección y está diseñado para impedir el llenado de 

fluido no filtrado en un lado radialmente interior del medio 

filtrante anular, el dispositivo antiprellenado (66) incluye:

una primera porción anular receptora de fluido que incluye 

una superficie de acoplamiento externamente roscada (21) 

configurada para acoplarse roscadamente con un saliente central 
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internamente roscado de una base filtrante (332) del sistema de 

filtrado en el extremo axial del medio filtrante anular (340),

una cavidad cóncava anular definida por la primera porción anular 

receptora de fluido y abierta hacia arriba en la segunda dirección hacia 

la base del filtro del sistema de filtrado (332), estando la base del 

filtro configurada para acoplarse con un depósito (360) adaptado para 

contener el elemento filtrante, y 

una segunda porción anular de bloqueo de fluido configurada como 

un casquete cilíndrico (74) que se superpone a una porción tubular 

radialmente central (72) de la primera porción anular de recepción de 

fluido que se proyecta en la segunda dirección desde una extensión 

radialmente interior de la porción de disco radial central, estando 

orientada la segunda porción anular de bloqueo de fluido con un rebaje 

cóncavo de la tapa cilíndrica (74) abierto hacia abajo en la primera 

dirección hacia la primera porción anular de recepción de fluido.

2. La tapa terminal de la reivindicación 1, en la que la tapa 

cilíndrica (74) de la segunda porción anular de bloqueo de fluido 

comprende una pluralidad de patas (69) espaciadas circunferencialmente 

dispuestas alrededor del extremo abierto de la segunda porción anular 

de bloqueo de fluido y configuradas para estar una de ellas unida a una 

sección anular (46) de la porción central de disco radial o formada 

integralmente con ella.

3. La tapa terminal de la reivindicación 2, en la que las aberturas 

entre las patas circunferencialmente espaciadas (69) permiten el paso 

de fluido desde una región radialmente interior entre la porción tubular 
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radialmente central (72) de la primera porción anular receptora de 

fluido y el tapón cilíndrico (74) y una región radialmente exterior 

entre el tapón cilíndrico (74) y una pared cilíndrica radialmente 

exterior (20) de la primera porción anular receptora de fluido.

4. La tapa terminal (76) de la reivindicación 2, en la que la sección 

anular (46) de la porción de disco radial central forma un fondo de la 

escotadura cóncava anular definida por la primera porción anular 

receptora de fluido, comprendiendo la sección anular:

una porción radialmente interior contigua a la porción tubular 

radialmente central de la primera porción anular receptora de fluido, 

y 

una porción radialmente exterior contigua a una pared cilíndrica 

radialmente exterior del dispositivo antiprellenado, la pared 

cilíndrica radialmente exterior del dispositivo antiprellenado que 

incluye la superficie de acoplamiento externamente roscada configurada 

para acoplarse roscadamente con un saliente central, internamente 

roscado, de una base de filtro (332)del sistema de filtro.

5. La tapa terminal (76) de la reivindicación 4, en la que la porción 

tubular radialmente central de la primera porción anular receptora de 

fluido se extiende axialmente a lo largo de un eje longitudinal central 

del dispositivo antiprellenado (66) hacia la base del filtro (332)  del 

sistema de filtrado, con una cara extrema superior de la porción tubular 

radialmente central separada una distancia predeterminada de una cara 

inferior del tapón cilíndrico (74) de la segunda porción anular 

bloqueadora de fluido. 
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6. La tapa terminal (76) de la reivindicación 5, en la que la pared 

cilíndrica radialmente exterior del dispositivo antiprellenado (66) se 

extiende axialmente a lo largo del eje longitudinal central del 

dispositivo antiprellenado hacia la base del filtro (332) del sistema 

de filtrado, con una cara extrema superior (82) de la pared cilíndrica 

radialmente exterior más baja con respecto al fondo de la cavidad 

cóncava anular de la primera porción anular receptora de fluido que la 

cara extrema superior (84) de la porción tubular radialmente central.

7. La tapa terminal (76) de la reivindicación 6, en la que el fluido 

introducido en el hueco cóncavo anular de la primera porción anular 

receptora de fluido fluye radialmente hacia fuera sobre la cara del 

extremo superior (82) de la pared cilíndrica exterior y sobre la tapa 

terminal (76) hasta un lado radialmente exterior del medio filtrante 

anular (340).

8. El tapa terminal (76) de la reivindicación 2, en el que las patas 

circunferencialmente espaciadas (69) alrededor del extremo abierto de 

la segunda porción anular de bloqueo de fluido están soldadas por 

ultrasonidos al fondo inferior del rebaje cóncavo anular de la primera 

porción anular de recepción de fluido.

9. La tapa terminal (76) de la reivindicación 1, en la que el 

dispositivo antiprellenado (66) está moldeado integralmente en una 

porción radialmente central de la porción de disco radial central, y 

una superficie de una porción anular radialmente exterior de la porción 
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de disco radial central orientada en la primera dirección está 

configurada para ser moldeada al extremo axial del medio filtrante 

anular (340). 

10. Un dispositivo antiprellenado (66) configurado para ser dispuesto 

en una porción radialmente central de una tapa terminal (76) adaptada 

para ser moldeada a un extremo axial de un medio filtrante anular 

posicionado alrededor de un tubo central (320) de un elemento filtrante, 

el dispositivo antiprellenado (66) comprende:

una primera porción anular receptora de fluido que incluye 

una superficie de acoplamiento roscada exteriormente (21) 

configurada para acoplarse roscadamente con un saliente central 

roscado interiormente de una base filtrante de un sistema filtrante 

en el extremo axial del medio filtrante anular; la primera porción 

anular receptora de fluido define un rebaje cóncavo anular abierto 

hacia arriba hacia la base filtrante del sistema filtrante; y

una segunda porción anular de bloqueo de fluido configurada como una 

tapa cilíndrica que se superpone a una porción tubular radialmente 

central de la primera porción anular de recepción de fluido que se 

proyecta hacia arriba en dirección a la base del filtro desde una 

extensión radialmente interior de la porción radialmente central de la 

tapa terminal, estando orientada la segunda porción anular de bloqueo 

de fluido con un rebaje cóncavo de la tapa cilíndrica abierta hacia 

abajo en dirección a la primera porción anular de recepción de fluido.

11. El dispositivo antiprellenado (66) de la reivindicación 10, en 

el que la tapa cilíndrica de la segunda porción anular de bloqueo de 
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fluido comprende una pluralidad de patas espaciadas 

circunferencialmente dispuestas alrededor del extremo abierto de la 

segunda porción anular de bloqueo de fluido y configuradas para ser una 

de ellas unidas a o formadas integralmente con una sección anular de la 

porción radialmente central de la tapa del extremo.

12. El dispositivo antiprellenado de la reivindicación 11, en el 

que las aberturas entre las patas espaciadas circunferencialmente 

permiten el paso de fluido desde una región radialmente interior 

entre la porción tubular radialmente central de la primera porción 

anular receptora de fluido y la tapa cilíndrica y una región 

radialmente exterior entre la tapa cilíndrica y una pared 

cilíndrica radialmente exterior de la primera porción anular 

receptora de fluido.

13. El dispositivo antiprellenado de la reivindicación 11, en el 

que la sección anular de la porción radialmente central de la tapa 

de extremo forma un fondo de la escotadura cóncava anular definida 

por la primera porción anular receptora de fluido, comprendiendo 

la sección anular:

una porción radialmente interior contigua a la porción tubular 

radialmente central de la primera porción anular receptora de fluido, 

y 

una porción radialmente exterior contigua a una pared cilíndrica 

radialmente exterior del dispositivo antiprellenado, la pared 

cilíndrica radialmente exterior del dispositivo antiprellenado que 

incluye la superficie de acoplamiento externamente roscada configurada 
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para acoplarse roscadamente con un saliente central, internamente 

roscado, de una base de filtro del sistema de filtro.

14. El dispositivo antiprellenado de la reivindicación 13, en el 

que la porción tubular radialmente central de la primera porción 

anular receptora de fluido se extiende axialmente a lo largo de un 

eje longitudinal central del dispositivo antiprellenado hacia la base 

del filtro del sistema de filtrado, con una cara extrema superior de 

la porción tubular radialmente central separada a una distancia 

predeterminada de una cara inferior del tapón cilíndrico de la segunda 

porción anular bloqueadora de fluido. 

15. El dispositivo antiprellenado de la reivindicación 14, en la 

que la pared cilíndrica radialmente exterior del dispositivo 

antiprellenado se extiende axialmente a lo largo del eje 

longitudinal central del dispositivo antiprellenado hacia la base 

del filtro del sistema de filtrado, con una cara extrema superior 

de la pared cilíndrica radialmente exterior más baja con respecto 

al fondo de la cavidad cóncava anular de la primera porción anular 

receptora de fluido que la cara extrema superior de la porción 

tubular radialmente central.
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16. El dispositivo antiprellenado según la reivindicación 15, en 

la que el fluido introducido en el hueco cóncavo anular de la 

primera porción anular receptora de fluido fluye radialmente hacia 

fuera sobre la cara del extremo superior de la pared cilíndrica 

exterior y sobre la tapa terminal hasta un lado radialmente 

exterior del medio filtrante anular.

17. El dispositivo antiprellenado según la reivindicación 11, en 

el que las patas circunferencialmente espaciadas alrededor del 

extremo abierto de la segunda porción anular de bloqueo de fluido 

están soldadas por ultrasonidos al fondo inferior del rebaje 

cóncavo anular de la primera porción anular de recepción de fluido.

18. El dispositivo anti-prellenado de la reivindicación 10, en el 

que el dispositivo antiprellenado está moldeado integralmente en 

la porción radialmente central de la tapa del extremo, y una 

superficie inferior de una porción anular radialmente exterior de 

la tapa del extremo está configurada para ser moldeada al extremo 

axial del medio de filtro anular.
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19. Un sistema de filtrado que comprende:

una base de filtrado configurada para la conexión del sistema de 

filtrado a un vehículo u otra máquina, incluyendo la base de 

filtrado un puerto de entrada para la introducción de fluido sin 

filtrar y un puerto de salida para la descarga de fluido filtrado;

un depósito conectado a la base de filtrado; y

un elemento de filtro contenido dentro del depósito, el elemento 

de filtro incluye:

un tubo central,

una tapa superior,

una tapa inferior y

un medio filtrante anular que se extiende a lo largo de un eje 

longitudinal central de la base del filtro y el depósito entre la 

tapa superior y la tapa inferior, en donde la tapa terminal 

superior incluye:

una porción de disco radial central configurada para ser 

montada y moldeada en un extremo axial del medio filtrante anular 

posicionado alrededor del tubo central del elemento de filtro, la 

porción de disc o radial central incluye un labio circunferencial 

radialmente exterior que se extiende en una primera dirección 

hacia el tubo central y el medio filtrante anular para superponerse 

y acoplarse con una periferia exterior del medio filtrante anular, 

y un labio circunferencial radialmente interior que se extiende 

en la primera dirección para asentarse contra una periferia 

circunferencial interior del tubo central, y
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un dispositivo antiprellenado dispuesto en una porción radialmente 

central de la tapa terminal superior, que se extiende desde la 

porción de disco central radial en una segunda dirección opuesta 

a la primera dirección y diseñado para evitar el llenado de fluido 

sin filtrar en un lado radialmente interior del medio filtrante 

anular, en donde el dispositivo antiprellenado incluye:

una primera porción anular receptora de fluido que 

incluye una superficie de acoplamiento roscada externamente 

configurada para acoplarse roscadamente con un saliente 

central roscado internamente de la base del filtro en un 

extremo axial del medio filtrante anular, definiendo la 

primera porción anular receptora de fluido un rebaje cóncavo 

anular abierto hacia arriba en la segunda dirección hacia la 

base del filtro a la que está unido el depósito que contiene 

el elemento filtrante, y

una segunda porción anular bloqueadora de fluido 

configurada como una tapa cilíndrica que se superpone a 

una porción tubular radialmente central de la primera 

porción anular receptora de fluido que se proyecta en la 

segunda dirección desde una extensión radialmente 

interior de la porción de disco radial central, estando 

orientada la segunda porción anular bloqueadora de fluido 

con un rebaje cóncavo de la tapa cilíndrica abierta hacia 

abajo en la primera dirección a la primera porción anular 

receptora de fluido.



501347305-v1\LA_DMS 11

20. El sistema de filtrado de la reivindicación 19, 

en el que:

la primera porción anular receptora de fluido del 

dispositivo antiprellenado comprende un elemento de placa 

inferior en forma de anillo que forma un fondo de la 

escotadura cóncava anular de la primera porción anular 

receptora de fluido e incluye una porción radialmente 

interna contigua a la porción tubular radialmente central 

de la primera porción anular receptora de fluido, y una 

porción radialmente externa contigua a una pared 

cilíndrica radialmente externa del dispositivo anti-

prellenado, incluyendo la pared cilíndrica externa la 

superficie de acoplamiento roscada externamente 

configurada para el acoplamiento roscado del dispositivo 

antiprellenado con el saliente central roscado 

internamente de la base del filtro en un extremo axial 

del medio filtrante anular; y

la tapa cilíndrica comprende patas espaciadas 

circunferencialmente alrededor del extremo abierto de la 

segunda porción anular de bloqueo de fluido, estando 

configuradas las patas para estar unidas o formadas 

integralmente con el fondo de la cavidad cóncava anular 

de la primera porción anular receptora de fluido.


