
-REIVINDICACIONES-

Titulo: 

MAQUINA Y PROCEDIMIENTO PARA ENTREGAR DATOS DE RIESGOS EN 
LAS VÍAS A LAS AUTORIDADES.

1- Máquina para entregar datos de riesgos en las vías a las autoridades, 
caracterizada por que la Máquina comprende una unidad de procesamiento que 
analiza datos de riesgos viales, conectada a sensores de temperatura, 
electromagnéticos, CCD, acústicos, de velocidad de vehículos,  lumínicos, de 
pixeles, de gases, de infrarrojos, color, placa, trayectoria, vibración y de distancia 
entre ejes., que toman datos de vehículos que se aproximan a un sitio de control 
en vía, elementos que están conectados  a batería y/o panel solar. La unidad de 
procesamiento también está conectada a módulos inalámbricos o por cable para 
recibir los datos de los sensores y/o de pantalla táctil, los datos que ingresan a la 
unidad de procesamiento se compararan con bases de datos en tiempo real 
locales o remotas, la unidad de procesamiento está conectada inalámbricamente  
y/o por cable a pantallas y/o impresoras y/o elementos sonoros y/o visuales 
conectados a la batería y/o panel solar, que transforman  los datos de riesgo 
generados en señales visuales y/o sonoras que informan datos sobre los 
vehículos y los riesgos viales a las autoridades en vía en tiempo real. 

2- Máquina para entregar datos de riesgos en las vías a las autoridades, que 
según la reivindicación 1, la Máquina está caracterizada  porque comprende una 
forma de cubo (1) que tiene en una de sus caras unas bisagras (2) que sujetan la 
tapa para acceder a los circuitos internos y el panel solar (5), que gira en un 
ángulo ajustable desde cero grados a 270 grados sobre las caras del cubo para 
orientarlo hacia el sol.

3- Máquina para entregar datos de riesgos en las vías a las autoridades, que 
según reivindicación 1, la Máquina está caracterizada porque comprende panel de 
sensores y alarmas sonoras y luminosas (6) que mide menos de 4 centímetros de 
profundidad, está conformado por 2 tapas de menos de 24 centímetros de ancho y 
menos de 50 centímetros de alto. En su cara están termo formados los habitáculos 
redondos donde van las señales luminosas y en su interior están dispuestos los 
elementos que pueden detectar un dato o una pluralidad de datos sobre el color, 
acústicos, distancia entre ejes, forma de moverse, placas, emisión de gases, 
temperatura, velocidad, trayectoria con uno o varios  sensores como ccd, térmicos, 
sonoros, infrarrojos, de color, pixeles, lumínicos y electromagnéticos, además de 
comprender módulo inalámbrico y batería para que opere de manera inalámbrica.

4- Máquina para entregar datos de riesgos en las vías a las autoridades, que 
según la reivindicación 1, la Máquina está caracterizada porque comprende en 
una de las caras del cubo (1) un botón (7), que la libera del cubo la pantalla táctil 
(4).



5- Máquina para entregar datos de riesgos en las vías a las autoridades, que 
según la reivindicación 1, la Máquina está caracterizada porque la pantalla táctil 
(4) comprende unas entradas táctiles para digitar información como la placa de 
vehículo u observaciones, un botón táctil que activa la salida de impresión,  otro 
botón táctil para confirmar si la alerta que se recibió fue correcta, otro botón táctil 
para descartar el dato de alerta por ser incorrecto y otro botón táctil para hacer 
capturas de datos con sensor CCD incorporado y de audio incorporado, cuenta 
con módulo de comunicación para  compartir los datos inalámbricamente a 
sistema de impresión  con ranura de salida de impresión (3) y para  recibir datos 
de alertas indicadas mediante señal sonora o visual en la pantalla en tiempo real.

6- Máquina para entregar datos de riesgos en las vías a las autoridades, que 
según la reivindicación 1, la Máquina está caracterizada por que comprende un 
panel solar (5) que suministra la energía para operar todos los componentes de la 
Máquina y cargar las baterías internas de la pantalla táctil (4) y el panel de 
sensores y alarmas (6), este panel solar (5) está conectado mediante conexión 
eléctrica con la Máquina en forma de cubo (1) y los circuitos en su interior, también 
con conexión eléctrica con el panel de sensores y alarmas sonoras y luminosas (6) 
y pantalla táctil (4) que cuentan cada uno con baterías independientes que les 
permite ser móviles y portátiles con conexión inalámbrica gracias a energía 
generada por el sol sobre el panel solar y acumulada en baterías.

7- Máquina para entregar datos de riesgos en las vías a las autoridades, que 
según la reivindicación 1, la Máquina está  caracterizada por que comprende unos 
elementos electrónicos que están conectados al interior de la Máquina  mediante 
pistas de circuito, todos los sensores, unidad de procesamiento, módulo 
inalámbrico y módulo de audio, están conectados en paralelo a los pines de 
alimentación conectados a la batería que a su vez está conectada a un diodo  en 
serie con el polo positivo del panel solar y directamente al polo negativo del panel 
solar.  

8- Procedimiento para entregar datos de riesgos en las vías a las autoridades, 
caracterizada por el Procedimiento que comprende para entregar datos de riesgo 
vial en tiempo real a autoridades: En el Primer paso recibe mediante cable y/o 
módulo inalámbrico, los datos sobre vehículos que se aproximan al sitio de control 
en vía, datos que le llegan desde pantalla táctil y/o sensores de trayectoria, 
temperatura, velocidad, CCD, electromagnéticos, infrarrojos y otra pluralidad de 
sensores. En el segundo paso los datos obtenidos de los vehículos en tiempo real 
en la vía los compara con otros datos electrónicos almacenados en cualquier base 
de datos remota o local de la memoria de la máquina en tiempo real. En el tercer 
paso, en caso de encontrar coincidencias entre el dato que envían los sensores  y 
el dato comparado lo que equivale a posible riesgo, entra a un Cuarto paso en el 
que  transforma esos datos electrónicos en señales eléctricas que salen de 
manera visual y/o sonora en una frecuencia audible y en pantalla táctil (4) 
representando estos datos de riesgo o avisos con los caracteres correspondientes 
que pueden ser leídos. Seguidamente en el Quinto paso, muestra al usuario 
botones táctiles en pantalla para interacción con el dispositivo, dependiendo del 



botón táctil presionado, el procesador recibe la instrucción de mandar orden de 
impresión de un formato pre cargado, de no hacer nada y descartar el dato que 
llego, o de confirmar el riesgo, reportar o escribir una observación o la placa, para 
terminar con el envió del dato de confirmación del riesgo por parte de la autoridad 
en vía.

9- Procedimiento para entregar datos de riesgos en las vías a las autoridades, que 
según la reivindicación 8, está caracterizada por el Procedimiento en la pantalla 
táctil (4) que comprende: Primero recibe de forma táctil datos como la placa de un 
vehículo por parte de autoridades en la vía o se activa botón táctil en pantalla para 
iniciar un procedimiento de adquirir datos de otra manera como puede ser de ser 
sensores incorporados. En el segundo paso se adquiere variables analógicas de 
contrastes de luz, imágenes, tacto  y/o sonido adquiridos por sensores ccd y/o de 
tacto y/o de audio que incorpora la pantalla táctil (4), en el tercer paso se 
transforman las señales digitales adquiridas por el ccd, el sensor de audio o 
pantalla táctil., en mapas de bits, caracteres y datos electrónicos. En el cuarto 
paso en el procesador de la pantalla táctil (4) se ejecuta el proceso de enviar esos 
datos inalámbricamente a internet o red local y los compara con múltiples bases 
de datos, en el quinto paso  el procesador de la pantalla táctil (4) recibe el 
resultado de la comparación de datos que indican si se encontraron riesgos 
asociados a la consulta de imagen, sonido o caracteres. En el sexto paso, en caso 
de que sí existe un riesgo encontrado, se transforma el dato electrónico en una 
señal eléctrica que por los pines del procesador conectados al parlante se 
convierte en sonora audible o vibración y/o simultáneamente en la pantalla táctil se 
genera una salida visual de caracteres correspondientes que indican el riesgo y la 
identificación del vehículo. Si no se detectó riesgo no se emite ninguna alerta. En 
el séptimo paso,  si existe un riesgo conocido en tiempo real y es confirmado por 
la autoridad en vía, se habilita botón táctil en pantalla que habilita enviar un 
mensaje inalámbrico de impresión de un formato predefinido que vincula el dato 
del vehículo y el riesgo validado  y otro botón táctil que puede confirmar el dato 
como revisado por la autoridad sin necesidad de mandar a imprimir. El siguiente 
paso del proceso es el envió inalámbrico mediante IoT de los datos de vehículos y 
riesgos confirmados como positivos a una base de datos local o externa en la que 
se almacenan y supervisan en tiempo real.

10- Procedimiento para entregar datos de riesgos en las vías a las autoridades, 
que según la reivindicación 8, está caracterizada por el Procedimiento de 
configurar la Máquina cuando arranca, que comprende: Primero se ejecuta la 
asignación de pines del procesador de la unidad de procesamiento para habilitar 
entrada de señales digitales y análogas para adquirir datos de una pluralidad de 
sensores y módulos de comunicación, asignación de pines de salida de señales 
digitales y análogas para activar señales luminosas y sonoras del panel (6), el 
Segundo paso es la verificación de los niveles de voltaje de carga de las baterías, 
verificación de conexión y de generación de energía del panel solar (5), el Tercer 
paso es la verificación de transmisión de datos y envió de comandos digitales para 
inicializar los módulos electrónicos finalizando así el procedimiento de 
configuración inicial de los elementos cada que se energiza la Máquina. 


