REIVINDICACIONES

1. Un método, que comprende:

monitorizar una agrupacion de recursos de transmision en la que esta
operando el equipo de usuario, en donde la agrupacion de recursos de transmision
tiene una pluralidad de conjuntos de blogues de recursos, en donde la
monitorizacion se realiza para cada conjunto de bloques de recursos, de la
pluralidad de conjuntos de bloques de recursos, para los que un temporizador de
prohibicién no esta en ejecucidon o ha expirado, en donde la monitorizacion se realiza
para detectar fallos de escuchar antes de hablar del equipo de usuario para cada
conjunto de blogues de recursos monitorizado de la pluralidad de conjuntos de
bloques de recursos de la agrupacion de recursos de transmision;

detectar fallos de escuchar antes de hablar del equipo de usuario para un
conjunto de blogues de recursos monitorizado de la pluralidad de conjuntos de
bloques de recursos;

incrementar un contador de fallos a un valor de recuento;

iniciar o reiniciar un temporizador de deteccion de fallo asociado con el
contador de fallos;

desencadenar o declarar un fallo de escuchar antes de hablar consistente
para el conjunto de bloques de recursos monitorizado cuando el valor de recuento
supera un umbral; y

controlar la comunicacion del equipo de usuario basandose en que se

desencadene o declare el fallo de escuchar antes de hablar consistente.

2. El método de la reivindicaciéon 1, en donde el contador de fallos esta
configurado para contar en un fallo de escuchar antes de hablar en un nivel de

conjunto de bloques de recursos Unicamente o en una agrupacion de recursos de



transmision y un nivel de conjunto de bloques de recursos.

3. El método de la reivindicacion 1, que comprende, ademas:
iniciar el temporizador de prohibicién para el conjunto de bloques de recursos
monitorizado basandose en que se desencadene o declare el fallo de escuchar

antes de hablar consistente.

4, El método de la reivindicacion 1, que comprende, ademas:

detectar un nivel de actividad del conjunto de bloques de recursos
monitorizado;

desencadenar la terminacion temprana del temporizador de prohibicidon

basandose en que el nivel de actividad esté por debajo de un umbral.

5. El método de la reivindicacion 1, que comprende, ademas:

detectar un nivel de actividad del conjunto de bloques de recursos
monitorizado;
extender el temporizador de prohibicion basandose en que el nivel de actividad esté

por encima de un umbral.

6. El método de la reivindicacion 1, que comprende, ademas:

detener el temporizador de deteccion de fallo para el conjunto de bloques de
recursos monitorizado basandose en que se desencadene o declare el fallo de
escuchar antes de hablar consistente; y

restablecer el contador de fallos basandose en que se desencadene o

declare el fallo de escuchar antes de hablar consistente.

7. El método de la reivindicacion 1, que comprende, ademas:



determinar que cada uno de la pluralidad de conjuntos de bloques de
recursos en la agrupacion de recursos de transmision se ha desencadenado como
fallo de escuchar antes de hablar consistente y que un temporizador asociado para
cada conjunto de bloques de recursos respectivo no ha expirado; y

conmutar a diferentes recursos de transmisibn basandose en la

determinacion.

8. El método de la reivindicacion 7, en donde los diferentes recursos de
transmision comprenden al menos uno de una agrupacion de recursos de
transmision adicional que incluye al menos un conjunto de blogues de recursos
diferente a la agrupacién de recursos de transmision; una portadora de enlace
lateral diferente de una portadora de enlace lateral de la agrupacién de recursos de
transmision; o wuna frecuencia de interés diferente de una frecuencia

correspondiente a la agrupacion de recursos de transmision.

9. El método de la reivindicacion 1, que comprende, ademas:

determinar que un primer subconjunto de la pluralidad de conjuntos de
bloques de recursos en la agrupacion de recursos de transmision se ha
desencadenado como fallo de escuchar antes de hablar consistente y que un
temporizador asociado para cada conjunto de bloques de recursos respectivo del
primer subconjunto no ha expirado, y que un segundo subconjunto de la pluralidad
de conjuntos de bloques de recursos en la agrupacion de recursos de transmision
no tiene fallo de escuchar antes de hablar consistente que se haya desencadenado
0 que un temporizador asociado para cada conjunto de bloques de recursos
respectivo del segundo subconjunto haya expirado; y

desencadenar, para una transmision de enlace lateral para la que se ha

seleccionado un recurso y el recurso es parte de la agrupacion de recursos de



transmision, seleccion de recursos de un conjunto de bloques de recursos del

segundo subconjunto en lugar del primer subconjunto.

10. El método de la reivindicacion 9, en donde el desencadenamiento esta
condicionado a que un recurso esté dentro de un horizonte temporal del

temporizador de prohibicion asociado con el recurso.

11. El método de la reivindicacion 9, en donde el desencadenamiento esta
condicionado a que ya se haya indicado una reserva de recursos mediante un
campo de periodo de reserva de recursos en la informacion de control de enlace

lateral de primera etapa o en una transmision previa.

12. El método de la reivindicacion 9, en donde el desencadenamiento esta
condicionado a que aun no se haya indicado una reserva de recursos por la

informacion de control de enlace lateral de primera etapa.

13. El método de la reivindicacion 9, en donde el desencadenamiento esta
condicionado a que se haya indicado una reserva de recursos por la informacion de
control de enlace lateral de primera etapa usando un campo de asignacién de

recursos de tiempo.

14. El método de la reivindicacion 1, que comprende, ademas:

determinar que un primer subconjunto de la pluralidad de conjuntos de
bloques de recursos en la agrupacion de recursos de transmision se ha
desencadenado como fallo de escuchar antes de hablar consistente y que un
temporizador asociado para cada conjunto de bloques de recursos respectivo del

primer subconjunto no ha expirado; y



desencadenar, para una transmision de enlace lateral para la que no se ha
seleccionado un recurso, la seleccion de recursos de un conjunto de bloques de
recursos con una indicacion de un tiempo restante del temporizador asociado para

cada conjunto de bloques de recursos respectivo del primer subconjunto.

15. El método de la reivindicacion 14, en donde la seleccién es de un conjunto
de inclusion indicado de conjuntos de bloques de recursos para seleccionar o la
seleccidon excluye un conjunto de exclusiéon indicado de conjuntos de bloques de

recursos para excluir de la seleccion.

16. El método de la reivindicacion 14, en donde una entidad de control de acceso
al medio del equipo de usuario, tras recibir un conjunto de recursos candidatos de
una capa fisica del equipo de usuario, excluye del conjunto de recursos candidatos
recibido todos los recursos que pertenecen a un conjunto de bloques de recursos
donde se ha declarado el fallo de escuchar antes de hablar consistente y se esta

ejecutando el temporizador de prohibicion.

17. El método de la reivindicacion 14, en donde cuando una entidad de control
de acceso al medio del equipo de usuario no ha recibido un conjunto de recursos
candidato de una capa fisica del equipo de usuario, la entidad de control de acceso
al medio indica a la capa fisica un conjunto de inclusién indicado de conjuntos de
bloques de recursos de los que seleccionar o la seleccion excluye un conjunto de

exclusién indicado de conjuntos de bloques de recursos para excluir de la seleccion.

18. El método de la reivindicacion 14, en donde la seleccion desencadenada de
un recurso unicamente se impide basandose en que el temporizador de prohibicién

no ha expirado cuando una prioridad de trafico configurada esta por debajo de un



nivel umbral.

19. Un aparato, que comprende:

medios para monitorizar una agrupacion de recursos de transmision en la
gue esta operando el aparato, en donde la agrupacion de recursos de transmision
tiene una pluralidad de conjuntos de blogues de recursos, en donde la
monitorizacion se realiza para cada conjunto de bloques de recursos, de la
pluralidad de conjuntos de bloques de recursos, para los que un temporizador de
prohibicién no esta en ejecucidon o ha expirado, en donde la monitorizacion se realiza
para detectar fallos de escuchar antes de hablar del aparato para cada conjunto de
bloques de recursos monitorizado de la pluralidad de conjuntos de bloques de
recursos de la agrupacion de recursos de transmision;

medios para detectar fallos de escuchar antes de hablar del aparato para un
conjunto de blogues de recursos monitorizado de la pluralidad de conjuntos de
bloques de recursos;

medios para incrementar un contador de fallos hasta un valor de recuento;

medios para iniciar o reiniciar un temporizador de deteccién de fallo asociado
con el contador de fallos;

medios para desencadenar o declarar un fallo de escuchar antes de hablar
consistente para el conjunto de bloques de recursos monitorizado cuando el valor
de recuento supera un umbral; y

medios para controlar la comunicacién del aparato basandose en que se

haya desencadenado o declarado el fallo de escuchar antes de hablar consistente.

20. El aparato de la reivindicaciéon 19, en donde el contador de fallos esta
configurado para contar en un fallo de escuchar antes de hablar en un nivel de

conjunto de bloques de recursos Unicamente o en una agrupacion de recursos de



transmision y un nivel de conjunto de bloques de recursos.

21. El aparato de la reivindicacién 19, que comprende, ademas:
medios para iniciar el temporizador de prohibicion para el conjunto de bloques
de recursos monitorizado basandose en que se desencadene o declare el fallo de

escuchar antes de hablar consistente.

22. El aparato de la reivindicacién 19, que comprende, ademas:

medios para detectar un nivel de actividad del conjunto de bloques de
recursos monitorizado;

medios para desencadenar la terminacion temprana del temporizador de

prohibicién basandose en que el nivel de actividad esté por debajo de un umbral.

23. El aparato de la reivindicacién 19, que comprende, ademas:

medios para detectar un nivel de actividad del conjunto de bloques de
recursos monitorizado;

medios para extender el temporizador de prohibiciébn basandose en que el

nivel de actividad esté por encima de un umbral.

24.  El aparato de la reivindicacién 19, que comprende, ademas:

medios para detener el temporizador de deteccion de fallo para el conjunto
de bloques de recursos monitorizado basandose en que se desencadene o declare
el fallo de escuchar antes de hablar consistente; y

medios para restablecer el contador de fallos basandose en que se

desencadene o declare el fallo de escuchar antes de hablar consistente.

25. El aparato de la reivindicacién 19, que comprende, ademas:



medios para determinar que cada uno de la pluralidad de conjuntos de
bloques de recursos en la agrupacion de recursos de transmision se ha
desencadenado como fallo de escuchar antes de hablar consistente y que un
temporizador asociado para cada conjunto de blogues de recursos respectivo no ha
expirado; y

medios para cambiar a diferentes recursos de transmision basandose en la

determinacion.

26. El aparato de la reivindicacion 25, en donde los diferentes recursos de
transmision comprenden al menos uno de una agrupacion de recursos de
transmision adicional que incluye al menos un conjunto de blogues de recursos
diferente a la agrupacién de recursos de transmision; una portadora de enlace
lateral diferente de una portadora de enlace lateral de la agrupacion de recursos de
transmision; o wuna frecuencia de interés diferente de una frecuencia

correspondiente a la agrupacion de recursos de transmision.

27. El aparato de la reivindicacién 19, que comprende, ademas:

medios para determinar que un primer subconjunto de la pluralidad de
conjuntos de bloques de recursos en la agrupacion de recursos de transmision se
ha desencadenado como fallo de escuchar antes de hablar consistente y que un
temporizador asociado para cada conjunto de bloques de recursos respectivo del
primer subconjunto no ha expirado, y que un segundo subconjunto de la pluralidad
de conjuntos de bloques de recursos en la agrupacion de recursos de transmision
no tiene fallo de escuchar antes de hablar consistente que se haya desencadenado
0 que un temporizador asociado para cada conjunto de bloques de recursos
respectivo del segundo subconjunto haya expirado; y

medios para desencadenar, para una transmision de enlace lateral para la



gue se ha seleccionado un recurso y el recurso es parte de la agrupacion de
recursos de transmision, seleccién de recursos de un conjunto de bloques de

recursos del segundo subconjunto en lugar del primer subconjunto.

28. El aparato de la reivindicacion 27, en donde el desencadenamiento esta
condicionado a que un recurso esté dentro de un horizonte temporal del

temporizador de prohibicion asociado con el recurso.

29. El aparato de la reivindicacion 27, en donde el desencadenamiento esta
condicionado a que ya se haya indicado una reserva de recursos mediante un
campo de periodo de reserva de recursos en la informacion de control de enlace

lateral de primera etapa o en una transmision previa.

30. El aparato de la reivindicacion 27, en donde el desencadenamiento esta
condicionado a que aun no se haya indicado una reserva de recursos por la

informacion de control de enlace lateral de primera etapa.

31. El aparato de la reivindicacion 27, en donde el desencadenamiento esta
condicionado a que se haya indicado una reserva de recursos por la informacion de
control de enlace lateral de primera etapa usando un campo de asignacién de

recursos de tiempo.

32. El aparato de la reivindicacion 19, que comprende, ademas:

medios para determinar que un primer subconjunto de la pluralidad de
conjuntos de bloques de recursos en la agrupacion de recursos de transmision se
ha desencadenado como fallo de escuchar antes de hablar consistente y que un

temporizador asociado para cada conjunto de bloques de recursos respectivo del



primer subconjunto no ha expirado; y

medios para desencadenar, para una transmision de enlace lateral para la
gue no se ha seleccionado un recurso, la seleccion de recursos de un conjunto de
bloques de recursos con una indicacion de un tiempo restante del temporizador
asociado para cada conjunto de bloques de recursos respectivo del primer

subconjunto.

33. El aparato de la reivindicacion 32, en donde la seleccion es de un conjunto
de inclusion indicado de conjuntos de bloques de recursos para seleccionar o la
seleccidon excluye un conjunto de exclusiéon indicado de conjuntos de bloques de

recursos para excluir de la seleccion.

34. Elaparato de la reivindicacion 32, en donde una entidad de control de acceso
al medio del aparato, tras recibir un conjunto de recursos candidatos de una capa
fisica del aparato, excluye del conjunto de recursos candidatos recibido todos los
recursos que pertenecen a un conjunto de bloques de recursos donde se ha
declarado el fallo de escuchar antes de hablar consistente y se esta ejecutando el

temporizador de prohibicion.

35. El aparato de la reivindicacion 32, en donde cuando una entidad de control
de acceso al medio del aparato no ha recibido un conjunto de recursos candidato
de una capa fisica del aparato, la entidad de control de acceso al medio indica a la
capa fisica un conjunto de inclusion indicado de conjuntos de bloques de recursos
de los que seleccionar o la seleccion excluye un conjunto de exclusion indicado de

conjuntos de bloques de recursos para excluir de la seleccion.

36. El aparato de la reivindicacion 32, en donde la seleccion desencadenada de



un recurso unicamente se impide basandose en que el temporizador de prohibicién
no ha expirado cuando una prioridad de trafico configurada esta por debajo de un

nivel umbral.

37.  Un producto de programa informatico que codifica instrucciones para realizar

el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18.



