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Señores
WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “PORTADOR DE ARTÍCULOS Y PLANTILLA PARA EL 
MISMO”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2020/017605
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 11 de febrero de 2020.
PRIORIDAD: 15/02/2019, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/806,166

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 20 de 
febrero de 2025 bajo el número NC2021/0011774, y teniendo en cuenta lo señalado en 
el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta 
oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proveer un soporte que tenga una 
estructura que incluya por lo menos un bisel o panel de esquina. Es deseable simplificar 
la construcción del soporte y erigir de manera confiable y consistente la estructura del 
soporte y proveer una mejora en el campo de las cajas de cartón, típicamente formadas 
de cartulina o los semejantes.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un soporte de 
artículos para empacar uno o más artículos que comprenden una estructura tubular 
plegable que comprende un primer panel primario, un segundo panel primario, un tercer 
panel primario y un cuarto panel primario, en donde los primeros y segundos paneles 
primarios son conectados de manera articulada mediante una primera conexión 
articulada, los segundos y terceros paneles primarios son conectados de manera 
articulada mediante una segunda conexión articulada, los terceros y cuartos paneles 
primarios son conectados de manera articulada mediante una tercera conexión 
articulada, los cuartos y primeros paneles primarios son conectados de manera articulada 
mediante una cuarta conexión articulada y en donde la primera conexión articulada tiene 
mayor resistencia al pliegue que cada una de las segundas y cuartas conexiones 
articuladas.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 20 de febrero de 
2025.
4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de febrero de 2019, que 
corresponde a la fecha de prioridad.
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Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación

D1 EP1365970B1 “Basket Carrier For Bottles And Blank Therefor” 16 de noviembre de 
1967

D2 US2016101923 “Suspension Pack Box Designs, Blanks And 
Methods” 14 de abril de 2016

D11 divulga un portador de artículos (C) del tipo de cesta adaptado para alojar una 
pluralidad de artículos, tales como botellas (B). El portador comprende una base (14, 18), 
un lado opuesto (12, 20) y paredes extremas (50, 52; 82, 84), y una estructura divisoria 
intermedia interna (74, 78) y medios de asa (H) mediante los cuales el portador puede 
ser levantado y transportado. Las botellas son recibidas en ambos lados de la estructura 
divisoria intermedia del portador. Un par de solapas de sujeción (114, 116) están 
articuladas a la estructura divisoria intermedia y están sujetas a una pared extrema (84) 
del portador para crear una unión entre dicha estructura divisoria intermedia y esa pared 
extrema. (Resumen)

D12 divulga diseños de cajas, piezas para formar cajas, cajas formadas con ellas y sus 
métodos de fabricación. Preferiblemente, las cajas se fabrican de cartón u otro material 
corrugado e incluyen paquetes de suspensión para el envío seguro de artículos como, 
por ejemplo, botellas de vino, velas y teléfonos móviles. Cada caja incluye paneles de 
suspensión que se extienden desde el panel superior de la tapa. Los extremos de los 
paneles de suspensión están unidos de tal manera que uno o más artículos colocados 
entre ellos a través de una abertura superior de la caja cuando la tapa está abierta quedan 
contenidos entre ellos en una posición suspendida sobre el panel inferior de la caja y en 
los espacios entre los paneles laterales y del extremo de la caja. Los paneles de 
suspensión pueden incluir bisagras definidas por líneas perforadas o líneas de plegado 
para adaptarse a las formas de los artículos y, por lo tanto, sujetarlos. (Resumen)

4.1. Nivel inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0011774 
del 20 de febrero de 2025) se refiere a: “Un portador de artículos, caracterizado porque 
comprende (…)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto 
reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D1 D2

Un portador de artículos, 
caracterizado porque comprende

Un portador de artículos (C) del 
tipo de cesta adaptado para 
acomodar una pluralidad de 
artículos, tales como botellas (B). 
(Reiv. 1).

Una caja formada al doblar una 
sola lámina de material que tiene 
líneas de pliegue y/o líneas de 
perforaciones en la misma, en 
donde, cuando la caja está 
ensamblada. (Reiv. 1).

Una estructura tubular plegable 
que comprende un primer panel 
primario, un segundo panel 
primario, un tercer panel primario 
y un cuarto panel primario.

Ver paneles 50, 12, 82 y 20 en las 
figuras 1 a 4. No menciona.

1https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026246701/publication/EP1365970B1?q=pn%3DEP1365970B1
2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055654958/publication/US2016101923A1?q=pn%3DUS2016101923A1
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En donde los primeros y 
segundos paneles primarios son 
conectados de manera articulada, 
los segundos y terceros paneles 
primarios son conectados de 
manera articulada.

El panel de extremo 50 se articula 
a lo largo de la línea de pliegue 54 
con el panel intermedio 56, lo que 
proporciona un panel de esquina 
biselado entre el panel lateral 12 y 
el panel de extremo 50. (Párr. 
0017).

la caja ensamblada incluye 
paneles de suspensión que se 
extienden hacia el interior de la 
caja, cada panel de suspensión 
está conectado a un panel 
superior de la caja a lo largo de 
una línea de pliegue o línea de 
perforaciones, el panel superior 
forma parte de la tapa de la caja. 
(Reiv. 1).

Los terceros y cuartos paneles 
primarios son conectados de 
manera articulada, los cuartos y 
primeros paneles primarios son 
conectados de manera articulada, 
y en donde una primera conexión 
articulada entre el primer y 
segundo panel primario 
comprende una primera línea de 
pliegue:

El panel de extremo 82 se articula 
a lo largo de la línea de pliegue 86 
con el panel intermedio 88, lo que 
proporciona un panel de esquina 
biselado entre el panel lateral 20 y 
el panel de extremo 82. El panel 
88 se articula con el panel lateral 
20 a lo largo de la línea de pliegue 
90. (Párr. 0019).

No menciona.

(i)                      que tiene una 
estructura que imparte a lo largo 
de una primera distancia una 
mayor resistencia al pliegue que 
cada una de las de las 
resistencias de plegado 
impartidas a lo largo de la primera 
distancia por una segunda línea 
de plegado que forma al menos 
parte de una segunda conexión 
articulada entre los paneles 
primarios segundo y tercero y una 
cuarta línea de plegado que forma 
al menos parte de una cuarta 
conexión articulada entre los 
paneles primarios cuarto y 
primero, o

No menciona.

un primer panel lateral superior 
unido al primer panel superpuesto 
con una línea de pliegue que se 
extiende entre y delinea el límite 
entre el primer panel lateral 
superior y el primer panel 
superpuesto; un segundo panel 
lateral superior unido al segundo 
panel superpuesto con una línea 
de pliegue que se extiende entre 
y delinea el límite entre el 
segundo panel lateral superior y el 
segundo panel superpuesto. 
(Reiv. 12).

(ii)                    con una estructura 
que imparte a lo largo de una 
primera distancia una resistencia 
al plegado menor que la impartida 
a lo largo de la primera distancia 
por una segunda línea de plegado 
que forma al menos parte de una 
segunda conexión articulada 
entre los paneles primarios 
segundo y tercero y 
sustancialmente igual a la 
resistencia al plegado impartida a 
lo largo de la primera distancia por 
una cuarta línea de plegado que 
forma al menos parte de una 
cuarta conexión articulada entre 
los paneles primarios cuarto y 
primero.

No menciona.

un tercer panel lateral superior 
unido al tercer panel superpuesto 
con una línea de pliegue que se 
extiende entre y delinea el límite 
entre el tercer panel lateral 
superior y el tercer panel 
superpuesto; y un cuarto panel 
lateral superior unido al cuarto 
panel superpuesto con una línea 
de pliegue que se extiende entre 
y delinea el límite entre el cuarto 
panel lateral superior y el cuarto 
panel superpuesto; en donde los 
paneles laterales superiores se 
extienden desde los lados de la 
caja cubriendo parcialmente el 
espacio interior y sostienen los 
paneles superiores en la posición 
cerrada. (Reiv. 12).

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 1, ya que divulga un portador de artículos (C) del tipo de cesta adaptado 
para acomodar una pluralidad de artículos, tales como botellas (B). (Reiv. 1)

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el dispositivo divulgado 
en D1, consiste en una estructura que imparte a lo largo de una primera distancia una 
mayor resistencia al pliegue que cada una de las de las resistencias de plegado 
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impartidas a lo largo de la primera distancia por una segunda línea de plegado que forma 
al menos parte de una segunda conexión articulada entre los paneles primarios segundo 
y tercero y una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta conexión 
articulada entre los paneles primarios cuarto y primero, o con una estructura que imparte 
a lo largo de una primera distancia una resistencia al plegado menor que la impartida a 
lo largo de la primera distancia por una segunda línea de plegado que forma al menos 
parte de una segunda conexión articulada entre los paneles primarios segundo y tercero 
y sustancialmente igual a la resistencia al plegado impartida a lo largo de la primera 
distancia por una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta 
conexión articulada entre los paneles primarios cuarto y primero.

El efecto generado al incluir una estructura que imparte a lo largo de una primera distancia 
una mayor resistencia al pliegue que cada una de las de las resistencias de plegado 
impartidas a lo largo de la primera distancia por una segunda línea de plegado que forma 
al menos parte de una segunda conexión articulada entre los paneles primarios segundo 
y tercero y una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta conexión 
articulada entre los paneles primarios cuarto y primero, o con una estructura que imparte 
a lo largo de una primera distancia una resistencia al plegado menor que la impartida a 
lo largo de la primera distancia por una segunda línea de plegado que forma al menos 
parte de una segunda conexión articulada entre los paneles primarios segundo y tercero 
y sustancialmente igual a la resistencia al plegado impartida a lo largo de la primera 
distancia por una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta 
conexión articulada entre los paneles primarios cuarto y primero, consiste en crear una 
estructura de partición para dividir el interior de la caja de cartón en dos o más 
compartimentos, la estructura de partición incluye un panel de partición primario 
conectado articuladamente a los primeros y terceros paneles primarios, de tal manera 
que la estructura tubular se pueda plegar con el panel de partición primario que está en 
una disposición de contacto frontal con las superficies interiores de los segundos y 
cuartos paneles primarios.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el dispositivo conocido en D1 con el fin de que la estructura 
tubular se pueda plegar con el panel de partición primario que está en una disposición de 
contacto frontal con las superficies interiores de los segundos y cuartos paneles 
primarios?

Sin embargo, el incluir una estructura que imparte a lo largo de una primera distancia una 
mayor resistencia al pliegue que cada una de las de las resistencias de plegado 
impartidas a lo largo de la primera distancia por una segunda línea de plegado que forma 
al menos parte de una segunda conexión articulada entre los paneles primarios segundo 
y tercero y una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta conexión 
articulada entre los paneles primarios cuarto y primero es conocido en D2 que divulga un 
primer panel lateral superior unido al primer panel superpuesto con una línea de pliegue 
que se extiende entre y delinea el límite entre el primer panel lateral superior y el primer 
panel superpuesto; un segundo panel lateral superior unido al segundo panel 
superpuesto con una línea de pliegue que se extiende entre y delinea el límite entre el 
segundo panel lateral superior y el segundo panel superpuesto; un tercer panel lateral 
superior unido al tercer panel superpuesto con una línea de pliegue que se extiende entre 
y delinea el límite entre el tercer panel lateral superior y el tercer panel superpuesto; y un 
cuarto panel lateral superior unido al cuarto panel superpuesto con una línea de pliegue 
que se extiende entre y delinea el límite entre el cuarto panel lateral superior y el cuarto 
panel superpuesto; en donde los paneles laterales superiores se extienden desde los 
lados de la caja cubriendo parcialmente el espacio interior y sostienen los paneles 
superiores en la posición cerrada. (Reiv. 12).
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En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir la configuración de plegado del dispositivo de D2 en el dispositivo de D1, por lo 
cual se considera obvia. 

Así mismo, D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

-Reivindicación 9: Para crear particiones que, en parte, definen una fila de celdas 
individuales del soporte, se troquelan un par de paneles divisorios transversales 81 y 83 
desde el panel medial principal 74, que se articulan a lo largo de las líneas de pliegue 87 
y 91, respectivamente. Los extremos opuestos de los paneles divisorios transversales se 
unen mediante un panel de anclaje común 85 a lo largo de la línea de pliegue 89. (Párr. 
0022)

Así mismo, D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

- Reivindicaciones 2 y 3: un tercer panel superpuesto unido al segundo panel del extremo 
con una línea de pliegue que se extiende entre el tercer panel superpuesto y el segundo 
panel del extremo y que delinea el límite entre ellos; un cuarto panel superpuesto unido 
al segundo panel del extremo con una línea de pliegue que se extiende entre el cuarto 
panel superpuesto y el segundo panel del extremo y que delinea el límite entre ellos. 
(Párr. 0020)
- Reivindicaciones 4 y 5: un tercer panel lateral, de solapa superior, unido al tercer panel 
superpuesto con una línea de pliegue que se extiende entre el tercer panel lateral, de 
solapa superior y el tercer panel superpuesto y que delinea el límite entre ellos; y un 
cuarto panel lateral, de solapa superior, unido al cuarto panel superpuesto con una línea 
de pliegue que se extiende entre el cuarto panel lateral, de solapa superior y el cuarto 
panel superpuesto y que delinea el límite entre ellos; en donde los paneles laterales y 
superiores se extienden desde los lados de la caja cubriendo parcialmente el espacio 
interior y sostienen los paneles superiores en la posición cerrada. (Párr. 0020)
- Reivindicaciones 6 a 8: un primer panel lateral superior unido al primer panel 
superpuesto con una línea de pliegue que se extiende entre y delinea el límite entre el 
primer panel lateral superior y el primer panel superpuesto; un segundo panel lateral 
superior unido al segundo panel superpuesto con una línea de pliegue que se extiende 
entre y delinea el límite entre el segundo panel lateral superior y el segundo panel 
superpuesto; un tercer panel lateral superior unido al tercer panel superpuesto con una 
línea de pliegue que se extiende entre y delinea el límite entre el tercer panel lateral 
superior y el tercer panel superpuesto; y un cuarto panel lateral superior unido al cuarto 
panel superpuesto con una línea de pliegue que se extiende entre y delinea el límite entre 
el cuarto panel lateral superior y el cuarto panel superpuesto; en donde los paneles 
laterales superiores se extienden desde los lados de la caja cubriendo parcialmente el 
espacio interior y sostienen los paneles superiores en la posición cerrada. (Reiv. 12)
-Reivindicaciones 10 y 11: Caja en blanco según la reivindicación 12, que comprende 
además un primer panel de solapa superior de extremo unido al primer panel de extremo 
con una línea de pliegue que se extiende entre ambos y delinea el límite entre el primer 
panel de solapa superior de extremo y el primer panel de extremo; y un segundo panel 
de solapa superior de extremo unido al segundo panel de extremo con una línea de 
pliegue que se extiende entre ambos y delinea el límite entre el segundo panel de solapa 
superior de extremo y el segundo panel de extremo; en donde los paneles superiores de 
extremo se extienden cubriendo parcialmente el espacio interior y sostienen los paneles 
superiores en la posición cerrada. (Reiv. 13)
- Reivindicaciones 12 a 14: La caja en blanco 200 incluye los mismos tipos y disposición 
de paneles, y se diferencia principalmente de la caja en blanco 100 en los perfiles de los 
bordes. En particular, las áreas de soporte laterales 282 y 290 de los paneles de 
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suspensión 246 y 248 presentan perfiles de borde curvos, a diferencia de los perfiles de 
borde rectos de las áreas de soporte laterales 182 y 190. Los paneles de la solapa 
superior del extremo 234 y 236 también presentan esquinas curvas, a diferencia de las 
esquinas generalmente ortogonales de los paneles de la solapa superior del extremo 134 
y 136. Los subpaneles distales de los paneles de suspensión 246 y 248 en el área de 
soporte inferior 280 y 288 también tienen longitudes y perfiles de borde diferentes para 
definir un perfil de base distinto sobre el que se apoya el artículo suspendido. También 
se incluye una línea de plegado intermedia en el área de soporte inferior 288 del panel 
de suspensión 248, además de una línea intermedia de perforaciones. No se muestra 
ninguna línea de plegado correspondiente en el área de soporte inferior 188 del panel de 
suspensión 148 de la pieza en bruto 100. (Párr. 0076)

Las reivindicaciones dependientes 2 a 16 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al 
dispositivo de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 17 (NC2021/0011774 
del 20 de febrero de 2025) se refiere a: “Una preforma para formar un soporte de artículos, 
la preforma está caracterizada porque comprende (…)”. A continuación, se presenta la 
tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado 
de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES

D1 D2

Una preforma para formar un 
soporte de artículos, la preforma 
está caracterizada porque 
comprende

Un portador de artículos (C) del 
tipo de cesta adaptado para 
acomodar una pluralidad de 
artículos, tales como botellas (B). 
(Reiv. 1).

Una caja formada al doblar una 
sola lámina de material que tiene 
líneas de pliegue y/o líneas de 
perforaciones en la misma, en 
donde, cuando la caja está 
ensamblada. (Reiv. 1).

Una pluralidad de paneles 
primarios para formar paredes de 
una estructura tubular, la 
pluralidad de paneles primarios 
incluye:

Ver paneles 50, 12, 82 y 20 en las 
figuras 1 a 4. No menciona.

Un primer panel primario, un 
segundo panel primario, un tercer 
panel primario panel y un cuarto 
panel primario.

El panel de extremo 50 se articula 
a lo largo de la línea de pliegue 54 
con el panel intermedio 56, lo que 
proporciona un panel de esquina 
biselado entre el panel lateral 12 y 
el panel de extremo 50. (Párr. 
0017).

La caja ensamblada incluye 
paneles de suspensión que se 
extienden hacia el interior de la 
caja, cada panel de suspensión 
está conectado a un panel 
superior de la caja a lo largo de 
una línea de pliegue o línea de 
perforaciones, el panel superior 
forma parte de la tapa de la caja. 
(Reiv. 1).

En donde los primeros y 
segundos paneles primarios son 
conectados de manera articulada 
mediante, los segundos y terceros 
paneles primarios son 
conectados de manera articulada, 
los terceros y cuartos paneles 
primarios son conectados de 
manera articulada, los cuartos y 
primeros paneles primarios son 
conectados de manera articulada 
y en donde una primera conexión 
articulada entre el primer y el 
segundo panel primario 

El panel de extremo 82 se articula 
a lo largo de la línea de pliegue 86 
con el panel intermedio 88, lo que 
proporciona un panel de esquina 
biselado entre el panel lateral 20 y 
el panel de extremo 82. El panel 
88 se articula con el panel lateral 
20 a lo largo de la línea de pliegue 
90. (Párr. 0019).

No menciona.
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comprende una primera línea de 
pliegue:

(i)                      que tiene una 
estructura que imparte a lo largo 
de una primera distancia una 
mayor resistencia al pliegue que 
cada una de las resistencias al 
pliegue impartidas a lo largo de la 
primera distancia por una 
segunda línea de pliegue que 
forma al menos parte de una 
segunda conexión articulada 
entre el segundo y el tercer panel 
primario y una cuarta línea de 
pliegue que forma al menos parte 
de una cuarta conexión articulada 
entre el cuarto y el primer panel 
primario, o

No menciona.

Un primer panel lateral superior 
unido al primer panel superpuesto 
con una línea de pliegue que se 
extiende entre y delinea el límite 
entre el primer panel lateral 
superior y el primer panel 
superpuesto; un segundo panel 
lateral superior unido al segundo 
panel superpuesto con una línea 
de pliegue que se extiende entre 
y delinea el límite entre el 
segundo panel lateral superior y el 
segundo panel superpuesto. 
(Reiv. 12).

(ii)                    (ii) que tiene una 
estructura que imparte a lo largo 
de una primera distancia una 
menor resistencia al pliegue que 
la resistencia al pliegue impartida 
a lo largo de la primera distancia 
por una segunda línea de pliegue 
que forma al menos parte de una 
segunda conexión articulada 
entre el segundo y el tercer panel 
primario y sustancialmente igual a 
la resistencia al pliegue impartida 
a lo largo de la primera distancia 
por una cuarta línea de pliegue 
que forma al menos parte de una 
cuarta conexión articulada entre 
el cuarto y el primer panel 
primario.

No menciona.

Un tercer panel lateral superior 
unido al tercer panel superpuesto 
con una línea de pliegue que se 
extiende entre y delinea el límite 
entre el tercer panel lateral 
superior y el tercer panel 
superpuesto; y un cuarto panel 
lateral superior unido al cuarto 
panel superpuesto con una línea 
de pliegue que se extiende entre 
y delinea el límite entre el cuarto 
panel lateral superior y el cuarto 
panel superpuesto; en donde los 
paneles laterales superiores se 
extienden desde los lados de la 
caja cubriendo parcialmente el 
espacio interior y sostienen los 
paneles superiores en la posición 
cerrada. (Reiv. 12).

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 17, ya que divulga un portador de artículos (C) del tipo de cesta adaptado 
para acomodar una pluralidad de artículos, tales como botellas (B). (Reiv. 1)

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 17 y el dispositivo 
divulgado en D1, consiste en una estructura que imparte a lo largo de una primera 
distancia una mayor resistencia al pliegue que cada una de las de las resistencias de 
plegado impartidas a lo largo de la primera distancia por una segunda línea de plegado 
que forma al menos parte de una segunda conexión articulada entre los paneles primarios 
segundo y tercero y una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta 
conexión articulada entre los paneles primarios cuarto y primero, o con una estructura 
que imparte a lo largo de una primera distancia una resistencia al plegado menor que la 
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impartida a lo largo de la primera distancia por una segunda línea de plegado que forma 
al menos parte de una segunda conexión articulada entre los paneles primarios segundo 
y tercero y sustancialmente igual a la resistencia al plegado impartida a lo largo de la 
primera distancia por una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta 
conexión articulada entre los paneles primarios cuarto y primero

El efecto generado al incluir una estructura que imparte a lo largo de una primera distancia 
una mayor resistencia al pliegue que cada una de las de las resistencias de plegado 
impartidas a lo largo de la primera distancia por una segunda línea de plegado que forma 
al menos parte de una segunda conexión articulada entre los paneles primarios segundo 
y tercero y una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta conexión 
articulada entre los paneles primarios cuarto y primero, o con una estructura que imparte 
a lo largo de una primera distancia una resistencia al plegado menor que la impartida a 
lo largo de la primera distancia por una segunda línea de plegado que forma al menos 
parte de una segunda conexión articulada entre los paneles primarios segundo y tercero 
y sustancialmente igual a la resistencia al plegado impartida a lo largo de la primera 
distancia por una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta 
conexión articulada entre los paneles primarios cuarto y primero, consiste en crear una 
estructura de partición para dividir el interior de la caja de cartón en dos o más 
compartimentos, la estructura de partición incluye un panel de partición primario 
conectado articuladamente a los primeros y terceros paneles primarios, de tal manera 
que la estructura tubular se pueda plegar con el panel de partición primario que está en 
una disposición de contacto frontal con las superficies interiores de los segundos y 
cuartos paneles primarios

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el dispositivo conocido en D1 con el fin de que la estructura 
tubular se pueda plegar con el panel de partición primario que está en una disposición de 
contacto frontal con las superficies interiores de los segundos y cuartos paneles 
primarios?

Sin embargo, el incluir una estructura que imparte a lo largo de una primera distancia una 
mayor resistencia al pliegue que cada una de las de las resistencias de plegado 
impartidas a lo largo de la primera distancia por una segunda línea de plegado que forma 
al menos parte de una segunda conexión articulada entre los paneles primarios segundo 
y tercero y una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta conexión 
articulada entre los paneles primarios cuarto y primero es conocido en D2 que divulga un 
primer panel lateral superior unido al primer panel superpuesto con una línea de pliegue 
que se extiende entre y delinea el límite entre el primer panel lateral superior y el primer 
panel superpuesto; un segundo panel lateral superior unido al segundo panel 
superpuesto con una línea de pliegue que se extiende entre y delinea el límite entre el 
segundo panel lateral superior y el segundo panel superpuesto; un tercer panel lateral 
superior unido al tercer panel superpuesto con una línea de pliegue que se extiende entre 
y delinea el límite entre el tercer panel lateral superior y el tercer panel superpuesto; y un 
cuarto panel lateral superior unido al cuarto panel superpuesto con una línea de pliegue 
que se extiende entre y delinea el límite entre el cuarto panel lateral superior y el cuarto 
panel superpuesto; en donde los paneles laterales superiores se extienden desde los 
lados de la caja cubriendo parcialmente el espacio interior y sostienen los paneles 
superiores en la posición cerrada. (Reiv. 12).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir la configuración de plegado del dispositivo de D2 en el dispositivo de D1, por lo 
cual se considera obvia.
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Así mismo, D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

- Reivindicaciones 18 y 19: un tercer panel superpuesto unido al segundo panel del 
extremo con una línea de pliegue que se extiende entre el tercer panel superpuesto y el 
segundo panel del extremo y que delinea el límite entre ellos; un cuarto panel superpuesto 
unido al segundo panel del extremo con una línea de pliegue que se extiende entre el 
cuarto panel superpuesto y el segundo panel del extremo y que delinea el límite entre 
ellos. (Párr. 0020)
- Reivindicación 20: un tercer panel lateral, de solapa superior, unido al tercer panel 
superpuesto con una línea de pliegue que se extiende entre el tercer panel lateral, de 
solapa superior y el tercer panel superpuesto y que delinea el límite entre ellos; y un 
cuarto panel lateral, de solapa superior, unido al cuarto panel superpuesto con una línea 
de pliegue que se extiende entre el cuarto panel lateral, de solapa superior y el cuarto 
panel superpuesto y que delinea el límite entre ellos; en donde los paneles laterales y 
superiores se extienden desde los lados de la caja cubriendo parcialmente el espacio 
interior y sostienen los paneles superiores en la posición cerrada. (Párr. 0020)

Las reivindicaciones dependientes 18 a 20 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al 
dispositivo de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

5. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones 
afectadas Requisito que afecta

D1 EP1365970B1 1 a 20 Nivel inventivo

D2 US2016101923 1 a 20 Nivel inventivo

6. Respuesta a los argumentos del solicitante.

Argumentos respecto a unidad de invención

Con respecto la objeción de novedad, el solicitante argumenta “En relación con la 
objeción de unidad de invención, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre 
las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como 
se explica en el punto 1 del presente memorial. 

Particularmente, se modificó la nueva Reivindicación 1 incluyendo el alcance de las 
antiguas Reivindicaciones 4 y 13. De manera similar, se modificó la antigua 
Reivindicación 25, ahora nueva Reivindicación 16, limitando su alcance de las antiguas 
Reivindicaciones 26 y 27. Además, la nueva Reivindicación 16 está modificada con 
características técnicas similares a las Reivindicaciones 1 y 4, por lo que ahora forma 
parte del Primer Grupo (Reivindicaciones 1 a 15 y 17 a 20).”

Concluye el solicitante: “De acuerdo con lo anterior, me permito indicar al Despacho que 
dichas Reivindicaciones comprenden el mismo concepto inventivo, es decir, un portador 
de artículos, caracterizado porque comprende una estructura tubular plegable que 
comprende un primer panel primario, un segundo panel primario, un tercer panel primario 
y un cuarto panel primario, en donde los primeros y segundos paneles primarios son 
conectados de manera articulada, los segundos y terceros paneles primarios son 
conectados de manera articulada, los terceros y cuartos paneles primarios son 
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conectados de manera articulada, los cuartos y primeros paneles primarios son 
conectados de manera articulada”

Al respecto, esta Oficina encontró que, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas 
al capítulo reivindicatorio, en efecto la solicitud tiene ahora unidad de invención por lo que 
se da por superada dicha objeción.

Argumentos respecto a novedad

Con respecto la objeción de novedad, el solicitante argumenta “D1 no divulga una primera 
conexión articulada entre el primer y segundo panel primario comprende una primera 
línea de pliegue: (i) que tiene una estructura que imparte a lo largo de una primera 
distancia una mayor resistencia al pliegue que cada una de las de las resistencias de 
plegado impartidas a lo largo de la primera distancia por una segunda línea de plegado 
que forma al menos parte de una segunda conexión articulada entre los paneles primarios 
segundo y tercero y una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta 
conexión articulada entre los paneles primarios cuarto y primero;

 − D1 no divulga una estructura que imparte a lo largo de una primera distancia una 
resistencia al plegado menor que la impartida a lo largo de la primera distancia por una 
segunda línea de plegado que forma al menos parte de una segunda conexión articulada 
entre los paneles primarios segundo y tercero y sustancialmente igual a la resistencia al 
plegado impartida a lo largo de la primera distancia por una cuarta línea de plegado que 
forma al menos parte de una cuarta conexión articulada entre los paneles primarios cuarto 
y primero..”

Continua el Solicitante: “D1 no divulga una primera conexión articulada entre el primer y 
el segundo panel primario comprende una primera línea de pliegue: (i) que tiene una 
estructura que imparte a lo largo de una primera distancia una mayor resistencia al 
pliegue que cada una de las resistencias al pliegue impartidas a lo largo de la primera 
distancia por una segunda línea de pliegue que forma al menos parte de una segunda 
conexión articulada entre el segundo y el tercer panel primario y una cuarta línea de 
pliegue que forma al menos parte de una cuarta conexión articulada entre el cuarto y el 
primer panel primario; 

− D1 no divulga una estructura que imparte a lo largo de una primera distancia una menor 
resistencia al pliegue que la resistencia al pliegue impartida a lo largo de la primera 
distancia por una segunda línea de pliegue que forma al menos parte de una segunda 
conexión articulada entre el segundo y el tercer panel primario y sustancialmente igual a 
la resistencia al pliegue impartida a lo largo de la primera distancia por una cuarta línea 
de pliegue que forma al menos parte de una cuarta conexión articulada entre el cuarto y 
el primer panel primario”

Al respecto esta Oficina encontró que, la modificación sobre la Reivindicación 1 hace que 
la solicitud sea novedosa sobre D1 ya que este último no divulga “(i) que tiene una 
estructura que imparte a lo largo de una primera distancia una mayor resistencia al 
pliegue que cada una de las de las resistencias de plegado impartidas a lo largo de la 
primera distancia por una segunda línea de plegado que forma al menos parte de una 
segunda conexión articulada entre los paneles primarios segundo y tercero y una cuarta 
línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta conexión articulada entre los 
paneles primarios cuarto y primero, o (ii) con una estructura que imparte a lo largo de una 
primera distancia una resistencia al plegado menor que la impartida a lo largo de la 
primera distancia por una segunda línea de plegado que forma al menos parte de una 
segunda conexión articulada entre los paneles primarios segundo y tercero y 
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sustancialmente igual a la resistencia al plegado impartida a lo largo de la primera 
distancia por una cuarta línea de plegado que forma al menos parte de una cuarta 
conexión articulada entre los paneles primarios cuarto y primero.”, sin embargo y 
realizada una nueva búsqueda se ha encontrado un D2 que junto con las características 
de D1 hace la solicitud obvia, por lo que no tiene nivel inventivo.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, 
deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo 
Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, 
deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la 
norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación 
a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de 
tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 
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INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2021/0011774 1° - 2° x 3° - Revoca -
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)
PCT/US2020/017605  11 de febrero de 2020

Fecha de determinación estado de la técnica 
(DD/MM/AÑO) Prioridad Presentación 

15/02/2019 x -
Solicitante
OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.

Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:

Art. 14 - Art. 15 - Art. 20 - Art. 25 (Falta de unidad de 
invención) -

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda 1 a 20

Palabras clave utilizadas TAC=(Carrier and Bottle and Blank and fold* and resistance)

Clasificaciones utilizadas para la búsqueda CIP: B65D71/0022

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES  
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)

Informes de 
búsqueda / 
Bases de 

datos 
consultadas

N° de solicitud de 
patente / 

N° de patente / 
Autor LNP(1)

Fecha de 
Publicación 

/Presentación 
(DD/MM//AAAA)

Reivindicaciones 
/Secuencias 
afectadas

Citas relevantes del estado de la técnica
Categoría del 
documento 

citado(2)

EP1365970 30/08/2006 1 a 20 Párr. 0017 a 0020; Figuras 1 a 4 Y

US2016101923 14/04/2016 1 a 20 Reiv. 1 12 y 13 YISA

WO2018080962 03/05/2018 - - A

US3073644 15/01/1963 - - A

GB1600263 18/05/1979 - - APatbase

US5524756 11/06/1996 - - A

SIPI CO96019570 15/10/1997 - - A

US20050211577 29/09/2005 - - A
Orbit

WO200176971 18/10/2001 - - A
(1) Cita completa literatura no patente 
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la 
revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. 
Nombre de la revista. Recuperado de 
http://xxxxxxxx.

(2) Categorías de documentos citados
“A” Documento que define el estado general de la técnica no 
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha 
de presentación internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, 
dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la 
fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una 
explicación, por la cual se citan.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la 
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha 
solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o 
teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el 
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son 
incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por 
referencia al documento aisladamente considerado.
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“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de 
documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la 
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

 “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación 
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad 
reivindicada.

“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el 
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, 
cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.

Fecha del reporte de búsqueda: 22/05/2025


