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Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccidon ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisién, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Objeto delainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar un dispositivo de
entrenamiento que permita a usuarios, en especial inexpertos, desarrollar aplicaciones
en sistemas embebidos tipo Raspberry Pi de manera segura, evitando errores de
conexioén, cortocircuitos o sobrecorrientes que puedan dafiar el sistema.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un dispositivo de
entrenamiento que integra una tarjeta de adecuacion de sefiales conectada a una
Raspberry Pi, con multiples canales de entrada y salida digitales y analogas, protegidos
contra sobrecargas, encapsulado portatil con pantalla tactil e interfaz de conexién segura
mediante borneras industriales, todo ello orientado a facilitar el aprendizaje, prototipado
y desarrollo de aplicaciones en entornos académicos o de investigacion sin necesidad de
conocimientos técnicos avanzados.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 04 de mayo de
2022.

3. De la solicitud de patente
3.1.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

Esta oficina informa que, la reivindicacion 1 hace referencia al término “Raspberry Pi”,

gue es una marca registrada que no define el producto, porque sus caracteristicas
técnicas pueden cambiar con el paso del tiempo, aunque conserve el mismo nombre. Se
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sugiere aclarar cuales son las caracteristicas técnicas del producto en cuestién y eliminar
esta referencia a marcas registradas.

Esta oficina informa que, el capitulo reivindicatorio carece de nimeros de referencia. Se
sugiere incluir entre paréntesis () los numeros de referencia de cada uno de los elementos
gue hacen parte de la invencion de acuerdo con la numeracion empleada en los dibujos,
con el fin, de hacer mas facil la comprension de la materia reivindicada.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 4 de mayo de 2022, que
corresponde a la fecha de presentacion.

Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Fecha de

item | Documento Titulo publicacién

“Conjunto (kit) modular para ensino e pesquisa em
eletroeletranica”
“Multi-functional educational electronic device for
various branches of engineering”

D1 | BRPI0802326 02 de marzo de 2010

D2 ES2622734 07 de julio de 2017

D1 divulga un dispositivo electrénico disefiado para el estudio practico de electricidad,
electronica analdgica, electronica digital, microcontroladores y aplicaciones de
automatizaciéon en carreras técnicas de educacion secundaria y superior (tecnologia e
ingenieria), con énfasis en electrénica y disciplinas de ingenieria afines, como
mecatronica, telecomunicaciones, automatizacion industrial, automatizacion y control, o
sistemas digitales. También puede utilizarse para investigacion y desarrollo (I+D).
(Resumen)

D22 divulga un dispositivo electrénico educativo de funcionalidad mdltiple para diversas
ramas de la ingenieria. La invencion se refiere a un dispositivo que, con una serie de
requisitos a nivel de microcontrolador y alimentacién, comprende los siguientes
subsistemas: subsistema de indicadores digitales (dota al microcontrolador de
indicadores luminosos), subsistema de conversion analOgica-digital (transforma a un
valor de voltaje analdgico en el rango 0 - 5v el valor digital de 8 bits procedente del
microcontrolador). (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el analisis de los requisitos
de patentabilidad.

5.1.Nivel Inventivo

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041722442/publication/BRP10802326A2?0=BRP10802326
2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059241537/publication/ES2622734A1?9=pn%3DES2622734A1

Pagina2de9

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes
canales: Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165
Direccidn: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00
www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co



https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041722442/publication/BRPI0802326A2?q=BRPI0802326
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059241537/publication/ES2622734A1?q=pn%3DES2622734A1

Superintendencia de
Industria y Comercio

Oficio N° 12502 de 5 de agosto de 2025
Ref. Expediente N° NC2022/0005870

Teniendo en cuenta lo sefalado en el articulo 18 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 (NC2022/0005870
del 04 de mayo de 2022) refiere a: “Dispositivo de entrenamiento para la reduccién de
corto circuitos o sobre corrientes y posibilidades de error en el desarrollo de aplicaciones
en sistemas embebidos del tipo Raspberry Pi, caracterizado porque comprende: (...)". A
continuacién, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D1

D2

Dispositivo de entrenamiento para
la reduccion de corto circuitos o
sobre corrientes y posibilidades de
error en el desarrollo de
aplicaciones en sistemas
embebidos del tipo Raspberry Pi,
caracterizado porque comprende:

(...) La unidad principal esta
equipada con dispositivos de
entrada y salida de sefiales
(fuentes de tension, selectores,
potenciémetros, altavoces vy
placas de pruebas), conectores
para la instalacién de hasta dos
médulos y un circuito especial
para escribir un programa en la
memoria FEPROM interna de un
dispositivo l6gico programable
ubicado en los mddulos.
(Resumen)

(...) Dispositivo  electronico
educativo de funcionalidad
multiple para diversas ramas de
la ingenieria. La invencion se
refiere a un dispositivo que, con
una serie de requisitos a nivel de
microcontrolador y alimentacion,
comprende los  siguientes
subsistemas: (Resumen).

Una tarjeta de adecuacion de
sefiales soportada en una placa
principal conectada al sistema
embebido, que integra, a partir de
circuitos electrénicos
independientes, canales digitales
para conexiones de 0 a 5 Voltios.

(...) Médulos de Procesamiento,
capaces de  ejecutar el
procesamiento del programa, y
Médulos de Aplicaciéon (2), que
pueden proporcionar o recibir
sefiales de los Mddulos de
Procesamiento, actuando como
periféricos, o ademas permitir el
montaje de circuitos (1). La
Unidad Principal (1) tiene en su
panel superior (1A) un conjunto
de dispositivos que contienen
fuentes de tension CC o CA (4),
que cubren las tensiones en los
rangos de -15 a +15 V y 250 a
500 mA. (Pag. 10, linea 1 a 9).

(...) La invencion incluye: un
etiquetado que favorece el
aprendizaje de la programacion
directa del microcontrolador en
cuestion al replicar
explicitamente los nombres de
las sefiales de éste en 10 la
propia placa (algo que no todas
las placas existentes hacen); 8
salidas digitales en el rango 0/5v;
2 entradas digitales en el rango
0/5v con capacidad de recibir
datos digitales o bien sefales
externas independientes de
interrupcion (Pag. 3, linea 9 a
13).

Canales de entradas digitales
programables tipo pulsador.

(...) Pulsadores (39), cuatro de
los cuales se utilizan para la
provision de sefales digitales
destinadas al microcontrolador;
(Pag. 21, linea 27 a 28).

(...) La invencién incluye aqui 3
pulsadores que el usuario puede
utilizar para introducir datos o
informacion digital. Estan
conectados a tres entradas
digitales del microcontrolador,
concretamente a las que se
denominan, a efectos de la
presente descripcion, (PB4),
(PB3) y (PD2) en |Ila
especificacion de requisitos.
(Péag. 18, linea 26 a 29).

Canales de entradas analogas de
voltaje de 0 a 10 V.

No se menciona.

(...) 1 entrada y 1 salida
analdgicas en el rango de +10v;
(Péag. 5, linea 13).

Canales de entradas analogas de
corriente de 4 a 20 mA.

Convertidor analdgico-digital
(52), con conector (52A) para las
entradas de sus canales
analogicos; (Pag. 17, linea 3 a
4).

(...) 1 entrada y 1 salida
analdgicas en el rango de +10v;
(Péag. 5, linea 13).

Para un técnico medianamente
versado en la materia resulta
obvia la utilizacion de entradas
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Para un técnico medianamente
versado en la materia resulta
obvia la utilizacion de entradas
analogas con corrientes de 4 a
20 mA

analogas con corrientes de 4 a
20 mA

Canales de salida digital tipo relé
para la implementacién externa de
actuadores.

Con dos relés con una tension de
barra de extraccién de 12 V y
una capacidad de carga maxima
de 15 Ay 120 V CA, que se
utilizan para la conmutacion de
circuitos a partir de sefiales
digitales del propio mddulo.
(Pag. 14, linea 9 a 12).

No se menciona.

Salidas tipo piloto LED

Cuenta con LED (21), ocho de 3
mm, que se utlizan para
visualizar sefiales del propio
modulo (Pag. 13, linea 25 a 27).

Subsistema de indicadores LED
digitales. (Pag. 21, linea 26).

Canales de salidas analogas de
voltaje de 0 a 10 voltios con
aislamiento eléctrico
independiente.

No se menciona.

(...) 1 entrada y 1 salida
analdgicas en el rango de +10v;
(Pag. 5, linea 13).

Canales de salidas analogas de
corriente de 0 a 20 mA con
aislamiento eléctrico
independiente

Convertidor analdgico-digital
(53), con conector (53A) para su
salida analdgica. (Pag. 17, linea
4 ab).

Para un técnico medianamente
versado en la materia resulta
obvia la utilizacién de salidas
analogas con corrientes de 0 a
20 mA.

(...) 1 entrada y 1 salida
analdgicas en el rango de +10v;
(Péag. 5, linea 13).

Para un técnico medianamente
versado en la materia resulta
obvia la utilizacion de salidas
analogas con corrientes de 0 a
20 mA.

Tarjetas soportadas en placas
secundarias sobre las cuales se
adaptan borneras de seguridad;
en donde una de dichas tarjetas
presenta una interfaz que acoge
los pilotos LED y pulsadores tipo
botén.

Se refiere a un conjunto formado
por una consola, denominada
Unidad Principal, y varias placas,
denominadas Mddulos, de las
cuales hasta dos pueden
instalarse simultdneamente en la
Unidad Principal. (Pag. 1, linea 5
a 8).

Cuenta con LED (21), ocho de 3
mm, que se utlizan para
visualizar sefales del propio
modulo, (Pag. 13, linea 25 a 27).

Este moédulo también tiene
botones (28), (16) tipo pulsador,
gue se utilizan para proporcionar
sefales digitales para el médulo
mismo o el mddulo adyacente.

No se menciona.

D1 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicaciéon 1, ya que divulga un dispositivo electrénico disefiado para el estudio
practico de electricidad, electronica analdgica, electronica digital, microcontroladores y
aplicaciones de automatizacién en carreras técnicas de educacién secundaria y superior
(tecnologia e ingenieria), con énfasis en electronica y disciplinas de ingenieria afines,
como mecatrénica, telecomunicaciones, automatizacion industrial, automatizacion y
control, o sistemas digitales. También puede utilizarse para investigacion y desarrollo
(I+D). (Resumen)

La diferencia entre la invencién definida entre la reivindicacién 1y el dispositivo divulgado
en D1, consiste en canales de entradas y salidas analogas de voltaje de 0 a 10 V.
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El efecto que se logra al incluir especificamente canales de entradas y salidas analogas
de voltaje de 0 a 10 V es permitir la conexién directa de sensores industriales que operan
en dicho rango, lo cual mejora la compatibilidad y versatilidad del dispositivo para
aplicaciones reales en automatizacion y control, ademas de reducir el riesgo de dafios
por desadaptacion de niveles de sefal.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢cémo modificar el dispositivo divulgado en D1 para permitir la conexion
directa de sensores industriales que operan en dicho rango, lo cual mejora la
compatibilidad y versatilidad del dispositivo para aplicaciones reales en automatizacion y
control, ademas de reducir el riesgo de dafios por desadaptacién de niveles de sefal?

Sin embargo, el incluir canales de entradasy salidas analogas de voltaje de 0 a 10 V para
permitir la conexion directa de sensores industriales que operan en dicho rango, lo cual
mejora la compatibilidad y versatilidad del dispositivo para aplicaciones reales en
automatizacion y control, ademas de reducir el riesgo de dafios por desadaptacion de
niveles de sefal, ya esta divulgado en D2 que se refiere a 1 entrada y 1 salida analdgicas
en el rango de £10v; (Pag. 5, linea 13).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir canales de entradas y salidas analogas de voltaje de 0 a 10 V del D2 en el
dispositivo de D1, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera
obvia.

Asi mismo, D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones dependientes de la
siguiente manera:

- Reivindicacion 2: Conectores (17), cuatro, todos dispuestos en la cara de los
componentes del mdédulo, para el acceso a las sefiales del modulo, conexién entre
modulos y conexion a equipos externos; conectores (20), dos, dispuestos en el lado de
soldadura del médulo para fijacion mecénica del médulo, transferencia de potencia y
conexion a equipos externos y entre moédulos; ocho conectores (18) de 2 mm de diametro
para conexion de sefiales del mdédulo con los componentes dispuestos en la Unidad
Principal (1), (Pag. 4, linea 14 a 19). Para un técnico medianamente versado en la materia
es obvio que una unidad principal esté montada en un circuito impreso y que se utilicen
conectores IDE.

- Reivindicacién 6: Este modulo también tiene botones (28), 16 tipo pulsador, que se
utilizan para proporcionar sefiales digitales para el médulo mismo o el médulo adyacente
(...) El Modulo de Aplicacién de Entradas/Salidas Digitales, montado en un MODULO
FESTO ESTANDAR, tiene interfaces para sefiales de entrada digitales (29),
suministradas a cualquier nivel de voltaje en el rango de 0 a 24 V, que se convierten al
nivel TTL. (Pag. 15, linea 6 a 13).

- Reivindicacion 8: Cuatro botones tipo tactil (34). (pulsador) para el suministro de sefiales
digitales destinadas al microcontrolador. (Pag. 14, linea 4 a 6).

- Reivindicacién 9: El nivel de referencia ("tierra") de las fuentes de CC esta disponible
en tres terminales (4A), todos conectados entre si. Las tensiones generadas por la fuente
de CA fijan estan disponibles en tres terminales (4A), uno de los cuales es la derivacion
central. (Pag. 2, linea 13 a 16). Para un técnico medianamente versado en la materia
resulta obvia la utilizacion de tierras independientes en tarjetas de circuito impreso.
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Asi mismo, D2 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones dependientes de la
siguiente manera:

- Reivindicacién 3: Si la invencién se va a utilizar para practicas de aprendizaje con
dispositivos externos (motores, sensores, etc.; ver el apartado del subsistema de interfaz
externa), disponiendo de los mismos. Aun sin ellos, la invencion proporciona una cantidad
importante de funcionalidades que pueden ser utilizadas. (Pag. 8, linea 1 a 3). (...) La
invencion proporciona tres conectores distintos para este fin, puesto que con tal nUmero
se cubren en la practica todos los dispositivos que pueden controlarse con una PWM:
uno para servomotores que utilicen conectores de formato G-V-S (tierra-alimentacion-
sefal), otro para servomotores que utilicen el formato de conector V-G-S, y el Gltimo para
cargas generales que puedan recibir una sefial de potencia comandada por una PWM.
(Pag. 17, linea 1 a 5).

- Reivindicacion 4: La alimentacion de la invencion proviene de la que recibe la placa
Arduino/Genuino UNO, la cual podra venir, a su vez, del mismo PC desde donde ésta se
(10) programa. (Pag. 24, linea 9 a 11). Para un técnico medianamente versado en la
materia resulta obvio que con computador contenga un mecanismo de ventilaciéon que
activa un extractor de aire a temperaturas mayores de 39 grados.

- Reivindicacién 5: La opcién de que sea la del propio buffer permite calibrar la invencién,
en particular a qué voltajes analégicos corresponde el valor digital enviado al DAC y a
gué valores digitales corresponde el valor analdgico recibido por desde el buffer. Ademas,
estara protegida por dos diodos de corte para que los voltajes por 15 encima de 5v o por
debajo de Ov no lleguen a la entrada analégica del microcontrolador. (Pag. 13, linea 12 a
16).

- Reivindicacion 7: La placa Arduino/Genuino UNO dispone de reguladores lineales para
gue en este ultimo caso se cumplan los requisitos especificados para la invencion en
cuanto a su alimentacion (en el primer caso el propio USB ya tiene un voltaje regulado).
(Pag. 24, linea 13 a 14).

- Reivindicacion 10: Su principal caracteristica y novedad, por tanto, consiste en su alto
ratio 30 funcionalidad/coste (y también funcionalidad/tamafio de fabricacién), de forma
gue a un coste de produccion y tamafio reducidos puede ofrecer una funcionalidad mucho
mas amplia que otras soluciones actualmente existentes, y en algunos de sus
subsistemas, novedosa. (Pag. 5, linea 30 a 33). (...) Se puede fabricar como una
extension de placas existentes que provean el microcontrolador y la alimentacion
necesarias, asi como posibles comunicaciones con un ordenador personal (PC) (Pag. 6,
linea 6 a 8). Para un técnico medianamente versado en la materia resulta obvio que una
comunicacion con un ordenador personal puede llevarse a cabo por protocolos como
WiFi, Bluetooth y Ethernet.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
dispositivo de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

6. Conclusién

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento REMINE EEC OrEs Requisito que afecta
afectadas
D1 BRP10802326 1al0 Nivel inventivo
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D2 ES2622734 1a10 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
debera observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacién administrativa.

Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Examen de patentabilidad

X

20

- 3° -

Revoca -

Solicitud No.
NC2022/0005870 1°
Fecha de determinacion estado de la técnica
(DD/MM/ANO)
04/05/2022

Prioridad

Presentacion

X

Solicitante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:

Art. 14 - Art. 15

- Art. 20 -

Art. 25 (Falta de unidad de
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de blsqueda

lal0

Palabras clave utilizadas

Embedded systems, training device, Raspberry Pi, analog input O-
10V, current input 4-20mA, digital input, relay output, GPIO
interface, touchscreen, overvoltage protection, signal conditioning,
opto-isolated inputs, analog output, portable enclosure

Clasificaciones utilizadas para la busqueda

CIP:

GO6F 1/18, GO6F 13/40, GO6F 3/00, GO6F 13/00, GO5B
15/02, GO5B 19/00

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catélogos, etc.)

Informes de o -
busqueda / A dg;glrﬁgl;d LE Piifiggc?gn Reivindicaci_ones ) _ Categoria del
Be(ljz(i(s)sde N° de patente / /Presentacion /Saigg;régzs Citas relevantes del estado de la técnica dcc)::tggwoe(rz'n)to
Autor LNP(Y) (DD/IMM/AAAA)
consultadas
SIPI NC2022/0005318 | 10/05/2022 - - T
(Pag. 10, linea 1 a 9)
(Pag. 21, linea 27 a 28)
(Pag. 17, linea 3 a 4)
(Péag. 14, linea 9 a 12)
(Péag. 13, linea 25 a 27)
BRPI0802326 | 02/03/2010 1a10 (Pag. 17, linea 4 a 5) Y
(Pég. 1, linea 5 a 8)
(Pag. 4, linea 14 a 19)
(Pag. 21, linea 8 a 9)
(Pag. 15, linea 6 a 13)
Patbase (Pag. 3, linea 17 a 21)
(Pag. 21, linea 28 a 31)
(Péag. 3, linea 9 a 13)
(Pag. 18, linea 26 a 29)
(Pag. 5, linea 13)
(Pag. 21, linea 26)
ES2622734 07/07/2017 lal0 (Pag. 13, linea 12 a 16) Y
(Péag. 24, linea 9 a 11).
(Pag. 24, linea 13 a 14)
(Péag. 5, linea 30 a 33)
(Péag. 6, linea 6 a 8)
Orbit CN210222665 31/03/2020 - -
Espacenet |[BR102014019959| 19/09/2017 - -
(*) cita completa literatura no patente
(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.
o]
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Superintendencia de
Industria y Comercio

Oficio N° 12502 de 5 de agosto de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0005870

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del articulo.
Nombre de la revista. Recuperado de
http://XXXXXXXX.

(3) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension del principio o
teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son
incorrectos.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo,
dudas acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la
fecha de publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una

NS ; “X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
explicacion, por la cual se citan. p

puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por

« Ay : : ) referencia al documento aisladamente considerado.
O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos

siempre estard acompafiado por otra letra que indique la pertinencia

del documento, por ejemplo, O.X, O,Y o bien O.A. Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion IO p -
p p cuya combinacién resulta evidente para un experto en la materia.

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (30/07/2025)
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