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MONTAR UN EXTREMO PROXBLAL DE UNA CONSTRUCCION DE CINTA 
DE TR.ANSFERENCLA. EN UNA PRIMERA. POSICION SOBRE UTs' C.ARRETE DE 
CARGA VACiO, LA CONSTRUCCION COMPRENDIENDO UNA PORCION DE 
PERFIL ELEWWO. 1401

CON EL PICO COMPLTSTO POR EL SUSTRATO APTO P.ARA REPULPEO Y 
LA CAPA .-ADHESIWA S.ALV.AR UTs' ESPACIO ENTRE EL C.ARRETE DE 
BANDA VACIO Y LA SLTERFICIE DE UNA BANDA DE P.4PEL QLT GIRA EN 
UN C.ARRETE DE B.ANDA LLENO. 1402

I ~
.4DHERIR LA C.4PA ADHESIVA A LA BANDA DE P.APEL

1403

i
CONTINU.AR GHtANDO EL C.ARRETE DE B.ANDA VACIO Y EL CONJUNTO 
DE CINTA CON PERFIL ELEV.ADO H.ASTA QUE LA B.AN'DA DE P.APEL SE 
CORTE MEDLANTE LA SEP.AR.ACI6N DE LAS FIBR.AS QUE LA COMPONEN
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FIG. 14


