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MÉTODO DE OBTENCIÓN DE COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO AISLANTE, 

COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO Y MATERIALES CONDUCTORES QUE 

COMPRENDEN LA MISMA 

CAMPO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere a un método de obtención de material de recubrimiento 5 

aislante, composición de recubrimiento y materiales conductores que comprenden la misma. 

En particular, la presente invención divulga un método de obtención de material de 

recubrimiento que comprende poliéster y poliesterimida, sin usar cresol y derivados como 

disolventes. La formación de la poliesterimida se produce en dos pasos: la formación del 

poliéster y la obtención del resto de imida. También se reivindica la composición de 10 

recubrimiento obtenida por el presente método y el material conductor que comprende dicha 

composición. 

Las condiciones del proceso permitieron obtener composiciones con características 

únicas; alto contenido en sólidos, bajo índice de polidispersidad, además de proporcionar un 

recubrimiento superficial sustancialmente homogéneo. 15 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

En general, los alambres esmaltados están formados por un conductor sólido, generalmente 

de cobre o aluminio, recubierto por una película electroaislante formada por un material 

polimérico termoendurecible. Los alambres adyacentes pueden estar sometidos a cargas de 

alto voltaje y/o pulsadas; por lo tanto, es deseable que dichas películas o recubrimientos 20 

tengan una alta resistencia a las descargas parciales. En este contexto, las resinas basadas 

en materiales poliméricos son ampliamente conocidas para formar recubrimientos aislantes. 

Las resinas usadas en la fabricación de alambres esmaltados se disuelven en 

determinados disolventes (cuyo sistema se denomina esmaltado). Se componen de alrededor 

de 20 a 50 % de sólidos y 50 a 80 % de disolventes y diluyentes. Los disolventes y diluyentes 25 

usados habitualmente son cresólicos (fenol, cresoles, xilenol y alquilfenoles) y derivados de 

xilenos, alquilbencenos y alcoholes, respectivamente. La presencia de diluyentes facilita la 

evaporación del disolvente, reduce la viscosidad del esmalte y, en consecuencia, mejora la 

calidad del recubrimiento. 

Los materiales poliméricos habituales incluyen poliésteres, poliuretanos, poliimidas, 30 
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poliamida-imidas, epóxidos, vinilformaldehídos y poliesterimidas debido a su capacidad para 

soportar altas temperaturas, en funcionamiento continuo. 

Los poliésteres son conocidos por su bajo costo y fácil manejo. A pesar de estar 

ampliamente difundidos, presentan varios problemas de estabilidad, generando defectos 

superficiales y, en consecuencia, fugas eléctricas. Por esta razón, a menudo se requieren 5 

mayores cantidades de resina para evitar la formación de defectos y grietas durante o después 

del proceso de curado. 

Las propuestas alternativas para superar estas limitaciones consisten en el uso de 

grupos modificadores del poliéster y monómeros especiales para la formación de polímeros, 

tal como la hidantoína. Otro enfoque consiste en emplear resinas a base de poliesterimida, 10 

que son más estables que las resinas a base de poliéster (BHANU, V. A. Polyester Wire 

Enamels - Reliable Coatings in the Wire Industry from the Beginning to Today. Macromolecular 

Materials and Engineering, volumen 293, pp. 340-249, 2008). Por otro lado, el uso de 

poliesterimidas sigue teniendo limitaciones relacionadas con el costo y la elevada toxicidad, 

lo que hace inviables las aplicaciones a gran escala. 15 

En particular, el sistema de disolventes usado para las soluciones de resina de 

poliesterimida aumenta el costo de envasado, transporte y almacenamiento. Generalmente 

se usan mezclas de disolventes que comprenden fenoles y sus derivados, como cresoles, 

xilenoles e hidrocarburos aromáticos. 

Varias metodologías usan el cresol como disolvente, para promover la formación de 20 

poliésteres y poliésteridas. Su capacidad para solubilizar polímeros es especialmente 

deseable, y puede incorporarse a las resinas al final o durante el proceso de producción. Tales 

metodologías se describen de manera no exhaustiva en las patentes US 4384946, US 

6211326, US 3919144, US 3859284 y CA 1103841. Sin embargo, el cresol y sus derivados 

tienen una elevada toxicidad y son, por tanto, una sustancia que va en contra de los principios 25 

de la Química Verde. 

Se han realizado varios esfuerzos para reducir el uso de estos disolventes: reducir la 

cantidad de disolventes cresólicos usando cantidades excesivas de polioles (EP 0009653), 

sistemas de reacción acuosos (US 4116941) o sistemas libres de cresol y derivados (DE 

4133161 y US 7521498). 30 

US 4117032, a su vez, divulga un proceso con exceso de polioles en presencia de 
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ácido cresílico, para dispersar el catalizador. Esta referencia detalla una reacción en dos 

pasos para la formación de resinas de poliesterimida. En el primero, el poliéster se forma por 

la reacción de una mezcla de glicol y triol con diácido orgánico, seguida de la adición in situ 

de los reactivos formadores de imida, anhídrido trimelítico y una diamina aromática. Para 

garantizar una solubilidad estable en sistemas de disolventes acuosos, el producto se hace 5 

reaccionar posteriormente con anhídrido trimelítico adicional. En la segunda reacción, se 

fabrica un polímero más aleatorio produciendo los segmentos de imida y poliéster al mismo 

tiempo haciendo reaccionar una mezcla de glicol y triol, una mezcla de diácido orgánico y 

anhídrido trimelítico, y diamina. 

EP 0009653 describe un proceso que comprende la mezcla de un componente poliol 10 

en exceso, un compuesto carboxílico polifuncional, un acetato de éter monoalquílico de 

dietilenglicol y un catalizador. Preferiblemente, también se incluye en la composición un ácido 

graso. 

DE 4133161, a su vez, informa de los pasos para la preparación de resinas, libres de 

cresol. La ausencia de disolventes fenólicos de cualquier naturaleza impacta fuertemente en 15 

la solubilidad de los polímeros en la resina, generando una mayor heterogeneidad polimérica 

(residuos) y reduciendo el contenido en sólidos de la composición final. 

US 7521498 describe esmaltes sin cresol, en los que al menos 50 % en peso del 

disolvente/diluyente consiste en un éster de ácido carboxílico alquilo monocíclico aromático o 

3,5,5-trimetil-2-ciclohexen-1-ona o en una mezcla de benzoato de metilo y 3,5,5-trimetil-2-20 

ciclohexen-1-ona. Esta referencia supuestamente supera las desventajas identificadas en DE 

4133161 relacionadas con el contenido de sólidos (se menciona la obtención de 

composiciones que comprenden de 20 a 60 % en peso). 

A este respecto, cabe destacar que ninguno de los ejemplos del documento US 

7521498 genera composiciones con un contenido de sólidos por encima de 40 %. Además, 25 

es posible observar que todas las modalidades requieren catalizadores en distintas fases del 

proceso, tal como el acetato de zinc. 

Estos catalizadores influyen en la linealidad y, por consiguiente, en la homogeneidad 

del polímero al aumentar el índice de polidispersidad. Este comportamiento se ve agravado 

por la falta de selectividad, no hay dirección para la producción de grupos específicos del 30 

polímero de poliesterimida. 
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Como resultado, el proceso descrito en US 7521498 da lugar a esmaltes con un alto 

grado de defectos superficiales. Esto repercute en la eficacia aislante del material, haciendo 

necesario añadir mayores cantidades de producto para compensar los defectos y grietas de 

la superficie. Además, el proceso del US 7521498 involucra la generación de metanol como 

subproducto de la reacción, una sustancia considerada altamente tóxica. En cambio, en la 5 

presente invención, solamente se genera y/o libera agua en el procesado. 

Es evidente que los procesos de obtención de recubrimientos presentan varias 

limitaciones en relación con el bajo contenido en sólidos de la resina obtenida y la elevada 

heterogeneidad de los monómeros residuales. 

Por lo tanto, se necesitan métodos más eficaces que proporcionen resinas con una 10 

mayor homogeneidad de contenido y un contenido de sólidos adecuado, sin incurrir en pasos 

complejos y económicamente inviables para la producción a escala industrial. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

Objetivo de la invención 

El proceso descrito por la presente invención supera las desventajas del estado de la técnica, 15 

proporcionando un método de obtención de material de recubrimiento que comprende 

poliéster y poliesterimida, sin usar cresol y derivados como disolventes. La formación de la 

poliesterimida se produce en dos pasos: la formación del poliéster y la obtención del resto de 

imida. También se reivindica la composición de recubrimiento obtenida por el presente método 

y el material conductor que comprende dicha composición. 20 

La formación de poliéster y poliesterimida en pasos separados en un medio sólido, 

asociada al uso de catalizadores y disolventes direccionales, dio lugar a polímeros con una 

masa molar más homogénea, bajo índice de polidispersidad y resinas a base de poliéster y 

poliesterimida con alta homogeneidad en la aplicación. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 25 

La Figura 1 ilustra un diagrama de flujo de las fases del proceso. 

La Figura 2 muestra el análisis delta tangente de una poliéster-imida comercial que 

contiene cresol. 

La Figura 3 ilustra el análisis delta tangente de la resina obtenida por la presente 
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invención. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 

La presente invención comprende un método de obtención de una composición de 

recubrimiento aislante que comprende los pasos de: 

i) reacción de poliesterificación, por la formación de poliéster aislado in situ en un medio 5 

sólido cargando el medio de reacción con monómeros de al menos un componente ácido, en 

un rango de concentración de 5 % a 10 %; monómeros de al menos un componente 

alcohólico, en un rango de 3 % a 25 %; y al menos un catalizador, en un rango de 0,01 % a 

1,0 %, bajo calentamiento de 180 a 260 ºC hasta que se alcance un índice de acidez menor 

a 5 mg KOH/g; 10 

ii) reacción de policondensación que comprende: 

a) formación del resto imida in situ en un medio sólido cargando el medio de reacción 

con monómeros de al menos un componente ácido, en un rango de 8 % a 18 %; y monómeros 

de al menos un componente amino, en un rango de 2 % a 10 % bajo calentamiento de 180 a 

260 ºC, por 1 a 8 horas; 15 

b) enfriamiento del medio a una temperatura en el rango de 120 a 180 ºC, con nueva 

carga del medio de reacción con monómeros de al menos un componente ácido, en un rango 

de 8 % a 18 %; y monómeros de al menos un componente amino, en un rango de 2 % a 10 

%, hasta que el medio alcance una viscosidad cinemática en el rango de 50 a 80 segundos; 

iii) disolver el material resultante del paso II, preferiblemente usando al menos un 20 

disolvente orgánico seleccionado de fenol, éteres de glicol, dimetilglicol, etilglicol, 

isopropilglicol, butilglicol, metildiglicol, etildiglicol, butildiglicol, 3,5,5-trimetil-2-ciclohexen-1-

ona, alquilbenceno, fenilglicol, ésteres de éter de glicol, acetato de metilglicol, acetato de 

butilglicol, acetato de metoxipropilglicol; 

iv) aditivación por la incorporación de al menos un aditivo a una temperatura menor a 25 

100 ºC, seleccionado preferiblemente de un aditivo de curado, un aditivo incrementador de 

cadena y un aditivo antioxidante; 

v) ajuste de la viscosidad por la adición de un disolvente orgánico, un diluyente o una 

combinación de ellos, a una temperatura menor a 100 ºC. 
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Las siguientes expresiones se definirán con fines aclaratorios. Obviamente, estos 

términos no deben interpretarse de forma restrictiva, sino con el fin de contextualizar la 

invención propuesta. 

El término “esmalte de alambre” debe interpretarse como una composición que 

comprende macromoléculas poliméricas disueltas en disolventes apropiados. Cuando se 5 

aplica a la superficie de un material, forma una película o capa de recubrimiento que 

proporciona aislamiento eléctrico, gran estabilidad térmica y mecánica, flexibilidad y 

resistencia a la humedad. 

En la presente invención, el término “componente ácido” debe entenderse como ácidos 

orgánicos y/o anhídridos ácidos, e interpretarse de acuerdo con su definición de la IUPAC (por 10 

sus siglas en inglés), como compuestos que tienen dos grupos acilo unidos al mismo átomo 

de oxígeno. Los componentes ácidos de acuerdo con la presente invención pueden incluir 

ácido tereftálico, anhídrido de ácido tricarboxílico como el anhídrido trimelítico (TMA, por sus 

siglas en inglés), anhídrido de ácido tricarboxílico de 3,4,4’-benzofenona o anhídrido de ácido 

tricarboxílico de 3,4,4’-bifenilo. 15 

Los componentes adicionales incluyen dianhídrido tetracarboxílico en combinación 

con anhídrido de ácido tricarboxílico. Entre los dianhídridos tetracarboxílicos, pueden usarse 

dianhídridos tetracarboxílicos aromáticos, tales como dianhídrido piromelítico (PMDA), 

3,3’4,4’-tetracarboxididianhídrido de benzofenona (BTDA), dianhídrido de boxilo (DSDA), 

dianhídrido 4,4’-oxidifálico (ODPA) y dianhídrido tetracarboxílico de 3,3’,4,4’-difenilsulfona, 20 

entre otros; (por sus siglas en inglés, respectivamente). Además, el dianhídrido 

tetracarboxílico alicíclico, tal como dianhídrido tetracarboxílico de butano o dianhídrido 

tetracarboxílico oralicíclico, que es un dianhídrido tetracarboxílico aromático hidrogenado, 

puede usarse en combinación con el anhídrido de éster de ácido carboxílico. 

El término “componente alcohólico” debe interpretarse, de acuerdo con la presente 25 

invención, como un alcohol polihídrico. 

Los componentes alcohólicos incluyen, de forma no restrictiva, alcoholes como el 

alcohol dihídrico (etilenglicol, EG), neopentilglicol, 1,4-butanodiol, 1,6-hexanodiol, o 1,6-

ciclohexanodimetanol; (alcoholes trihídricos, tales como: glicerina; trimetilolpropano; o 

pentaeritritol) y alcoholes con anillo de isocianurato (tris(hidroximetil)isocianurato; tris(2-30 

hidroxietil)isocianurato (THEIC); tris(3-hidroxipropil)isocianurato, entre otros); (por sus siglas 

en inglés, respectivamente). 
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El término “catalizador” debe interpretarse de acuerdo con la definición de la literatura, 

es decir, como un elemento que aumenta la velocidad de una reacción, sin consumirse. Los 

ejemplos no exhaustivos de catalizadores usados en la presente invención son: sales de 

metales pesados, titanatos orgánicos, compuestos de cerio y también ácidos orgánicos. Otros 

catalizadores posibles son: catalizadores de estaño u otros catalizadores metálicos; 5 

catalizadores de aminas como los catalizadores diazabiciclo-undeceno, diazabiciclo-octano; 

u otras aminas conocidas por los expertos en la materia, que pueden usarse individualmente 

o en mezclas. 

Los ejemplos de sales de metales pesados son el acetato de plomo y el acetato de 

zinc, y la composición de recubrimiento obtenida por el proceso de la presente invención no 10 

incluye metales pesados, ya que ninguna materia prima usada en el proceso de disolución los 

contiene. 

Los ejemplos de titanatos que pueden emplearse incluyen titanato de tetrametilo, 

titanato de tetraetilo, titanato de tetraisopropilo, titanato de tetrapropilo, titanato de tetrabutilo, 

titanato de tetraamilo, titanato de tetrahexilo, titanato de diisopropilo, titanato de dibutilo o 15 

titanatos de amilo, como titanato de tetrafenilo, titanato de tetracresilo, titanato de tetrahexilo, 

titanato de trietanolamina, entre otros. Un ejemplo de ácidos orgánicos que pueden usarse 

preferiblemente es el ácido p-toluenosulfónico. 

El término “componente amino” debe entenderse como las aminas que pueden usarse 

en el proceso. A este respecto, se da preferencia al uso de diaminas aromáticas con tres o 20 

más anillos aromáticos. 

Sin embargo, pueden usarse otras aminas para el proceso de amidación, tal como 

diaminas alifáticas primarias (etilendiamina, propilendiamina, tetrametilendiamina, 

pentametilendiamina, hexametilendiamina, diaminas cicloalifáticas, tales como 4,4’-

diclohexilmetano diamina, y triaminas); aminas secundarias; aminas aromáticas 25 

(diaminodifenilmetano, fenilendiamina, aminas aromáticas polinucleares o tolueno diaminas); 

aminas funcionalizadas (aminoalcoholes, monoetanolaminas, monopropanolaminas), 

aminoácidos (tal como glicina), ácidos aminocaproicos o aminobenzoicos y sus ésteres; y 

grupos amida de ácido C-carboxi-3-oxocicloalquilocarboxílico que también pueden 

incorporarse directamente al componente. 30 

Además, los componentes de diamina, incluida la diamina aromática con tres o más 

anillos aromáticos, pueden usarse para reducir la permitividad relativa del material aislante en 
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estado seco, así como en estado de absorción de humedad, manteniendo al mismo tiempo la 

resistencia al calor. Los ejemplos no exhaustivos de tales diaminas aromáticas con tres o más 

anillos aromáticos incluyen: 2,2-bis(4-(4-aminofenoxi)fenilpropano (BAPP); bis-4-(4-

aminofenoxi)fenilsulfona (BAPS), éter de bis-4-(4-aminofenoxi)fenilo (BAPE), fluorendiamina 

(FDA), 4,4’-bis(4-aminofenoxi)bisfenilo (BAPB) y 1,4-bis(4-aminofenoxi)benceno, sus 5 

isómeros y una combinación de estas aminas; (por sus siglas en inglés, respectivamente). 

Además, para el componente de diamino, es posible usar una diamina aromática, tales 

como: 4,4’-diaminodifenilmetano (DAM) o éter de 4,4’-diaminodifenilo (DDE) en combinación 

con la diamina aromática que tiene tres o más anillos aromáticos; (por sus siglas en inglés, 

respectivamente). Sin embargo, el proceso no debe limitarse específicamente a estos 10 

ejemplos. 

El término “disolventes orgánicos” se refiere a un grupo de compuestos, cuyas 

moléculas están formadas esencialmente por carbono e hidrógeno, y que tienen propiedades 

fisicoquímicas definidas. En el contexto de la presente invención, el interés de estos 

disolventes orgánicos se dirige a la capacidad de disolver el polímero obtenido en el proceso, 15 

que es un componente importante de las resinas y esmaltes para alambres. 

De este modo, compuestos tales como fenol, éteres de glicol, dimetilglicol, etilglicol, 

isopropilglicol, butilglicol, metildiglicol, etildiglicol, butildiglicol, 3,5,5-trimetil-2-ciclohexen-1-

ona, alquilbenceno, fenilglicol, ésteres de éter de glicol (por ejemplo, acetato de metilglicol, 

acetato de butilglicol, acetato de metoxipropilo), se consideran disolventes orgánicos, de 20 

acuerdo con la presente invención. 

Otros ejemplos de disolventes orgánicos son carbonatos cíclicos tales como, por 

ejemplo, carbonato de polipropileno, éter de fenilpoliglicol, ésteres cíclicos (por ejemplo, 

gamma-butirolactona), dimetilformamida, N,N-dimetilacetamida y N-metilpirrolidona. 

Además, también es posible usar disolventes aromáticos, tal como el alcohol bencílico, 25 

solo o en combinación con otros disolventes mencionados. 

Además, los disolventes orgánicos pueden sustituirse en parte por codisolventes. Es 

preferible usar disolvente puro o mezcla de disolventes puros, o disolventes que contengan 

hasta 40 % en peso, basado en su peso total, de codisolventes. 

Junto con estos disolventes orgánicos, también pueden usarse diluyentes. Este 30 

enfoque es bastante habitual en los procesos de preparación de esmaltes a base de poliéster 
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y poliesterimida. A este respecto, mientras que los disolventes son adecuados para promover 

la disolución completa del esmalte del hilo, los diluyentes no se emplean para este fin. 

El término “diluyentes”, de acuerdo con la presente invención, debe interpretarse como 

sustancias adecuadas para diluir una resina ya formada, y son disolventes orgánicos o una 

mezcla de disolventes orgánicos. Tienen la ventaja de adaptar la viscosidad de las soluciones 5 

de resina y usualmente se añaden al final del proceso. Las razones de su adición son reducir 

el precio de producción sustituyendo los disolventes especiales de alto costo y garantizar un 

comportamiento de evaporación uniforme durante el curado del esmalte. 

Los ejemplos no exhaustivos de diluyentes son éteres de glicol, isopropilglicol, 

butilglicol, metildiglicol, etildiglicol, butildiglicol, 3,5,5-trimetil-2-ciclohexen-1-ona, 10 

alquilbenceno. 

El término “aditivo” se usa en el contexto de la invención como cualquier componente 

capaz de modificar la interacción entre los componentes y ayudar a dirigir la formación de un 

polímero más específico de interés en el proceso. En el caso de la presente invención, el uso 

de aditivos es esencial para aumentar la estabilidad y reducir la variación de la masa molecular 15 

de dichos polímeros, además de modificaciones y mejoras en términos de reología y 

recubrimiento de los alambres. 

Los aditivos preferidos que pueden usarse en la presente invención son aditivos de 

curado, de mejora de la cadena y antioxidantes. Un aditivo de curado preferido es el titanato 

de tetrabutilo. Un aditivo prepolimérico para proporcionar aumento de cadena se hace 20 

preferiblemente a base de diisocianato de tolueno. Un aditivo antioxidante preferido es una 

resina fenólica. 

Además, se pueden usar otros tipos de aditivos, seleccionados entre antiespumantes, 

dispersantes, niveladores, reguladores de la acidez, estabilizadores, entre otros. 

El término “curado” debe interpretarse en el contexto de la presente invención como 25 

un proceso químico de conversión de un prepolímero o polímero en un polímero de mayor 

masa molar y conectividad y, finalmente, en una red. 

El término “índice de polidispersidad” debe entenderse como una descripción de la 

distribución de la masa molecular de un polímero. A este respecto, un índice de 

polidispersidad más elevado implica necesariamente una distribución de masa molecular 30 

elevada de un polímero. Es importante destacar que, en un proceso de síntesis de polímeros, 
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es interesante que este índice no sea elevado, ya que, de lo contrario, existe un fuerte indicio 

de una considerable heterogeneidad entre las moléculas, lo que sugiere que el proceso de 

síntesis fue mal dirigido e ineficiente, formándose moléculas inespecíficas a través de 

reacciones no dirigidas. 

La presente invención se refiere al proceso de producción de esmaltes para hilos a 5 

base de poliéster y poliesterimida libre del uso de cresol en cualquier etapa de dicho proceso. 

La síntesis se produce en dos pasos, la formación completa del poliéster seguida de la 

formación del resto imida. 

Una breve descripción de los pasos del método consiste en la formación de poliéster 

aislado; formación del resto de imida; disolución del polímero final; aditivación; y ajuste de la 10 

viscosidad. 

El polímero se genera mediante una reacción in situ en un medio sólido, sin la adición 

de ningún disolvente al medio de reacción. Además, este polímero solamente presenta agua 

como subproducto de la reacción, sin generación de disolvente orgánico residual. 

Además, otra característica esencial del proceso es que la formación de poliesterimida 15 

se produce en dos etapas, sin necesidad de disolventes. De este modo, la disolución y/o la 

dilución solamente se llevan a cabo una vez completada la conformación del polímero. Así, la 

masa molecular depende únicamente del polímero obtenido en las etapas iniciales. Como 

resultado, al final del proceso, la evaporación del disolvente y los diluyentes se produce 

linealmente, proporcionando un recubrimiento curado sin defectos y con propiedades 20 

eléctricas mejoradas. 

En el contexto de la presente invención, todas las cantidades, a menos que se indique 

lo contrario, deben entenderse en peso. Los reactantes iniciales comprenden un monómero 

alcohólico, un componente ácido y un catalizador. Pueden añadirse a cualquier medio de 

reacción adecuado, tales como recipientes de vidrio, acero inoxidable o cualquier otro metal 25 

usado en la síntesis de poliésteres, poliimidas y poliesterimidas. Las condiciones específicas 

de los pasos anteriores se detallarán a continuación junto con la Figura 1. 

i. Reacción de poliesterificación 

La formación de poliéster se lleva a cabo cargando el medio de reacción con 

monómeros de al menos un componente ácido, en un rango de concentración de 5 % a 10 %; 30 

monómeros de al menos un componente alcohólico, en un rango de 3 % a 25 %; y al menos 
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un catalizador, en un rango de 0,01 % a 1,0 %. 

Una vez cargado el medio de reacción, se calienta a una temperatura en el rango de 

180 a 260 ºC, que se mantiene hasta que se alcanza un valor de acidez menor a 5 mg KOH/g. 

Llevar a cabo este paso de forma aislada y en ausencia de cualquier disolvente es importante 

para garantizar una dirección adecuada de la síntesis de la cadena de poliéster. Como 5 

consecuencia, el poliéster formado tiene mayor homogeneidad y linealidad, lo que, en 

consecuencia, conduce a índices de polidispersidad reducidos. 

ii. Reacción de policondensación 

Una vez obtenido el poliéster del paso i, se realiza una nueva carga de materiales en 

el mismo medio de reacción. Para la formación del resto imida, los materiales cargados son 10 

monómeros de al menos un componente ácido, en un rango de 8 % a 18 %; y monómeros de 

al menos un componente amino, en un rango de 2 a 10 %. 

A continuación, el medio de reacción se calienta a una temperatura de 160 a 220 ºC, 

por 1 a 8 horas. 

A continuación, el medio se enfría y se mantiene a una temperatura en el rango de 120 15 

a 180 ºC. A continuación se procede a una nueva carga de materiales, a saber, monómeros 

de al menos un componente ácido, en un rango de concentración de 8 % a 18 %; y monómeros 

de al menos un componente amino, en un rango de concentración de 2 % a 10 %. El medio 

debe mantenerse en estas condiciones hasta que alcance una viscosidad cinemática, del 

orden de 50 a 80 segundos. 20 

El contenido de grupos imida debe estar preferiblemente entre 0,02 y 0,8 mol. 

La carga de materiales en esta etapa del proceso debe realizarse en dos fases y 

también en ausencia de disolventes. Estas condiciones son importantes porque, del mismo 

modo que en el paso i, hay una dirección adecuada de la síntesis de la cadena polimérica de 

interés. 25 

Como consecuencia, la poliesterimida formada presenta una mayor homogeneidad y 

linealidad del material que, en consecuencia, conduce a la obtención de bajos índices de 

polidispersidad. Además, dada la formación del polímero en un medio sólido, el contenido de 

polímeros homogéneos es extremadamente alto. 

La homogeneidad de los polímeros conlleva varias ventajas, siendo una de las 30 
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principales la alta calidad del esmalte después del proceso de curado. 

iii. Disolución 

El material resultante del paso ii se solubiliza usando al menos uno de los disolventes 

mencionados anteriormente, con excepción del cresol y sus derivados. Es importante destacar 

que la disolución se lleva a cabo una vez finalizado el proceso de polimerización y formación 5 

de la poliesterimida, es decir, los pasos i y ii se realizan en un medio sólido. 

En esta fase, la selección adecuada del disolvente orgánico o de la mezcla de 

disolventes orgánicos es esencial, ya que conduce a la obtención de curvas de evaporación 

muy bien definidas, en las que el curso de la evaporación del azeótropo, en constante 

evolución, es más armonioso. En consecuencia, se suprime en gran medida la aparición de 10 

defectos superficiales en la película de esmalte curada debido a cambios bruscos. 

iv. Aditivación 

En esta fase se incorpora al menos un aditivo a una temperatura menor a 100 ºC. 

Estos aditivos se introducen con el objetivo de bloquear los hidroxilos libres y otros 

grupos reactivos, proporcionando en consecuencia una mayor estabilidad a los polímeros de 15 

poliéster y poliesterimida formados hasta el curado del esmalte. 

Por último, la viscosidad se ajusta añadiendo al menos un disolvente orgánico, 

diluyente o una combinación de los mismos a una temperatura menor a 100 ºC, con el fin de 

alcanzar una viscosidad específica. 

La presente invención comprende además una composición de recubrimiento aislante, 20 

obtenida por el método descrito, que comprende poliéster y poliesterimida, en una proporción 

de grupos poliéster e imida en el rango de 60:40 a 80:20, respectivamente. 

El producto que consiste en una composición de este tipo tiene preferiblemente una 

masa molecular numérica medica (Mn, por sus siglas en inglés) mayor a 5000. 

El producto que consiste en dicha composición tiene preferiblemente un índice de 25 

polidispersidad mayor a 1,10. 

El producto que consiste en una composición de este tipo tiene preferiblemente un 

contenido en sólidos entre 34,0 y 40,0 %. 
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Además, la presente invención comprende además un material conductor, 

preferiblemente de forma cilíndrica, que comprende un recubrimiento de una composición 

como la definida anteriormente. Dicho material conductor tiene como principal forma de 

presentación un alambre esmaltado. 

El material resultante de este proceso de producción tiene la formulación descrita en 5 

la Tabla 1. 

Tabla 1: Formulación del esmalte. 

Componente % en peso 
Ácido 2 a 30 
Alcohol 5 a 50 
Amina 3 a 35 
Catalizador 0,01 a 2,5 
Disolvente 15 a 75 
Aditivo 1 a 10 

Las Figuras 2 y 3 muestran una comparación entre un poliéster del mercado y un 

poliéster obtenido a partir del proceso descrito anteriormente. Los esmaltes a base de poliéster 

y poliesterimida son adecuados para su aplicación sobre alambres, preferiblemente con 10 

máquinas esmaltadoras, y obtener alambres esmaltados con propiedades eléctricas 

superiores a las disponibles en el estado de la técnica. 

Ejemplo 1 

El medio de reacción se cargó con los componentes indicados en la Tabla 1 como se 

indica a continuación: 15 

Tabla 1: Componentes para la síntesis de poliéster. 

Concentración (kg/L) Componente 
7,0 Monómero de monoetilenglicol 
9,0 Monómero de tris(hidroxietil)isocianurato 
0,05 Catalizador de ácido butílico estanoico 
7,0 Reactivo de ácido tereftálico 

A continuación, estos componentes se calentaron a 240 ºC y se mantuvieron hasta 

alcanzar un índice de acidez menor a 5 mg KOH/g. 

Después de este paso, el medio con el poliéster se cargó con materiales para la 
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síntesis del resto imida, indicados en la Tabla 2. 

Tabla 2: Componentes para la síntesis de moléculas de imida.  

Concentración (kg/L) Componente 
5,7 Reactivo anhídrido trimelítico 
3,0 Reactivo 4,4-diaminodifenilmetano 

El medio se calentó, alcanzando una temperatura de 200 ºC, mantenida por 30 

minutos. Secuencialmente, el medio se enfrió a 160 ºC y se realizó una nueva carga de 

materiales, con los mismos compuestos y las mismas cantidades que en la primera fase de 5 

esta etapa, para completar el proceso de formación del resto imida. Las condiciones se 

mantuvieron hasta que se alcanzó la viscosidad cinemática a 30 ºC de 60 a 65 segundos, que 

se determinó diluyendo una alícuota de 10 gramos del producto en 15 gramos de N-

metilpirrolidona. 

Una vez completada la formación del resto imida, el material polimérico resultante se 10 

disolvió en éter de fenilpoliglicol. 

Al final de la disolución, se añadieron los aditivos, como se muestra en la Tabla 3: 

Tabla 3: Componentes aditivos. 

Concentración (kg/L) Componente 
0,6 Titanato de tetrabutilo 
0,1 Solución diluida de resina acrílica 
0,06 Aditivo antioxidante 
0,2 Resina fenólica 
1,0 Resina fenólica reactiva a base de bisfenol/formaldehído 

1,0 
Resina a base de diisocianato de tolueno con bloqueo de 
hidroxilo 

Una vez finalizada la fase de aditivación, la resina se diluyó con los disolventes 

mencionados en la Tabla 4. 15 

Tabla 4: Disolventes usados en la disolución. 

Concentración (kg/L) Componente 
0,7 Isobutanol 
0,1 3,5,5-Trimetil-2-ciclohexen-1-ona 
0,06 Alquilbenceno 
0,2 Éter de fenilpoliglicol 
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La caracterización de los productos resultantes se basó en la evaluación de la masa 

molecular ponderada promedio (Mw, por sus siglas en inglés) y la masa molecular numérica 

promedio (Mn), así como el índice de polidispersidad (Mw/Mn). Los valores se representan en 

la Tabla 5, a continuación. 

Tabla 5: Masa molecular numérica promedio (Mn), masa molecular ponderada 5 

promedio (Mw) e índice de polidispersidad (Mw/Mn). 

Mn (g/mol) Mw (g/mol) Mw/Mn 
5355 6966 1,3 
5843 7571 1,295 

Análisis dinamomecánico de la resina 

El resultado del análisis dinamomecánico (DMA, por sus siglas en inglés) se muestra 

en la Figura 3. La prueba se realizó de acuerdo con las normas ASTM D7028 y ASTM D4065 

y proporciona la relación entre el módulo de pérdida y el módulo de almacenamiento (tangente 10 

delta), cuyo valor máximo caracteriza la temperatura de transición vítrea (Tg, por sus siglas 

en inglés). 

Comparando las pruebas de las Figuras 2 y 3, es posible identificar la superioridad del 

poliéster generado por el presente método. Puede observarse que la diferencia entre las dos 

muestras es relativamente baja desde el punto de vista del factor de pérdida (tangente delta). 15 

Sin embargo, llama la atención que alcance propiedades térmicas tan similares a las del 

material cresol. 

Otros resultados obtenidos en las pruebas con el producto resultante fueron: 

Viscosidad cinemática: 60 a 63 segundos; 

Viscosidad rotacional: 600 a 700 mPaꞏs [cPs]; 20 

Contenido sólido: 36 a 37 %. 

Ejemplo 2 

El medio de reacción se cargó con los componentes indicados en la Tabla 6 como se 

indica a continuación: 

 25 
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Tabla 6: Componentes para la síntesis de poliéster. 

Concentración (kg/L) Componente 
6,0 Monoetilenglicol 
8,0 Tris(hidroxietil)isocianurato 
0,01 Ácido butílico estanoico 
6,5 Ácido tereftalato 

Estos componentes se calentaron a 240 ºC y se mantuvieron hasta alcanzar un índice 

de acidez menor a 5 mg KOH/g. Después de este paso, el medio con el poliéster se cargó con 

materiales para la síntesis del resto imida, indicados en la Tabla 7. 

Tabla 7: Componentes para la síntesis del resto imida. 5 

Concentración (kg/L) Componente 
10,0  Anhídrido trimelítico 
5,0 4,4-Diaminodifenilmetano 

El medio se calentó, alcanzando una temperatura de 200 ºC, mantenida por 30 

minutos. Secuencialmente, el medio se enfrió a 160 ºC y se realizó una nueva carga de 

materiales, con los mismos compuestos y las mismas cantidades que en la primera fase de 

esta etapa, para completar el proceso de formación del resto imida. Las condiciones se 

mantuvieron hasta que se alcanzó una viscosidad cinemática de 60 a 65 segundos. 10 

Una vez completada la formación del resto imida, el material polimérico resultante se 

disolvió en éter de fenilpoliglicol. 

Al final de la disolución, se añadieron los aditivos, como se muestra en la Tabla 8: 

Tabla 8: Componentes aditivos.  

Concentración (kg/L) Componente 
0,6  Titanato de tetrabutilo 
0,1 Solución diluida de resina acrílica 
0,6 Aditivo antioxidante 
0,2 Resina fenólica 
0,6 Resina fenólica reactiva a base de bisfenol/formaldehído 

Una vez finalizada la fase de aditivación, la resina se diluyó con los disolventes 15 

mencionados en la Tabla 9. 
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Tabla 9: Disolventes usados en la disolución. 

Concentración (kg/L) Componente 
37 Éter de fenilpoliglicol 
0,5 Isobutanol 
6,50 3,5,5-Trimetil-2-ciclohexen-1-ona 
19,0 Alquilbenceno 

Los resultados obtenidos en las pruebas con el producto resultante fueron: 

Viscosidad cinemática: 60 a 63 segundos; 

Viscosidad rotacional: 600 a 700 mPaꞏs [cPs]; 

Contenido sólido: 36 a 37 %; 5 

Aspecto de la placa de cobre: sin cráteres ni manchas; 

Temperatura de transición vítrea: 176,4 ºC. 

Ejemplo 3 

El medio de reacción se cargó con los componentes mencionados en la Tabla 10, 

como se indica a continuación: 10 

Tabla 10: Componentes para la síntesis de poliéster. 

Concentración (kg/L) Componente 
3,0 Monoetilenglicol 
19,0 Tris(hidroxietil)isocianurato 
0,01 Ácido butílico estanoico 
7,5 Ácido tereftalato 

Estos componentes se calentaron a 240 ºC y se mantuvieron hasta alcanzar un índice 

de acidez menor a 5 mg KOH/g. Después de este paso, el medio con el poliéster se cargó con 

materiales para la síntesis del resto imida, indicados en la Tabla 11. 

Tabla 11: Componentes para el resto imida. 15 

Concentración (kg/L) Componente 
8,0 Anhídrido trimelítico 
4,0 4,4-Diaminodifenilmetano 
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El medio se calentó, alcanzando una temperatura de 200 ºC, mantenida por 30 

minutos. Secuencialmente, el medio se enfrió a 160 ºC y se realizó una nueva carga de 

materiales, con los mismos compuestos y las mismas cantidades que en la primera fase de 

esta etapa, para completar el proceso de formación del resto imida. Las condiciones se 

mantuvieron hasta que se alcanzó una viscosidad cinemática a 30 ºC de 60 a 65 segundos. 5 

Una vez completada la formación del resto imida, el material polimérico resultante se 

disolvió en éter de fenilpoliglicol. 

Al final de la disolución, se añadieron los aditivos, como se muestra en la Tabla 12: 

Tabla 12: Componentes aditivos. 

Concentración (kg/L) Componente 
0,6 Titanato de tetrabutilo 
0,1 Solución diluida de resina acrílica 
0,05 Aditivo antioxidante 
0,15 Resina fenólica 
0,7 Resina fenólica reactiva a base de bisfenol/formaldehído 

Una vez finalizada la etapa de aditivación, la resina se diluyó con los disolventes 10 

mencionados en la Tabla 13: 

Tabla 13: Disolventes usados en la disolución. 

Concentración (kg/L) Componente 
41,0 Éter de fenilpoliglicol 
0,5 Isobutanol 
6,5 3,5,5-Trimetil-2-ciclohexen-1-ona 
10,0 Alquilbenceno 

Los resultados obtenidos en las pruebas con el producto resultante fueron: 

Viscosidad cinemática: 60 a 63 segundos; 

Viscosidad rotacional: 600 a 700 mPaꞏs [cPs]; 15 

Contenido sólido: 36 a 37 %; 

Aspecto de la placa de cobre: sin cráteres ni manchas. 




