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Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del 
artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:
     
Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de enero de 2021 con el N° 
NC2021/0000076, por NTT DOCOMO, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente 
de invención titulada “TERMINAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTO DE 
COMUNICACIÓN POR RADIO”, que corresponde a la solicitud internacional 
PCT/JP2018/023007 del 15 de junio de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 923 el 8 de abril 
de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 7129 del 12 de mayo de 2025, se 
requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter 
técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos 
por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el NC2021/0000076 el 11 de agosto de 
2025, respondieron oportunamente el requerimiento formulado sin presentar nuevo 
capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio 
presentado con el radicado NC2021/0000076 el 8 de agosto de 2024.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión 
de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 3 incluidas en el radicado bajo el 
NC2021/0000076 el 8 de agosto de 2024, no cumplen los requisitos indicados. Lo 
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar una comunicación 
apropiada cuando se aplique un salto de frecuencia a un canal de enlace ascendente.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una terminal y método 
asociado que recibe un salto de frecuencia de un canal de control de enlace ascendente 
e información relacionada con los recursos de salto de frecuencia; y una sección de control 
que determina una secuencia que se aplicará a una señal de referencia de desmodulación 
para el canal de control de enlace ascendente, basándose en al menos una de la 
información de salto de frecuencia y una distancia entre los saltos de frecuencia.
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Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de junio de 2018, que 
corresponde a la fecha de presentación internacional de la solicitud.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de publicación 

D1 3GPP TS 38.211
“3rd Generation Partnership Project; Technical 
Specification Group Radio Access Network;NR; 

Physical channels and modulation”
3 de abril de 2018

D2 3GPP TS 38.213 “3rd Generation Partnership Project;
Technical Specification Group Radio Access Network” 8 de abril de 2018

D11  divulga canales físicos y las señales para 5G-NR. (Pág. 7, Sección 1).

D22  Divulga las características de los procedimientos de capa física para las operaciones 
de control en 5G-NR. (Pág. 6, Sección 1).

Nivel Inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención 
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia 
técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado 
de manera evidente del estado de la técnica”.        
 
En el presente caso, producto reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo 
en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Un terminal (20) que comprende: (…)” 
(NC2021/0000076 el 8 de agosto de 2024).
 
La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales 
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los 
documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales con las del estado de la técnica.
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES D1 D2

Un terminal (20) que comprende una 
sección de transmisión (203) 
configurada para transmitir una señal 
de referencia de desmodulación para 
un canal de control de enlace 
ascendente.

(…) la estructura de trama y los recursos físicos que 
el UE utilizará al transmitir en las transmisiones de 
enlace ascendente (Pág. 22, Sección 6.2)

La secuencia deberá ser multiplicada por el factor 
de escala de amplitud z,  4,3s , (…) y será 
mapeada (…) en el puerto de antena
𝑎(𝑝,𝑢)

𝑘,𝑙 =  𝛽𝑃𝑈𝐶𝐶𝐻,𝑠 ∗ 𝑟𝑙(𝑚).
𝑚 =  0,1,…,𝑀𝑃𝑈𝐶𝐶𝐻,𝑠

𝑆𝐶 /3 ― 1.
donde
- k está definido con respecto al subportador 0 del 
bloque de recursos con el número más bajo 
asignado para la transmisión PUCCH,
- l es dado por la Tabla 6.4.1.3.3.2-1 para el caso 
con y sin salto de frecuencia y con y sin DM-RS 
adicional, como se describe en la cláusula 9.2.1 de 
[TS 38.213], donde l = 0 corresponde al primer 

El UE deberá transmitir la 
información de control (UCI) en un 
formato PUCCH (Pág. 42, Sección 
9.2.2)

1 Merias, Patrick; "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical channels 
and modulation (Release 15)", 3GPPTS 38.211 V15.1.0, vol. RAN WG1, no. V15.1.0, 3 April 2018 (2018-04-03), pages 1-90, 
XP051450872. Recuperado desde: https://www.3gpp.org/ftp//Specs/archive/38_series/38.211/38211-f10.zip   
2 Merias, Patrick; "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer 
procedures for control (Release 15)", 3GPPTS 38.213 V15.1.0, vol. RAN WG1,8 April 2018 (2018-04-08), pages 1 -77, XP051451088. 
Recuperado desde: https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/38_series/38.213/38213-f10.zip

https://www.3gpp.org/ftp//Specs/archive/38_series/38.211/38211-f10.zip
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/38_series/38.213/38213-f10.zip
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símbolo OFDM de la transmisión PUCCH. (Pág. 65, 
Sección 6.4.1.3.3.2)

(…) caracterizado por que además 
comprende: Una sección de 
recepción (203) configurada para 
recibir: información de salto de 
frecuencia que indica que el salto de 
frecuencia intraranura del canal de 
control de enlace ascendente está 
habilitado

(…) el canal de control físico del enlace ascendente 
admite múltiples formatos, como se muestra en la 
Tabla 6.3.2.1-1. En caso de que el salto de 
frecuencia esté configurado para el formato PUCCH 
1, 3 o 4, el número de símbolos en el primer salto 
viene dado por la mitad de la longitud de la 
transmisión PUCCH en símbolos OFDM. (Pág. 29, 
Sección 6.3.2.1)

En caso de salto de intrafrecuencia (…) se 
transmitirán símbolos OFDM en el primer salto y 
(…) símbolos en el segundo salto (…) utilizados en 
una ranura para la transmisión PUCCH. (Pág. 38 
Sección 6.3.2.6.5)

Para los formatos de PUCCH 1, 3 o 
4, un UE puede ser configurado con 
un número de ranuras (…) para una 
transmisión PUCCH mediante los 
respectivos parámetros de capa 
(…) Si el UE está configurado para 
realizar salto de frecuencia 
(frequency hopping) en 
transmisiones PUCCH en 
diferentes ranuras. (Pág. 46, 
Sección 9.2.6)

(…) información relacionada con un 
índice de bloque de recursos 
correspondiente a un primer salto de 
frecuencia e información relacionada 
con un índice de bloque de recursos 
correspondiente a un segundo salto 
de frecuencia; y

La secuencia se multiplicará por el factor de escala 
de amplitud para ajustarse a la potencia de 
transmisión especificada en [5, 38.213] y se 
asignará en secuencia comenzando con los 
elementos de recursos en una ranura en el puerto 
de la antena de acuerdo con:

𝑎(𝑝,𝑢)
𝑘,𝑙 =  𝛽𝑃𝑈𝐶𝐶𝐻,1𝑧(𝑚)

𝑙 = 0,2,4…

Donde corresponde al primer símbolo OFDM de la 
transmisión PUCCH y estará dentro de los bloques 
de recursos asignados para la transmisión PUCCH 
según [5, TS 38.213]. (Pág. 63, Sección 6.4.1.3.1.2)

El índice de salto de frecuencia   si el salto 
de frecuencia está deshabilitado por el parámetro 
de capa superior salto de frecuencia del PUCCH.
Si el salto de frecuencia está habilitado por el 
parámetro de capa superior salto de frecuencia del 
PUCCH,  para el primer salto y  
para el segundo salto. (Pág. 31, Sección 6.3.2.2.1)

Si el UE está configurado para 
realizar salto de frecuencia dentro 
de una ranura en transmisiones 
PUCCH, el patrón de salto de 
frecuencia entre el primer PRB y el 
segundo PRB es el mismo dentro 
de cada ranura. (Pág. 46, Sección 
9.2.6)

(…) una sección de control (401) 
configurada para: cuando se notifica 
la información de salto de frecuencia 
que indica que el salto de frecuencia 
intraranura está habilitado, y el índice 
de bloque de recursos 
correspondientes al primer salto de 
frecuencia y el índice de bloque de 
recursos correspondiente al segundo 
salto de frecuencia son diferentes, 
generar una secuencia 
correspondiente a cada uno del 
primer salto de frecuencia y del 
segundo salto de frecuencia para 
cuando el salto de frecuencia 
intraranura está habilitado, para la 
señal de referencia de 
desmodulación,

Para un técnico medio en el campo de las 
comunicaciones móviles (por ejemplo, familiarizado 
con las especificaciones 3GPP), resulta evidente 
que tanto el equipo de usuario (UE) como la 
estación base (gNB) incluyen necesariamente una 
unidad de control que gestiona la generación, 
configuración y mapeo de señales físicas como el 
PUCCH y su correspondiente DMRS. 

(…) señal de referencia de demodulación para 
formato PUCCH 1 6.4.1.3.1.1 Generación de 
secuencia La secuencia de la señal de referencia 
está definida por 

𝑧 𝑚′𝑁𝑅𝐵
𝑆𝐶 𝑁𝑃𝑈𝐶𝐶𝐻,1

𝑆𝐹,𝑚′ + 𝑚𝑁𝑅𝐵
𝑆𝐶 + 𝑛 = 𝑤𝑖(𝑚) ∙ 𝑟(𝛼,𝛿)

𝑢,𝑣 (𝑛)

𝑛 = 0,1…,𝑁𝑅𝐵
𝑆𝐶 ― 1

𝑚 = 0,1…,𝑁𝑃𝑈𝐶𝐶𝐻,1
𝑆𝐹,𝑚′ ― 1

𝑚′ = 0 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ― 𝑠𝑙𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔
0,1 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ― 𝑠𝑙𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑑

(…) donde mN SF, viene dado por la Tabla 

6.4.1.3.1.1-1. La secuencia viene dada por la 
cláusula 5.2.2. (Pág. 62, Sección 6.4.1.3.1.1)

El índice de salto de frecuencia   si el 
salto de frecuencia está deshabilitado por el 
parámetro de capa superior salto de frecuencia del 
PUCCH.
Si el salto de frecuencia está habilitado por el 
parámetro de capa superior salto de frecuencia del 
PUCCH,  para el primer salto y  
para el segundo salto. (Pág. 31, Sección 6.3.2.2.1)

No lo menciona

hop 0n 

hop 0n  hop 1n 

hop 0n 

hop 0n  hop 1n 
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(…) cuando se notifica la información 
de salto de frecuencia, y el índice de 
bloque de recursos correspondiente 
al primer salto de frecuencia y el 
índice de bloque de recursos 
correspondiente al segundo salto de 
frecuencia son iguales, generar una 
secuencia correspondiente a cada 
uno del primer salto de frecuencia y el 
segundo salto de frecuencia, para 
cuando el salto de frecuencia 
intraranura está habilitado, para la 
señal de referencia de demodulación, 
y

No lo menciona

Si el UE está configurado para 
realizar salto de frecuencia para 
transmisiones PUCCH dentro de 
una ranura, el patrón de salto de 
frecuencia entre el primer PRB y el 
segundo PRB es el mismo dentro 
de cada ranura.
(Pág. 49, Sección 9.2.6)

(…) cuando no se notifica la 
información de salto de frecuencia, la 
sección de control (401) está 
configurada para generar una 
secuencia correspondiente a cuando 
el salto de frecuencia intraranura no 
está habilitado, para la señal de 
referencia de desmodulación.

(…) señal de referencia de demodulación para 
formato PUCCH 1
6.4.1.3.1.1 Generación de secuencia
La secuencia de la señal de referencia está definida 
por 

𝑧 𝑚′𝑁𝑅𝐵
𝑆𝐶 𝑁𝑃𝑈𝐶𝐶𝐻,1

𝑆𝐹,𝑚′ + 𝑚𝑁𝑅𝐵
𝑆𝐶 + 𝑛 = 𝑤𝑖(𝑚) ∙ 𝑟(𝛼,𝛿)

𝑢,𝑣 (𝑛)

𝑛 = 0,1…,𝑁𝑅𝐵
𝑆𝐶 ― 1

𝑚 = 0,1…,𝑁𝑃𝑈𝐶𝐶𝐻,1
𝑆𝐹,𝑚′ ― 1

𝑚′ = 0 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ― 𝑠𝑙𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔
0,1 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ― 𝑠𝑙𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑑

(…) donde mN SF, viene dado por la Tabla 

6.4.1.3.1.1-1. La secuencia viene dada por la 
cláusula 5.2.2. (Pág. 62, Sección 6.4.1.3.1.1)
Table 6.4.1.3.1.1-1: Número de símbolos DM-RS y 

el correspondiente 
PUCCH,1
SF,mN  .

PUCCH,1
SF,mN 

Hopping

PUCCH 
length, 
PUCCH,1
symbN No 

hopping
0m

0m 1m

4 2 1 1
5 3 1 2
6 3 2 1
7 4 2 2
8 4 2 2
9 5 2 3
10 5 3 2
11 6 3 3
12 6 3 3
13 7 3 4
14 7 4 3

La tabla determina el número de símbolos DM-RS a 
ser utilizados durante la transmisión en el canal 
PUCCH en función de:

La longitud del PUCCH (en número de símbolos), y
Si se aplica o no salto de frecuencia intraranura 
(intra-slot hopping), expresado en las columnas “No 
hopping” y “Hopping” (con índices m′=0m' = 0m′=0 y 
m′=1m' = 1m′=1).

(…) No se espera que el UE esté 
configurado para realizar salto de 
frecuencia para una transmisión 
PUCCH dentro de una ranura. 
(Pág. 49, Sección 9.2.6)Dadas las 
observaciones previas 

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 1, ya que divulga un terminal para transmitir una señal de referencia de 
desmodulación para un canal de control de enlace ascendente, en donde el terminal 
comprende una sección de transmisión configurada para emitir dicha señal.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el terminal divulgado en 
D1, consiste en que la invención incluye una sección de control configurada para, cuando 
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se notifica la habilitación del salto de frecuencia intraranura y cuando los índices de bloque 
de recursos correspondientes a los saltos de frecuencia son iguales, generar una 
secuencia correspondiente a cada salto de frecuencia para la señal de referencia de 
desmodulación.

El efecto que se logra al incluir específicamente esta generación de secuencias separadas 
para cada salto es que se mejora la robustez de la transmisión frente a interferencias y 
variaciones rápidas de canal en escenarios de salto de frecuencia intraranura, permitiendo 
una correcta demodulación en canales ascendentes de control aún bajo cambios de 
frecuencia dentro de la misma ranura.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el terminal divulgado en D1 para proporcionar una 
transmisión de señal de referencia de desmodulación más robusta frente a las variaciones 
de canal causadas por el salto de frecuencia intraranura?

Sin embargo, el incluir la generación de una secuencia distinta para cada símbolo en 
función del salto de frecuencia ya está divulgado en D2, el cual establece: “Si el UE está 
configurado para realizar salto de frecuencia para transmisiones PUCCH dentro de una 
ranura, el patrón de salto de frecuencia entre el primer PRB y el segundo PRB es el mismo 
dentro de cada ranura.” (Pág. 49, Sección 9.2.6). Esta enseñanza implica que el salto de 
frecuencia puede estar habilitado incluso cuando los bloques de recursos no cambian, es 
decir, cuando los índices de PRB del primer y segundo salto son iguales. Así, el hecho de 
generar secuencias diferenciadas en cada salto (aun si los PRBs coinciden) es una 
consecuencia directa del comportamiento previsto normativamente, conforme a los 
parámetros de configuración definidos por capa superior
 
En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir 
la generación de diferentes secuencias de referencia para cada salto de frecuencia, 
incluso en el caso en que los bloques de recursos sean iguales, de D2 en el terminal de 
D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia. 

Así mismo, D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

- Reivindicación 2: (…) La estructura de trama y los recursos físicos que el equipo de 
usuario (UE) deberá utilizar al transmitir en el enlace ascendente. (Pág. 22, Sección 6.2). 
(…) donde la secuencia seudoaleatoria está definida por la cláusula 5.2.1 y deberá ser 
inicializada al comienzo de cada trama de radio (Pág. 29, Sección 6.3.2.2.1). 

- Reivindicación 3: (…) Un elemento de canal de control consiste en 6 grupos de 
elementos de recurso (REGs), donde un grupo de elementos de recurso equivale a un 
bloque de recurso durante un símbolo OFDM.
Los grupos de elementos de recurso dentro de un conjunto de recursos de control se 
numeran en orden ascendente siguiendo primero el tiempo, comenzando con 0 para el 
primer símbolo OFDM y el bloque de recurso de menor número en el conjunto de recursos 
lde control (Pág. 40, Sección 9.2.1)

De igual manera, D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: (…) En respuesta a la recepción del PDSCH con la identidad de 
resolución de contienda del UE, el UE transmite información HARQ-ACK en un PUCCH 
(Pág. 28, Sección 8.4)
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- Reivindicación 3: (…) Un UE puede transmitir uno o más PUCCH en una celda de 
servicio en diferentes símbolos dentro de un slot de n símbolos como se define en [4, TS 
38.211]. (…) el UE deberá proporcionar la información HARQ-ACK correspondiente en 
una transmisión PUCCH (Pág. 42, Sección 9.2.3)

Las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al terminal 
de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos con respecto a nivel inventivo

En lo referente a los argumentos del solicitante con relación a la falta de nivel inventivo de 
la solicitud bajo estudio, manifestó que la frase de D2 (“the frequency hopping pattern 
between the first PRB and the second PRB is the same within each slot”) se referiría 
únicamente a repeticiones de PUCCH en múltiples ranuras y concluye: “(...) En 
consecuencia, la divulgación del documento D2 no describe una operación en la cual los 
índices de PRB del primer y segundo salto sean iguales cuando se encuentra configurado 
el salto de frecuencia dentro del intervalo (...)”. No se acepta dicho comentario, ya que en 
D2 el intra-slot frequency hopping se configura por capa superior como rasgo general del 
PUCCH y el patrón de salto rige dentro de cada ranura cuando está habilitado, sin 
supeditarse a que exista cambio de PRB entre el primer y el segundo salto; por ende, el 
caso en que los PRB coinciden también queda cobijado por el mismo patrón, lo que 
conlleva, como comportamiento esperado, la generación diferenciada por hop (p. ej., de 
la DM-RS) que la solicitud reivindica. En consecuencia, el argumento del solicitante no 
desvirtúa la falta de nivel inventivo ya comunicada.

En segundo lugar, el solicitante afirma sobre D1 que “(...) ni D1 (TS 38.211) ni D2 
describen la relación entre la operación de generación de la secuencia DMRS y la 
distancia entre el primer y el segundo salto (...)”, e incluso alega la ausencia de guía para 
el caso de distancia cero o distinta de cero. Primero, se precisa que el capítulo 
reivindicatorio objeto de examen no define una característica relativa a “la generación de 
la secuencia DMRS en función de la distancia entre saltos”; por tanto, ese elemento no 
integra el objeto reivindicado y no puede sustentar la patentabilidad ni incidir en la 
decisión. De forma alternativa, aun si se atendiera el planteamiento, D1 (TS 38.211) 
contempla el intra-slot hopping para PUCCH y estructura la generación de DM-RS 
distinguiendo Hopping/No hopping (p. ej., mediante el parámetro m′ y su tabla), de modo 
que la lógica de generación depende del estado de hopping y cubre tanto ΔPRB = 0 como 
ΔPRB ≠ 0 sin exigir una regla explícita basada en la “distancia” y en combinación con la 
configuración operativa de D2, a la persona normalmente versada en la materia técnica 
le resulta obvio implementar la generación por salto incluso cuando los PRB coinciden; 
por ello, se mantiene la objeción de falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 3.
 
En consecuencia, el requisito que la solicitud no logra superar se relaciona con el Nivel 
Inventivo, por lo tanto, los documentos no pueden ser analizados de manera separada 
sino que la evaluación debe realizarse teniendo en cuenta la combinación de los dos 
documentos y, el conocimiento del técnico medio versado en la materia, toda vez que el 
propósito es que se establezca un efecto técnico más allá de lo que actualmente es 
conocido, por lo tanto, tal y como se escribe la solicitud no proporciona un efecto 
sorprendente para el estado de la técnica y, en consecuencia, no logra superar los 
requisito de patentabilidad. 
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Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y 
Comercio, 

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en 
virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“TERMINAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN POR RADIO”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a NTT DOCOMO, INC., 
advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de 
Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 de septiembre de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

FIRMA_123

.
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