REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un proceso para producir un dispositivo antirrotacion (100) para resistir la torsion
de un cable o alambre mientras se tiende a través de una red de transmision/distribucion y
sobre una roldana (400) en la red de transmision/distribucion, dicho dispositivo comprende
un componente de remolque (300) que tiene al menos un canal de almacenamiento de cola
(13) formado en el mismo y que puede conectarse al cable o alambre en un extremo vy al
menos un componente de colas (600) suspendido del componente de remolque, en donde
el al menos un componente de cola incluye secciones de colas lastradas (6,7) conectadas
de forma extraible de extremo a extremo entre si y al menos una seccion de colas (8)
aisladas eléctricamente montada de forma pivotante de extremo a extremo entre el
componente de remolque y las secciones de colas lastradas, y ubicada a lo largo del
componente de remolque de modo que el al menos un componente de colas quede
completamente anidado eny a lo largo del al menos un canal de almacenamiento a medida
que el componente de remolque y el al menos un componente de colas se tiran a través de
la roldana (400), el proceso comprende:
a) determinar el momento de torsién de la fuerza de rotacion maxima del cable
o0 alambre cuando se tiende a través de la red de transmision/distribucion;
b) determinar un requisito de longitud y peso distribuido para el al menos un
componente de cola (600) para producir un contramomento, sustancialmente
mayor o igual y contrario al momento de torsion de la fuerza de rotacion maxima
del cable o alambre;
c) proporcionar
() un namero de las secciones de colas lastradas (6, 7) determinado para
cumplir con el requisito de longitud y peso distribuido del al menos un
componente de cola (600), en donde el requisito de longitud del al menos un
componente de cola esta limitado por la longitud del al menos un canal de
almacenamiento de cola (13) que se extiende entre componentes de cola
adyacentes del al menos un componente de cola, montados en el
componente de remolque (300) y el ancho de el al menos un componente de
cola esté limitado por el ancho del al menos un canal de almacenamiento de
cola, en donde la longitud y el ancho limitados del componente de cola, y el
material y, por lo tanto, el peso de cada seccion de colas lastradas esta
determinado por el requerimiento de peso distribuido para producir el
contramomento requerido producido por el al menos un componente de
cola 'y en donde las secciones de colas lastradas estan adaptadas para una

conexidn de extremo a extremo entre si,



(i) la al menos una seccion de cola aislada eléctricamente (8) adaptada
para la conexién de extremo a extremo a las secciones de colas lastradas (6,
7), en donde la al menos una seccién de cola aislada eléctricamente es de
menor densidad que las secciones de cola lastradas y estd formada por
materiales seleccionados del grupo de composiciones dieléctricas que
incluyen plasticos, fibra de vidrio, cerdmica;
d) conectar las secciones de colas lastradas (6,7) y la al menos una seccién de
cola aislada eléctricamente (8) para formar el al menos un componente de cola
(600), y conectar el al menos un componente de cola al componente de remolque
(300), en el que el montaje pivotante de extremo a extremo entre las secciones de
cola lastradas y la al menos una seccidn de cola aislada eléctricamente esta
configurado para limitar la articulaciéon del al menos un componente de cola
Unicamente dentro de un Unico plano de flexion (A) del componente de remolque
para, de este modo, hacer que el al menos un componente de cola permanezca
alineado con el componente de remolque y el al menos un canal de almacenamiento

de cola (13) durante el arrastre a través de la roldana.

2. El proceso de la Reivindicacion 1, en donde el componente de remolque (300) se
compone de una pluralidad de secciones de remolque (3) conectadas entre si de forma
pivotante y liberable y limitadas por conexiones articuladas para girar entre si solo en el
unico plano de flexion (A) del componente de remolque, y en donde el al menos un
componente de cola (600) es una pluralidad de componentes de cola (6, 7, 8) separadas en
una matriz espaciada a lo largo del componente de remolque, cada uno de los componentes
de cola de la pluralidad de componentes de cola, limitados por conexiones articuladas (9,
12) entre las secciones de cola (6, 7) lastradas y la al menos una seccién de cola aislada (8)
para girar entre si y con respecto al componente de remolque solo en el plano Unico de

flexion.

3. El proceso de la Reivindicacion 1, en donde la al menos una seccion de colas aisladas
eléctricamente (8) esta ubicada inmediatamente adyacente y contigua al componente de

remolque (300).

4. El proceso de la Reivindicacion 1, en donde la al menos una seccién de cola (8)
aislada eléctricamente tiene una longitud aislada acumulada y las secciones de colas
lastradas (6, 7) tienen una longitud lastrada acumulada, y en donde la relacion entre la

longitud aislada acumulada y la longitud lastrada acumulada es 4:1.



5. El proceso de la Reivindicacion 1, en donde un conector en angulo (5) es conectado
entre la al menos una seccion de cola aislada eléctricamente (8) y el componente de

remolque (300).

6. Un dispositivo antirrotacion (100) para resistir la torsion rotacional de un cable o
alambre cuando se tiende en una direccién de tendido desde un extremo aguas arriba hasta
un extremo aguas abajo a través de una red de transmision/distribucion y sobre unaroldana
(400) en la red de transmision/distribucién, en donde la torsién causa tension en el cable o
alambre o posible rotura o dafio del cable o alambre, el dispositivo comprende:
a) un componente de remolque (300) adaptado para conectarse al cable o
alambre en donde el componente de remolque incluye una pluralidad de secciones
de remolque (3);
b) una pluralidad de componentes alargados de cola (600) suspendidos y
montados de forma pivotante al componente de remolque (300) en una matriz
separada a lo largo del componente de remolque, para la rotacion pivotante de la
pluralidad de componentes alargados de cola entre una posicion suspendida, debajo
del componente de remolque, y una posicién pivotada al ras a lo largo del
componente de remolque, en donde cada uno de los componentes de cola incluye;

() al menos una seccion de colas lastradas (6, 7); y

(i) al menos una seccion de cola aislada eléctricamente (8) conectada de
extremo a extremo a la al menos una seccion de colas lastradas (6, 7), entre
la al menos una seccion de colas lastradas y el componente de remolque
(300), en donde la al menos una seccion de cola aislada eléctricamente es de
menor densidad que las secciones de cola lastradas y estd formada por
materiales seleccionados del grupo de composiciones dieléctricas que

incluyen plasticos, fibra de vidrio, cerdmica;
en donde los componentes de cola (600) estan separados a lo largo del componente
de remolque (300) de tal manera que una primera longitud del componente de remolque
entre el primero y segundo componente de colas adyacentes es al menos igual a la longitud
del primer componente de colas, y en donde el primer componente de cola es adaptado
para estar aguas abajo del segundo componente de colas en la direccion del tendido, y en
donde cada seccion de remolque de la pluralidad de las secciones de remolque (3) tiene un
canal de almacenamiento (13) formado a lo largo de los lados inferiores de la misma para
formar colectivamente un canal de almacenamiento de colas lineal que tiene un ancho y
una longitud por debajo y a lo largo del componente de remolque, y en donde el ancho de
cada componente de cola es limitado por el ancho del canal de almacenamiento que se

extiende entre el primer y el segundo componente de colas adyacentes, de modo que el



primer componente de colas se recibe en el canal de almacenamiento cuando el
componente de remolque y el primer componente de colas pasan sobre la roldana (300), y

en donde la longitud y el ancho limitados de cada componente de cola y el material
de cada componente de cola determinan su distribucién de peso y la cantidad de
contramomento producido por cada componente de cola; y en donde la matriz separada
de componentes de cola est& adaptada para proporcionar un contramomento, en contra

de la torsion rotacional del cable o alambre, y

en donde la conexion de extremo a extremo entre la al menos una seccion de cola
lastrada (6, 7) y la al menos una seccion de cola aislada eléctricamente (8) esté configurada
para limitar la articulacion de cada uno de los componentes de cola (600) Unicamente
dentro de un Unico plano de flexion (A) del componente de remolque (300) para, de este
modo, hacer que cada uno de los componentes de cola permanezca alineado con el
componente de remolque y el canal de almacenamiento (13) durante el arrastre a traves

de la roldana (400).

7. El dispositivo antirrotacion (100) de la Reivindicacion 6, en donde la pluralidad de
secciones de remolque (3) estan conectadas de extremo a extremo entre si de forma
pivotante y liberable para girar entre si solo en el Unico plano de flexion (A) del componente

de remolque (300).

8. El dispositivo antirrotacion (100) de la Reivindicacion 7, en donde la al menos una
seccion de cola aislada eléctricamente (8) estd ubicada adyacente al componente de
remolque (300) y la al menos una seccion de cola (6, 7) esta suspendido de la al menos una
seccion de cola aislada electricamente, y en donde la al menos una seccion de cola aislada
eléctricamente y la al menos una seccidn de cola lastrada estan limitadas para girar entre si
y en relacion con el componente de remolque solo en el Unico plano de flexion (A) del

componente de remolque.

9. El dispositivo antirrotacion (100) de la Reivindicacion 8, en donde la al menos una
seccion de cola aislada eléctricamente (8)incluye una pluralidad de secciones de colas

aisladas eléctricamente montadas de forma pivotante y contigua.

10.  El dispositivo antirrotacion de la Reivindicacion 9, en donde las secciones de colas
aisladas eléctricamente (8) y las secciones de remolque (3) estan montadas de forma
pivotante mediante bisagras pivotantes entre cada una de las secciones de remolque y

entre cada una de las secciones de cola aisladas eléctricamente y entre un extremo mas



elevado de los componentes de cola (600) y el componente de remolque (300) para
articulacion solo en el Unico plano de flexion (A), para permanecer asi alineadas con el canal
de almacenamiento (13) en la parte inferior del componente de remolque cuando se tira a

través de la roldana (400).

11. El dispositivo antirrotacion (100) de la Reivindicacion 10, caracterizado porque
comprende un conector en angulo (5) esta conectado de forma pivotante entre los
componentes de cola (600) y los componentes de remolque (300) para articular los

componentes de cola en el Unico plano de flexion (A).

12. El dispositivo antirrotacion (100) de la Reivindicacion 8, en donde la al menos una
seccion de cola aislada eléctricamente (8) tiene una longitud aislada acumulada y la al
menos una seccion de cola lastrada (6,7) tiene una longitud lastrada acumulada, y en donde

la relacion entre la longitud aislada acumulada y la longitud lastrada acumulada es 4:1.
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