
Reivindicaciones

1- SISTEMA AUTÓNOMO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE BOQUILLAS 

CON USO DE AGUA PARA PULVERIZADORES caracterizado porque 

comprende 1 Bomba de agua (4); 3 válvulas solenoide (1, 2, 3); 

2 válvulas unidireccionales (5, 6); 1 cruceta (7); 2 conexiones 

recta neumática (8, 9); 1 tanque de agua (10); 1 boquilla de 

pulverización (11).

2- MÉTODO AUTÓNOMO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BOQUILLA 

CON USO DE AGUA PARA PULVERIZADORES, utilizando el sistema como 

se define en la reivindicación 1, caracterizado porque 

comprende dos etapas de limpieza:

Etapa localizada: cerrar la válvula de herbicida (2) y abrir 

la válvula de agua (1); hacer el agua salir a través de la 

boquilla de pulverización (11) y limpiar la boquilla de 

pulverización (11);

Etapa general: cerrar la válvula de herbicida (2); abrir la 

válvula de entrada de agua (1) y abrir la válvula de salida de 

agua (3); pasar el flujo de agua a través del tamiz y la 

boquilla (11); descartar el flujo al medio ambiente.


