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REIVINDICACIONES

1. SISTEMA AUXILIAR PARA LA DIRECCIÓN DE VEHÍCULOS DE 

CARGA CARACTERIZADO POR comprender: al menos un cilindro 

hidráulico (01) integrado en el eje delantero (06) del vehículo de carga, 

configurado para convertir la energía hidráulica en energía mecánica 

para mover el eje delantero (06) y las ruedas (07) asociadas a los 

extremos del eje delantero (06); un acumulador de presión (02) 

configurado para mantener la presión del sistema; un módulo 

hidráulico o electrohidráulico (03) con una válvula de alivio para 

monitorear y controlar la presión del sistema; y una red de tubos y 

mangueras para la transmisión de aceite hidráulico entre los 

componentes del sistema. 

2. SISTEMA AUXILIAR PARA LA DIRECCIÓN DE VEHÍCULOS DE 

CARGA según la Reivindicación 1, CARACTERIZADO POR 

comprender además: ejes adicionales (04, 05) interconectados con el 

cilindro hidráulico (01) a través de la red de tubos y mangueras para 

distribuir la carga del eje delantero (06) del vehículo de carga. 

3. SISTEMA AUXILIAR PARA LA DIRECCIÓN DE VEHÍCULOS DE 

CARGA según la Reivindicación 2, CARACTERIZADO POR estar 

integrado con la caja de dirección (08) del vehículo. 


