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Señores
ECOPETROL  S.A.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “NANOCOMPOSITOS MAGNÉTICOS HÍBRIDOS DE 
HIERRO Y CARBONO Y SU MÉTODO DE PREPARACIÓN”

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 10 de 
noviembre de 2025 bajo el número NC2025/0015611, y teniendo en cuenta lo señalado 
en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de obtener un sub-producto de la 
industria del petróleo el cual actúa como agente de reducción carbotérmica y además 
conlleva a la formación de nanohojas de carbono con nanopartículas magnéticas 
soportadas y a nanopartículas magnéticas recubiertas con capas de carbono. 

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un nanocomposito 
magnético híbrido de hierro y carbono, caracterizado porque comprende nanopartículas 
de óxido de hierro recubiertas de una capa de carbono o soportadas en una capa 
nanoestructurada de carbono constituidas por un núcleo de óxido de hierro (II) y (III) una 
capa de carbono de tipo coque, que resulta de un proceso de formación de coque in-situ, 
las nanopartículas de óxido de hierro en tamaños que oscilan entre los 10 y 1000 nm las 
cuales están recubiertas de una capa de carbono o soportadas en una capa 
nanoestructurada de carbono y una proporción entre la fuente de carbono y los 
precursores de hierro entre 60:1 y 1:60, respectivamente. Además de un método de 
preparación del nanocomposito magnético híbrido de hierro y carbono.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 10 de noviembre 
del 2025 bajo radicado NC2025/0015611.

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones 
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Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la 
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la 
descripción. (…)"

Esta oficina informa que:

La reivindicación 5 hace mención a un procedimiento, pero este no se define mediante 
una secuencia lógica de etapas y/o mediante sus condiciones técnicas esenciales. En 
consecuencia, se sugiere modificar dichas reivindicaciones para definir las etapas que 
caracterizan el procedimiento. Además de definir el proceso en las primeras 
reivinidcaciones y luego definir el nanocomposito como dependiente del método, teniendo 
en cuenta que es el proceso el que le da las características a dicho material.

 
La reivindicación 9 no es concisa porque las definiciones de “agentes coagulantes”, 
“surfactantes catiónicos, aniónicos, neutros”, y “polímeros” comprenden un número muy 
extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección. 
Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable 
generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones 
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de diciembre de 2021 que 
corresponde la fecha de presentación.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de publicación 

D1 US8801936 “Carbon coated magnetic nanoparticles 
and their use in separation processes” 12 de agosto de 2014

D2 Abdullah, M.
“Novel magnetic iron oxide nanoparticles 

coated with sulfonated asphaltene as 
crude oil spill collectors”

15 de junio de 2016

D4 Chu, Y.
“Three-Dimensionally macroporous Fe/C 
nanocomposites as highly selective oil-

absorption materials”
24 de abril de 2012

D5 Wenbing, L
“Synthesis and characterizacion of 
biomimetic Fe3O4/coke magnetic 
nanoparticles composite material”

13 de abril de 2016

D11 divulga un procedimiento de separación de una o varias fases dispersas o materiales 
disueltos a partir de una fase continua y a la utilización de nanopartículas en dichos 
procedimientos de separación (Col. 1, líneas 7 a 11)

1https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039062258/publication/US8801936B2?q=US8801936
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D22 divulga un uso de asfalteno como agente de recubrimiento de magnetita para la 
obtención de nanomateriales magnéticos para aplicaciones ambientales (Resumen) 
(Referencia).

D43 divulga un composito de Fe3O4/Coque usando coque para soportar nanopartículas 
magnéticas de Fe3O4, que tiene una relación Coque/Fe3O4 de 0.6 (Resumen),  

D54 divulga nanocompositos de Fe/C como material de absorción para la remoción de 
crudo de la superficie del agua (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto 
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos 
de patentabilidad. 

6.1. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2025/0015611 
del 10 de noviembre del 2025) refiere a: “Un nanocomposito magnético de hierro y 
carbono (…)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto 
reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D2 D4

Un nanocomposito magnético de 
hierro y carbono, caracterizado 

porque comprende 
nanopartículas de óxido de hierro 

recubiertas de una capa de 
carbono, caracterizada por los 

siguientes componentes:

 nanopartículas altamente 
magnéticas y metálicas con un 

recubrimiento de carbono 

(Resumen)

Nanopartículas de 
Fe3O4/Coque

(Página 255, columna 1)
Un núcleo de óxido de hierro (II) y 

hierro (III) del tipo Fe3O4 
(Magnetita)

donde el núcleo de dichas 
nanopartículas contiene Fe, Co, 

Ni o sus aleaciones. 

(Reivindicación 8)

Fe3O4 NPs (nanopartículas)

(Página 255, columna 1)

Una capa de carbono de tipo 
coque generada de un proceso 

de formación carbotérmico te 
coque.

nanopartículas con un 
recubrimiento de carbono. 

(Resumen)

Una capa de coque 

(Página 256, columna 1)
Unas nanopartículas de óxido de 
hierro de tamaños en tamaños 
que oscilan entre los 10 y 1000 
nm las cuales están recubiertas 

de una capa de carbono tipo 
coque o soportadas en una capa 

(…) las nanopartículas usadas 
en este proceso tienen un 

diámetro en su centro de 10-
1000 nm (…)

Nanopartículas de Fe3O4 de 32 
y 27 nm (Página 256, columna 

2)

Nanopartículas de Fe3O4 de 90 
nm (…)

2Abdullah, M. (2016) Novel magnetic iron oxide nanoparticles coated with sulfonated asphaltene as crude oil spill collectors. The Royal 
Society of Chemistry, 6, 59242. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/303934694_Novel_magnetic_iron_oxide_nanoparticles_coated_with_sulfonated_asphalten
e_as_crude_oil_spill_collector
3 Wenbing,L (2015). Synthesis and characterization of biomimetic Fe3O4/Coke magnetic nanoparticles composite material. Vol. 31 
No. 2. Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007/s11595-016-1361-4
4 Chu, Y. (2012). Three-Dimensionally microporous Fe/C nanocomposites as highly selective oil-absortion materials. Applied 
materials and interfaces. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22530653/
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nanoestructurada de carbono tipo 
coque.

(Página 6) (Página 256, columna 1)
Una proporción entre la fuente de 

carbono y los precursores de 
hierro entre 60:1 y 1:60, 

respectivamente.

--- Relación de Coque/Fe3O4 0.6-
1.2

(Página 257, columna 2)

D2 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 1, ya que se refiere a nanopartículas del tipo núcleo-cáscara, donde 
dicho núcleo consiste en un metal o aleación que tiene propiedades magnéticas blandas 
y dicha cáscara contiene capas de grafeno que son opcionalmente funcionalizadas a 
nuevas nanopartículas y método de fabricación de dichas nanopartículas (Resumen), 
donde en el tamaño de las nanopartículas preparadas por este método tienen un tamaño 
en el centro de 10-1000 nm. (Página 6). Además, los precursores para la formación de 
los núcleos de magnetita están basados en cloruro de hierro hexahidratado, hidróxido de 
amonio, yoduro de potasio y sulfato de sodio. (Página 2, columna 1, materiales)

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el producto divulgado 
en D2, consiste en que el carbono que forma el recubrimiento de las nanopartículas es 
carbono tipo coque y que la proporción entre la fuente de carbono y los precursores de 
hierro esté entre 60:1 y 1:60 respectivamente. 

No hay evidencia de que el incluir específicamente el carbono tipo coque como el 
recubrimiento de las nanopartículas y que la proporción entre la fuente de carbono y los 
precursores de hierro es de 60:1 y 1:60 proporcione un composito con algún efecto 
técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D2, puesto que nanopartículas con 
núcleo de un metal y recubrimiento de carbono ya había sido previsto en dicho documento 
(Resumen).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D2 con el fin de proporcionar otro 
producto alternativo?

Sin embargo, el incluir carbono tipo coque en nanopartículas con núcleos metálicos y una 
relación de carbono y precursores de hierro de 60:1 y 1:60 ya está divulgado en D4 que 
se refiere a un composito de Fe3O4/Coque usando coque para soportar nanopartículas 
magnéticas de Fe3O4, que tiene una relación Coque/Fe3O4 de 0.6 (Resumen). 

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir el carbono tipo coque como recubrimiento de nanopartículas con núcleos metálicos 
y la relación de este carbono tipo coque con el Fe3O4 del D4 en el producto de D2, para 
así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia. 

Adicionalmente, D2 menciona que el núcleo de las nanopartículas contiene Fe, Co, Ni o 
sus aleaciones. (Reivindicación 8) 

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al 
producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 5 (NC2025/0015611 
del 10 de noviembre del 2025) refiere a: “Un método de preparación del nanocomposito 
magnético híbrido de hierro y carbono (…)”. A continuación, se presenta la tabla 
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comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de 
la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D1 D5

Un método de preparación del 
nanocomposito magnético híbrido 
de hierro y carbono, caracterizado 

por las siguientes etapas:

Método para usar asfalteno 
como recubrimiento de 
magnetita para formar 

nanomateriales magnéticos 
hidrofóbicos 

(Resumen)

Un método para sintetizar 
nanocompositos de Fe/C 

(Página 2420, columna 2)

Preparación de las nanopartículas 
o precursores de hierro.

Los reactivos usados para 
preparar magnetita están 
basados en cloruro férrico 

hexahidratado, sulfato de sodio, 
yoduro de potasio, hidróxido de 

amonio.

(Página 2, columna 1, 
materiales)

 precursor Fe(NO3)3 

(Página 2420, columna 2)

Preparación de la fuente de 
carbono. 

El asfalteno fue precipitado del 
crudo pesado (…) y se usó 

ácido sulfúrico como su agente 
de sulfonación (SAS)

(Página 2, columna 1, 
materiales)

---

Proceso de mezclado de las 
nanopartículas de hierro tipo 

hematita o precursores de hierro 
con la fuente de carbono tipo 

asfalteno mediante la molienda 
mecánica, en un molino de 

bolsas.

El procedimiento para recubrir la 
magnetita con SAS sigue: FeCl3 
se disolvió en agua destilada y 
se añadió una solución acuosa 
de Na2SO3. La disolución de 

amoniaco a la mezcla de 
reacción (…)

(Página 2, columna 1)

---

Proceso de tratamiento térmico 
en atmósfera inerte a una 

temperatura comprendida entre 
300 y 700ºC (573,15-973,15 K); 
en un intervalo de tiempo entre 5 

minutos (300 s) y 48 horas 
(172.800 s) a dicha temperatura, 
en un horno estático equipado 

con la corriente de gas inerte tipo 
nitrógeno a un flujo comprendido 
entre 0.01 y 10 L/min (1.667e-7 y 

0.000167 m3/s)

--- Las microesferas de PS 
(poliestireno monodispersado) 

fueron removidas por 
calcinación a 600ºC 

por 7 horas en 

una atmósfera de argón. 

(Página 2421, columna 2)

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 1, ya que se refiere al uso de asfalteno como agente de recubrimiento 
de magnetita para la obtención de nanomateriales magnéticos para aplicaciones 
ambientales (Resumen). El objetivo se dirige a separar el asfalteno del petróleo crudo 
pesado y modificar su estructura química con el fin de aplicarlo como agente de 
recubrimiento para nanopartículas magnéticas. (Página 1, columna 2)

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el producto divulgado 
en D1, consiste en que el método de preparación del nanocomposito magnético, incluye 
una etapa de mezclado que se realiza por molienda mecánica cuando los componentes 
de dicha mezcla son sólidos; además de la etapa de un proceso de tratamiento térmico 
en atmósfera inerte a una temperatura comprendido entre 300 y 700ºC ; en un intervalo 
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de tiempo entre 5 minutos y 48 horas a dicha temperatura, en un horno con una corriente 
de gas un flujo comprendido entre 0.01 y 10 L/min. 

No hay evidencia de que el incluir específicamente una etapa de mezcla en molienda 
mecánica para los componentes sólidos y el proceso de tratamiento térmico en atmósfera 
inerte a una temperatura comprendida entre 300 y 700ºC ; en un intervalo de tiempo entre 
5 minutos y 48 horas a dicha temperatura, en un con la corriente de gas a un flujo 
comprendido entre 0.01 y 10 L/min, proporcione un producto con algún efecto técnico 
diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que un método para la 
preparación de nanomateriales magnéticos con un núcleo metálico ya había sido previsto 
en dicho documento (Resumen).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de proporcionar otro 
método alternativo?

Sin embargo, el incluir la etapa del procesamiento térmico en atmósfera inerte en un 
proceso de preparación de nanocompositos, ya está divulgado D5, que se refiere a 
nanocompositos de Fe/C como material de absorción para la remoción de crudo de la 
superficie del agua (Resumen). Inicialmente, se sintetizaron microesferas de poliestireno 
(PS) monodispersas mediante un método de polimerización en emulsión. A continuación, 
se fabricaron cristales coloidales tridimensionales compactos mediante sedimentación y 
se utilizaron como plantillas. Las plantillas de PS compactadas se sumergieron en una 
solución acuosa de nitrato férrico (2.5 M) durante 5 minutos y se calentaron a 600ºC 
durante 7 horas en una atmósfera de argón. Las muestras obtenidas se denominaron 
nanocompositos Fe/C macroporosos tridimensionales. (Página 2420 y 2421)  

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluirla etapa del procesamiento térmico en atmósfera inerte del D5 en el método de D1, 
para así llegar al objeto de la reivindicación 5. Por lo cual se considera obvia. 

Las reivindicaciones dependientes 6 a 10 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al método 
de la reivindicación 5, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones 
afectadas Requisito que afecta

D1 US8801936 5-10 Nivel inventivo

D2 Abdullah, M. 1-4 Nivel inventivo

D4 Chu, Y. 1-4 Nivel inventivo

D5 Wenbing, L 5-10 Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos referentes a la claridad de las reivindicaciones

El solicitante menciona que, “Se aceptan las anteriores recomendaciones del despacho 
y por tanto, realizamos los siguientes ajustes:
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• Las definiciones -capa nanoestructurada de carbono, asfáltenos, fondos de vacío, 
fondos de viscorreducción, carbón mineral o aromático, precursores de hierro, la fracción 
insoluble en n-alcano, un carbón de bituminoso de alto volátil, un carbón bituminoso de 
medio volátil, agentes coagulantes, surfactantes catiónicos, aniónicos, neutros, 
polímeros,- presentadas en las reivindicaciones 1,6, 7 y 11 que, según lo señalado por el 
despacho, comprenden un número muy extenso de alternativas, se agruparon dando una 
razonable generalización y con el correspondiente soporte en la descripción.
 
• Se retiró el término “preferiblemente” de las reivindicaciones 9, 10, 12 y 14, y las 
características enunciadas que preceden se incluyeron en reivindicaciones dependientes. 
• En la reivindicación 8 se ajustó cada una de las etapas procedimiento señalando las 
condiciones específicas en cada una.”

Esta oficina informa que las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio 
(Radicado No. NC2025/0015611 del 10 de noviembre del 2025) son aceptadas pero que 
persisten las objeciones de claridad a este, puesto que se encuentra que elmétodo para 
la preparación del nanocomposito sigue siendo definido por término no concisos como 
«agentes coagulantes », « surfactantes catiónicos, aniónicos, neutros », « polímeros » y 
además el método de la reivindicación 5 sigue sin ser definido adecuadamente pues no 
se especifica la preparación de las nanopartículas o precursoras de hierro ni la 
preparación de la fuente de carbono.   

Argumentos referentes a la novedad

Esta oficina informa que, una vez analizados los argumentos y modificaciones 
presentadas en el radicado NC2025/0015611por el solicitante en su respuesta, esta 
Dirección encuentra que la falta novedad ha sido superada en la medida que la 
modificación en el capítulo reivindicatorio incluye los porcentajes específicos del derivado 
de isomaltulosa, que es del 15-50% y del polímero adherente que es del 10-40%, 
porcentajes en la composición de recubrimiento que no están anticipados en el 
documento D1, por lo que la presente objeción se entiende por superada.

Argumentos referentes al nivel inventivo

El solicitante menciona que, “Con respecto a la observación que realiza el despacho 
sobre el objeto de la reivindicación 8 y la tabla comparativa, se vuelve a recaer en la 
imprecisión técnica de las observaciones sobre la novedad. Se realiza la siguiente tabla 
de claridad sobre el objeto de protección de la presente solicitud de patente y la 
anterioridad D1.

Presente solicitud de 
patente

Anterioridad D1

Tipo de material Nanopartícula de hierro 
magnética recubiereta por 
capas de carbón coquizado

Nanopartícula de hierro 
funcionalizadas con 
asfaltenos sulfonados

Tipo de precursor Asfaltenos, fondos demex, 
fondos de viscorreducción 
y sus análogos oxidados

Asfaltenos sulfonados

Método de síntesis Reducción carbotérmica y 
coquización superficical 
>300ºC

Co-precipitación a partir de 
sales hierro II y III a 50ºC en 
fase líquida

Dimensión de la capa de 
recubrimiento

Entre 5 y 10 nm No reportada
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Tipo de precursor de hierro Nanopartículas 
antiferromagnéticas o sales 
antiferromagnéticas de 
hierro

Nanopartículas magnéticas

Tipo de recubrimiento Estructuras de carbón tipo 
coque obtenidas in situ 
sobre la nanopartícula 
durante el tratamiento 
térmico

Interacciones químicas de 
tipo enlace de hidrógeno, 
electrostáticas ver pagina 
3, col 2: “Magnetite can 
interact with sulfonated 
asphaltene by 
complexation with sulfonate 
groups and hetero nitrogen, 
oxygen or sulfur groups of 
asphaltene moieties. It was 
expected that sulfonated 
asphaltene can form a 
physical cap with magnetite 
by hydrogen bond forces, 
polarity induction 
electrostatic forces, and 
attractions between the 
magnetite and sulfonated 
asphaltene molecules.”

Esta oficina informa que dada las modificaciones al capítulo reivindicatorio del radicado 
NC2025/0015611 y a los argumentos del solicitante, el examen de nivel inventivo para la 
nueva reivindicación 5 se realizó con los documentos D1 y D5. 

Esta oficina informa que para el análisis del nivel inventivo se sigue el método problema 
solución. La primera etapa consistió en determinar el estado de la técnica más cercana 
el cual es D1 ya que divulga el utilizar un asfalteno como agente de recubrimiento de 
magnetita para la obtención de nanomateriales magnéticos para aplicaciones 
ambientales (Resumen). El objetivo se dirige a separar el asfalteno del petróleo crudo 
pesado y modificar su estructura química con el fin de aplicarlo como agente de 
recubrimiento para nanopartículas magnéticas. (Página 1, columna 2) La segunda etapa 
consistió en determinar la diferencia de la solicitud frente al estado de la técnica más 
cercano la cual es que el método de preparación del nanocomposito magnético, incluye 
un mezclado que se realiza por molienda mecánica cuando los componentes de dicha 
mezcla son sólidos. Esta mezcla puede llevarse a cabo por un sistema de martillos, de 
mortero, mezclado por contacto, en lecho fluido, extrusión, molino convencional, y molino 
de bolas; además de la etapa de un proceso de tratamiento térmico en atmósfera inerte 
a una temperatura comprendida entre 300 y 700ºC; en un intervalo de tiempo entre 5 
minutos y 48 horas a dicha temperatura, en un horno estático equipado con la corriente 
de gas tipo nitrógeno a un flujo comprendido entre 0.01 y 10 L/min. Luego, la tercera 
etapa donde se define el efecto técnico solo asociado a la diferencia no se encontró 
evidencia de que incluir una etapa de mezcla en molienda mecánica para los 
componentes sólidos y el proceso de tratamiento térmico en atmósfera inerte a una 
temperatura comprendida entre 300 y 700ºC ; en un intervalo de tiempo entre 5 minutos 
y 48 horas a dicha temperatura, en un horno estático equipado con la corriente de gas 
tipo nitrógeno a un flujo comprendido entre 0.01 y 10 L/min proporcione una composición 
con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1. Entonces, en 
la cuarta etapa de deducción del problema técnico objetivo se formuló así: ¿Cómo 
modificar el producto conocido en D1 con el fin de proporcionar otro método alternativo?
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Finalmente se evaluó si esta modificación habría sido obvia para la persona versada en 
la materia donde en el estado de la técnica se encontró un documento D5 que se refiere 
a nanocompositos de Fe/C como material de absorción para la remoción de crudo de la 
superficie del agua (Resumen). Inicialmente, se sintetizaron microesferas de poliestireno 
(PS) monodispersas mediante un método de polimerización en emulsión. A continuación, 
se fabricaron cristales coloidales tridimensionales compactos mediante sedimentación y 
se utilizaron como plantillas. Las plantillas de PS compactadas se sumergieron en una 
solución acuosa de nitrato férrico (2.5 M) durante 5 minutos y se calentaron a 600ºC 
durante 7 horas en una atmósfera de argón. Las muestras obtenidas se denominaron 
nanocompositos Fe/C macroporosos tridimensionales. (Página 2420 y 2421).

Teniendo en cuenta lo anterior, D1 al ser el estado de la técnica más cercano, ya anticipa 
un método para usar carbono como recubrimiento de magnetita para formar 
nanomateriales magnéticos (Resumen) y D5 se refiere a un proceso se tratamiento 
térmico en atmósfera inerte (Página 2421, columna 2). 

Por último, como se mencionó anteriormente, se sugiere que el nanocomposito sea 
dependiente del método. 

« Reiteramos que en los ejemplos y procedimiento descritos para llegar a la invención 
reclamada por la presente solicitud, se deben realizar de manera consecutiva los pasos 
mencionados para que exista la reducción carbotérmica y formación de las capas de 
carbono sobre la nanopartícula (figura 2, inferior), de esta manera se logra el efecto 
esperado, pero todos los pasos desde la preparación del material de hierro, la adecuación 
de la fuente de carbono, el proceso mecánico y el tratamiento térmico, deben respetar la 
secuencia para obtener el efecto técnico y dicho procedimiento no es similar al de las 
anterioridades D2 y D3 como el despacho considera. D2 consiste en una adecuación 
química de asfaltenos para promover la “afinidad química” hacia nanopartículas 
magnéticas per se (no formadas in situ), si no formadas en solución y D3 es una formación 
solvotérmica de nanopartículas antiferromagnéticas de hematita Fe2O3, que en un 
método alternativo se realiza en fase sólida. »

Esta información informa que, como se mencionó anteriormente, el examen de nivel 
inventivo se realizó con los documentos D1 y D5, el documento D1 describe un método 
para usar asfalteno como recubrimiento de magnetita para formar nanomateriales 
magnéticos como una secuencia lógica de etapas, donde la única etapa que no menciona 
es el tratamiento térmico en atmósfera inerte, sin embargo, D5 enseña que las 
microesferas de poliestireno monodisperado se someten a un tratamiento térmico a 
600ºC en una atmósfera de argón. (Página 2421, columna 2)

« Hay una imprecisión técnica en la asimilación que hace el despacho de las fuentes de 
las anterioridades D1 y D2 con la fuente utilizada en la presente invención, puesto que 
aquellas constituyen en D1 estructuras de tipo grafeno y en D2 asfalteno modificado 
químicamente como recubrimiento, que no son asimilables a la fuente de la presente 
invención la cual es carbón tipo coque, si bien incluye el asfalteno como uno de los 
posibles precursores, esto no suficiente para hacer dicha asimilación sobre el objeto de 
la reivindicación 1, que es el efecto técnico de aplicar el proceso revindicado, pues las 
etapas que se usan para llegar al resultado final son, como ya se dijo, indispensables y 
además diferentes a las de las anterioridades. Aplicar dichas etapas a las anterioridades 
y viceversa, aplicar las etapas de las anterioridades a la presente invención no nos 
llevaría a obtener el producto reivindicado. »
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Esta oficina informa que, respecto al nivel inventivo del composito, D4 anticipa el coque 
como la fuente de carbono del nanocomposito (Página 256, columna 1) y D1 enseña que 
la fuente es un asfalteno. 

« De nuevo el despacho cita apartes de la anterioridad D2 señalándolas como de D1 
tanto en la tabla comparativa como en las observaciones, error que se verifica fácilmente 
revisando los documentos. Esto dificulta la comprensión del alcance de la observación, 
no obstante, entendemos que, para el despacho la presente solicitud de patente es el 
resultado de sumar D1 y D2, lo cual no es correcto, pues nuestra reivindicación principal 
hace referencia al producto obtenido al aplicar el proceso de reducción y recubrimiento 
carbotérmico, por lo cual los puntos c y d de la reivindicación independiente 1, hacen 
referencia a las características del material mencionados en los puntos a y b de la 
reivindicación 1. Material que, como ya se ha mencionado, es diferente a o que enseñan 
las anterioridades D1 y D2. Siguiendo su argumentacion, el despacho menciona que 
incluir los tamaños de 10 a 1000 nm ya está reportado en D2; si bien esta anterioridad 
menciona los rangos de tamaños, dichos rangos son previsibles en la generación de 
nanomateriales y por ende son objeto de protección de cada material reivindicado; sin 
embargo, lo que se debe tener en cuenta es el material completo reivindicado y no 
simplemente los rangos de tamaño que pueden coincidir con otros materiales protegidos, 
por tanto, se reitera al despacho que los materiales reportados en D1 y D2 son distintos 
a los reportados en la presente solicitud de patente y, de ninguna manera usar en el 
material de D1 los rangos de tamaño presentados en D2 daría como resultado el producto 
que estamos reivindicando en la presente solicitud de patente. »

Esta oficina informa que en la reivindicación principal, se reclama un nanocomposito, que 
el solicitante en su argumento define el nanocomposito bajo su proceso de obtención, lo 
cuál no es correcto, pues el nanocomposito debe definirse con las caracterísitcas 
estructurales esenciales. Por ello,para el análisis del nivel inventivo, se utilizaron los 
documentos D2 y D4 y no D1 y D2 como previamente se hizo, y son estos documentos 
los que anticipan la materia reclamada en la reivindicación 1, pues otra cosa es el método 
reclamado en la reivindicación 5, que como se mencionó anteriormente, se afecta con los 
documentos D1 y D5. 

« Adicionalmente el despacho menciona que “En consecuencia, la persona normalmente 
versada en la materia estaría motivada a incluir el tamaño de las nanopartículas de 10 a 
1000 nm del D2 en el producto de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por 
lo cual se considera obvia.” Lo cual carece de sentido técnico, ya que infiere que el solo 
hecho de incluir nanopartículas con un tamaño definido en D1, alcanza el objeto de la 
reivindicación 1 de la presente solicitud de patente, afirmación que, como ya hemos 
mencionado, es errónea, puesto que en la presente solicitud de patente se señala a lo 
largo de la descripción, ejemplos y capítulo reivindicatorio que las nanopartículas se 
magnetizan y recubren durante el proceso carbotérmico reivindicado y no se obtienen 
previamente como lo presume el despacho. »

Esta oficina informa que, los documentos que estudian el nivel inventivo del 
nanocomposito son los documento D2 y D4, D2 divulga nanopartículas altamente 
magnéticas y metálicas con un recubrimiento de carbono (resumen), donde el núcleo de 
dichas nanopartículas contiene Fe, Co, Ni o sus aleaciones y que además, las 
nanopartículas tienen un recubrimiento de carbono (resumen) y que además tienen un 
diámetro de 10 a 1000 nm (Página 6). Y D4 enseña nanopartículas de Fe3O4/coque 
(Página 255, columna 1) y la relación de Coque/Fe3O4 es de 0.6-1.2 (Página 257, 
columna 2), por lo que D2 y D4 anticipan la totalidad de las características del 
nanocomposito de la presente solicitud. 
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En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, 
deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo 
Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, 
deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la 
norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación 
a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de 
tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Nubia Milena Pinzon Ibañez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)
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