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RESUMEN DE LA DIVULGACIÓN 

ACRISTALAMIENTO QUE COMPRENDE UNA PILA DE CAPAS DELGADAS CON 

DOS CAPAS FUNCIONALES A BASE DE PLATA Y NITRURO DE TITANIO 

Una pila de capas finas sobre un sustrato transparente (10) incluye una primera capa 

funcional (50) con propiedades reflectantes en el rango de radiación infrarroja y/o 

solar a base de plata o aleación metálica que contiene plata; una segunda capa 

funcional (100) con propiedades reflectantes en el rango de radiación infrarroja y/o 

solar a base de nitruro de titanio y recubrimientos dieléctricos colocados de manera 

que intercalen cada una de las capas funcionales. La capa funcional a base de 

nitruro de titanio tiene un coeficiente de extinción k>3 en el rango de longitudes de 

onda comprendido entre 1000 nm y 2500 nm y está situada por encima de la capa 

funcional a base de plata o aleación metálica que contiene plata. Este nuevo tipo de 

pila propuesta, que tiene una combinación de dos capas funcionales: una a base de 

plata y otra a base de TiN, presenta un rendimiento (selectividad) mejorado en 

comparación con las pilas de recubrimiento que comprenden una sola capa funcional 

de plata existentes en la técnica. 
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