
REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de extracción (1) de sustancias activas a partir de materiales 

vegetales y especias, CARACTERIZADO porque comprende:

a) una bomba de recirculación (2);

b) electrodos de inmersión de frecuencia controlada (3) instalados 

convenientemente y acorde en cantidad al tamaño del dispositivo;

c) líneas de recirculación del producto (4) desde la bomba (2) hasta la línea de 

flujo de retorno y dispersión;

d) un tanque de proceso (5) con tapa de sellado de acuerdo con el tamaño del 

proceso;

e) un depósito de material vegetal y materia prima (6) ubicado dentro del 

tanque, lugar en donde se deposita el material vegetal y la materia prima;

f) una salida de producto liposoluble (7);

g) un decantador de aceites obtenidos (8) en donde los aceites obtenidos son 

adicionalmente refinados;

h) un depósito de material particulado (9) en donde las partículas finas son 

decantadas;

i) una salida de extractos particulados (10) a través de la cual se obtiene el 

material refinado particulado;

j) un dispositivo generador de impulsos vibratorios (11) encargado de generar 

impulsos vibratorios y limpiar el tamiz;

k) soportes de montaje (12) del dispositivo de extracción que cumple la función 

de soporte y anclaje del dispositivo;

l) un soporte – aislamiento (13) de compartimientos, bases del montaje y filtros 

(tamizado) que corresponde a un soporte interno que sirve de aislamiento de 

compartimientos y base de montajes;

m) bases de montaje (14) del dispositivo (11) y bomba (2) que cumple la función 

de anclar y aislar que es parte de la placa, sistema de soporte superior e 

inferior del dispositivo;

n) un tamiz fino (15) de partículas extraídas;



o) limites sistema refrigerado (16) que corresponden a un compartimento 

refrigerado cuya función es bajar la temperatura durante la extracción;

p) una unidad de refrigeración (17) cuyas proporciones están de acuerdo con el 

dispositivo; y

q) un sistema de control integrado (18) encargado de la funcionalidad del 

dispositivo, control del método y automatismo.

2. El dispositivo de extracción de acuerdo con la reivindicación 1, 

CARACTERIZADO porque la bomba de recirculación es una bomba de inmersión 

instalada dentro del estanque (5).

3. El dispositivo de extracción de acuerdo con la reivindicación 1, 

CARACTERIZADO porque la salida de producto liposoluble (7) es accionada por 

una válvula por el cual salen las separaciones de aceite.

4. El dispositivo de extracción de acuerdo con la reivindicación 1, 

CARACTERIZADO porque el tamiz fino (15) de partículas extraídas comprende una 

malla fina con un tamaño medida de poro menor a 300 micrones, entre 100 micrones 

y 250 micrones.

5. Método de extracción de sustancias activas a partir de materiales vegetales y 

especias mediante el dispositivo definido en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 

4, CARACTERIZADO porque comprende las siguientes etapas:

i) trocear el material vegetal y colocarlo dentro de un filtro de malla fina dentro 

del compartimiento (6) dentro del tanque parte del dispositivo (1);

ii) depositar la materia prima el reservorio del tanque del dispositivo (1) junto 

con el nanoagua;

iii) empujar el nanoagua (NNW) y hacer circular por las líneas de flujo y 

dispersión (4) mediante la bomba de inmersión (2), en donde el NNW cae 

dispersada sobre la FVN (fuente vegetal de nutrientes y productos 



biológicamente activos), circulando en un ciclo controlado por el sistema de 

control (18);

iv) reducir la temperatura en el rango de 2°C a 4°C mediante el sistema de 

refrigeración (16) comprendido entre los límites de encerramiento o 

confinamiento limitados por el sistema refrigerado y controlado; y

v) aplicar vibración o pulsos de frecuencia controlada para excitar el campo y 

lograr mayor actividad de las nanopartículas.

6. El método de extracción de acuerdo con la reivindicación 5, CARACTERIZADO 

porque el tamaño del material troceado varía entre 1-3 mm.

7. El método de extracción de acuerdo con la reivindicación 5, CARACTERIZADO 

porque el filtro de malla fina tiene una medida de poro menor a 300 micrones, entre 

100 micrones y 250 micrones.

8. El método de extracción de acuerdo con la reivindicación 5, CARACTERIZADO 

porque el nanoagua comprende nanopartículas hidrosolubles de elementos 

metálicos y no metálicos seleccionados del grupo que consiste en: Titanio (Ti) (22), 

Cromo (Cr) (24), hierro (fe) (26), Níquel (Ni) (28), Cobre (Cu) (29), Zinc (Zn) (30), y 

no metálicos, Oxigeno (O) (8), Silicio (Si) (14), Cloro (Cl) (17 (nombre (símbolo) 

(número atómico)).

9. El método de extracción de acuerdo con la reivindicación 8, CARACTERIZADO 

porque las nanopartículas hidrosolubles tienen un tamaño entre 32 nm y 144 nm.

10. El método de extracción de acuerdo con la reivindicación 5, CARACTERIZADO 

porque el nanoagua además comprende nanoburbujas de oxígeno.


