
REIVINDICACIONES

1) “CONJUNTO DE LECHOS OBTENIDOS POR CONEXIONES MODULARES 
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA ÓPTICA”, lechos (10) para 

cableado estructurado de fibra óptica del tipo instalado en “Data Centers”, salas de 

telecomunicaciones, cabinas de cableado, entre otros entornos similares; dicho 

conjunto de lechos (10) comprende Lecho Curva 90° (LC1), Lecho Cruceta (LC2), 

Lecho en T (LC3), Lecho longitudinal (LC4), Empalmes (EM1), Goterón con tapa 

(PG1), todos fabricados en polímeros como acrilonitrilo butadieno estireno - ABS - 

y policloruro de vinilo - PVC - o en metales, como aleaciones de aluminio, además 

de otros materiales ignífugos; caracterizado porque los lechos (LC1), (LC2), (LC3) 

y (LC4) son susceptibles de ser ampliados por estar constituidos por al menos un 

perfil lateral (11) y/o un perfil central (12) y/o un perfil curvo (13) unidos entre sí por 

elementos de enganche correspondientes (11A)/(12A)/(13A) y (11B)/(12B)/(13B) 

previstos en los bordes de dichos perfiles, así como por la conexión de conectores 

periféricos correspondientes (20)/(30), un conector (40) para acoplamiento en los 

perfiles centrales (12) y un conector central (50), siendo que los conectores (20)/(30) 

también están provistos de elementos de enganche (20A) y (30A); los elementos de 

enganche correspondientes (11A)/(12A) y (11B)/(12B) de los perfiles lateral (11) y 

central (12) para la conexión longitudinal comprenden elementos (11A)/(12A) 

formados por una proyección en “C” espejada (11a1)/(12a1) provista de un rebaje 

extremo en arco (11a2)/(12a2) practicado en el borde, ideado para el alojamiento 

del borde oblicuo proyectante (11b1)/(12b1) del elemento correspondiente 

(11B)/(12B) que, a su vez, comprende una proyección en “L” (11b2) o (12b2) 

conformando una abertura susceptible de recibir la proyección en “C” espejada 

(11a1) o (12a1); los conectores periféricos correspondientes (20) y (30), también 

provistos de elementos de enganche (20A) y (30A), realizan la conexión entre el/los 

perfil(es) central(es) (12) y el/los perfil(es) curvo(s) (13), así como con el conector 

central (50), siendo que dicho conector periférico (20) prevé un elemento de 

enganche (20A) comprendido por una proyección en “J” espejada susceptible de 

acoplarse en un área formada por una proyección en “J” invertida del elemento de 

enganche (30A) del conector correspondiente (30).

2) “CONJUNTO DE LECHOS OBTENIDOS POR CONEXIONES MODULARES 
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA ÓPTICA”, de acuerdo con la 

reivindicación 1, caracterizado porque ambos conectores (20) y (30) presentan en 

una de las paredes planas (20b1) y (30b1) un par de recortes oblongos (20b2) y 

(30b2) para la recepción de tornillos (60) de fijación instalados en orificios de 

paredes estructurales (50a) del conector central (50) y paredes estructurales (13a) 

del perfil curvo (13) que, a su vez, presenta en las paredes laterales (13b) 

proyecciones (13b1) para acoplamiento en un nicho (11c1) en “L” previsto en la 

pared (11C) de cada perfil (11).



3) “CONJUNTO DE LECHOS OBTENIDOS POR CONEXIONES MODULARES 
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA ÓPTICA”, de acuerdo con la 

reivindicación 1, caracterizado porque el conector (40) prevé un par de 

prolongaciones extremas (40a) intermediadas por una proyección central en “U” 

(40b) que conforma vanos (v1) y (v2) susceptibles de recibir paredes proyectantes 

en “L” (12c1) y (12c2) de los perfiles centrales (12); en la pared opuesta a los vanos 

(v1) y (v2) se prevén recortes oblongos (40c) para el montaje de tornillos de fijación 

(60) para el montaje en el conector central (50).

4) “CONJUNTO DE LECHOS OBTENIDOS POR CONEXIONES MODULARES 
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA ÓPTICA”, de acuerdo con la 

reivindicación 1, caracterizado porque el conector central (50) comprende una placa 

cuadrangular (50b) de cuya cara inferior se desarrollan paredes ortogonales (50a) 

en las que se practican orificios para el montaje de los tornillos (60) y la fijación de 

los conectores (20), (30) y (40), y, alineadas con los orificios, se prevén paredes de 

arriostramiento (50c).

5) “CONJUNTO DE LECHOS OBTENIDOS POR CONEXIONES MODULARES 
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA ÓPTICA”, de acuerdo con las 

reivindicaciones 1, 2, 3 y 4, caracterizado porque la composición, expansión o 

reducción del conjunto de lechos (10), siendo Lecho Curva 90° (LC1), Lecho 

Cruceta (LC2), Lecho en T (LC3) y Lecho Longitudinal (LC4), se obtiene mediante 

el montaje de los perfiles (11) y/o un perfil central (12) y/o un perfil curvo (13) unidos 

entre sí por elementos de enganche correspondientes (11A)/(12A)/(13A) y 

(11B)/(12B)/(13B) y conectados por los conectores periféricos correspondientes 

(20)/(30), el conector (40) y el conector central (50).

6) “CONJUNTO DE LECHOS OBTENIDOS POR CONEXIONES MODULARES 
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA ÓPTICA”, de acuerdo con la 

reivindicación 1, caracterizado porque el empalme (EM1) integrante del conjunto 

(10) comprende perfiles laterales (11’) provistos, en la cara externa de la pared 

ortogonal (11c’), de proyecciones (11c1’) que conforman elementos de 

interconexión con otros perfiles laterales (11’); asimismo, en la cara inferior de la 

base (11c2’) se prevén otras proyecciones (11c3’) provistas de elementos de 

enganche (11d’) y (11e’) correspondientes, formados por un diente proyectante 

(11d1’) y una entalladura (11e1’) de forma correspondiente al diente (11d1’).

7) “CONJUNTO DE LECHOS OBTENIDOS POR CONEXIONES MODULARES 
PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA ÓPTICA”, de acuerdo con la 

reivindicación 1, caracterizado porque el goterón (PG1) integrante del conjunto (10) 

está formado por un cuerpo en “Y” (70) configurado por una abertura ensanchada 

(70a) que se proyecta en un canal estrecho (70b) con paredes laterales (70c) para 



el montaje de una tapa (71) comprendida por marcos extremos (71a) receptores de 

una placa central (71b).


