
Reivindicaciones

1. Un vehículo (1) que comprende un marco (2) del vehículo con un borde superior (13) del marco, un eje 

delantero (5) con al menos una rueda delantera (6), un eje trasero (7) con al menos una rueda trasera (8) y un 

contenedor criogénico (3, 4) dispuesto lateralmente en el marco (2) del vehículo, 

en el que el contenedor criogénico (3, 4) está dispuesto en un espacio de instalación (12) encerrado por los 

siguientes planos

- en la parte delantera, por un plano delantero vertical (V) apoyado contra la rueda delantera (6) o contra un 

primer guardabarros (10) de la rueda delantera (6) y mirando hacia la rueda trasera (8), y 

- en la parte trasera, por un plano trasero vertical (H) apoyado contra la rueda trasera (8) o contra un segundo 

guardabarros (11) de la rueda trasera (8) y mirando hacia la rueda delantera (6), 

- en el lado que mira hacia el marco (2) del vehículo, por un plano vertical (R) del marco que pasa por el borde 

superior (13) del marco, 

- en el lado que está en dirección opuesta al marco (2) del vehículo, por un plano exterior vertical (A) ubicado 

a una distancia predeterminada del marco (2) del vehículo,

- en la parte superior, por un plano superior horizontal (O) que se extiende a través del borde superior (13) 

del marco, 

- en la parte inferior, por un plano inferior horizontal (U) que se encuentra a una distancia mínima al suelo 

(h),

caracterizado en que

en el al menos una línea de conexión (20), que esté conectada al contenedor criogénico (3, 4) o a un componente 

operativo (19a, 19b) del contenedor criogénico (3, 4) ubicado en el espacio de instalación (12), o un componente 

operativo (19a, 19b), que forme parte de un sistema de reabastecimiento, sistema de extracción o sistema de 

ventilación del contenedor criogénico (3, 4), pasa a través de una de las siguientes enjutas fuera del espacio de 

instalación (12) disponible:

- a través de una enjuta (21) de la rueda trasera limitada por el plano superior (O), el plano inferior (U), el 

plano del marco (R), el plano exterior (A), el plano trasero (H) y un primer volumen de descarga (25), que 

está formado por la rueda trasera (8) o el segundo guardabarros (11) y que permanece libre de líneas de 

conexión (20),

- a través de una enjuta (22) de la rueda delantera limitada por el plano superior (O), el plano inferior (U), 

el plano del marco (R), el plano exterior (A), el plano delantero (V) y un segundo volumen de descarga 

(30), formado por la rueda delantera (6) o el primer guardabarros (10) y que permanece libre de líneas 

de conexión (20),



- a través de una enjuta (23) de la subestructura limitada por el plano del marco (R), el plano exterior (A), 

el plano delantero (V), el plano trasero (H), el plano inferior (U) y un tercer volumen de descarga (31), 

que está formado por un triángulo extruido, cuyo primer borde de extrusión (E1) pasa por el punto más 

bajo de la rueda delantera (6), cuyo segundo borde de extrusión (E2) pasa por el punto más bajo de la 

rueda trasera (8) y cuyo tercer borde de extrusión (E3) pasa equidistantemente entre la rueda trasera 

(8) y la rueda delantera (6) a través del plano inferior (U), en el que el tercer volumen de descarga (31) 

permanece libre de líneas de conexión (20), o 

- a través de una enjuta (24, 24a, 24b) del semirremolque limitada por el plano del marco (R), el plano 

exterior (A), el plano delantero (V), el plano trasero (H), el plano superior (O) y un cuarto volumen de 

descarga (33), formado por una región giratoria (15) de un semirremolque montado en el vehículo (1), 

en el que el cuarto volumen de descarga (33) permanece libre de líneas de conexión (20).

2. Un vehículo (1) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la línea de conexión (20) se enruta partiendo 

del marco (R) del vehículo a través de la enjuta (21) de la rueda trasera o de la enjuta delantera (22) y se enruta 

hacia un cuadrante superior (Q1), que está en dirección opuesta al marco (2) del vehículo, del espacio de 

instalación (12) disponible.

3. Un vehículo (1) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que la línea de conexión (20), que parte del 

marco (2) del vehículo, se enruta por debajo del espacio de instalación (12) disponible a través de la enjuta (23) 

de la estructura inferior y se enruta hacia un cuadrante inferior (Q2), que está en dirección opuesta al marco (2) 

del vehículo, del espacio de instalación (12) disponible.

4. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 3, en el que la línea de conexión 

(20) que parte del marco (2) del vehículo se enruta por encima del espacio de instalación (12) disponible a través 

de la enjuta (24, 24a, 24b) del semirremolque, y se enruta hacia un cuadrante superior (Q1), que está en dirección 

opuesta al marco (2) del vehículo, del espacio de instalación (12) disponible.

5. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a la 4, en el que la línea de conexión 

(20) o una línea de conexión (26) se enruta desde el cuadrante superior (Q1), que está en dirección opuesta al 

marco (2) del vehículo, del espacio de instalación (12) hacia un cuadrante inferior (Q2), que está en dirección 

opuesta al marco (2) del vehículo, del espacio de instalación (12).



6. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 5, que comprende una cubierta 

(27, 32, 35), que encierra al menos en parte la línea de conexión (20) y/o el componente operativo en la 

respectiva enjuta (21 a la 24b).

7. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 6, en el que la línea de conexión 

(20) comprende un accesorio de conexión unido a una de las tapas de los extremos (17, 18) del contenedor 

criogénico (3, 4), que sobresale hacia la enjuta (21) de la rueda trasera o hacia la enjuta (22) de la rueda delantera.

8. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 7, que comprende además al 

menos dos correas de tensión (37), que abrazan el contenedor criogénico (3, 4) y lo fijan dentro del espacio de 

instalación (12) disponible en el marco (2) del vehículo o sobre soportes (36), sobre los que descansa el 

contenedor criogénico (3, 4).

9. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 8, en el que el componente 

operativo (19a, 19b) está configurado en forma de varilla y está dispuesto de formar horizontal y perpendicular 

a la dirección de desplazamiento, y está situado completamente dentro de la enjuta (21) de la rueda trasera, la 

enjuta (22) de la rueda delantera, la enjuta (23) de la estructura inferior (23) o la enjuta (24) de semirremolque.

10. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 9, en el que el componente 

operativo (19a, 19b) está configurado para tener forma de varilla, y está dispuesto de forma horizontal y 

perpendicular a la dirección de desplazamiento si el componente operativo (19a) , 19b) está ubicado dentro del 

espacio de instalación (12) disponible así como dentro del enjuta (21) de la rueda trasera o la enjuta (22) de la 

rueda delantera o en donde el componente operativo (19a, 19b) está dispuesto verticalmente si el componente 

operativo (19a, 19b) está ubicado dentro del espacio de instalación (12) disponible así como dentro de la enjuta  

(12) de la estructura inferior o la enjuta (24) del semirremolque.

11. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 10, en el que el componente 

operativo (19a, 19b) se selecciona de la siguiente lista: intercambiador de calor, economizador, válvula de alivio 

de presión, válvula de retención, válvula manual, válvula electromecánica, interruptor eléctrico para este fin, 

particularmente, interruptor de parada de emergencia, módulo de válvula que comprende al menos dos válvulas, 

accesorio de llenado, conexión de ventilación, conexión de vertimiento, bomba, dispositivo de acumulación de 

presión, manómetro y unidad de control para al menos uno de los componentes operativos mencionados.



12. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 11, en el que la línea de conexión 

(20) y/o el componente operativo (19a, 19b) se enruta a través de una primera enjuta parcial (39), que es una 

región inferior de la enjuta (21) de la rueda trasera, en donde la primera enjuta parcial (39) está formada por un 

espacio limitado por el plano del marco (R), el plano exterior (A), el plano trasero (H), el plano superior (O), un 

plano de espaciado trasero vertical (X1) y un plano de espaciado inferior horizontal (X2), en donde el plano de 

espaciado trasero (X1) y el plano de espaciado inferior (X2), respectivamente, están ubicados a una distancia de 

1 cm a 30 cm por detrás del plano trasero (H) o debajo del plano superior (O), respectivamente.

13. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 12, en el que la línea de conexión 

(20) y/o el componente operativo (19a, 19b) se enruta a través de una segunda enjuta parcial (40), la cual es una 

región inferior de la enjuta (22) de la rueda delantera, en donde la segunda enjuta parcial (40) está formada por 

un espacio limitado por el plano del marco (R), el plano exterior (A), el plano delantero (V), el plano superior (O), 

un plano de espaciado delantero vertical (X3) y un plano de espaciado inferior horizontal (X2), en donde el plano 

de espaciado delantero (X3) o el plano de espaciado inferior (X2), respectivamente, está ubicado a una distancia 

de 1 cm a 30 cm delante del plano delantero (H) o debajo del plano superior (O), respectivamente.

14. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 13, en el que la línea de conexión 

(20) y/o el componente operativo (19a, 19b) se enruta a través de una tercera enjuta parcial delantera (41a) y/o 

una tercera enjuta parcial trasera (41b), cada una de las cuales es una región inferior de la enjuta (23) de la 

estructura inferior, en donde la tercera enjuta parcial delantera (41a) está formada por un espacio limitado por 

el plano del marco (R), el plano exterior (A ), el plano delantero (V), el plano inferior (U), un plano de espaciado 

trasero vertical (X4) y un plano de espaciado inferior horizontal (X5), donde la tercera enjuta parcial trasera (41b) 

está formada por un espacio limitado por el plano del marco (R), el plano exterior (A), el plano trasero (H), el 

plano inferior (U), un plano de espaciado delantero vertical (X6) y un plano de espaciado inferior horizontal (X5), 

en donde el plano de espaciado trasero (X4) y el plano de espaciado delantero (X6) están ubicados 

respectivamente a una distancia de 1 cm a 30 cm detrás del plano delantero (V), delante del plano trasero (H) o 

debajo del plano inferior (U), respectivamente.

15. Un vehículo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 14, en el que la línea de conexión 

(20) y/o el componente operativo (19a, 19b) se enrutan a través de una cuarta enjuta parcial (42) que es una 

región inferior de la enjuta (24, 24a) del semirremolque, en donde la cuarta enjuta parcial (42) está formada por 

un espacio limitado por el plano del marco (R), el plano exterior (A), el plano superior (O), un plano de espaciado 

superior horizontal (X7), un plano de espaciado delantero vertical (X8) o un plano de espaciado trasero vertical 

(X9), en donde el plano de espaciado superior (X7), el plano de espaciado delantero (X8) o el plano de espaciado 



trasero (X9) están ubicados a una distancia de 1 cm a 30 cm por encima del plano superior (O), delante de un 

punto de articulación (P) del semirremolque (15) en el marco (2) del vehículo o detrás del punto de articulación 

(P), respectivamente.
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