
  
 

 

 

 
Dispositivo Adaptador, Sistema y Conjunto de Adaptadores  

 

Descripción 

 

La invención se refiere a un dispositivo adaptador para cubrir el espacio entre un 

conducto y una zanja en dirección vertical, un sistema que comprende una zanja, 

un conducto y dicho dispositivo adaptador, y un conjunto adaptador con al menos 

dos de estos dispositivos. 

Las zanjas de drenaje se utilizan para el drenaje superficial. Generalmente se 

instalan bajo tierra y pueden recoger grandes volúmenes de agua superficial, que 

luego se filtra al subsuelo. 

Es común integrar conductos verticales en zanjas que se extienden hasta la 

superficie, por ejemplo, para instalar dispositivos Smart Solution, estaciones de 

bombeo o sistemas de sedimentación en los conductos de forma protegida y 

fácilmente accesible, o para crear un acceso directo para mantenimiento a través 

del conducto. Para evitar que objetos extraños, como los del suelo suprayacente, 

penetren entre el conducto y la zanja, las secciones transversales de dichos 

conductos se adaptan normalmente a la geometría de la zanja. La fabricación, el 

transporte al lugar de instalación y la instalación in situ de estos conductos a 

medida son procesos complejos y laboriosos.  

El objetivo de la presente invención es, por lo tanto, facilitar la integración de 

conductos de registro en zanjas de drenaje. En particular, se busca reducir los 

costos de fabricación, transporte y montaje para dicha integración.  

Este objetivo se logra mediante un dispositivo adaptador según la reivindicación 

1, un sistema según la reivindicación 13 y un conjunto adaptador según la 

reivindicación 18.     

En concreto, la invención resuelve el problema proporcionando un dispositivo 

adaptador para cubrir el espacio entre un conducto y una zanja de drenaje en 



  
 

 

dirección vertical. El dispositivo adaptador cuenta con una muesca para alojar el 

conducto, la cual se adapta, al menos parcialmente, a la circunferencia exterior 

del mismo. El dispositivo adaptador dispone de una superficie de soporte ubicada 

en el lado opuesto a el recorte y diseñada para encajar a presión con la zanja de 

drenaje en dirección vertical. 

Por lo tanto, la invención se basa en la idea de proporcionar un dispositivo 

adaptador que, una vez instalado, cubre completamente el espacio entre un 

conducto y una zanja de drenaje en dirección vertical, impidiendo así la entrada 

de objetos extraños, por ejemplo, procedentes de la capa superficial del suelo. 

De esta forma, se puede utilizar cualquier conducto, eliminando la necesidad de 

fabricar conductos especiales. Esto reduce significativamente los costes de 

fabricación, transporte e instalación. 

En particular, el dispositivo adaptador según la invención permite el uso de 

conductos de tamaño estándar, ampliamente conocidos y disponibles. Esto reduce 

aún más los costes de fabricación, transporte y montaje.  

El dispositivo adaptador según la invención presenta otras ventajas. Dado que el 

recorte se adapta a la sección transversal del conducto, resulta ventajoso que no 

se requieran medios adicionales para cubrir el espacio entre el adaptador y el 

conducto. La reducción en el número de componentes disminuye aún más los 

costos de montaje y fabricación. La superficie de contacto permite un montaje 

particularmente sencillo del adaptador en la zanja de drenaje, ya que solo es 

necesario que dicha superficie entre en contacto con la zanja. Además, el recorte 

y la superficie de contacto dan como resultado un diseño relativamente simple 

para el adaptador. 

El adaptador, según la presente invención, está diseñado para cubrir el espacio 

entre un conducto y una zanja de drenaje en dirección vertical. 

 

Específicamente, el adaptador se utiliza para cubrir el espacio entre un conducto 

vertical de tamaño estándar, como DN800, DN1000 o DN1200, y una zanja de 

drenaje modular compuesta por elementos de zanja en forma de bloque. El 

adaptador también puede utilizarse para cubrir espacios entre otros conductos y 



  
 

 

zanjas de drenaje. Asimismo, el concepto de la presente invención puede 

aplicarse de forma más general para cubrir espacios.  

Las modalidades preferidas de la invención se especifican en las reivindicaciones 

dependientes. 

Resulta ventajoso que el dispositivo adaptador cuente con dos medios de 

conexión para unirse a al menos otro dispositivo adaptador, con el recorte 

dispuesto entre dichos medios. Los medios de conexión permiten unir el 

dispositivo adaptador con al menos otro dispositivo adaptador, preferiblemente 

idéntico, para formar una unidad adaptadora modular. En estado conectado, cada 

dispositivo adaptador cubre una parte del espacio total entre el conducto y el 

zanja de drenaje, de modo que la unidad adaptadora cubre todo el espacio, en 

particular, completamente. Los medios de conexión amplían ventajosamente el 

rango de aplicaciones del dispositivo adaptador. Además, se logra un tamaño más 

reducido del dispositivo adaptador, lo que facilita considerablemente su 

fabricación y transporte. El montaje también se simplifica, ya que el dispositivo 

adaptador puede conectarse y desconectarse de al menos otro dispositivo 

adaptador directamente en el lugar de instalación, según sea necesario.  

Preferiblemente, los medios de conexión forman dos partes de acoplamiento de 

una conexión de bloqueo positivo, en particular una conexión enchufable. La 

conexión de bloqueo positivo proporciona una conexión particularmente sencilla y 

eficiente, reduciendo aún más el esfuerzo de fabricación y montaje. Para facilitar 

el montaje, los elementos de conexión constan preferiblemente de dos piezas 

diferentes que se acoplan entre sí, de modo que se identifique de inmediato qué 

piezas deben conectarse. 

En una modalidad preferida de la invención, el dispositivo adaptador es plano, 

concretamente en forma de placa. Es decir, su altura es mucho menor que su 

dimensión perpendicular a la vertical. Gracias a este ahorro de material en la 

dirección vertical, el dispositivo adaptador presenta un peso y un tamaño 

reducidos. Esta reducción de tamaño también permite transportar más 

dispositivos adaptadores, por ejemplo, apilándolos, con el mismo volumen de 

carga. La forma plana también reduce el impacto del dispositivo adaptador sobre 

la superficie superior de la zanja de drenaje, facilitando así, por ejemplo, la 

aplicación de una capa adicional, como una capa de recubrimiento, sobre la 

zanja.  



  
 

 

En otra modalidad preferida de la invención, el recorte tiene forma de arco. Esto 

adapta ventajosamente la dirección del adaptador para su uso con conductos de 

tamaño estándar, que suelen tener una sección transversal redonda.  

Para una superficie de soporte amplia, es ventajoso que esta encierre el recorte 

al menos parcialmente, y en particular en uno de sus lados. Esto distribuye la 

fuerza, por ejemplo, el peso de la parte superior del terreno que actúa sobre el 

adaptador desde arriba, sobre una mayor superficie dentro de la zanja. Esto 

mejora la distribución de la fuerza y aumenta la estabilidad del adaptador. 

Para cubrir una esquina de la zanja, es ventajoso que la superficie de soporte 

forme un ángulo, en particular un ángulo recto. Esto también facilita el uso del 

adaptador con zanjas modulares, que, por ejemplo, incluyen elementos de zanja 

en forma de bloque. 

Preferiblemente, se forma un elemento de fijación en la superficie inferior del 

adaptador, adaptado para interactuar positivamente con la zanja en dirección 

horizontal. El elemento de bloqueo fija el adaptador a la zanja de drenaje en 

dirección horizontal, impidiendo que se deslice en esa dirección durante la 

instalación y el funcionamiento. Este elemento también facilita la instalación al 

definir con precisión la posición del adaptador en el canal y servir de guía durante 

su colocación. 

Para mejorar aún más la fijación del adaptador a la zanja de drenaje, es 

conveniente que este cuente con dos elementos de bloqueo diseñados para 

acoplarse al canal en dos direcciones opuestas, preferiblemente perpendiculares. 

Esto evita que el adaptador se deslice en direcciones horizontales opuestas. 

Además, dichos elementos de bloqueo facilitan la colocación del adaptador en las 

esquinas de la zanja de drenaje, adaptándose a las paredes laterales de la zanja 

en esa zona. 

Para una mayor estabilidad del adaptador, es conveniente que cuente con al 

menos una nervadura de refuerzo en su superficie inferior. Esta nervadura 

aumenta la estabilidad del adaptador frente a fuerzas, como el peso del suelo 

suprayacente, que actúan sobre él desde arriba. La nervadura de refuerzo 

también puede conectarse a al menos un elemento de fijación, de modo que, al 

absorber y disipar las fuerzas que actúan sobre dicho elemento, aumenta 

considerablemente la estabilidad del adaptador. 



  
 

 

Preferiblemente, el adaptador tiene una superficie superior plana. Esto reduce 

aún más su impacto sobre la superficie superior de la zanja, facilitando así, por 

ejemplo, la aplicación de otra capa, como una capa de recubrimiento, sobre la 

zanja con el adaptador instalado.  

Para facilitar su fabricación y reducir su peso, el dispositivo adaptador se fabrica 

preferiblemente de plástico, en particular polietileno.  

La invención describe además un sistema que comprende una zanja, un conducto 

y al menos un dispositivo adaptador, como se describió anteriormente. El 

conducto se dispone dentro del recorte del dispositivo adaptador de manera que 

la distancia entre ambos sea mínima, y la superficie de contacto se acopla a la 

zanja mediante un ajuste a presión en dirección vertical.  

Para el funcionamiento y las ventajas del sistema según la invención, se remite a 

las descripciones relativas al dispositivo adaptador. Por lo tanto, el dispositivo 

adaptador se describe y reivindica tanto como parte del sistema como de forma 

independiente, es decir, por separado del mismo. 

En una modalidad preferida, el sistema comprende al menos dos, en particular 

cuatro, dispositivos adaptadores conectados entre sí de manera que rodean el 

conducto al menos parcialmente. Los dispositivos adaptadores, una vez 

conectados, forman una unidad adaptadora modular. Cada adaptador cubre una 

parte del espacio total entre el conducto y la zanja en dirección vertical, y sus 

recortes, en conjunto, rodean al menos una sección del conducto, de modo que la 

unidad adaptadora cubre todo el espacio, en particular, por completo. Este diseño 

modular amplía ventajosamente el rango de aplicaciones del sistema. Además, se 

reduce el tamaño de cada adaptador, lo que facilita su fabricación y transporte. 

La instalación también se simplifica, ya que los adaptadores se pueden conectar y 

desconectar directamente en el lugar de instalación según sea necesario.  

En una configuración preferida, los adaptadores son idénticos. Esto reduce la 

complejidad de los adaptadores y, por lo tanto, del sistema, disminuyendo así los 

costos de fabricación y transporte. Además, reduce el esfuerzo de instalación, ya 

que los adaptadores se pueden usar indistintamente en diferentes orientaciones 

entre sí. 



  
 

 

Para una alta estabilidad del sistema, se prefiere que el conducto sea de 

hormigón y/o tenga una sección transversal redonda. Esto también facilita el uso 

de conductos estandarizados, que generalmente son de hormigón y tienen una 

sección transversal redonda. 

Se recomienda que la zanja de drenaje sea de plástico o esté construida con 

bloques modulares. Una zanja de drenaje de plástico es fácil de fabricar y ligera, 

lo que reduce los costos de transporte e instalación. Un diseño modular con 

bloques modulares permite reducir aún más estos costos.  

Otro aspecto secundario de la invención se refiere a un conjunto de adaptadores 

que comprende al menos dos, y en particular cuatro, dispositivos adaptadores de 

diseño idéntico, como se describió anteriormente. Los dispositivos adaptadores se 

pueden conectar entre sí mediante elementos de conexión, de manera que las 

aberturas formen una forma que se adapte, al menos parcialmente, a la 

circunferencia exterior del conducto. 

Para conocer el funcionamiento y las ventajas del conjunto de adaptadores según 

la invención, se remite a las descripciones relativas al dispositivo adaptador y al 

sistema. Por lo tanto, el dispositivo adaptador se describe y reivindica tanto como 

parte del conjunto de adaptadores como por separado, es decir, 

independientemente del conjunto de adaptadores. 

 

La invención se explica con más detalle a continuación, con referencia a ejemplos 

de modalidad y a los dibujos esquemáticos adjuntos. Estos dibujos muestran:  

La figura 1 muestra una vista inferior de un dispositivo adaptador según una 

modalidad de la invención. 

La figura 2 muestra una vista superior de un sistema según una modalidad de la 

invención. 

La figura 3 muestra una sección transversal del sistema según la figura 2.  

La figura 4 muestra una vista detallada de la sección transversal de la figura 3.  



  
 

 

La figura 5 muestra una vista superior de sistemas según cuatro modalidades de 

la invención. 

Las figuras adjuntas muestran un dispositivo adaptador 10 para cubrir un espacio 

intermedio 40 entre un conducto 20 y una zanja de drenaje 30 en dirección 

vertical, según una modalidad de la invención. El dispositivo adaptador 10 se 

muestra tanto como tal (Fig. 1) como formando parte de sistemas según 

modalidades de la invención (Figs. 2 a 5). 

La Fig. 1 muestra una vista inferior del dispositivo adaptador 10. El dispositivo 

adaptador tiene una superficie superior 14 (no mostrada) y una superficie inferior 

15, siendo la superficie superior 14 la que se muestra en la Fig. 1.  

El dispositivo adaptador 10 tiene un recorte 11 para alojar el conducto 20. 

Específicamente, el recorte 11 forma un orificio cuya geometría está diseñada 

para alojar el conducto 20 (no mostrado). 

El recorte 11 se adapta a la circunferencia exterior del conducto 20. 

Específicamente, su forma permite que el conducto 20 se posicione dentro de 

ella, manteniendo una distancia mínima y prácticamente uniforme entre el 

adaptador 10 y el conducto 20. El recorte 11 también puede tener otra forma, 

siempre que se logre una distancia tan pequeña entre el adaptador 10 y el 

conducto 20 que impida prácticamente la entrada de objetos extraños desde 

arriba, por ejemplo, desde la parte superior del suelo 50 (no se muestra), al 

espacio 40 (no se muestra). 

El adaptador 10 cuenta con una superficie de soporte 12 ubicada en el lado 

opuesto a la abertura 11. Esta superficie de soporte 12 está diseñada para 

acoplarse firmemente con la zanja 30 (no se muestra) en dirección vertical. La 

superficie de soporte 12 sirve para sostener el adaptador 10 sobre la zanja 30, en 

particular sobre la superficie superior de la misma (véanse las figuras 2 a 5), de 

modo que el adaptador 10 impide la entrada de cuerpos extraños al espacio 40 

desde arriba, por ejemplo, desde la capa superior del suelo 50. La fuerza que 

actúa sobre el adaptador 10, como el peso de dicha capa, se transmite a través 

de la superficie de soporte 12 hacia la zanja 30. 

El adaptador 10 dispone de dos elementos de conexión 13 para conectarse a al 

menos otro adaptador 10, con un recorte 11 entre ellos. Específicamente, el 



  
 

 

adaptador tiene dos extremos 18 donde se encuentran los elementos de conexión 

13, con la abertura 11 entre dichos extremos. De esta forma, los elementos de 

conexión 13 rodean la abertura 11, de manera que un conducto 20 alojado en 

ella queda al menos parcialmente encerrado al conectarse el dispositivo 

adaptador 10 con al menos otro dispositivo adaptador 10 a lo largo de su 

circunferencia exterior. El dispositivo adaptador también puede tener más de dos 

elementos de conexión 13.  

Los elementos de conexión 13 forman dos contrapartes de una conexión de 

bloqueo positivo. Específicamente, forman dos contrapartes de una conexión 

enchufable. Las contrapartes del dispositivo adaptador 10 tienen geometrías 

diferentes, adaptadas para encajar entre sí como un rompecabezas y crear una 

conexión de bloqueo positivo. Los elementos de conexión 13 también pueden 

diseñarse de diferentes maneras. 

El dispositivo adaptador 10 es plano. Específicamente, tiene forma de placa. Por 

lo tanto, su altura es mucho menor que su dimensión perpendicular a la vertical. 

El dispositivo adaptador 10 también puede tener otras geometrías, por ejemplo, 

una geometría en forma de bloque. 

El recorte 11 tiene forma de arco. Específicamente, el recorte 11 forma un cuarto 

de círculo. El recorte 11 también puede tener otra forma, por ejemplo, recta, 

angular u ondulada. 

La superficie de soporte 12 rodea al recorte 11 por un lado. La superficie de 

soporte 12 es esencialmente continua. La superficie de soporte 12 puede rodear 

el recorte 11 de diferentes maneras, por ejemplo, parcialmente, por dos lados, 

por varios lados o completamente. 

La superficie de soporte 12 forma un ángulo prácticamente recto. Concretamente, 

consta de dos superficies alargadas, de forma cúbica, dispuestas 

perpendicularmente entre sí y unidas por un extremo longitudinal. El otro 

extremo longitudinal de cada superficie forma los dos extremos 18 del adaptador 

10. La superficie de soporte 12 también puede presentar otra geometría, como un 

ángulo obtuso o agudo, o un arco circular. 

El adaptador 10 dispone de dos elementos de fijación 16, situados en su 

superficie inferior 15. Estos elementos 16 están diseñados para interactuar 



  
 

 

positivamente con el zanja de drenaje 30 en dirección horizontal. El adaptador 

puede tener uno o más de dos elementos de fijación.  

Los elementos de fijación 16 están diseñados para interactuar positivamente con 

el zanja de drenaje 30 en dos direcciones opuestas, concretamente 

perpendiculares entre sí. Son posibles otras disposiciones de los elementos de 

fijación 16 entre sí, siempre que interactúen correctamente con el zanja de 

drenaje 30 en dirección horizontal. 

Los elementos de fijación 16 son prácticamente idénticos. Es decir, tienen 

prácticamente la misma geometría. También pueden diseñarse de forma 

diferente. 

Para lograr una conexión segura con el zanja de drenaje 30, cada elemento de 

fijación 16 cuenta con una superficie de bloqueo positivo. Concretamente, cada 

elemento de fijación 16 consta de una nervadura que sobresale de la superficie 

inferior 16 y una pared lateral con dicha superficie de bloqueo positivo. La 

nervadura es esencialmente recta y está dispuesta de tal manera que la pared 

lateral, y por lo tanto la superficie de bloqueo positivo, sea perpendicular a la 

superficie inferior 16. 

Los elementos de fijación 16 delimitan seccionalmente la superficie de soporte 12 

en la dirección del recorte 11. 

El dispositivo adaptador 10 tiene dos nervaduras de refuerzo 17 formadas en la 

superficie inferior 15. El dispositivo adaptador 10 también puede tener una o más 

nervaduras de refuerzo 17.  

Una primera nervadura de refuerzo 17 conecta los elementos de fijación 16 entre 

sí, mientras que una segunda nervadura de refuerzo 17 se extiende entre los 

elementos de fijación 16 en la dirección del recorte 11. Las nervaduras de 

refuerzo 17 son rectas. Son posibles otras disposiciones y geometrías de las 

nervaduras de refuerzo 17. 

La superficie superior 14 del adaptador 10 es prácticamente plana. En concreto, 

la superficie superior 14 carece prácticamente de componentes internos, de modo 

que la superficie superior de la zanja de drenaje 32 no se ve afectada por el 

adaptador 10 una vez montado. 



  
 

 

El adaptador 10 está fabricado en plástico, concretamente en polietileno. 

También puede fabricarse con otros materiales, como metal.  

El adaptador 10 es prácticamente simétrico respecto a un plano de reflexión, que 

se extiende en la dirección vertical del adaptador 10, dividiéndolo así en dos 

mitades. 

La geometría del adaptador 10 corresponde esencialmente a un cuarto de placa 

anular con un contorno interior circular y un contorno exterior cuadrado, con el 

elemento de conexión 13 formado en cada extremo del cuarto de anillo.  

La figura 2 muestra una vista superior de un sistema según una modalidad de la 

invención. El sistema comprende la zanja 30, el conducto 20 y cuatro 

adaptadores 10. 

Los cuatro adaptadores 10 corresponden esencialmente al adaptador 10 de la 

figura 1. El sistema mostrado consta, por lo tanto, de cuatro adaptadores 10 que 

son esencialmente idénticos. Los adaptadores 10 también pueden ser diferentes, 

es decir, no idénticos. El sistema también puede comprender menos de cuatro 

adaptadores 10, por ejemplo, uno o dos, o más de cuatro. 

El conducto 20 está dispuesto en el recorte 11 del dispositivo adaptador 10 de 

manera que se forme una distancia mínima entre el dispositivo adaptador 10 y el 

conducto 20. En concreto, la distancia entre el dispositivo adaptador 10 y el 

conducto 20 es tan pequeña que se impide prácticamente la entrada de cuerpos 

extraños, por ejemplo, desde la parte superior del suelo 50, al espacio 40. 

Dado que el recorte 11 se adapta a la circunferencia exterior del conducto 20, la 

distancia entre el adaptador 10 y el conducto 20 es prácticamente uniforme, es 

decir, del mismo tamaño. 

La superficie de soporte 12 interactúa con la zanja de drenaje 30 mediante un 

ajuste a presión en dirección vertical. En concreto, el adaptador 10 se apoya 

sobre su superficie de soporte 12 (no mostrada) en la superficie superior 32 de la 

zanja de drenaje, impidiendo así que objetos extraños procedentes de arriba, por 

ejemplo, de la capa superior del suelo 50 (no mostrada), entren en el espacio 40 

(no mostrado). La fuerza que actúa sobre el adaptador 10 se transmite a través 

de la superficie de soporte 12 hacia la zanja de drenaje 30. 



  
 

 

Los adaptadores 10 están conectados entre sí de forma que rodean 

completamente el conducto 20. Los recortes 11 de los adaptadores 10 forman 

una configuración adaptada a la circunferencia exterior del conducto 20. 

Específicamente, los adaptadores 10 rodean el conducto 20 a lo largo de su 

circunferencia exterior con sus recortes 11, manteniendo una distancia mínima 

entre ellos. Los adaptadores 10 también pueden rodear el conducto 20 solo 

parcialmente, por ejemplo, a lo largo de un cuarto, la mitad o tres cuartos de su 

circunferencia exterior, siempre que se impida la entrada de objetos extraños 

desde arriba, por ejemplo, desde la parte superior del suelo 50, al espacio 

intermedio 40. 

El conducto 20 tiene una sección transversal circular. También son posibles otras 

formas de sección transversal, como rectangular u ovalada.  

La zanja de drenaje 30 consta de elementos de zanja 31 en forma de bloque, con 

un orificio formado entre dichos elementos 31 en el que se aloja el conducto 20. 

Debido a la geometría en bloque de los elementos de zanja 31, el orificio 

presenta una sección transversal prácticamente cúbica. Concretamente, la sección 

transversal del orificio en la zanja 30 es esencialmente cuadrada.  

El espacio intermedio 40 se forma entre el conducto 20, esencialmente redondo, 

y los elementos de zanja 31 en forma de bloque. El espacio 40 presenta, por lo 

tanto, una geometría de sección transversal anular con un contorno exterior 

prácticamente cúbica, concretamente cuadrada, y un contorno interior 

prácticamente circular. El espacio 40 rodea así el conducto 20. Los cuatro 

dispositivos adaptadores interconectados se disponen sobre el espacio 40, de 

modo que este queda prácticamente cubierto por completo.  

El conducto 20 está hecho de hormigón. También puede ser de otro material, 

como plástico o mampostería. 

La zanja de drenaje 30 está hecha de plástico. También puede ser de otro 

material. 

La figura 3 muestra una sección transversal del sistema de la figura 2 a lo largo 

del conducto longitudinal del conducto 20. 



  
 

 

La zanja de drenaje 30 se encuentra bajo tierra. Separa la parte superior del 

suelo 50 de la superficie inferior. 

La zanja de drenaje 30 consta de dos capas superpuestas, cada una formada por 

varios elementos 31 dispuestos uno al lado del otro. La altura de cada capa 

corresponde esencialmente a la altura de los elementos 31. Sin embargo, el 

ancho y/o la longitud de las capas es mucho mayor que el ancho y/o la longitud 

de los elementos. Una primera capa inferior se sitúa sobre la base de la zanja. 

Una segunda capa superior de zanja de drenaje se dispone sobre la primera capa 

inferior. 

Se forma un orificio entre varios elementos de la zanja de drenaje 31, 

concretamente seis, en el que se ubica el conducto 20. El orificio se extiende 

desde la base de la zanja 33, atravesando ambas capas de la zanja de drenaje, 

hasta la parte superior de la zanja 32. 

El conducto 20 está dispuesto verticalmente. Es posible una orientación diferente 

del conducto 20, por ejemplo, inclinada, siempre que su circunferencia exterior 

sea horizontal. 

El conducto 20 se ubica sobre el terreno subyacente, al nivel de la base de la 

zanja 33, y se extiende desde esta base a través de la zanja 30 y el terreno 50 

suprayacente hasta la superficie 51. Por lo tanto, el conducto 20 tiene una altura 

mayor que la de la zanja 30. 

El orificio en la zanja de drenaje 30, junto con el conducto 20 ubicado en su 

interior, forma el espacio 40 entre el conducto 20 y la zanja 30. Es evidente que 

el dispositivo adaptador 10, situado en la superficie superior 32 de la zanja de 

drenaje y que rodea circunferencialmente el conducto 20, cubre prácticamente 

por completo el espacio 40 verticalmente, impidiendo así la entrada de materiales 

extraños desde arriba, por ejemplo, desde la capa superior del suelo 50, hacia 

dicho espacio. 

La geometría plana, específicamente en forma de placa, del dispositivo adaptador 

10 es claramente visible. Debido a la superficie superior plana 14 del adaptador 

10, la superficie superior 32 de la zanja de drenaje prácticamente no se ve 

afectada por dicho adaptador. En consecuencia, la superficie superior 32 de la 

zanja de drenaje queda prácticamente libre de obstrucciones, de modo que la 



  
 

 

capa de recubrimiento 34, situada sobre la superficie superior 32 de la zanja de 

drenaje, presenta una geometría prácticamente plana. 

La figura 4 muestra una vista detallada de la sección transversal de la figura 3.  

Se observa claramente que el recorte 11 del adaptador 10 se adapta a la 

circunferencia exterior del conducto 20, con una distancia mínima entre el 

adaptador 10 y el conducto 20. En concreto, esta distancia se ha elegido para 

que sea tan pequeña que se impida prácticamente la entrada de objetos extraños 

desde arriba, por ejemplo, desde la parte superior del suelo, al espacio 40. 

La superficie de contacto 12 del adaptador 10, que interactúa firmemente con la 

zanja 30, específicamente con un elemento de zanja 31, en dirección vertical, es 

claramente visible. 

Además, se observa un elemento de fijación 16, formado en la superficie inferior 

15 del adaptador 10, que interactúa positivamente con la zanja 30, 

específicamente con un elemento de zanja 31, en dirección horizontal. 

El adaptador 10 presenta un contorno exterior cuyo borde superior 19 es 

redondeado, lo que reduce aún más el impacto del adaptador 10 en la superficie 

de la zanja 32. 

La figura 5 muestra una vista superior de los sistemas según cuatro modalidades 

de la invención. En concreto, se muestran cuatro sistemas: S1, S2, S3 y S4. El 

sistema S1 corresponde esencialmente al de la figura 2.  

A diferencia del sistema S1, en los sistemas S2, S3 y S4, la zanja 30 no rodea 

completamente el conducto 20 circunferencialmente, sino solo parcialmente. Por 

lo tanto, el conducto 20 queda expuesto en parte de su circunferencia exterior. El 

espacio 40 entre el conducto 20 y la zanja 30 presenta una geometría de sección 

transversal que, a diferencia del sistema S1, no forma un anillo completo, sino 

solo una parte. 

En el sistema S2, la zanja 30 rodea al conducto 20 en tres cuartas partes de su 

circunferencia exterior. Por lo tanto, el conducto 20 queda expuesto en una 

cuarta parte de su circunferencia exterior. A diferencia del sistema S1, el sistema 

S2 consta únicamente de tres adaptadores 10, conectados entre sí para formar 



  
 

 

un anillo de tres cuartos de circunferencia y dispuestos en la zanja 20 de forma 

que cubren prácticamente por completo el espacio 40.  

El sistema S3 se caracteriza porque la zanja 30 rodea al conducto 20 en la mitad 

de su circunferencia exterior, dejando el conducto 20 expuesto en la otra mitad. 

A diferencia del sistema S1, el sistema S3 consta únicamente de dos adaptadores 

10, conectados entre sí para formar un anillo semicircular y dispuestos en la 

zanja 20 de forma que cubren prácticamente por completo el espacio 40.  

La zanja 30 del sistema S4 rodea al conducto 20 en un cuarto de su 

circunferencia exterior, dejando el conducto 20 expuesto en los tres cuartos 

restantes. A diferencia del sistema S1, el sistema S4 consta de un único 

dispositivo adaptador 10, dispuesto en la zanja 20 de forma que cubre 

prácticamente por completo el espacio 40. 

Los sistemas S1, S2, S3 y S4 mostrados ilustran que los dispositivos adaptadores 

10 pueden cubrir el conducto por completo (véase el sistema S1) o solo 

parcialmente, por ejemplo, a lo largo de un cuarto (véase el sistema S4), la mitad 

(véase el sistema S3) o tres cuartos (véase el sistema S2) de su circunferencia 

exterior. 

Lista de símbolos de referencia 

10  Dispositivo adaptador 

11  Recorte 

12  Superficie de soporte 

13  Elemento de conexión 

14  Superficie superior 

15  Superficie inferior 

16  Elemento de fijación 

17  Nervadura de refuerzo 

18  Extremo 

19  Borde 

20  Conducto 

30  Zanja de drenaje 

31  Elementos de la zanja de drenaje 

32  Superficie superior de la zanja de drenaje 

33  Superficie inferior de la zanja de drenaje 

34  Capa de recubrimiento 



  
 

 

40  Espacio intermedio 

50  Suelo 

51  Superficie  

 


