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CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Modificaciones Voluntarias)

1. Una máquina de movimiento de tierras que comprende un elemento de soporte 

con una nariz (19) apta para llevar montada sobre ella un elemento de desgaste (16) 

mediante un pasador (7), comprendiendo dicho elemento de desgaste (16) una 

cavidad (17) donde, en una posición montada de dicho elemento de desgaste (16) sobre 

dicho elemento de soporte, dicha nariz (19) queda alojada en dicha cavidad (17), donde 

dicha cavidad (17) está delimitada por unas paredes laterales (18) con por lo menos un 

orificio pasante dispuesto en una de dichas paredes laterales (18), donde dicha nariz (19) 

presenta un orificio de nariz (25) que, en dicha posición montada, queda alineado con 

dicho orificio pasante de dicho elemento de desgaste (16), donde, en dicha posición 

montada dicho pasador (7) queda alojado en dicho orificio pasante y dicho orificio de 

nariz (25), donde dicho orificio de nariz (25) define un eje longitudinal, dicho eje 

longitudinal teniendo un sentido de inserción, correspondiente al sentido en el que dicho 

pasador (7) se introduce en dicho orificio pasante para alcanzar dicha posición montada,

caracterizada porque,

comprende un retenedor (1) que está formado de un material laminar que 

comprende un tramo perimetral (2), fijado a una zona perimetral de dicho orificio de 

nariz (25), y una pestaña flexible, unida por un extremo a dicho tramo perimetral (2) y 

que se extiende hacia el interior de dicho orificio de nariz (25).

2. La máquina según la Reivindicación 1, caracterizada porque dicho tramo 

perimetral (2) de dicho retenedor (1) se extiende formando un marco perimetral 

cerrado (5) que rebordea completamente dicho orificio de nariz (25), y porque dicho 

retenedor (1) presenta dos pestaña flexibles (3) dispuestas en regiones opuestas de dicho 

marco perimetral cerrado (5), estando dichas pestañas (3) unidas a dicho marco 

perimetral cerrado (5) y extendiéndose ambas hacia dicho orificio de nariz (25), donde 

los extremos libres (4) de ambas pestañas flexibles (3) están dentro de dicho orificio de 

nariz (25).
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3. La máquina según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 2, caracterizada 

porque dicho tramo perimetral (2) de dicho retenedor (1) presenta unos primeros medios 

de encliquetado (6) aptos para ser montados sobre unos segundos medios de 

encliquetado (22) presentes en dicha zona perimetral de dicho orificio de nariz (25), 

fijando así dicho retenedor (1) a dicha zona perimetral. 

4. La máquina según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, caracterizada 

porque dicha región perimetral de dicho orificio de nariz (25) presenta un rebaje (23) en 

el que está alojado dicho tramo perimetral (2).

5. La máquina según la Reivindicación 4, caracterizada porque dicha pestaña (3) 

define un eje de pestaña que se extiende desde dicho extremo a través del cual la 

pestaña (3) está unida a dicho tramo perimetral (2) hasta dicho extremo libre (4), la 

proyección de dicho eje de pestaña en un plano que comprende dicho tramo perimetral (2) 

define una dirección de pestaña, dicho tramo perimetral (2) presenta un borde de tramo 

perimetral exterior, dicho rebaje (23) presenta un borde de rebaje, y porque hay un 

espacio, en dicha dirección de pestaña, entre dicho borde de tramo perimetral exterior y 

dicho borde de rebaje, de manera que dicha pestaña (3) sea capaz de ser movida según 

dicha dirección de pestaña dentro de dicho rebaje (23).

6. La máquina según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, caracterizada 

porque comprende dicho pasador (7), donde dicho pasador (7) define un eje longitudinal 

del pasador (7) y presenta un primer extremo (8) con unos medios de accionamiento (11) 

aptos para hacer girar dicho pasador (7) según su eje longitudinal, y un segundo 

extremo (10), opuesto a dicho primer extremo (8), donde, en dicha posición montada, 

dicho primer extremo (8) está alojado en dicho orificio pasante y dicho segundo 

extremo (10) está alojado en dicho orificio de nariz (25), donde dicho pasador (7) 

presenta una región de fijación (12), donde dicha región de fijación (12) coincide, en la 

dirección de dicho eje longitudinal, con el comienzo de dicho orificio de nariz (25) en 

dicha posición montada, donde dicha región de fijación (12) presenta un tramo de 

bloqueo (13) que tiene un escalón, donde una contrahuella (15) de dicho escalón está 

orientada hacia dicho primer extremo (8) y aloja el extremo libre (4) de dicha pestaña 
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flexible (3) de dicho retenedor (1), bloqueando así el movimiento axial de dicho 

pasador (7) en el sentido opuesto al sentido de inserción, comprendiendo dicha región de 

fijación (12) también un tramo de desbloqueo (14) dispuesto a la misma distancia que 

dicho tramo de bloqueo (13), en la dirección de dicho eje longitudinal del pasador (7), 

con respecto a dicho primer extremo (8), estando dicho tramo de desbloqueo (14) 

desplazado angularmente, según una rotación de dicho eje longitudinal del pasador (7), 

con respecto a dicho tramo de bloqueo (13), donde dicho tramo de desbloqueo (14) no 

tiene dicho escalón sino que presenta un tramo liso, en el que la superficie lateral del 

pasador (7) se extiende de forma continua hasta el extremo del segundo extremo (10).

7. La máquina según la Reivindicación 6, caracterizada porque dicho retenedor (1) 

presenta dos pestaña flexibles (3) dispuestas en regiones opuestas de dicho marco 

perimetral cerrado (5) y unidas a dicho marco perimetral cerrado (5) y que se extienden 

hacia dicho orificio de nariz (25), donde el extremo libre (4) de ambas pestaña 

flexibles (3) está dentro de dicho orificio de nariz (25), y en que dicha región de 

fijación (12) de dicho pasador (7) presenta dos tramos de bloqueo (13) dispuestos a la 

misma distancia en la dirección de dicho eje longitudinal del pasador (7), con respecto a 

dicho primer extremo (8) y dispuestos en lados circunferencialmente opuestos, donde 

cada tramo de bloqueo (13) tiene un escalón, donde la contrahuella (15) de cada escalón 

está orientada hacia dicho primer extremo (8) y es apta para alojar el extremo libre (4) de 

una de las pestaña flexibles (3) del retenedor (1), bloqueando así el movimiento axial de 

dicho segundo extremo (10) en el sentido opuesto a dicha dirección de inserción, 

comprendiendo dicha región de fijación (12) además dos tramos de desbloqueo (14) 

dispuestos a la misma distancia que dichos tramos de bloqueo (13), en la dirección de 

dicho eje longitudinal del pasador (7), con respecto a dicho primer extremo (8), estando 

los tramos de desbloqueo (14) desplazados angularmente, según una rotación de dicho 

eje longitudinal del pasador (7), con respecto a dichos tramos de bloqueo (13), donde los 

tramos de desbloqueo (14) no tienen dicho escalón sino que presentan un tramo liso, en 

el que la superficie lateral del pasador (7) se extiende de forma continua hasta el extremo 

de dicho segundo extremo (10).
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8. La máquina según una cualquiera de las Reivindicaciones 6 o 7, caracterizada 

porque dicha pestaña (3) define un eje de pestaña que se extiende desde dicho extremo a 

través del cual la pestaña (3) está unida a dicho tramo perimetral (2) hasta dicho extremo 

libre (4), la proyección de dicho eje de pestaña en un plano que comprende dicho tramo 

perimetral (2) define una dirección de pestaña, donde, en dicha posición montada, la 

distancia, en dirección a dicha dirección de pestaña, entre dicho extremo libre (4) y dicho 

pasador (7) es mayor que la distancia, en dirección a dicha dirección de pestaña, entre 

dicho pasador (7) y un punto de contacto (27) presente en dicho tramo perimetral (2), de 

manera que, en un movimiento relativo entre dicho pasador (7) y dicho retenedor (1) 

según dicha dirección de pestaña, el pasador (7) entre en contacto con dicho punto de 

contacto (27) antes de entrar en contacto con dicho extremo libre (4).

9. La máquina según la Reivindicación 8, caracterizada porque, en dicha posición 

montada, dicho tramo perimetral (2) y dicho pasador (7) están en contacto a través de por 

lo menos dos pares de puntos de bloqueo (28), donde uno de dicho par de puntos de 

bloqueo (28) bloquea el movimiento relativo entre dicho retenedor (1) y dicho 

pasador (7) en un sentido según una dirección en dicho plano que comprende dicho tramo 

perimetral (2) y perpendicular a dicha dirección de pestaña, y el otro par de puntos de 

bloqueo (28) bloquea el movimiento relativo entre dicho retenedor (1) y dicho 

pasador (7) en sentido contrario.

10. Un elemento de desgaste (16) de una máquina de movimiento de tierras, 

comprendiendo dicho elemento de desgaste (16) una cavidad (17) donde, en una posición 

montada de dicho elemento de desgaste (16) sobre un elemento de soporte, una nariz (19) 

presente en dicho elemento de soporte queda  alojada en dicha cavidad (17), donde dicha 

cavidad (17) está delimitada por unas paredes laterales (18) con un orificio pasante 

dispuesto en una de dichas paredes laterales (18), que está alineado, en dicha posición 

montada, con un orificio de nariz (25), dispuesto en dicha nariz (19), donde dicho orificio 

pasante y dicho orificio de nariz (25) son aptos para alojar en su interior un pasador (7) 

apto para fijar dicho elemento de desgaste (16) en dicha nariz (19) en dicha posición 

montada, donde dicho orificio pasante define un eje longitudinal, donde dicho eje 

longitudinal tiene un sentido de inserción correspondiente al sentido en el que dicho 



Expediente No. NC2023/0010469
Modificaciones Voluntarias
Nuestra Ref.: P2023/000117

Página 4 de 14

pasador (7) se introduce en dicho orificio pasante para alcanzar dicha posición montada, 

donde dicho pasador (7) define un eje longitudinal de pasador (7) y presenta un primer 

extremo (8) con unos medios de accionamiento (11), aptos para hacer rotar el pasador (7) 

según su eje longitudinal, y un segundo extremo (10), opuesto a dicho primer extremo (8), 

donde, en dicha posición montada dicho primer extremo (8) queda alojado en dicho 

orificio pasante, denominado orificio de entrada (20), y dicho segundo extremo (10) 

queda alojado en el interior de dicho orificio de nariz (25), 

caracterizado porque:

dicho elemento de desgaste (16) comprende un retenedor (1) fijado a la cara 

interior de la pared lateral que comprende dicho orificio de entrada (20), dicho 

retenedor (1) estando formado de un material laminar que comprende un tramo 

perimetral (2), fijado a dicha cara interior en una zona perimetral de dicho orificio de 

entrada (20), y una pestaña flexible (3), unida por un extremo a dicho tramo perimetral (2) 

y extendiéndose hacia dicho orificio de nariz (25), donde el extremo libre (4) de la pestaña 

flexible (3) queda desplazado hacia adelante, según dicho sentido de inserción, respecto 

de dicho tramo perimetral (2).

11. El elemento de desgaste (16) según la Reivindicación 10, caracterizado porque 

dicho tramo perimetral (2) de dicho retenedor (1) se extiende formando un marco 

perimetral cerrado (5) que rebordea completamente dicho orificio de entrada (20), y 

porque dicho retenedor (1) presenta dos pestaña flexibles (3) dispuestas en regiones 

opuestas de dicho marco perimetral cerrado (5) y unidas a dicho marco perimetral 

cerrado (5) y que se extienden hacia dicho orificio de nariz (25), donde el extremo libre 

de ambas pestañas flexibles (3) permanece desplazado hacia delante, según dicho sentido 

de inserción, con respecto a dicho tramo perimetral (2). 

12. El elemento de desgaste (16) según una cualquiera de las Reivindicaciones 10 a 

11, caracterizado porque dicho tramo perimetral (2) presenta unos primeros medios de 

encliquetado (6) y dicha cara interior de la pared lateral presenta unos segundos medios 

de encliquetado (22) correspondientes, donde dichos primeros medios de 

encliquetado (6) son aptos para ser montados en dichos segundos medios de 

encliquetado (22), fijando así dicho retenedor (1) a dicha cara interior. 
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13. El elemento de desgaste (16) según una cualquiera de las Reivindicaciones 10 a 

12, caracterizado porque dicha cara interior de dicha pared lateral presenta un rebaje (23) 

apto para alojar en el mismo dicho tramo perimetral (2).

14. El elemento de desgaste (16) según la Reivindicación 13, caracterizado porque 

dicha pestaña (3) define un eje de pestaña que se extiende desde dicho extremo a través 

del cual la pestaña (3) está unida a dicho tramo perimetral (2) hasta dicho extremo 

libre (4), la proyección de dicho eje de pestaña en un plano que comprende dicho tramo 

perimetral (2) define una dirección de pestaña, dicho tramo perimetral (2) presenta un 

borde de tramo perimetral exterior, dicho rebaje (23) presenta un borde de rebaje, y 

porque hay un espacio, en dicha dirección de pestaña, entre dicho borde de tramo 

perimetral exterior y dicho borde de rebaje, de manera que dicha pestaña (3) es capaz de 

ser movida según dicha dirección de pestaña dentro de dicho rebaje (23).

15. El elemento de desgaste (16) según una cualquiera de las Reivindicaciones 10 a 

14, caracterizado porque la pared lateral con dicho orificio de entrada (20) presenta, en 

su cara exterior, un rebaje que se extiende hasta dicho orificio de entrada (20), apto para 

alojar en su interior un tope (9) dispuesto en el primer extremo (8) de dicho pasador (7).

16. Un retenedor (1) apto para bloquear un pasador (7), dicho pasador (7) siendo apto 

para fijar un elemento de desgaste (16) en un elemento de soporte de una máquina de 

movimiento de tierras, dicho elemento de desgaste (16) comprendiendo una cavidad (17) 

donde, en una posición montada de dicho elemento de desgaste (16) sobre dicho elemento 

de soporte, una nariz (19) presente en dicho elemento de soporte queda alojada en dicha 

cavidad (17), donde dicha cavidad (17) está delimitada por unas paredes laterales (18) 

con por lo menos un orificio pasante dispuesto en una de dichas paredes laterales (18), 

donde dicha nariz (19) presenta un orificio de nariz (25) que, en dicha posición montada, 

queda alineado con dicho orificio pasante de dicho elemento de desgaste (16), donde, en 

dicha posición montada dicho pasador (7) queda alojado en dicho orificio pasante y dicho 

orificio de nariz (25), donde dicho orificio pasante define un eje longitudinal, dicho eje 

longitudinal teniendo un sentido de inserción, correspondiente al sentido en el que dicho 
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pasador (7) se introduce en dicho orificio pasante para alcanzar dicha posición montada, 

donde dicho retenedor (1) está formado de un material laminar que comprende un tramo 

perimetral (2), donde dicho tramo perimetral (2) se extiende formando un marco 

perimetral cerrado (5) y es apto para ser fijado a una zona perimetral de dicho orificio 

pasante o de dicho orificio de nariz (25), y una pestaña flexible (3), unida por un extremo 

a dicho tramo perimetral (2), donde dicha pestaña (3) se extiende hacia el interior de dicho 

marco (5) y es apta para extenderse hacia dicho orificio pasante o dicho orificio de 

nariz (25), donde el extremo libre (4) de la pestaña flexible (3) es apto para quedar 

desplazado hacia adelante, según dicho sentido de inserción, respecto de dicho tramo 

perimetral (2), 

caracterizado porque 

dicho tramo perimetral (2) presenta unos primeros medios de encliquetado (6) 

aptos para ser montados sobre unos segundos medios de encliquetado (22) presentes en 

dicha zona perimetral de dicho orificio, fijando así dicho retenedor (1) a dicha zona 

perimetral en la dirección del eje longitudinal; y

porque dicho retenedor (1) presenta dos pestañas, dispuestas en regiones opuestas 

de dicho marco perimetral cerrado (5), estando dichas pestañas unidas a dicho marco 

perimetral cerrado (5) y extendiéndose hacia el interior de dicho marco perimetral 

cerrado (5), donde los extremos libres (4) de ambas pestañas flexibles (3) son aptos para 

permanecer desplazados hacia delante, según dicho sentido de inserción, con respecto a 

dicho marco perimetral cerrado (5).

17. El retenedor (1) según la Reivindicación 16, caracterizado porque dicha 

pestaña (3) presenta unos medios de refuerzo (29).

18. El retenedor (1) según la Reivindicación 17, caracterizado porque dichos medios 

de refuerzo (29) son una región reforzada fabricada por embutición profunda.

19. El retenedor (1) según una cualquiera de las Reivindicaciones 16 a 18, 

caracterizado porque la pestaña (3) define un eje de pestaña que se extiende desde dicho 

extremo a través del cual la pestaña (3) está unida a dicho tramo perimetral (2) hasta dicho 

extremo libre (4), y porque una sección de dicha pestaña (3) con cualquier plano paralelo 
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a dicho eje de pestaña y perpendicular a un plano que comprende dicho tramo 

perimetral (2) presenta una primera zona, próxima a dicho extremo a través del cual la 

pestaña (3) está unida a dicho tramo perimetral (2), que presenta una curvatura que es 

convexa vista desde dicho plano que comprende dicho tramo perimetral (2), y presenta 

una segunda zona, próxima a dicho extremo libre (4), que presenta una curvatura que es 

cóncava vista desde dicho plano que comprende dicho tramo perimetral (2).

20. Un pasador (7) apto para fijar un elemento de desgaste (16) en un elemento de 

soporte de una máquina de movimiento de tierras, dicho elemento de desgaste (16) 

comprendiendo una cavidad (17) donde, en una posición montada de dicho elemento de 

desgaste (16) sobre dicho elemento de soporte, una nariz (19) presente en dicho elemento 

de soporte queda alojada en dicha cavidad (17), donde dicha cavidad (17) está delimitada 

por unas paredes laterales (18) con por lo menos un orificio pasante dispuesto en una de 

dichas paredes laterales (18), donde dicha nariz (19) presenta un orificio de nariz (25) 

que, en dicha posición montada, queda alineado con dicho orificio pasante de dicho 

elemento de desgaste (16), donde, en dicha posición montada dicho pasador (7) queda 

alojado en dicho orificio pasante y dicho orificio de nariz (25), donde dicho orificio 

pasante define un eje longitudinal, dicho eje longitudinal teniendo un sentido de inserción, 

correspondiente al sentido en el que dicho pasador (7) se introduce en dicho orificio 

pasante para alcanzar dicha posición montada, donde dicho pasador (7) define un eje 

longitudinal de pasador (7) y presenta un primer extremo (8) con unos medios de 

accionamiento (11), aptos para hacer rotar el pasador (7) según su eje longitudinal, y un 

segundo extremo (10), opuesto a dicho primer extremo (8),  

caracterizado porque:

dicho pasador (7) presenta una zona de fijación (12), donde dicha zona de fijación (12) 

coincide, en dirección de dicho eje longitudinal, con dicho orificio pasante o con el inicio 

de dicho orificio de nariz (25) en dicha posición montada, donde dicha zona de 

fijación (12) presenta un tramo de bloqueo que presenta un escalón, donde la 

contrahuella (15) de dicho escalón está orientada hacia dicho primer extremo (8) y es apta 

para alojar el extremo libre (4) de una pestaña flexible (3) de un retenedor (1), cuando 

dicho retenedor (1) está formado de un material laminar que comprende un tramo 

perimetral (2) y dicha pestaña flexible (3), unida por un extremo a dicho tramo 
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perimetral (2), estando dicho tramo perimetral (2) fijado a una zona perimetral de dicho 

orificio pasante o de dicho orificio de nariz (25), y extendiéndose dicha pestaña 

flexible (3) hacia dicho orificio pasante o dicho orificio de nariz (25), donde el extremo 

libre (4) de dicha pestaña flexible (3) queda desplazado hacia adelante, según dicho 

sentido de inserción, respecto de dicho tramo perimetral (2), bloqueando así el 

desplazamiento axial del pasador (7) en sentido contrario al sentido de inserción, dicha 

zona de fijación (12) comprendiendo también un tramo de desbloqueo (14), dispuesto a 

la misma distancia, en sentido de dicho eje longitudinal del pasador (7), respecto de dicho 

primer extremo (8) que dicho tramo de bloqueo, estando dicho tramo de desbloqueo (14) 

desplazado angularmente, según una rotación de dicho eje longitudinal del pasador (7), 

respecto de dicho tramo de bloqueo, donde dicho tramo de desbloqueo (14) no tiene dicho 

escalón sino que presenta un tramo liso, en el que la superficie lateral del pasador (7) se 

extiende de manera continua hasta el final del segundo extremo (10); y

porque dichos medios de accionamiento comprenden un orificio coaxial con el eje 

longitudinal de pasador y dispuesto en dicho primer extremo, donde el orificio tiene una 

sección transversal no circular.

21. El pasador (7) según la Reivindicación 20, caracterizado porque dicha zona de 

fijación (12) presenta dos tramos de bloqueo (13), dispuestos a la misma distancia, en 

sentido de dicho eje longitudinal del pasador (7), respecto de dicho primer extremo (8) y 

dispuestos en lados circunferencialmente opuestos entre sí, donde cada tramo de 

bloqueo (13) presenta un escalón, donde la contrahuella (15) de cada escalón está 

orientada hacia dicho primer extremo (8) y es apta para alojar el extremo libre (4) de una 

de las pestañas flexibles (3) de un retenedor (1), cuando dicho retenedor (1) presenta un 

tramo perimetral (2) que se extiende formando un marco perimetral cerrado (5), y dos 

pestañas, dispuestas en zonas opuestas de dicho marco perimetral cerrado (5), estando 

dichas pestañas unidas a dicho marco perimetral cerrado (5) y extendiéndose hacia el 

interior de dicho marco perimetral cerrado (5), estando dicho marco perimetral 

cerrado (5) fijado a una zona perimetral de dicho orificio pasante o de dicho orificio de 

nariz (25), donde los extremos libres (4) de ambas pestañas flexibles (3) son aptos para 

quedar desplazados hacia adelante, según dicho sentido de inserción, respecto de dicho 

marco perimetral cerrado (5), bloqueando así el desplazamiento axial del segundo 
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extremo (10) en sentido opuesto a dicho sentido de inserción, dicha zona de fijación (12) 

comprendiendo también dos tramos de desbloqueo (14), dispuestos a la misma distancia, 

en sentido de dicho eje longitudinal del pasador (7), respecto de dicho primer extremo (8) 

que dichos tramos de bloqueo (13), estando dichos tramos de desbloqueo (14) 

desplazados angularmente, según una rotación de dicho eje longitudinal del pasador (7), 

respecto de dichos tramos de bloqueo (13), donde dichos tramos de desbloqueo (14) no 

tienen dicho escalón sino que presentan un tramo liso, en el que la superficie lateral del 

pasador (7) se extiende de manera continua hasta el final del segundo extremo (10).

22. El pasador (7) según una de las Reivindicaciones 20 o 21, caracterizado porque 

dicha zona de fijación (12) está próxima a dicho segundo extremo (10).

23. El pasador (7) según una cualquiera de las Reivindicaciones 20 a 22, caracterizado 

porque dicha contrahuella (15) de dicho escalón se inclina contra dicho sentido de 

inserción en un ángulo mayor que 0 grados, de manera que un extremo superior de dicha 

contrahuella (15), más separado de dicho eje longitudinal del pasador (7) que un extremo 

inferior de dicha contrahuella (15), esté más próximo a dicho primer extremo (8) del 

pasador que dicho extremo inferior.

24. El pasador (7) según una cualquiera de las Reivindicaciones 20 a 23, caracterizado 

porque dicha contrahuella (15) presenta un extremo superior, más separado de dicho eje 

longitudinal del pasador (7) que un extremo inferior de dicha contrahuella (15), y dicho 

tramo de bloqueo presenta una rampa (30), opuesta a dicha contrahuella (15), y una parte 

inferior (31) que se extiende desde dicho extremo inferior de la contrahuella (15) hasta 

un extremo inferior de dicha rampa (30).

25. El pasador según la Reivindicación 24, caracterizado porque dicha parte 

inferior (31) está inclinada hacia dicho eje longitudinal del pasador (7) de manera que 

dicha parte inferior (31) esté más cerca de dicho eje longitudinal del pasador (7) en dicho 

extremo inferior de la contrahuella (15) que en dicho extremo inferior de dicha 

rampa (30).  
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26. El pasador (7) según una cualquiera de las Reivindicaciones 24 o 25, caracterizado 

porque dicha parte inferior (31) presenta una parte rebajada (32), más próxima a dicha 

contrahuella (15) que a dicha rampa (30), para alojar dicho extremo libre (4) de dicha 

pestaña (3).

27. Un elemento de desgaste (16) de una máquina de movimiento de tierras, dicho 

elemento de desgaste (16) comprendiendo una cavidad (17) donde, en una posición 

montada de dicho elemento de desgaste (16) sobre un elemento de soporte, una nariz (19) 

presente en dicho elemento de soporte queda alojada en dicha cavidad (17), donde dicha 

cavidad (17) está delimitada por unas paredes laterales (18) con dos orificios dispuestos 

en dos de dichas paredes laterales (18) opuestas entre sí, que están alineados entre sí y 

están alineados, en dicha posición montada, con un orificio de nariz (25), pasante, 

dispuesto en dicha nariz (19), donde dichos orificios y dicho orificio de nariz (25) son 

aptos para alojar en su interior un pasador (7) apto para fijar dicho elemento de 

desgaste (16) en dicha nariz (19) en dicha posición montada, donde dichos orificios 

definen un eje longitudinal, donde dicho eje longitudinal tiene un sentido de inserción 

correspondiente al sentido en el que dicho pasador (7) se introduce en dichos orificios 

para alcanzar dicha posición montada, donde dicho pasador (7) define un eje longitudinal 

de pasador (7) y presenta un primer extremo (8) con unos medios de accionamiento (11), 

aptos para hacer rotar el pasador (7) según su eje longitudinal, y un segundo extremo (10), 

opuesto a dicho primer extremo (8), donde, en dicha posición montada dicho primer 

extremo (8) queda alojado en uno de dichos orificios, denominado orificio de 

entrada (20), que es un orificio pasante, y dicho segundo extremo (10) queda alojado en 

el otro de dichos orificios, denominado orificio de salida (21), 

caracterizado porque:

dicho elemento de desgaste (16) comprende un retenedor (1) fijado a la cara 

interior de la pared lateral que comprende dicho orificio de salida (21), dicho 

retenedor (1) estando formado de un material laminar que comprende un tramo 

perimetral (2), fijado a dicha cara interior en una zona perimetral de dicho orificio de 

salida (21), y una pestaña flexible (3), unida por un extremo a dicho tramo perimetral (2) 

y extendiéndose hacia dicho orificio de salida (21), donde el extremo libre (4) de dicha 

pestaña flexible (3) está en el interior de dicho orificio de salida (21).
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28. Elemento de desgaste (16) según la Reivindicación 27, caracterizado porque dicho 

tramo perimetral (2) de dicho retenedor (1) se extiende formando un marco perimetral 

cerrado (5) que rebordea completamente dicho orificio de salida (21), y porque dicho 

retenedor (1) presenta dos pestañas flexibles (3), dispuestas en zonas opuestas de dicho 

marco perimetral cerrado (5) y unidas a dicho marco perimetral cerrado (5) y 

extendiéndose hacia dicho orificio de salida (21), donde el extremo libre (4) de ambas 

pestañas flexibles (3) está en el interior de dicho orificio de salida (21).

29. El elemento de desgaste (16) según una cualquiera de las Reivindicaciones 27 a 

28, caracterizado porque dicho tramo perimetral (2) presenta unos primeros medios de 

encliquetado (6) y dicha cara interior de la pared lateral presenta unos segundos medios 

de encliquetado (22) correspondientes, donde dichos primeros medios de 

encliquetado (6) son aptos para ser montados sobre dichos segundos medios de 

encliquetado (22) fijando así dicho retenedor (1) a dicha cara interior.

30. El elemento de desgaste (16) según una cualquiera de las Reivindicaciones 27 a 

29, caracterizado porque dicha cara interior de dicha pared lateral presenta un rebaje (23) 

apto para alojar en su interior dicho tramo perimetral (2).

31. El elemento de desgaste según la Reivindicación 30, caracterizado porque dicha 

pestaña (3) define un eje de pestaña que se extiende desde dicho extremo a través del cual 

la pestaña (3) está unida a dicho tramo perimetral (2) hasta dicho extremo libre (4), la 

proyección de dicho eje de pestaña en un plano que comprende dicho tramo perimetral (2) 

define una dirección de pestaña, dicho tramo perimetral (2) presenta un borde de tramo 

perimetral exterior, dicho rebaje (23) presenta un borde de rebaje, y porque hay un 

espacio, en dicha dirección de pestaña, entre dicho borde de tramo perimetral exterior y 

dicho borde de rebaje, de manera que dicha pestaña (3) sea capaz de ser movida según 

dicha dirección de pestaña dentro de dicho rebaje (23).

32. Elemento de desgaste (16) según una cualquiera de las Reivindicaciones 27 a 31, 

caracterizado porque la pared lateral con dicho orificio de entrada (20) presenta, en su 
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cara exterior, un rebaje que se extiende hasta dicho orificio de entrada (20), apto para 

alojar en su interior un tope (9) dispuesto en el primer extremo (8) de dicho pasador (7).

***************
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ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

El presente Capítulo Reivindicatorio remplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio 

actualmente presentado, en donde:

 se eliminan las Reivindicaciones 1 a 12, 15 a 17, 27 a 30, 35 a 46, 48, 49, 57, 63 

a 66, y 71 a 93;

 se modifica la antigua Reivindicación 14, que corresponde con la nueva 

Reivindicación (2), agregando el alcance de la antigua Reivindicación 15;

 se modifica la antigua Reivindicación 26, que corresponde con la nueva 

Reivindicación (11), agregando el alcance de la antigua Reivindicación 27;

 se modifica la antigua Reivindicación 62, que corresponde con la nueva 

Reivindicación (28), agregando el alcance de la antigua Reivindicación 63;

 se ajustan y modifican las Reivindicaciones y sus dependencias teniendo en cuenta 

los cambios anteriores; y

 se hacen modificaciones menores de forma a lo largo del Capítulo Reivindicatorio.


