
RETENCIÓN HELICOIDAL CON ALMA INTERNA PARA EL ANCLAJE DE 
CABLES AUTO SOPORTADOS DIELÉCTRICOS (ADSS) A ESTRUCTURAS Y 

POSTES

CAMPO DE LA INVENCIÓN 

5 El presente desarrollo corresponde al campo de los herrajes de retención para cables 
ADSS (todos dieléctrica de autoapoyo) para telecomunicaciones, particularmente el 
desarrollo se refiere a un herraje de retención o helicoidal para retención de cables 
exteriores dieléctricos tipo ADSS por sus siglas en inglés, permitiendo la protección y 
conservación de los montajes para interconexión de tendidos de fibra óptica en 

10 ambientes húmedos y salinos gracias a sus materiales e innovadora construcción. 

Específicamente la presente innovación prolonga la vida útil de sistema de retención, 
evita la corrosión de los herrajes en ambientes salinos y húmedos, extiende la vida útil 
de los cables de fibra óptica y en consecuencia la estabilidad del servicio reduce el 
mantenimiento en el sistema, al tiempo que permite la reutilización del herraje 

15 helicoidal, facilita la manipulación por parte de operarios; y permiten la utilización de 
distintos tipos de cables y diámetros.

ESTADO DE LA TÉCNICA 

actualmente en el mercado se encuentran múltiples Herrajes de retención o helicoidales 
para la sujeción de cable dieléctrico de autoapoyo (ADSS) en exteriores, fabricados en 

20 alambre, acero galvanizado en caliente y aluminio; adicionando en su interior materiales 
abrasivos como fibra de vidrio, arenillas y pinturas para garantizar el agarre del cable de 
fibra óptica en herrajes o sistemas de sujeción.

En lo referente a sistemas de telecomunicación y particularmente a lo relacionado con 
sistemas de conexión y trasmisión de fibra óptica, la creciente demanda de servicios de 

25 telecomunicaciones y usuarios cada vez más interconectados que exigen calidad, 
velocidad, continuidad y estabilidad del servicio, como una mayor velocidad de 
respuesta por parte de los proveedores de servicios, estos que a su vez demandan 
sistemas y equipos que permitan reducir costos y optimizar procesos.

Actualmente existen en el mercado Herrajes de retención o helicoidales para la sujeción 
30 de cables dieléctricos, los cuales son empleados para la sujeción e instalación de 

sistemas de fibra óptica en exteriores, los cuales en razón a su diseño, modo de 
fabricación y materiales presentan inconvenientes o falencias consistentes en 
dilataciones o tenciones excesivas, lo que se conoce como (asfixia del cable) provocando 
fracturas o rupturas en el hilo de fibra óptica ocasionando intermitencia o la pérdida 

35 total de la conexión. 

Los herrajes o helicoidales existentes actualmente utilizan en su interior o cara de 
contacto con el cabe de fibra óptica arenillas o pinturas con el propósito de evitar que 
el mismo se deslice con ocasión de la acción mecánica durante la instalación, 
mantenimiento y gestión del sistema de fibra óptica, así como el impacto de agentes 

40 externos como el clima y el paso del tiempo, dichas técnicas han de mostrado tener 



cierta efectividad a corto plazo, toda vez que, en el caso de la arenilla la misma pude 
terminar dañando el cable de fibra óptica por la abrasión o roce ocasionado entre el 
material particulado y el cable plástico, el cual se incrementa por la acción del viento o 
la manipulación del sistema y el peso del mismo; en el caso de la pintura la misma 

5 termina desprendiéndose con el paso del tiempo y agentes externos como el sol, el agua 
y el viento al encontrarse instalado en la intemperie perdiendo así sus propiedades, de 
igual forma ocurre con la interacción de los operarios de mantenimiento que al 
manipular los herrajes o el cable ocasionan el desprendimiento de la capa de pintura. 

Los herrajes o helicoidales existentes actualmente en razón a su diseño o fabricación no 
10 son óptimos para su reutilización una vez desmontados, ya que los mismos tienden a 

deformarse perdiendo propiedades de retención, y dificultando su reinstalación por el 
operario, incluso generando riesgos físicos para los mismos, adicionalmente pierden 
elementos como la arenilla o pintura en cada desmonte perdiendo esta característica 
de sujeción adicional en los que la tienen. 

15 Los herrajes o helicoidales que se comercializan actualmente son fabricados con 
alambre - Acerado galvanizado en caliente, que sin bien es cierto es menos propenso a 
oxidarse que otros metales, en condiciones húmedas y salinas como los son gran parte 
de la geografía andina y costera Colombiana tienden a oxidarse a mediano y largo plazo, 
generando grandes efectos económicos por perdida de servicio o conexión, y costos de 

20 reparación. 

La presente innovación soluciona los problemas enunciados con anterioridad al integrar 
características especiales de materiales, deseño y fabricación que conlleva a un adelanto 
en el estado de la técnica existente en los Herraje de retención o helicoidales de anclaje 
de cables auto soportados dieléctricos (ADSS) a estructuras y postes.

25 RESUMEN DE LA INNOVACION 

la presente innovación se relaciona con una retención helicoidal encauchetada con alma 
interna para el anclaje de cables auto soportados dieléctricos (ADSS) a estructuras y 
postes, la cual mediante la unión de materiales, diseño y especificaciones técnicas 
permite la integración estos para desarrollar una retención helicoidal acta para 

30 ambientes húmedos y salinos, prolongando la vida útil de estos elementos por más de 
diez (10) años en condiciones extremas. 

La presente innovación genera una reducción de los costos operacionales ya que gracias 
a la integración de elementos de diseño y materiales, la retención helicoidal 
encauchetada con alma interna permite minimizar las fallas originadas en el desgaste 

35 prematuro de sus componentes a causa de elementos externos como los ambientes, 
húmedos y salinos, prolongando su vida útil y minimizando reparaciones o acciones 
correctivas para la restauración de los servicios de internet a causa del degaste y la 
asfixia de los cables que causan interrupciones de señal por rompimiento de hilos de  
fibra óptica. 



La retención helicoidal encauchetada con alma interna genera un ahorro significativo en 
comparación con los costos asociados al uso de los herrajes existentes en el mercado, 
ya que gracias a su alma interna que actúa como un cable guía de refuerzo logra que La 
retención helicoidal encauchetada con alma interna no pierda su forma aun después del 

5 desmonte, permitiendo la reutilización de esta de forma ilimitada.

La presente innovación gracias a su recubrimiento platico de PVC y su alma interna 
permite un montaje y desmontaje rápido, fácil y seguro al no requerir de herramientas 
especializadas para tales tareas, ya que la retención helicoidal encauchetada con alma 
interna no pierde su forma original ni sus características con el tiempo, no se oxida con 

10 la exposición prolongada a la humedad o salinidad en el largo plazo, adicionalmente su 
recubrimiento en PVC y su entrelazado especial tiene un efecto antideslizante de alta 
resistencia a la tracción que evita el desplazamiento y la asfixia del cable de fibra óptica 
durante y después del montaje por largos periodos de tiempo. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

15 La innovación denominada Retención helicoidal con alma interna para el anclaje de 
cables auto soportados dieléctricos (ADSS) a estructuras y postes se describe mejor de 
acuerdo con las siguientes figuras: 

Figura 1: vista frontal.

Figura 2: vista isométrica.

20 Figura 3: vista lateral derecha

Figura 4: vista superior.

Figura 5: vista inferior.

Figura 6: vista lateral izquierda

LISTADO DE ELEMENTOS DE LA INVENCIÓN 

25 Alma Interna (1)

Encauchetado PVC (2)

Estructura trenzada helicoidal (3)

formación Diamantada (4)

Cable interno (5)

30 Túnel de retención (6)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 

Para una comprensión detallada de la presente innovación se hace referencia a modo 
ilustrativo y no limitativo, tomando en conjunto los dibujos descritos y sus números de 
referencia; esta Retención helicoidal con alma interna para el anclaje de cables auto 

35 soportados dieléctricos (ADSS) a estructuras y postes comprende:



La figura 1 ilustra vista frontal de la retención helicoidal encauchetada con alma interna 
(1) de reforzamiento de la estructura de la retención, Encauchetado en PVC (2) para la 
fijación del cable de fibra óptica y protección contra agentes externos, Estructura 
trenzada helicoidal (3), formación diamantada (4), Cable interno (5).

5 La figura 2 ilustra vista isométrica de la retención helicoidal encauchetada con alma 
interna (1) de reforzamiento de la estructura de la retención, Encauchetado en PVC (2) 
para la fijación del cable de fibra óptica y protección contra agentes externos, Estructura 
trenzada helicoidal (3), formación diamantada (4), Cable interno (5).

La figura 3 ilustra vista lateral derecha de la retención helicoidal encauchetada con alma 
10 interna (1) de reforzamiento de la estructura de la retención, Encauchetado en PVC (2) 

para la fijación del cable de fibra óptica y protección contra agentes externos, Estructura 
trenzada helicoidal (3), formación diamantada (4), Cable interno (5).

La figura 4 ilustra vista superior de la retención helicoidal encauchetada con alma 
interna (1) de reforzamiento de la estructura de la retención, Encauchetado en PVC (2) 

15 para la fijación del cable de fibra óptica y protección contra agentes externos, Estructura 
trenzada helicoidal (3), formación diamantada (4), Cable interno (5).

La figura 5 ilustra vista inferior de la retención helicoidal encauchetada con alma interna 
(1) de reforzamiento de la estructura de la retención, Encauchetado en PVC (2) para la 
fijación del cable de fibra óptica y protección contra agentes externos, Estructura 

20 trenzada helicoidal (3).

La figura 6 ilustra lateral izquierda de la retención helicoidal encauchetada con alma 
interna (1) de reforzamiento de la estructura de la retención, Encauchetado en PVC (2) 
para la fijación del cable de fibra óptica y protección contra agentes externos, Estructura 
trenzada helicoidal (3), formación diamantada (4), Cable interno (5).


